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W (TR B Focus B Specifications
B ZJVFENOYRCPURE G YA T, AFS LUK Supported focus modes are shown in the following table (for information Type Type G AF-S lens with built-in CPU and F mount
ptmbict 20 mm on camera focus modes, see the camera manual). Focal length 20mm
RAORL 1:18 i \ i Camera Lens focus mode Maximum aperture  |f/1.8
Ly XiERE yf}gfgjgﬂ\%\é? 28 FFKEL Y X 28 T Gamera focusmode|  M/A M Lens construction 13 elements in 11 groups (including 2 ED lens elements,
. ?49)?/35;;:3 ﬁ];)ﬁ(&_u)jjj AS X T74—=X v DT Nikon FX-format andﬂDX—format Autofocus | Manual focus foaast:)nhgesr)lcal ens lements, and fenselements with Nano-Crystl
E ) — 5 e , , X

70 (DX 74 —<v FOFIFI—BRL IAXD) (Fjég Egl SFlzgsLerén;{goeégngrT)ﬁlrggs g " Wl;ter?:;: ' erz:s\;ﬁc;[joenrm Angleiof view * Nikon film SLR and FK-format D-SLR cameras: 54°
BEIERIES | O XS OBRVIBIEREZ T F90-series/N90", F/N80-series”, + Nikon DX-format D-SLR cameras: /0°
by kbt RF (U777 —H2R) B, BERE—Y—ICkdF— F/N75-series”, F70-series/N70", Dista{lce information_|Output to camera ‘

NI —hNR. XZaTIT+—HRAATEE F/N65-series’, Pronea 600i/6i", MF Focusing Rear Focusing (RF) System with autofocus con-
IRFIERHEEE 00~ 0.2m Pronea S Manual focus (electronic trolled by Silent Wave Motor and separate focus
BBV |[BEED'S 02m F60-series/N60", F/N55-series”, rangefinder vaiable with ring for manual focus
O FIHREE 78 (FFERD) F50-series/N50°, F-801s/N8008s”, all cameras except F-60TM/ Focus distance indicator 0.2 m to infinity (co)
BoHR ELC0) F-801/N8008", F-601M/N6000, AF, MF N600O') Minimum focus
b DFE 718—16 F-401x/N5005", F-4015/N4004s", distance 0.2m (066 1) from focal plane
AR RARCRI F-401/N4004" Diaphragm blades |7 (rounded diaphragm opening)
FIVFAIRYAZ|/7mm (P=0.75mm) * N-series cameras and Pronea 6i sold in U. S. A. only. Diaphragm Fully automatic
<+ 9 82.5[nm\ (%Kﬁ%) X 80.5mm (LYANX DY hE . ) Aperture range f/1.8-16

HEEN S LY XFEHET) M/A (Autofocus with Manual Override) Metering Full aperture
g8 #3559 To focus using autofocus with manual override (M/A): Filter-attachment size |77 mm (P = 0.75mm)
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English

Thank you for your purchase of a NIKKOR lens. Before using this product,
please carefully read both these instructions and the camera manual.

Note: When mounted on a DX-format digital single-lens reflex camera such
as the D7100 or D5300, this lens has an angle of view of 70° and a focal
length equivalent to 30 mm (35 mm format).

For Your Safety

/\ CAUTIONS

- Do not disassemble. Touching the internal parts of the camera or lens could
result in injury. In the event of malfunction, the product should be re-
paired only by a qualified technician. Should the product break open as
the result of a fall or other accident, remove the camera battery and/or
disconnect the AC adapter and then take the product to a Nikon-autho-
rized service center for inspection.

- Turn the camera off immediately in the event of malfunction. Should you notice
smoke or an unusual smell coming from the equipment, immediately unplug
the AC adapter and remove the camera battery, taking care to avoid burns.
Continued operation could result in fire or injury. After removing the battery,
take the equipment to a Nikon-authorized service center for inspection.

« Do not use in the presence of flammable gas. Operating electronic equipment
in the presence of flammable gas could result in explosion or fire.

- Do not look at the sun through the lens or the camera viewfinder. \iewing the sun
or other bright light source through the lens or viewfinder could cause
permanent visual impairment.

- Keep out of reach of children. Failure to observe this precaution could resultin injury.

- Observe the following precautions when handling the lens and camera:

- Keep the lens and camera dry. Failure to observe this precaution could
result in fire or electric shock.

- Do not handle the lens or camera with wet hands. Failure to observe this
precaution could result in electric shock.

- Keep the sun well out of the frame when shooting backlit subjects. Sunlight fo-
cused into the camera when the sunisin or close to the frame could cause a fire.

- Ifthe lens will not be used for an extended period, attach the front and rear
lens caps and store the lens out of direct sunlight. If left in direct sunlight,
the lens could focus the sun's rays onto flammable objects, causing fire.

« Do not carry tripods with a lens or camera attached. You could trip or acciden-
tally strike others, resulting in injury.

« Do not leave the product where it will be exposed to extremely high temperatures,
such as in an enclosed automobile or in direct sunlight. Failure to observe this
precaution could cause damage or fire.

Notice for Customers in Canada
CANICES-3B/NMB-3B

M Parts of the Lens

(M Lens hood

(@ Lens hood alignment mark
®)Lens hood lock mark

@ Lens hood mounting mark

®Focus ring
(® Focus distance indicator

(@ Focus distance mark
(®Lens mounting mark
(®Rubber lens-mount gasket
(0 CPU contacts

(D Focus-mode switch

B Compatibility
Check marks (“¢") indicate supported features, dashes (“—") features that are
not supported. Some limitations may apply; see the camera manual for details.

Exposure (shooting)
mode

Camera P* S | A | M| AF
Nikon FX-format and DX-format digital single-
lens reflex cameras viviv iviv
F6, F5, F100, F/N80-series', F/N75-series’,
F/N65-series', Pronea 600i/6i', Pronea S? viviviviv
F4-series, FOOX/N90s', F90-series/N9Q',
F70-series/N70" vVivi— —|v
F60-series/N60', F/N55-series!, F50-series/N50",
F-401x/N5005", F-401s/N4004s', F-401/N4004' vViv|iv ivi—
F-8015/N8008s', F-801/N8008", F-601m/N6000" | ¢/ | ¢/ | — | — | —
F3AF, F-601/N6006, F-501/N2020°, Nikon L
manual focus cameras (excluding F-60TM/N6000 ")

. N-series cameras and Pronea 6i sold in U. S. A. only.

. Exposure mode M (manual) not available.

. N2020 sold in U.S. A. and Canada only.

. Includes AUTO and scene (Digital Vari-Program) modes.
. Autofocus.

U~ W N —

[1] Slide the lens focus-mode switch to M/A.

[2] Focus.

If desired, autofocus can be over-ridden by rotating the lens
focus ring while the shutter-release button is pressed halfway
(or, if the camera is equipped with an AF-ON button, while the
AF-ON button is pressed). To refocus using autofocus, press the
shutter-release button halfway or press the AF-ON button again.

H A Note on Wide- and Super Wide-Angle Lenses

Autofocus may not provide the desired results in situations like those
shown below. In these cases, use manual focus, or use focus lock to focus on
another subject at the same distance and then recompose the photograph.

Objects in the background occupy more of the fo-
[l cus point than the main subject: I the focus point
contains both foreground and background ob-
jects, the camera may focus on the background
and the subject may be out of focus.

The subject contains many fine details: The cam-
era may have difficulty focusing on subjects that
lack contrast or appear smaller than objects in
the background.

For more information, see “Getting Good Results with Autofocus” in the
camera manual.

H Depth of Field

The depth-of-field indicators on the lens show the approximate depth of
field. If the camera offers depth-of-field preview (stop down), depth of field
can also be previewed in the viewfinder. See the depth of field table for
more information.

Note: Note that the focus distance indicator is intended only as a guide and
may not accurately show the distance to the subject and may, due to depth
of field or other factors, not show o when the camera is focused on a distant

object.
E>_o 0.4 0.2'3
Depth-of-field 167816 Focus distance
indicators mark
H Aperture

Aperture is adjusted using camera controls.

H Built-in Flash Units

When using the built-in flash on cameras equipped with a built-in flash
unit, shoot at ranges of 0.6 m (2 ft) or more and remove the lens hood to
prevent vignetting (shadows created where the end of the lens obscures
the built-in flash).

Camera

D5300/D5200/D5100/D5000/D3300/D3200/
D3100/D3000/D70s/D70/D60/D50/D40x/D40

Use at ranges of

1.0m /3 ft4in. or more

B The Lens Hood
The lens hoods protect the lens and block stray light that would otherwise
cause flare or ghosting.

Attaching the Hood
(1) [3) Align the lens hood mounting mark (@)
=5 | withthe lens hood alignment mark (§7)
“J.LY| and then rotate the hood (@) until the

@ mark is aligned with the lens hood
4 lock mark (—O).

When attaching or removing the hood, hold it near the & symbol on its
base and avoid gripping it too tightly. Vignetting may occur if the hood is
not correctly attached.

The hood can be reversed and mounted on the lens when not in use.

ej_" >

B Focusing Screens
The following cameras support a variety of focusing screens for use in dif-
ferent situations.

Screen EC-B
Camera A B | C|E|EGCE Gl G2 G3 G4 J | L | M|U
F6 — —|—| — |—|—
F5+DP-30
F5+DA-30 o
@: Recommended.
O: Vignetting visible in viewfinder (photographs are not affected).

Not compatible with camera.

Figures in parentheses give the exposure compensation for cen-

ter-weighted metering. Select “Other screen”for Custom Setting

b6 (“Screen comp!) when adjusting exposure compensation for
the F6; note that with screens other than B or E, “Other screen”
must be selected even when the value for exposure compensa-
tionis 0. Exposure compensation for the F5 can be adjusted using

Custom Setting 18; see the camera manual for details.

Empty cell: Not suited to use with this lens. Note that type M screens can
however be used for photomicrography and macro photography
at magnifications of 1: 1 or higher.

Note: The F5 supports matrix metering with A, B, £, EC-B/EC-E, J, and L focusing

screens only.

—

M Lens Care

+ Do not pick up or hold the lens or camera using only the lens hood.

- Keep the CPU contacts clean.

- Should the rubber lens-mount gasket be damaged, cease use immedi-
ately and take the lens to a Nikon-authorized service center for repair.

- Use a blower to remove dust and lint from the lens surfaces. To remove
smudges and fingerprints, apply a small amount of ethanol or lens cleaner
to a soft, clean cotton cloth or lens-cleaning tissue and clean from the
center outwards using a circular motion, taking care not to leave smears
or touch the glass with your fingers.

- Never use organic solvents such as paint thinner or benzene to clean the
lens.

« The lens hood or NC filters can be used to protect the front lens element.

- Attach the front and rear caps before placing the lens in its flexible pouch.

- If the lens will not be used for an extended period, store it in a cool, dry
location to prevent mold and rust. Do not store in direct sunlight or with
naphtha or camphor moth balls.

- Keep the lens dry. Rusting of the internal mechanism can cause irrepa-
rable damage.

- Leaving the lens in extremely hot locations could damage or warp parts
made from reinforced plastic.

B Supplied Accessories

« 77 mm snap-on Front Lens Cap LC-77
- Rear Lens Cap LF-4

- Bayonet Hood HB-72

« Flexible Lens Pouch CL-1015

B Compatible Accessories
« 77 mm screw-on filters

Dimensions Approx. 82.5 mm maximum diameter x 80.5 mm
(distance from camera lens mount flange)
Weight Approx. 3559 (12.6 0z)

Nikon reserves the right to change the specifications of the hardware described
in this manual at any time and without prior notice.

Francais

Nous vous remercions d'avoir acheté un objectif NIKKOR. Avant de ['utiliser,
veuillez lire attentivement ces instructions et le manuel de I'appareil photo.

Remarque : lorsquil est monté sur un reflex numérique de format DX,
comme le D7100 ou le D5300, cet objectif a un angle de champ de 70° et
une focale équivalente a 30 mm (format 24x36 mm).

Pour votre sécurité

/\ ATTENTION

« Ne pas démonter. Toucher les parties internes de I'appareil photo ou de
l'objectif peut provoquer des blessures. En cas de dysfonctionnement,
le produit devra étre réparé par un technicien qualifié uniquement. Si
le produit souvre a cause d'une chute ou de tout autre accident, retirez
I'accumulateur de 'appareil photo et/ou débranchez 'adaptateur secteur
et confiez le produit a un centre Nikon agréé pour le faire vérifier.

« Mettre immédiatement I'appareil hors tension en cas de dysfonctionnement. Si
vous détectez de la fumée ou une odeur inhabituelle provenant de
I'équipement, débranchez immédiatement |'adaptateur secteur et retirez
I'accumulateur de I'appareil photo, tout en prenant soin de ne pas vous
braler. Poursuivre son utilisation peut provoquer un incendie ou des
blessures. Apres avoir retiré I'accumulateur, confiez Iéquipement a un
centre Nikon agréé pour le faire vérifier.

« Ne pas utiliser en présence de gaz inflammable. |'utilisation d‘équipement
électronique en présence d'un gaz inflammable peut provoquer une
explosion ou un incendie.

« Ne pas regarder le soleil avec l'objectif ou le viseur de I'appareil photo. Regarder le
soleil ou toute autre source lumineuse intense avec l'objectif ou le viseur
peut provoquer des troubles de la vision irréversibles.

- Tenir éloigné des enfants. Le non-respect de cette précaution peut provoquer
des blessures.

« Suivre les précautions ci-dessous lors de la manipulation de lobjectif et de I'appareil photo :
- Tenir l'objectif et I'appareil photo au sec. Le non-respect de cette

précaution peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

- Ne pas manipuler lobjectif ou I'appareil photo avec des mains mouillées.
Le non-respect de cette précaution peut provoquer un choc électrique.

- Ne pas inclure le soleil dans le cadrage lors de la prise de vue de sujets
en contre-jour. La concentration de la lumiere du soleil dans I'appareil
photo lorsque le soleil est dans ou a proximité du champ de limage
peut provoquer un incendie.

- Si vous n‘avez pas lintention d'utiliser lobjectif pendant une période
prolongée, fixez les bouchons avant et arriére et rangez l'objectif hors de
la lumiére directe du soleil. Si lobjectif est laissé en contact direct avec la
lumiere du soleil, les rayons peuvent toucher des objets inflammables,
provoquant ainsi un incendie.

« Ne pas porter un trépied sur lequel un objectif ou I'appareil photo est fixé. \ous
risqueriez de trébucher ou de frapper accidentellement des personnes,
provoquant ainsi des blessures.

« Ne laissez pas ce produit exposé a des températures excessivement chaudes, comme
dans une voiture fermée ou en plein soleil. \/ous risqueriez dendommager le
matériel ou de provoquer un incendie.

Avis pour les Clients au Canada
CANICES-3B/NMB-3 B

H Parties de l'objectif

(DParasoleil

(@ Repeére dalignement du parasoleil

(@ Repeére de verrouillage du parasoleil

(@ Repeére de montage du parasoleil

(® Bague de mise au point

(® Indicateur de distance de mise au point
(DRepére de distance de mise au point
(®Repeére de montage de l'objectif

(@ Joint en caoutchouc de la monture d'objectif
(10 Contacts du microprocesseur

(@) Commutateur du mode de mise au point

H Compatibilité

Les marques (« ¢ ») indiquent les fonctions prises en charge, les traits
(«—») les fonctions non prises en charge. Certaines restrictions peuvent
s'appliquer ; consultez le manuel de I'appareil photo pour plus de détails.

Mode d'exposition

(prise de vue)
Appareil photo P2/ S A | M AP
Appareils photo numériques reflex Nikon de
format FX et DX vVIivIivVIvV|Y

F6, F5, F100, gamme F80, gamme F75,
gamme F65, Pronea 600i, Pronea S'

Gamme F4, F90X, gamme F90, gamme F70

Gamme F60, gamme F55, gamme F50,
F-401x, F-401s, F-401

F-801s, F-801, F-601Mm

F3AF, F-601, F-501, appareils MF Nikon (sauf
F-601m)

AN N NI
A N NI N
AN
AN
|

1. Mode d'exposition M (manuel) non disponible.
2. Inclut les modes AUTO et scéne (Vari-programme).
3. Autofocus.

B Mise au point

Les modes de mise au point pris en charge sont indiqués dans le tableau
suivant (pour en savoir plus sur les modes de mise au point de I'appareil
photo, consultez le manuel de ce dernier).

Mode de mise Mode de znis'e al..l point
au point de de l'objectif
Appareil photo I'appareil photo |  M/A M
Appareils photo numériques reflex Atofocus Mise au point
Nikon de format FX et DX, F6, F5, AF S oriorité manuelle avec
gamme F4, F100, FO0X, mznue\le elémétre
gamme F90, gamme F80, électronique
gammeF75fgammeF70,gammeF6S, VIF Mise au point
Pronea 600i, Pronea S manuelle
il
gamme F50, F-801s, F-801, A I
F-601M, F-401x, F-401s, F-401 A

M/A (Autofocus a priorité manuelle)
Pour faire la mise au point en utilisant 'autofocus a priorité manuelle (M/A) :

Positionnez le commutateur du mode de mise au point de l'objectif
sur M/A.

[2] Effectuez la mise au point.

Si vous le souhaitez, vous pouvez désactiver l'autofocus
en pivotant la bague de mise au point de l'objectif avec le
déclencheur appuyé a mi-course (ou avec la commande AF-ON
appuyée, si l'appareil photo est pourvu d'une commande
AF-ON). Pour refaire la mise au point avec l'autofocus, appuyez
a mi-course sur le déclencheur ou appuyez de nouveau sur la
commande AF-ON.

B Remarque relative aux objectifs grand-angle et ultra
grand-angle

['autofocus risque de ne pas produire les résultats escomptés dans des

situations semblables a celles décrites ci-dessous. Dans ce cas, effectuez

la mise au point manuellement ou mémorisez-la pour mettre au point un

autre sujet situé a la méme distance, puis recomposer la photo.

Les objets de l'arriére-plan occupent une plus
| grande partie du point AF que le sujet principal :
si le point AF contient a la fois des objets du
premier plan et de l'arriere-plan, I'appareil photo
peut effectuer la mise au point sur l'arriere-plan
et par conséquent, le sujet risque détre flou.

Le sujet contient trop de petits détails : I'appareil
photo risque d'avoir des difficultés a faire le
point sur des sujets manquant de contraste
ou qui paraissent plus petits que les objets de
I'arriere-plan.

SNl

Pour plus dinformations, reportez-vous a la section « Optimisation des
résultats avec 'autofocus » dans le manuel de I'appareil photo.

H Profondeur de champ

Les indicateurs de profondeur de champ visibles sur l'objectif indiquent
la profondeur de champ approximative. Si I'appareil photo dispose d'une
fonction d'apercu de la profondeur de champ, il est également possible de
prévisualiser cette derniere dans le viseur. Reportez-vous au tableau de la
profondeur de champ pour en savoir plus.

Note: remarquez que la distance affichée par lindicateur de distance de mise au
point nest donnée qu’a titre indicatif et peut ne pas correspondre précisément
a la distance réelle du sujet, et peut, en raison de la profondeur de champ ou
dautres facteurs, ne pas afficher e alors que le sujet mis au point est éloigné.

ft 0.4

169 8 °16

Indicateurs de Repére de distance
profondeur de champ de mise au point
M Ouverture

Pour régler l'ouverture, utilisez les commandes de I'appareil photo.

H Flash intégré

Lors de l'utilisation du flash intégré (pour les appareils photo équipés
d'un flash intégré), photographiez a des distances de 0,6 m ou plus et
retirez le parasoleil pour éviter l'effet de vignettage (ombres créées lorsque
I'extrémité de l'objectif occulte le flash intégré).

Appareil photo Utiliser a des distances de

D5300/D5200/D5100/D5000/
D3300/D3200/D3100/D3000/
D70s/D70/D60/D50/D40x/D40

1,0 m ou plus

B Parasoleil
Le parasoleil protege l'objectif et bloque la lumiere diffuse pouvant causer
de la lumiere parasite ou une image fantéme.

Fixation du parasoleil
(1) Alignez le repére de montage du parasoleil
| R (@) surlereperedalignement du parasoleil
(2) l ||l NILE @) puistournez fe parasoleil (@) jusqua
ce que le repére @ soit aligné sur le repere
2 4 de verrouillage du parasoleil (—Q).

Lors de la fixation ou du retrait du parasoleil, tenez-le pres du symbole §—
sur sa base, et évitez de le serrer trop fermement. Un vignettage peut se
produire si le parasoleil n'est pas correctement attaché.

Le parasoleil peut étre retourné et monté sur l'objectif lorsqu'il nest pas
utilisé.

M Verres de visée
Les appareils photo suivants sont compatibles avec un grand nombre de
verres de visée adaptés a différentes situations.

Verre EC-B
Appareil photo A B C E|ECEGI G2 G3/G4 J|L MU
F6 — — =] — |—|—
F5+DP-30
F5+DA-30 (+5)
Recommandé.

ce

Vignettage visible dans le viseur (les photos ne sont pas affectées).
—: Non compatible avec I'appareil photo.
Les chiffres entre parentheses donnent la correction dexposition
pour la mesure pondérée centrale. Sélectionnez «Activ.:
autre » pour le Réglage personnalisé b6 (« Plage visée ») lors de
I'ajustement de la correction d'exposition pour I'appareil photo
F6; remarquez qu'avec les verres autres que B ou E, «Activ:
autre » doit étre sélectionné, et ce méme lorsque la valeur pour
la correction dexposition est de 0. La correction dexposition
pour I'appareil photo F5 peut étre ajustée en utilisant le Réglage
personnalisé 18 ; consultez le manuel de I'appareil photo pour
plus de détails.

Cellulevide : Lutilisation ne convient pas avec cet objectif. Veuillez remarquer
cependant que les verres de type M peuvent étre utilisés
pour la microphotographie et la macrophotographie avec un
grossissement de 1: 1 ou plus.

Remarque : /appareil photo F5 prend en charge la mesure matricielle avec les

verres de visée A, B, E, EC-B/EC-E, J, et L uniquement.

M Entretien de l'objectif

- Ne prenez pas ou ne tenez pas l'objectif ou I'appareil photo en saisissant
uniguement le parasoleil.

- Maintenez les contacts du microprocesseur propres.

- Sile joint en caoutchouc de la monture d'objectif est endommagé, cessez
immeédiatement I'utilisation et confiez l'objectif a un centre Nikon agréé
pour le faire réparer.

- Utilisez une soufflette pour enlever la poussiere et les peluches sur
la surface de l'objectif. Pour effacer les taches et les traces de doigt,
imprégnez un morceau de tissu propre en coton avec une petite quantité
déthanol ou de nettoyant pour objectif ou utilisez une lingette de
nettoyage dobjectif, et nettoyez avec un mouvement circulaire a partir
du centre vers l'extérieur, tout en prenant soin de ne pas laisser de taches,
ni de toucher le verre avec vos doigts.

- N'utilisez jamais de solvants organiques comme un diluant a peinture ou
du benzéne pour nettoyer l'objectif.

- Le parasoleil ou les filtres NC peuvent étre utilisés pour protéger la lentille
frontale.

- Fixez les bouchons avant et arriere avant de placer l'objectif dans son étui.

- Si vous n‘avez pas lintention d'utiliser l'objectif pendant une période
prolongée, rangez-le dans un endroit frais et sec pour éviter la moisissure
et larouille. Ne pas ranger a la lumiere directe du soleil ou avec des boules
antimites de naphtaline ou de camphre.

- Tenez l'objectif au sec. La formation de rouille sur le mécanisme interne
peut causer des dégats irréparables.

- Laisser lobjectif dans des endroits extrémement chauds peut
endommager ou déformer les éléments composés de plastique renforcé.

B Accessoires fournis

- Bouchon avant d'objectif encliquetable 77 mm LC-77
- Bouchon arriere d'objectif LF-4

« Parasoleil a baionnette HB-72

- Etui souple pour objectif CL-1015

B Accessoires compatibles
« Filtres a visser 77 mm

W Caractéristiques

Type Objectif AF-S de type G avec microprocesseur intégré
et monture F

Focale 20mm

Ouverture maximale /1.8

Construction optique |13 lentilles en 11 groupes (dont 2 lentilles en verre ED,
2 lentilles asphériques et des lentilles bénéficiant d'un traitement
nanocristal)

Angle de champ - Reflex numériques Nikon de format FX et reflex
argentiques Nikon : 94°

- Reflex numériques Nikon de format DX : 70°

Information de

distance Communiquée au boitier de I'appareil photo

Mise au point Systeme de mise au point arriére (RF, Rear Focusing)
avec autofocus commandé par un moteur ondulatoire
silencieux (SWM) et bague de mise au point pour

mise au point manuelle

Indicateur de
distance de mise au
point

0,2 m a l'infini (eo)

S Lanceinimalelds 0,2 m depuis le plan focal

mise au point

Lamelles de . ' '
diaphragme 7 (diaphragme circulaire)
Diaphragme Intégralement automatique

Plage des ouvertures |f/1.8af/16

Mesure Pleine ouverture

Diametre de fixation 77 mm ( = 0.75 mm)

pour filtre

Dimensions Environ 82,5 mm de diametre maximum % 80,5 mm
(distance a partir du plan d'appui de la monture dobjectif de
I'appareil photo)

Poids Environ 355 g

Nikon se réserve le droit de modifier les caractéristiques du matériel décrit dans
ce manuel a tout moment et sans préavis.

Espaiiol

Gracias por adquirir un objetivo NIKKOR. Antes de utilizar este producto,
lea detenidamente tanto estas instrucciones como el manual de la cdmara.

Nota: Al instalarse en una cdmara digital réflex de objetivo Unico de formato
DX, como la D7100 0 D5300, este objetivo posee un angulo de visién de 70°
y una distancia focal equivalente a 30 mm (formato de 35 mm).

Por su seguridad

/\ PRECAUCIONES

« No desarmar. Tocar las piezas internas de la cdmara o el objetivo podria
resultar en lesiones. En caso de mal funcionamiento, el producto debe ser
reparado solamente por un técnico cualificado. Si el producto llegara a
romperse debido a una caida o accidente, quite la baterfa de la cdmara y/o
desconecte el adaptador de CA y después lleve el producto a un servicio
técnico autorizado de Nikon para inspeccionarlo.

- Apague inmediatamente la cdmara en caso de mal funcionamiento. Si llegara
a notar humo o un olor inusual proveniente del equipo, desconecte
inmediatamente el adaptador de CA y quite la bateria de la camara,
procurando evitar quemaduras. Si continlia operando el equipo podria
causar fuego o lesiones. Después de quitar la baterfa, lleve el equipo a un
servicio técnico autorizado de Nikon para inspeccionarlo.

« No lo use en presencia de gas inflamable. Operar equipo electrénico en la
presencia de gas inflamable podria resultar en una explosién o incendio.

« No mire hacia el sol a través del objetivo o del visor de la cdmara. Ver el sol u otra
fuente de luz brillante a través del objetivo o del visor podrfa ocasionar
dafos oculares permanentes.

« Manténgalo lejos del alcance de los nifios. De no tener en cuenta esta
precaucién podrfa resultar en lesiones.

- Tenga presentes las siguientes precauciones al manipular el objetivo y la cémara:

- Mantenga seco el objetivo y la cdmara. De no tener en cuenta esta
precaucién podrfa resultar en un incendio o descarga eléctrica.

- No manipule el objetivo ni la cdmara con las manos mojadas. De no
tener en cuenta esta precaucion podrfa resultar en descargas eléctricas.

- Mantenga el sol fuera del fotograma al disparar a sujetos a contraluz. La
luz del sol enfocada en la cdmara cuando el sol se encuentra en o cerca
del fotograma podrfa ocasionar un incendio.

- Si'el objetivo no se va a usar por un periodo largo de tiempo, coloque la
tapa del objetivo delantera y trasera y mantenga el objetivo lejos de la
luz solar directa. Silo deja a la luz solar directa, el objetivo podrfa enfocar
los rayos del sol sobre objetos inflamables, ocasionando un incendio.

« No transporte el tripode con un objetivo o con la cémara instalada. Podria caerse o
golpear accidentalmente a otros, ocasionando lesiones.

« No deje el producto en un lugar donde pueda estar expuesto a temperaturas
extremadamente altas, como en el interior de un vehiculo cerrado o expuesto a la
luz directa del sol. Hacer caso omiso de esta precaucion puede causar dafos
oincendios.

Aviso para los Clientes de Canada
CANICES-3B/NMB-3B

M Partes del objetivo

(DParasol de objetivo

(@ Marca de alineacion del parasol

(3 Marca de bloqueo del parasol

(® Marca de montaje del parasol

® Anillo de enfoque

(®Indicador de distancia de
enfoque

() Marca de distancia de enfoque

(8 Marca de montaje de objetivo

(© Junta de goma de montaje del
objetivo

(0 Contactos de CPU

@ Interruptor de modo de enfoque

H Compatibilidad

Las marcas de verificacion (“¢/") indican las funciones compatibles, los
guiones (“—") las funciones que no son compatibles. Podrian aplicarse
algunas limitaciones; consulte el manual de la cdmara para mas detalles.

Modo de exposicion

(disparo)
Camara P*| S| A M| AF
Cémaras reflex digitales de objetivo Unico de v viviviv

Nikon de formato FXy DX

F6, F5, F100, Serie F/N80, Serie F/N75",
Serie F/N65", Pronea 600i/6i', Pronea S?

Serie F4, F90X/N90s', Serie FOO/N9Q', Serie F70/N70!

Serie F60/N60 ", Serie F/N55, Serie F50/N50,
F-401x/N5005", F-4015/N4004s ', F-401/N4004 '

F-801s/N8008s ', F-801/N8008 ", F-601M/N6000 !

F3AF, F-601/N6006 ', F-501/N2020°, cdmaras de
enfoque manual de Nikon (excepto F-601M/N6000 ")

AN N NI
AN N NI
AN
AN
\

1. Solo las cdmaras de la serie N'y Pronea 6i vendidas en Estados Unidos.
2. Elmodo de exposicion M (manual) no esté disponible.

3. Solo la N2020 vendida en Estados Unidos y Canada.

4. Incluye los modos AUTO y de escena (Vari-Program Digital).

5. Autofoco.

H Enfoque

Los modos de enfoque compatibles se muestran en la siguiente tabla (para
mads informacién sobre los modos de enfoque de la camara, consulte el
manual de la cdmara).

Modo de Modo de enfoque del
enfoque objetivo
Camara de camara M/A M
Cémaras reflex digitales de objetivo Enfoque
L ) Autofoco con
Unico de Nikon de formato FX'y DX, AR anulacion manual con
F6, F5, Serie F4, F100, FOOX/N90s ", manual telémetro
Serie F90/N90 ", Serie F/N8O”, electronico

Serie F/N75", Serie F70/N70",
Serie F/N65 ", Pronea 600i/6i”, Pronea S MF

Serie F60/N60 ", Serie F/N557,
Serie F50/N50°, F-801s/N8008s
F-801/N8008 ", F-601M/N6000
F-401x/N5005 ", F-401s/N4004s ",
F-401/N4004"

Enfoque manual
(telémetro electronico
disponible con todas las
camaras excepto F-601Mm/
N6000°)

AF, MF

* Solo las cdmaras de la serie N'y Pronea 6i vendidas en Estados Unidos.

M/A (Autofoco con anulaciéon manual)
Para enfocar usando la funcion de autofoco con anulacién manual (M/A):

Deslice el interruptor de modo de enfoque hacia M/A.

[2] Enfoque.
Si lo desea, el autofoco puede ser controlado manualmente

girando el anillo de enfoque del objetivo mientras pulsa el
disparador hasta la mitad (o, si la cdmara estd equipada con
un botén AF-0N, cuando se pulse el botdn AF-ON). Para volver a
enfocar usando el autofoco, pulse el disparador hasta la mitad
o pulse nuevamente el botén AF-ON.

H Notas sobre los objetivos de gran y stiper gran angular
Autofoco podria no proporcionar los resultados deseados en situaciones
tales como las indicadas a continuacion. En estos casos, use el enfoque
manual o utilice el bloqueo de enfoque para enfocar otro sujeto a la misma
distancia y luego recomponaga la fotografa.

(| Los objetos del fondo ocupan mas espacio del
punto de enfoque que el sujeto principal: Si el
punto de enfoque contiene tanto objetos en
primer plano como en el fondo, la cdmara podria
enfocar el fondo y dejar al sujeto desenfocado.

El sujeto contiene muchos detalles precisos: La
cadmara podria tener problemas al enfocar a
sujetos que carezcan de contraste o parezcan
més pequerios que los objetos del fondo.

Para obtener mas informacion, consulte “Obtener buenos resultados con
autofoco”en el manual de la cdmara.

H Profundidad de campo

Los indicadores de profundidad de campo del objetivo muestran la
profundidad de campo aproximada. Si la cdmara posee la funcién de vista
previa de la profundidad de campo (reduccién de apertura de diafragma),
la profundidad de campo también puede previsualizarse en el visor. Para
mas informacién, consulte la tabla de la profundidad de campo.

Nota: Tenga en cuenta que el indicador de distancia de enfoque es solo una
guiay podria no mostrar de forma precisa la distancia hasta el sujeto y, debido
a la profundidad de campo o a otros factores, podria no mostrar e cuando la
cdmara estd enfocando un objeto distante.

E 0.4 0.2'3

16 16 Marca de distancia

de enfoque

Indicadores de
profundidad de campo

H Diafragma
El diafragma se ajusta usando los controles de la cdmara.

H Unidades de flash incorporado

Al usar el flash incorporado en las cdmaras equipadas con una unidad de
flash incorporada, dispare en un rango de 0,6 m (2 pie) o mas y quite el
parasol para evitar el vifieteado (sombras creadas donde el extremo del
objetivo oscurece el flash incorporado).

Camara Utilizar en distancias de

D5300/D5200/D5100/D5000/

D3300/D3200/D3100/D3000/
D70s/D70/D60/D50/D40x/D40

1,0 m (3 pies 4 pulgadas) o mas

M Parasol del objetivo
El parasol protege al objetivo y bloquea la luz directa que podria ocasionar
destello o fantasma.

Instalacion del parasol

(1) 3} Aliene la marca de montaje del parasol
(@) con la marca de alineacion del

L | STy e
91 > “edaae'| parasol (§7)y, a continuacion, gire el
parasol (@) hasta que la marca @ esté
2 4 alineada con la marca de bloqueo del

parasol (—O).

Al'montar o quitar el parasol, sujételo cerca del simbolo & sobre su base
y evite apretarlo demasiado fuerte. El vifeteado puede presentarse si el
parasol no estd instalado correctamente.

El parasol se puede invertiry montar sobre el objetivo cuando no esté en uso.

H Pantallas de enfoque
Las siguientes cdmaras son compatibles con una gran variedad de pantallas
de enfoque para usarse en diferentes situaciones.

Pantalla EC-B
Camara A|B| C|EEGEG G2 G3/G4 J|L M U
Fo — — = = |—|—
F5+DP-30
F5+DA-30 (+5)
@: Recomendado.
O: Vifieteado visible en el visor (las fotograffas no se ven afectadas).

— No compatible con la cdmara.
Las cifras entre paréntesis proporcionan la compensacion de
exposicion para la medicion central ponderada. Seleccione “Otra
pantalla” para la configuracion personalizada b6 (“Compens
pantalla”) al ajustar la compensacién de exposicion para la F6;
tenga en cuenta que con otras pantallas diferentes a B o E, se
debe seleccionar “Otra pantalla” incluso cuando el valor para
la compensacion de exposicion sea 0. La compensacién de
exposicién para la F5 se puede ajustar usando la configuracion
personalizada 18; consulte el manual de la cdmara para mas
detalles.

(eldavacia: No es adecuado usar esta pantalla con este objetivo. Tenga en
cuenta que las pantallas tipo M sin embargo se pueden usar
para la fotomicrografia y para la fotografia a nivel macro en
ampliaciones de 1:' o superiores.

Nota: La F5 es compatible con medicién matricial usando las pantallas de

enfoque A, B, £, EC-B/EC-E, Jy | dnicamente.

H Cuidado del objetivo

- No recoja o sujete el objetivo o la cdmara usando solamente el parasol
de objetivo.

- Mantenga los contactos de CPU limpios.

- Si se dafa la junta de goma de montaje del objetivo, deje de usarlo
inmediatamente y lleve el objetivo al servicio técnico autorizado de Nikon
para repararlo.

- Use un soplador para quitar el polvo y la pelusa de la superficie del
objetivo. Para quitar las manchas y las huellas dactilares, aplique una
pequefa cantidad de etanol o limpiador para objetivo en un pafio de
algodén limpio o en un papel de limpieza de objetivo y limpie del centro
hacia afuera usando movimientos circulares, teniendo cuidado de no
dejar manchas ni de tocar el cristal con sus dedos.

- Nunca use solventes organicos como el disolvente de pintura o benceno
para limpiar el objetivo.

- El parasol o los filtros NC se pueden usar para proteger el elemento
delantero del objetivo.

- Coloque la tapa delantera y trasera antes de colocar el objetivo en su bolsa
flexible.

- Si el objetivo no se va a usar durante un periodo prolongado de tiempo,
guardelo en un lugar frio y seco para evitar la formacién de moho y
corrosion. No lo guarde a la luz solar directa o con bolas para polilla de
alcanfor o de naftalina.

- Mantenga el objetivo seco. La oxidacién del mecanismo interno puede
ocasionar dafos irreparables.

- Dejar el objetivo en lugares extremadamente calientes podria averiar o
deformar las piezas hechas de plastico reforzado.

M Accesorios suministrados

- Tapa frontal a presion del objetivo de 77 mm LC-77
- Tapa trasera del objetivo LF-4

- Parasol de bayoneta HB-72

- Bolsa flexible para objetivo CL-1015

H Accesorios compatibles
- Filtros con rosca de 77 mm

W Especificaciones

Tipo Objetivo tipo G AF-S con CPU incorporado y
montura F

Distancia focal 20mm

Diafragma maximo  |f/1.8

Construccion de
objetivo

13 elementos en 11 grupos (incluyendo 2 elementos de
objetivo ED, 2 elementos de lente asférica y elementos de objetivo
con revestimientos de nanocristal)

Angulo de visién - Camaras D-SLR de formato FXy SLR de pelicula
Nikon: 94°

- Camaras D-SLR de formato DX Nikon: 70°

Informacion de ) .

. . Salida a cdmara

distancia

Enfoque Sistema Rear Focusing (RF) (Enfoque trasero) con

autofoco controlado por medio de Motor Silent Wave y
anillo de enfoque por separado para el enfoque manual

Indicador de distancia

e 0,2 m ainfinito (co)

D tancalelEntuque 0,2 m (0,66 pies) desde el plano focal

minima

Cuchillas del )

diafragma 7 (apertura de diafragma redondeada)
Diafragma Completamente automatico

Alcance de apertura |f/1.8af/16

Medicion Apertura total

Tamaiio de accesorio

del filtro 77 mm (P = 0,75mm)

Dimensiones Aprox. 82,5 mm de didmetro maximo x 80,5 mm
(distancia a partir de la pletina de montaje del objetivo)

Peso Aprox. 355 g (12,6 02)

Nikon se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del hardware
descritas en este manual en cualquier momento y sin previo aviso.

W iEERFRER

H Depth of field (Metric)

H Profondeur de champ

H Profundidad de campo (m)

- IR RERE « REFRERE « mRAEE

» Focus distance « Depth of field « Reproduction ratio

« Distance de mise au point |- Profondeur de champ + Rapport de reproduction
« Distancia de enfoque « Profundidad de campo « Relacion de reproduccion

/1.8 /2.0 /2.8 /4 /5.6 /8 /1 /16

0.2]0.20-0.20 {0.20-0.20{0.20-0.20| 0.20-0.20 { 0.20-0.20 { 0.19-0.21{ 0.19-0.21 | 0.19-0.21| 1/4.3

0.2510.25-0.25{0.25-0.25{0.25-0.26 | 0.24-0.26 | 0.24-0.26 { 0.24—0.27 | 0.23-0.27 | 0.23-0.29| 1/6.8

0.4]039-0.41{0.39-0.42{0.38-0.42|0.37-0.43 | 0.37-0.45 | 0.35-0.47{ 0.34-0.51 | 032058 | 1/14.1

o0 | 6.95—0c0 | 647 —co | 461—o00 | 329—co | 236—c0 | 1.70—00 | 123—c0 | 0.90—0c0 | 1/eo
H Depth of field (Imperial) (ft)
Focus distance | Depth of field Reproduction ratio

1.8 /2.0 /2.8 /4 1/5.6 /8 /11 /16

7%esin.— | 7TYein.— | 7%sin.— | 7%Wein.— | 7%sin.—| 7Msin.— | 7"%sin.— | 7%sin.—

L& 8in. 8in. 8in. 8%sin. | 8%sin. | 8%in. | 8%sin. | 8Hsin. UAs)
0.8 9%sin.— | 9%ein.— | 9%6in.— | 9%ein.— | 9%ein.— | 9%ein.— | 9in.— | 8%sin.— 165
| 9%ein. | 9%sin. | 9Wsin. | 9Wisin. 10in. 10%sin. | 10%sin. | 10%ein. :
13 1t3%sin.— | 1ft3%6in.— | 1ft2%Asin.—| 112 %sin.— | 11t2%sin.— | 1ft1%4sin.— | 111 3%ein.— | 1ft%sin.— 1139
| VRaVsin | VRaHein | VedZein | TR4ein | 1fS%ein | TR6%sin | 167 %sin. | 1710%sin ;

- 09 %sin.— | 2112 ¥hein.— |15t 1hsin.— | 10ft9%sin.— | 7ft8 HAsin.—| 5ft6 Bhsin. — | 4ftHhein.— |2ft11¥sin.—-

0o o0 0 o0 =3 o o0 o0

1/e0




Nikon

NIKKOR

AF-S NIKKOR 20mm £/1.8G ED

Bl #=/Ai%mEH

m Manual do usuario
ke PNEERSE I

[ (MRS

m User’s Manual

ﬂ Manuel d’utilisation
E Manual del usuario

NIKON CORPORATION

schR (A )

*rEEH

AN EE

Y12) R iR F Akl -
BB AR SE A

2= VI7ERYUBRFRIRZ RET -
ME ENEEFTEESBELLZMH.

HITEAIARE, FUEARESRERA.
PRESTERRABNINERRE, H B RSN R,
APHREL AR R R\, EE FIRE S BN T

AMEAMIESE LELE SREFEEZEML
FAASRE, HEFRESE MK,

" FHITBEE, PIERENSELREES
ﬁg;_‘j; BZe b,
YRME. RERTS A RSB G
oo DB BB T HAMERS. E 5
© FZ= ATHHEMREERZL FENTRSES
R R R

> B> b o P

[ Rl

D FLEIEE

@ BB E R FARL
@ B EN B e bRl
@ LB B RD
G XL

® M EEEfER

QD T ERERMD

® Bk LMD
@Bk R ORI E
@CPUES

O W ER T3

W sREM

AEIRIE (V" ) RAZIFHIINEE MITS("—" ) &7
NXFFHITIRE. FTATIREFTRESZ B —LEBRS s AXRFMIE
I%\’ i%%lmﬁﬁ*a*ﬂﬁl‘]iﬁﬁﬁzg"

Rt ($01R ) X

BRAEH P2'S | A M AF
JR R FX A& AN DX A 555
R ’ fvvivivv
F6-F5- F100~ F80 251~ F75 241
F65 251 Pronea 600i- Proneas’ ¥ | ¥V | ¥V | ¥
F4 751 FOOX~- FOORFN-F/0RF| v | v | — | —
F60 251 F55 231 F50 251~
F-401x- F-401s- F-401 VIvIYVIY |~
F-801s~ F-801~ F-601m viv — — —
F3AF~ F-601~ F-501- JE & MF # -
FAHL (F-601Mm BRAR)

1 BE M (F5) AATH .
2 AFE AR (BUF T RREF) .
3 HEER.

W XE

Fr S RIS RTINS AR PR (OB R AL BRI U (5
B, EZRAAYLE ) -

gy, | PSR
RS T R A E A AR ] BRHRH WEER  M/A M
BSHEIER S /R Gk - T AAS @R, EFHEIRX g%;gg@%@%ﬁ e
L AR ANIRR LAY IO 51&5\ AP e TR
R A — B DX BB RO IURAL (Ul o0 = T FHH
D710052D5300) LA, X Bk ML AR 70° H AR F75?\§IJ\E%O?\§IJ\/\ ’
T 30mm (35mm A=) . F65 Z7%1|~ Pronea 600i~ MF FhitE
- Pro“;‘; JS — (B F-601 LS

F60 R4~ F55 R4 s

PR IR FAINE “ S, HAETIT M. oo 291, F-80Te. F-801- YRR
AL FIRE T EEMNE, AHEEEBES.  Fe0in. rA0lx. Fa0ls.| ATMP | TIEERY
ER O =5, TR S A S TES a0,
PR TR R B, DA FE

&P LARHI 25 o
BXETR
AT PR R A & S T -
N FORE NESFIZTTE R SR IEAS, AR
=P RBER A SRS A E G RINA
FORE NESFIZTTE R SR IEARS, MER
/N EE BERAGRE. LUE ATRE ) 0

I -
AT F DT B 7R FARF 5 05 A0 0 BEST O PR 2B 2 2R A

..
BIRFIFT S RISEH
A\ AFSFORMGRIER (IS HINE.
R R EERREhaE BRRERAS (ERZ
B9 2 Cofiphra) -
Q OFEFFRRIEL CRRIFITH) T
R R E R E BRI IR (-2
B EE I3 -
€ O ESIREHIIT (WAET) KT
e R E PRI AVE BB SRHI TN (£
B Z B B D) -

N T

I YIIIEITIR. SEREE.
M ENEEE RS, & RS SHE .

#)F SFmBTEREMBRESAESINER, 7]
RO ) P RLRLSMNRER S -

srEp) BN SIS AR SR TR TS 2
Fit Zfh. HBANER FERZLHEHIE

1B FRIFMEERE P OHITIEE.

gy SEASEREA. DR K HERS R HA,

day AL ZIENH BB AR AL it -
EIWIER MEEER, BRI R G.

ST EUH A, 5O

ﬂ%g; B e, FEE T 2T R B e

SE Rl TEIE.

FUL TR OKEEMELK, SRR
el PN e

UIITER AL K FRAEROLAR 5 -
L EATES. AA. TREEERESMIES
A k. BLOFFERSS, BLSHRIES
KR

B VIZIRE SR B WA KPR -
NE FNBESHLBPRN R G

O o 6 e & @ O O

M/A ( FaptERIE I3 )
ERAFNREMENTE ( M/A) FTTER S BT :
(1] 4548 L R YIRS E M/A -
[2] 3£ -
EEEE, EAEERIRIIBGREEE ( 5E B
BIEE &G — N AF-ONIRS. MR T AF-ON
SHERE) ) MERE LI E ISR EFE S ELRETF BN
£, ZEFEAEPNEUEHNE, BEOERNR]
AR s K% T~ AF-ON 548

WX T A ARk
FEANTHRAERT, BN ERRETIEAZITRAAZR.
EXEFERT, BEAFINE SEANESFENET
EREE B AR R EBEEE.

| ERPHYALL ETEZRBEN RO
BERINE S N SR E R
RAERYIE, BTN ETE
R, AR AN -

. RN RESRSETERY FMH
L) WUATRERE AR R T BN H R 4
al B R ERTY R EEE
TABE XS 5o

BXEMES, SRR T FI A E
FERITERE .

m=R

T EMRRIETRIABIRR. ERENEFERR
g ( BGEN) NSFERIERSF[HRHAITRR. F
KFMER, BERSRIIFE.

ER IFIEE, MEBEIEN XA ENTER, AIRETIA R
SENETHIRN B A, HH T R IR B R A A7,
FERRHIAT T A b ) (R R RE NS s 00

E:o 0.4 o.z'g

169 8 °16

B s —
=RIET

m LE
513 A BB R .

B AERFATAYE

L AL — N BN AT A AR _E AR B
(TRY, EEBEMENS 2D 0.6mbETHE, FRE
3 T L3RS 7 A 2 (SR IS P B
KTF7= 4T )

XTEEREETRIC

R FEXEE
D5300/D5200/D5100/D5000/
D3300/D3200/D3100/D3000/ 1.0m B L
D70s/D70/D60/D50/D40x/D40

W SRSKIE R
BB E A RIP G R A RE S BRLHU R FRIE
Btk

(1) [3) HEI A ELE IR IC (@) 5

=\ oIy | BESLIE K BRI F TR () 7Y

91 P N e REEAE (@) BEE

. | etFiE S EH TR ID
(—O ) X15F.

I TR AT, RN — RS R
f, FBRIBEAE. EREMREITELE, WAL
SF M.

AR, AR E RS EREE L

W X5
TERENZFRTARER TS ER -
X EE R EC-B
BRAEM A B C E | EGE G| G2 G3
Fo6 — — | =] — |—
F5+DP-30
)
F5+DA-30 (+05)
X EEBE
BRAEM G4 J L MU
F6 —
F5+DP-30
F5+DA-30
L . B
O : FEHCR APl LR (AR ZBIRA) -
— SRR -
(): 15 AR =18 T A R E A DR

FMEE. ZEEF6 RBOEIMERT, TEEPAK
SE D6 (WFEBRAME") ik “HEXTER
R, A B E LIS RS, RIHRR
HAMEE R0, HFuEEE “HEXER . F5
AR AT AN E 18 TR s Bk
FAEE, ES AN

AT s TRk EER, EBROEE R
S N, MZ R R H T SRR A
BEFASE -

EE LS EEHA B Ev ECB/EGE- JRIL X REFERT 3

FEHEFENDL -

W 3R fRFE

- EREEHEE IS BENE, Y2{UFEELIELE.
 ARFEECPUREEAE S

- EEIFOBKBRERR, B EEHERTEELIE
= B RIENHI ISR & O TE (&

- AMRSHERE L RERIREFNEE . HEEERITRHM
ol EA—EEMFCEDE LT SIS
s LEER, LERIZs A XA BEINEHTIEE.
ABAEE TR HWAEAFIERMIEE.

- YIME g %R S RS /YBFE E5E k.
B ET NCIESE R BT RIPEIERE LT
-ﬁ%%ﬁk¥ﬁ%\%zm,%%%%%m%ﬁ%%ﬁ

- BERKIEANMERES BHEERERRTIRN
WAL X BMES. YA FREESPEALT, 1
RIS R AR N AL — R

- RIFRA TR NRMGIEET R S IEBR LRI .

. ﬁ;fﬁ?ﬁiﬁ&ﬁﬁcﬁ?‘.ﬂﬁ@ﬂtjﬂ%%ﬁﬁ%Eé*ﬂr%‘fi#%‘fﬁ

- B mE, IBEERERRNEBZHERTEL L
B (%) BT RESE~mBR.

W R B

- 77 mm B E RIS LC77
- KRS LF-4

- FOKXEFELEHZE HB-72

- FEEE L CL1015

W RARES
< 77 mMmIENKIESE

W B ARRE

e Fil HIN'E CPUFIFEOR GHY AF-SEiL
£ 1R 20mm
mAE f/1.8
RSk EEl NEI K (EFE2MEDE A 2#ERk
THSE H H AR QR 5 SR E B 2R )
e -ERBEERFERASFXEXELEAE
KRB - 94°
- B DX 8 E0A0 8 58 & YL BR4E4L -70°
BEEER ey HH 3 FRAEAL
£ JEERTEE (RF) RS (A3 T H T 5h

kR AN E, BEAT TR E
[ SL X EEER)

WEIEIET 0.2 m ETLFH L (o)
RIEITERRS 0.2m (ZEEFH)

SR A 7R (EFESLREAL)
JE £H5h

FESEE f/1.8 /16

e Eviw itk

TEEEMHMERST 77mm (P=0.75mm)

R~ 2825 mm (FxKEE) X80.5mm
OINiEY IR S WL SaR o) Sy
BEE #3559

JEJREL T (R B AT RERT B U A B 2 A 1 R AL H
B, B FE A -

HO® : RRBUSUEHE ( FE) BRAF
( bEmKEEK2055HmeAE 221, 200020)
EREPZFHRLRSHE - 400-820-1665
( B—ZREH9:00-18:00. &Y TF#AE)
http://www.nikon.com.cn/
FERZENR
HEREHA : 20163818

FaPEEYRNENRE S E

R G ) F 5 A& SIEEH &8 — KEk
(Pb) (Hg) (Cd) (Cr (V1)) (PBB) (PBDE)
4hes O @) @) O O @)
MU X @) @) O O @)
@ -
FZE O O O O O @)
BT Tl X @) @) @) @) @)

RFAEARIE SI/T11364 IR EJw -

O : FRZHEYBREZBHITERIFE P & &27E GB/T26572 MUE KPR & EKLI T«
X 1 FRIGHEYRE DI BPR P& R GB/T26572 UEMR B EK. B2, DINEMEARS M Z M EAYEX RN EH LG EYTAOEE,
FH LA REEEE CRTRSHE TR E TR EE YR HRGITES 2011/65/EU) KIFEETEEZN-

Portugués (Brasil)

Obrigado por adquirir uma lente NIKKOR. Antes de usar este produto, leia
cuidadosamente estas instrucdes e o manual de referéncia da camera.

Nota: Quando fixada em uma camera digital reflex de lente Unica de
formato DX tal como a D7100 ou a D5300, esta lente tem um angulo de
visdo de 70° e uma distancia focal equivalente a 30 mm (formato 35 mm).

Para sua seguranca

/\ PRECAUGOES

« Ndo desmonte. Tocar nas partes internas da camera ou lente poderd resultar
em lesdes. Em caso de avaria, 0 produto deve ser reparado apenas por um
técnico qualificado. Caso o produto abra como resultado de uma queda
ou outro acidente, retire a bateria da camera e/ou desligue o adaptador
AC e, em seguida, leve o produto a uma assisténcia técnica autorizada
Nikon para inspegéo.

« Desligue imediatamente a cdmera em caso de avaria. Se notar fumaca ou
um odor estranho vindo do equipamento, desligue imediatamente o
adaptador AC e remova a bateria da cémera, tomando cuidado para evitar
queimaduras. A continuacdo da utilizacao poderd resultar em incéndio ou
lesdes. Depois de remover a bateria, leve 0 equipamento a uma assisténcia
técnica autorizada Nikon para inspecao.

« Ndo use em presenca de gds inflamdvel. Operar equipamento eletrénico na
presenca de gas inflamavel pode resultar em exploséo ou incéndio.

« Ndo olhe para o sol através da lente ou do visor da cémera. A observacdo do sol
ou de outra fonte de luz intensa através da lente ou do visor pode causar
incapacidade visual permanente.

« Mantenha afastado do alcance das criangas. A n&o observancia desta precaugao
poderd resultar em lesées.

« Observe as sequintes precaugdes quando manusear a lente ou a cimera:

- Mantenha a lente e a cdmera secas. A ndo observancia desta precaucao
poderd resultar em incéndio ou em choque elétrico.

- N&do manuseie a lente ou a camera com mdos molhadas. A ndo
observancia desta precaucao podera resultar em choque elétrico.

- Mantenha o sol bem fora do enquadramento quando fotografar
assuntos em contraluz. A luz solar focada para a cdmera quando o sol
estiver dentro ou perto do enquadramento pode causar um incéndio.

- Se a lente néo vai ser utilizada por um longo periodo, coloque as
tampas frontal e traseira e guarde a lente longe da luz solar direta. Se
deixada a luz solar direta, a lente pode focar os raios do sol sobre objetos
inflamaveis, provocando um incéndio.

- Ndo transporte tripés com uma lente ou uma cdmera acoplada. Poderd tropecar
ou atingir alguém acidentalmente, resultando em lesoes.

« Ndo deixe o produto onde fique exposto a temperaturas extremamente altas, tais
como num automdvel fechado ou sob a luz solar direta. A nao observancia desta
precau¢do poderd provocar danos ou fogo.

Aviso para os Clientes no Canada
CANICES-3B/NMB-3B

M Partes da lente

(DParassol da lente

(@ Marca de alinhamento do parassol da lente
(3 Marca de trava do parassol da lente

(@ Marca de montagem do parassol da lente
® Anel de foco

(®Indicador de distancia focal

(D Marca de distancia de foco

(® Marca de montagem da lente

(9 Gaxeta de borracha de fixacao da lente
(0 Contatos CPU

(@) Chave de modo de foco

H Compatibilidade

As marcas de verificacdo (“¢”") indicam funcionalidades suportadas, tracos
("—") indicam funcionalidades que ndo sdo suportadas. Algumas limitagdes
podem ser aplicaveis; consulte o manual da camera para obter detalhes.

Modo de exposicao
(disparo)

Camera P2| S | A M|AF
Cameras Nikon digitais reflex de lente Unica de
formato FX e formato DX vivivivv
F6, F5, F100, série F80, série F75, série F65,
Pronea 600i, Pronea S' viviviv|v
Série F4, FOOX, série F90, série F70 vV v —|— VvV
Série F60, série F55, série F50, F-401x, F-401s, viviviv —
F-401
F-801s, F-801, F-601Mm vV v | — | —|—
F3AF, F-601, F-501, cameras Nikon de foco o
manual (excluindo F-601m)

1. Modo de exposicao M (manual) néo disponivel.
2. Inclui modos AUTO e cena (Vari-Program Digital).
3. Foco automatico.

HFoco
Os modos de foco suportados sao apresentados na tabela seguinte (para
informacao sobre os modos de foco, consulte 0 manual da camera).

Modo de
foco da
camera M/A M

Foco automdtico Foco

Modo de foco da lente

Camera

Cameras Nikon digitais reflex de

lente Unica de formato FX e formato AF com preferéncia | manual com
DX, F6, F5, série F4, F100, FO0X, série paraajuste | telemetria

F90, série F80, série F75, série F70, manual eletronica

série F65, Pronea 600i, Pronea S MF Foco manual

(telemetria eletronica
disponivel com todas as
cameras exceto F-601Mm)

Série F60, série F55, série F50, F-801s,

F-801, F-601m, F-401x, F-401s, F-401 AR, MF

M/A (Foco automdtico com preferéncia para ajuste manual)
Para focar usando o foco automatico com preferéncia para ajuste manual
(M/A):

Deslize a chave do modo de foco da lente para M/A.

[2] Foque.

Se desejado, o foco automatico pode ser cancelado girando
o anel de foco da lente enquanto o botdo de liberagédo do
obturador é pressionado até a metade (ou, se a camera
estiver equipada com um botdo AF-ON, enquanto o botao
AF-ON é pressionado). Para focar novamente usando o foco
automatico, pressione o botao de liberacdo do obturador até
a metade ou pressione novamente o botao AF-ON.

B Uma nota sobre lentes de grande e de super grande
angular

O foco automadtico poderd ndo fornecer os resultados desejados em

situacdes tais como as mostradas abaixo. Nestes casos, use o foco manual,

ou use a trava de foco para focar outro assunto na mesma distancia e entao

recomponha a fotografia.

1 Objetos no fundo ocupam mais do ponto de foco
| do que o assunto principal: se o ponto de foco
contém objetos em primeiro plano e no fundo, a
camera podera focar o fundo e 0 assunto podera
ficar desfocado.

0 assunto contém muitos detalhes delicados: a
camera podera ter dificuldade em focar assuntos
a que falte contraste ou que parecam menores
que objetos no fundo.

Para obter mais informacdes, consulte “Obter bons resultados com o foco
automatico”no manual da camera.

H Profundidade de campo

Osindicadores de profundidade de campo nalente mostram a profundidade
de campo aproximada. Se a camera oferecer visualizacdo prévia da
profundidade de campo (stop down), a profundidade de campo pode
também ser pré-visualizada no visor. Consulte a tabela de profundidade de
campo para mais informacoes.

Nota: observe que o indicador de distancia de foco serve apenas como um
quia e pode ndo mostrar com precisao a distdncia do assunto e pode, devido
a profundidade de campo ou outros fatores, nGo mostrar e quando a cdmera
estiver focada em um objeto distante.

Indicadores de 0.4 0.2

profundidade de 16T 416
campo

Marca de distancia
de foco

B Abertura
A abertura é ajustada usando os controles da camera.

H Unidades de flash embutidas

Quando usar o flash embutido em cameras equipadas com uma unidade
de flash embutido, fotografe a distancias de 0,6 m ou mais e remova o
parassol da lente para evitar vinhetas (sombras criadas onde a extremidade
da lente obscurece o flash embutido).

Camera Use a distancias de

D5300/D5200/D5100/D5000/D3300/D3200/
D3100/D3000/D70s/D70/D60/D50/D40x/D40

1,0 m ou mais

H Parassol
O parassol protege a lente e bloqueia a luz difusa que de outra forma
causaria refracdo ou fantasmas.

Acoplar o parassol

(1) [3)

)1

2

Alinhe a marca de fixagdo do parassol da
lente (@) com a marca de alinhamento
do parassol da lente (§) e depois gire
o parassol (@) até a marca @ ficar
alinhada com a marca de trava do
parassol da lente (—QO,).

Ao acoplar ou remover o parassol, segure-o perto do simbolo §— na sua
base e evite apertd-lo com forca. Podera ocorrer vinheta se o parassol ndo
for corretamente acoplado.

O parassol pode ser invertido e montado na lente quando ndo estiver em
uso.

H Telas de focagem
As seguintes cameras suportam uma variedade de telas de focagem para
uso em diferentes situacoes.

Tela EC-B
Camera A|B| C E|EGEGI| G2 |G3/ G4|) L M|U
F6 — — = — |—|—
F5+DP-30
F5+DA-30 (+5)

recomendado.

vinheta visivel no visor (as fotografias ndo sao afetadas).

ndo compativel com a camera.

os valores entre parénteses indicam a compensagdo de

exposicdo para a fotometria de concentracdo central. ~ Selecione

"Outras telas" na definicao personalizada b6 ("Comp. tela") para

ajustar a compensagao de exposicdo para a F6; note que com

telas diferentes de B ou E, "Outras telas" deve ser selecionado,

mesmo quando o valor de compensacao de exposicao é 0. A

compensacao de exposicdo para a F5 pode ser ajustada usando

a definicdo personalizada 18; consulte o manual da cdmera para

obter detalhes.

(élula vazia: ndo apropriado para usar com esta lente. Note que as telas de tipo
M podem contudo ser usadas para fotomicrografia e fotografia
macro em ampliacoes de 1: 1 ou superior.

Nota: a £5 suporta fotometria matricial apenas com telas de focagem A, B, E,

EC-B/EC-E, Jel.

L o®

B Cuidados com a lente

- Ndo levante ou segure a lente ou a camera usando apenas o parassol da
lente.

- Mantenha limpos os contatos CPU.

- Caso a gaxeta de borracha de fixacao da lente seja danificada, interrompa
imediatamente a utilizagdo e leve a lente a uma assisténcia técnica
autorizada Nikon para reparagao.

« Use um soprador para remover poeira e sujidade das superficies da lente.
Para remover manchas e dedadas, aplique uma pequena quantidade de
etanol ou de produto de limpeza de lente a um pano de algodao limpo,
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