Nikon

Atualizar o Firmware para os Controladores
Remotos Sem Fios WR-1/WR-R10

- Mac -

Obrigado por ter escolhido um produto Nikon. Este guia descreve como atualizar o firmware para
os controladores remotos sem fios WR-1 e WR-R10. Se ndo tiver a certeza de que pode executar
correctamente a actualizagdo, esta pode ser executada por um representante de assisténcia
autorizado da Nikon.

Consultar o manual fornecido com o seu produto Nikon para informacgées sobre a utilizacao.
Importante

A camara pode sofrer danos se a alimentacao for cortada ou se os controlos forem operados durante
a actualizacao. Nao desligue o produto, nao retire nem desligue a fonte de alimentacdo, nem tente

operar o produto durante a actualizacao. Se a actualizacao nao for executada com sucesso e o produto
deixar de funcionar, leve-o a um representante de assisténcia autorizado Nikon para inspeccao.

Preparacao

Para realizar a actualizacao, necessitara do seqguinte:
« Ou

— Um controlador remoto sem fios WR-1 e o cabo fornecido (ou um cabo de dez
pinos ou um cabo de terminal para acessorios, dependendo da camara) ou

— Um controlador remoto sem fios WR-R10 (se a camara estiver equipada com um
terminal de dez pinos, também vai precisar de um adaptador WR WR-A10)

-+ Uma camara que possa ser usada para atualizar o firmware do controlador remoto
sem fios (a D7100 é utilizada neste guia para fins ilustrativos)

- Um computador equipado com um leitor de cartao ou compartimento de cartoes
- Uma das seguintes fontes de alimentacao da camara:

— Um adaptador CA

— Uma bateria completamente carregada

-« Um cartdo de memoria aprovado pela Nikon que tenha sido formatado na camara
(lembre-se que todos os dados no cartao de memodria serao eliminados quando o
cartao for formatado; antes de formatar o cartao, crie uma copia de seguranca dos
dados que queira para um computador ou para outro dispositivo)

- Os manuais para a camara e para o controlador remoto sem fios
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Verifique a versao actual do firmware
Os menus presentes na sua camara podem diferir dos apresentados aqui.

1 Ligue o controlador remoto sem fios a camara como descrito no manual do
controlador remoto sem fios.

Ligue a camara. Se estiver a atualizar o firmware para um WR-1, defina o comutador
Tx/Rx/OFF para Rx.

Prima o botao MENU da camara para apresentar 0s menus.

Seleccione Versao de firmware no menu
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&= MENU DE CONFIGURACAO

de configuracao. P Dados de objetivasem CPU  Na 1
—| Regulacdo precisa de AF

=11 Adaptador movel sem fios
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Versao de firmware

; Serd apresentada a versao de firmware actual.
Confirme que a versao de firmware é a versao
correcta para esta actualizacao.

Efetuado

“# ##" ¢ a versao de firmware.

6 Volte ao menu de configuracao e desligue a camara.
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Descarregue e extraia o novo firmware

Clique na hiperligacio Concordo - Iniciar a transferéncia no site de
descarregamento para descarregar o ficheiro “F-*****-V####M.dmg’, onde “*****" é o
numero de modelo do controlador remoto sem fios (“WR1” para o WR-1 ou “WRR10"
para 0 WR-R10) e "####" é a versao de firmware. Quando o download estiver completo,
uma imagem de disco aparecera no ambiente de trabalho contendo o ficheiro e a pasta
listados abaixo:
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Copiar o firmware para o cartao de memaria

O firmware pode ser copiado para o cartdo de memodria da camara utilizando um
computador equipado com um leitor de cartdes ou ranhura de cartao.

!
2

Insira um cartdo de memoria formatado no leitor de cartdes ou na ranhura para
cartoes. Se uma aplicacdo tal como o Nikon Transfer 2 se iniciar automaticamente,
saia da aplicacdo antes de prossequir.

Aparece um volume de camara na drea de trabalho. Copie o ficheiro
R HHHEDIN" da pasta " **Update” para este disco amovivel.

' L PR M

|— — *exe*Update

—

IR #HHHE DN

|I'II I ’|! 4] “‘l | .'-E-E-E-'

Quando a copia ficar completa, confirme que o cartao de memdria contém o
ficheiro “™***** 444 bin”

Importante

Certifique-se de que copia o ficheiro “*****_#### bin” para o directério raiz do
cartdo de memoria. A camara ndo ird reconhecer o novo firmware se este for
guardado numa pasta no directorio raiz.

Arraste o volume da camara para a Lixeira e remova o cartao de memoria do leitor
de cartdes ou da ranhura de cartao.
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Actualizar o firmware

Os menus presentes na sua camara podem diferir dos apresentados aqui.

Durante a actualizacao, nunca:

« Remova o cartao de memoria

« Desligue o dispositivo

- Opere controlos do dispositivo

- Monte ou remova objetivas ou conecte ou desconecte o controlador remoto sem fios
- Retire da tomada ou desligue o adaptador CA

« Remova a bateria

« Sujeite o dispositivo a ruido electromagnético potente

Qualquer das accoes acima podera fazer com que a camara se torne inoperante.

7 Introduza o cartao de memdria que contém o firmware no compartimento de
cartao de memoria da camara.

Camaras com duas ranhuras para cartao de memdria

Se a camara lhe permitir seleccionar uma ranhura como ranhura principal e a
outra como ranhura secunddria, introduza o cartdao na ranhura actualmente
seleccionada como ranhura principal. Caso contrdrio, introduza o cartao na
ranhura 1.

Ligue o controlador remoto sem fios a camara como descrito no manual do
controlador remoto sem fios.

Ligue acamara. Se estiver a atualizar o firmware para um WR-1, definao comutador
Tx/Rx/OFF para Rx.

Prima o botdo MENU da camara para apresentar os menus.

L W IN

Seleccione Versao de firmware no menu |l MENU DE CONFIGURACAO

de configuracao. Dados de objetivasem CPU  No. 1
Regulagdo precisa de AF
HDMI
GPS
111 Adaptador mével sem fios
i
Versao de firmware
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6 Serd apresentada a versao de firmware actual. Versao de firmware
Realce Atualizagao e prima OK.

Atualizacdo

7 Serd apresentado um didlogo de actualizacao
de firmware. Seleccione Sim. Atualizar firmware para
controlador remoto sem

fios?
Atual Nova
me#t - MOt

u
Nao

8 A actualizacao ird iniciar. Siga as instrucdes no ecra durante a actualizacao.

9 Confirme que a actualizacao foi completada com sucesso.
9-1. Desligue a camara e retire o cartao de memoria.

9-2. Verifique a versao do firmware da camara conforme descrito no passo 2,
“Verifique a versao actual do firmware”.

9-3. Se a versao actualizada for apresentada, a Versao de firmware
actualizacao foi bem sucedida.
e
|

Efetuado

"“###"é a versao de firmware.

Se a actualizacao nao foi bem sucedida, contacte um representante de servico
Nikon.

7 0 Formate o cartao de memaoria na camara.

Isto completa a actualizacao de firmware.
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