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Meter coupling ridge
Steuerkurve
Index de couplage photométrique
Protuberancia de acoplamiento al
exposimetro
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Rear element protectors
Hinterlinsenschutz
Protecteurs de I'élément arriére
Protectores del elemento trasero
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Aperture indexing post
Anschlag flr Blendenkupplung
Coupleur de I'ouverture
Pivote indicador de abertura de
diafragma
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Meter coupling shoe
Blendenmitnehmer
Fourchette de couplage du
posemétre
Zapata de acoplamiento al
exposmetro
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Aperture-direct-readout scale
Blandenskala fur Sucher-
Direktablesung
Lecture directe du diaphragme
Escala de lectura directa de la
abertura
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Notes on Safety Operations

/\ caution

Do not disassemble

Touching the internal parts of the camera or lens could result in injury. Repairs should be performed only by

qualified technicians. Should the camera or lens break open as the result of a fall or other accident, take the

product to a Nikon-authorized service representative for inspection after unplugging the product and/or

removing the battery.

Turn off immediately in the event of malfunction

Should you notice smoke or an unusual smell coming from the camera or lens, remove the battery immedi-

ately, taking care to avoid burns. Continued operation could result in injury.

After removing or disconnecting the power source, take the product to a Nikon-authorized service represen-

tative for inspection.

Do not use the camera or lens in the presence of flammable gas

Operating electronic equipment in the presence of flammable gas could result in an explosion or fire.

Do not look at the sun through the lens or viewfinder

Viewing the sun or other strong light sources through the lens or viewfinder could cause permanent visual impair-

ment.

Keep out of reach of children

Particular care should be taken to prevent infants from putting the batteries or other small parts into their

mouths.

Observe the following precautions when handling the camera and lens

e Keep the camera and lens unit dry. Failure to do so could result in fire or electric shock.

¢ Do not handle or touch the camera or lens unit with wet hands. Failure to do so could result in electric
shock.

¢ When shooting with back-lighting, do not point the lens at the sun or allow sunlight to pass directly down
the lens as this may cause the camera to overheat and possibly cause a fire.

e When the lens will not be used for an extended period of time, attach both front and rear lens caps and
store the lens away from direct sunlight. Failure to do so could result in a fire, as the lens may focus sunlight
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onto a flammable object.

Consisting of 7 elements in 6 groups, this modified
Gauss-type normal lens is lightweight and compactly
designed. Spherical and coma aberrations are well
corrected to ensure uniformly sharp images of high
contrast over the entire film plane even at full aperture. In
addition, the application of multilayer antireflection coating
(known as Nikon Integrated Coating, or NIC) on
air-to-glass surfaces minimizes flare and ghost, making for
improved contrast and natural color rendition. The lens
offers “automatic maximum aperture indexing” (Al) with
suitably equipped cameras via the meter coupling ridge
provided (except the CPU type cameras without meter
coupling levers such as the F60/N60*, F50/N50%).

The ridge and the auto diaphragm function together
permit full aperture exposure measurement; the lens is
also fitted with a meter coupling shoe to permit the same
operation with Nikon cameras which lack the Al facility. An
“aperture-direct-readout” scale is engraved on the lens to
allow direct reading of the aperture setting in suitably
equipped camera finders. The fast lens speed of /1.4
makes picture framing, composing and focusing easy. The
lens is especially suitable for architectural photography
and other applications where special effects are desired.

*Sold exclusively in the USA.

Important!

+ When mounting the lens on a camera body with a meter
coupling lever (Al type), make sure that the lever is
correctly positioned; when mounting on a camera body
without this lever (non-Al type), “manual” maximum
apertuure indexing is required. In both cases, refer to
the camera’s user’s manual.

Recommended Focusing Screens(See the reverse)

Verious interchangeable focusing screens are available for
Nikon F6-, F5-, F4- and F3-series cameras to suit any type
of lens or picture-taking situation. Those wihch are
recommended for use with this lens are listed in the table
(see the reverse). For details, also refer to the specific
camera’s user’s manual.

Lens Care

+ Clean lens surface with a blower brush. To remove dirt and
smudges, use a soft, clean cotton cloth or lens tissue
moistened with lens cleaner (separately available). Wipe
in a circular motion from center to outer edge, taking care
not to leave traces and not to touch the other lens parts.

+ To protect the lens surface from dirt or damage, the use of an
NC filter is recommended at all times. The lens hood also helps
to protect the lens.

+ To protect the lens surface from dirt or damage, replace both
the front and rear caps whenever the lens is not in use.

+ Do not splash water on the lens or drop it in the water because
this will cause it to rust and malfunction.

+ If you will not use the lens for a long time, protect it from rust
and mold by storing it in a cool, dry place. Also, do not store in
direct sunlight, and keep it away from naphthalene or camphor.

+ Reinforced plastic is used for some parts of the lens exterior; to
avoid damage, never leave the lens in an excessively hot place.

Optional Accessories

52 mm screw-in filters

52mm snap-on lens hood
HS-9

Rubber hood HR-1

Flexible lens pouch CL-0815
Rear lens cap

Specifications

Focal length: 50mm

Maximum aperture: /1.4

Lens construction: 7 elements in 6 groups

Picture angle: 46

Distance scale: Graduated in meters and feet from 0.45m (1.5ft) to

infinity ()
Aperture scale: f/1.4 - /16 on both standard and aperture-direct-
readout scales

Diaphragm: Fully automatic

Exposure measurement: Via full aperture method, meter coupling
ridge provided for Al cameras and
meter coupling shoe for non-Al
cameras

Mount: Nikon F mount

Attachment size: 52mm (P=0.75mm)

Filters: 52mm screw-in

Dimensions: Approx. 63mma x 40mm extension from flange;

approx. 50.5mm long (overall)
Weight: Approx. 250g

Specifications and designs are subject to change without notice or
obligation on the part of the manufacturer

Deutsch

Hinweise fiir sicheren Bet

Dieses Normalobjektiv mit verbesserter GauB-Konstruktion
besticht durch seine leichte und kompakte Konstruktion; es
besteht aus 7 Elementen in 6 Gruppen. Die weitgehende
Korrektion der sphérischen Bildfehler und Koma garantiert
gleichméBige Schérfe und hohen Kontrast (iber das gesamte
Bildfeld selbest bei voller Offnung.

Eine weitere Kontraststeigerung und Verbesserung der
Farbwiedergabe konnte durch NIC-Mehrschichtenvergiitung
(Nikon Ingrated Coating) auf den Glas-Luft-Flachen erzielt
werden, die Reflexe und Streulicht weitgehend ausschaltet. Das
Objektiv bietet “automatische maximale Blendenanzeige” (Al) bei
entsprechend  ausgeriisteten ~ Kameras ~ (ausgenommen
CPU-Kameras ohne Belichtungsmesser-Verbindungshebel wie
die F60/NB0, *F50/N50*) tiber den vorgesehenen Verbindung-
swulst fir Belichtungsmesser. Der Wulst und die autmatische
Blende arbeiten zusammen und gestatten eine vollstindige
Belichtungsmessung. Das Objektiv ist auch mit einem Verbind-
ungsschuh fir Belichtungsmesser versehen, welcher denselbe
Betrieb fiir Nikon Kameras, die nicht mit der Al Vorrichtung
ausgestattet sind, ermdglicht. Eine “direkte Blendenablesung”
Skala sit in das Objetiv eingraviert und ermdglicht direktes
Ablesen der Blendeneinstellung bei entsprechend eingerichteten
Kamerasuchem. Die hohe Lichtstérke von /1,4 beglnstigt die
Bildegstaltung und Scharfeinstellung. Das Objektiv eignet sich
insbesondere fir Architekturaufnahmen und zur Erzielung
besonderer Bildeffekte.

*AusschlieBlich in den USA angeboten

Wichtig!

+ Wenn das Objektiv an ein Kameragehduse angesetzt wird,
welches mit einem  Belichtungsmesser-Kopplungshebel
ausgestattet ist (Al-Typ), ist darauf zu achten, daB der Hebel
richtig eingestelt ist. Wenn das Objektiv an ein Kamerage-
hause ohne diesen Hebel (kein Al-Typ) angesetzt wird, ist
“manuelle” Anzeige fiir die groBte Blende erforderlich. Lesen
Sie bei beiden Fallen in der Benutzerhandbuch fiir die Kamera
nach.

Empfohlene Einstellscheiben (Siehe Riickseite)

Fur Nikon Kameras der Serien F6, F5, F4 und F3 stehen
verschiedene  auswechselbare  Einstellscheiben  zur
Verfliigung, um jedem Objektiv und jeder Aufnahmesituation
gerechnet zu werden. Die fir dieses Objektiv empfohlenen
werden in der Tabelle aufgefhrt (siehe Riickseite). Fiir weitere
Einzelheiten siehe auch Benutzerhandbuch der Kamera.

Objektivpflege

+ Reinigen Sie die Linsenoberflache zundchst mit einem
Blasepinsel. Benutzen Sie zur weitergehenden Reinigung
ein  mit Linsenreinigungsmittel (gesondert erhéltlich)
befeuchtetes weiches und sauberes Baumwolltuch.
Wischen Sie dabei in einer gréBer werdenden Kreisbewe-
gung von innen nach auBen, und achten Sie dabei darauf,
daB Sie keine Spuren hinterlassen oder andere Teile des
Objektivs beriihren.

Francais

- Die Frontlinse des Objektivs sollte grundsétzlich durch ein
Filter NC vor Staub und Beschadigung geschitzt werden.
Auch die Gegenlichtblende bewéhrt sich als Frontlinsen-
schutz.

+ Um die Linsenoberflache vor Schmutz oder Beschadigung zu
bewahren, stets die vordere und hintere Schutzkappe vorn
und hinten aufsetzen, wenn das Objektiv nicht benutzt wird.

- Schiitzen Sie das Objektiv unbedingt vor Wasser, das zu
Korrosion und Betriebsstérungen fihrt.

« Wenn Sie das Objectiv langere Zeit unbenutzt lassen,
bewahren Sie es an einem kiihlen, trockenen Ort auf, um Rost
und Schimmelbefall zu vermeiden. Schiitzen Sie das Objektiv
vor direkter Sonneneinstrahlung und vermeiden Sie die Néhe
von Naphtalin und Kampfer.

« Bestimmte auBere Bauteile des Objektivs sind aus verstarktem
Kunststoff gefertigt. Um Schaden zu vermeiden, darf das
Objektiv niemals Platzen mit extrem hoher Wéarme ausgesetzt
werden.

Zubehor

Einschraubfilter 52mm@ Hinterer

Aufsteckbare Sonnenblende  Objektivriickdeckel
52mm@ HS-9

Gummisonnenblende HR-1

Objektivbeutel CL-0815

Technische Daten
Brennweite: 50mm
Maximale Blende: f/1,4
Optische Konstruktion: 7 Elemente in 6 Gruppen
Bildwinkel: 46°
Distanzskala: Kalibriert in Meter und FuB: 0,45m
(1,5ft) bis unendlich()
Blendeskala: /1,4-f/16 auf beiden, der Standardskala und der
Skala flir direkte Ablesung
Blendenart: Automatisch
Belichtungsmessung: Bei voller Blende; Verbindungswaulst fir
Belichtungsmesser ist fur Al Kameras
vorgesehen und ein Verbindungsschuh
flr andere Kameras
Fassung: Nikon F Fassung
Frontgewinde: 52mm (P=0,75mm)
Filter: 52mm einschraubbar
Dimensionen: Ca. 63mm@ x 40mm L&nge vom Flansch;
ca.50,5mm Gesamtlénge
Gewicht: Ca.250g

Anderungen von technischen Daten und Design
durch den Hersteller ohne Ankiindigung und ohne
Verpflichtungen irgendeiner Art vorbehalten.

Remarques concernant une utilisation en toute sécurité

/\ ATTENTION

Ne pas démonter

Le fait de toucher aux pieces internes de I'appareil ou de I'objectif pourrait entrainer des blessures. Les répara-
tions doivent étre effectuées par des techniciens qualifiés. Si I'appareil ou I'objectif est cassé suite a une chute
ou un autre accident, apportez le produit dans un centre de service agréé Nikon pour le faire vérifier apres avoir

débranché le produit et retiré les piles.

En cas de dysfonctionnement, éteignez I’appareil immédiatement

Si vous remarquez de la fumée ou une odeur inhabituelle se dégageant de I'appareil photo ou de I'objectif, retirez
immédiatement les piles, en prenant soin de ne pas vous brdler. Continuer d’utiliser son matériel peut entrainer
des blessures. Apres avoir retiré ou débranché la source d’alimentation, confiez le produit a un centre de service

agréé Nikon pour le faire vérifier.

N’utilisez pas I’appareil photo ou I'objectif en présence de gaz inflammable

[utilisation de matériel électronique en présence de gaz inflammable risquerait de provoquer une explosion ou un incendie.
Ne regardez pas le soleil dans I'objectif ou le viseur

Regarder le soleil ou toute autre source lumineuse violente dans I'objectif ou le viseur peut provoquer de graves

|ésions oculaires irréversibles.
Tenir hors de portée des enfants

Faites extrémement attention a ce que les enfants ne mettent pas a la bouche les piles ou d’autres petites piéces.

Observez les précautions suivantes lorsque vous manipulez I’appareil et I’objectif
* Maintenez I'appareil photo et I'objectif au sec. Le nonrespect de cette précaution peut provoquer un incendie

ou une électrocution.

* Pour protéger la surface de I'objectif contre la saleté et les
dommages, rebouchez I'avant et I'arriere de votre objectif
lorsque vous ne vous servez pas de votre appareil.

* Ne pas éclabousser d’eau sur I'objectif ni le faire tomber dans
I'eau car ceci provoquerait de la rouille et un mauvais
fonctionnement.

+ Si vous n'utilisez pas I'objectif pendant une longue période
de temps, protégez-le contre la rouille et 'humidité en le
rangeant dans un endroit sec et frais. Egalement ne le
rangez pas en plein soleil et tenez-le éloigné de la
naphtaline ou du camphre.

+ Certaines pieces extérieures de I'objectif sont en plastique
renforcé; pour éviter toute détérioration, ne pas ranger
I'objectif dans un endroit excessivement chaud.

Accessoires optionnels

Filtres vissants g52mm
Parasoleil & encliquetage

Bouchon arriere d’objectif

Caractéristiques
Focale :50mm
Ouverture maximale :f/1,4
Construction optique : 7 lentilles en 6 groupes
Champ angulaire :46°
Distance minimale d’approche: Graduée en métres et en pieds,
de 0,45m (1,5pieds) a 'infini (
Gamme d’ouverture :f/1,4 2 /16
Diaphragme :Auto
Mesure de I'exposition :A pleine ouverture: index de couplage
photométrique pour batiers Al, fourchette
de couplage du poseme tre (externe)
pour battiers non-Al
Monture: Baionnete Nikon F
Diamétre frontal: 52mm (P=0,75mm)
Diamétre de filtre: 52mm a vis
Dimensions: Env. 63mma x 40mm extension de I'embase; env.
50,5mm longuer (totale)

Notas sobre un uso seguro

A PRECAUCION

952mm HS-9
Parasoleil caoutchouc HR-1 Poids: Env. 250g
Pouchette souple CL-0815 Les caractéristiques et la conception sont susceptibles
d’étre modifiés sans préavis ni obligation
de la part du fabricant.
Espaiiol

No desarme el equipo

El contacto con las piezas internas de la camara o del objetivo puede provocar lesiones. Las reparaciones
solamente deben ser ejecutadas por técnicos cualificados. Si a causa de un golpe u otro tipo de accidente
la camara o el objetivo se rompen y quedan abiertos, desenchufe el producto y/o retire la bateria, y a continu-
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/\ ACHTUNG

Keinesfalls zerlegen. i

Beim Berlhren der Innenteile von Kamera oder Objektiv droht Verletzungsgefahr. Uberlassen Sie Reparaturen

unbedingt ausschlieBlich qualifizierten Technikern. Kommt es durch einen heftigen StoB (z.B. Fall auf den

Boden) zu einem Bruch von Kamera oder Objektiv, so trennen Sie zundchst das Produkt vom Stromnetz bzw.

entnehmen die Batterie(n) und geben es dann an eine autorisierte Nikon-Servicestelle zur Uberprifung ab.

Bei einer Stérung sofort die Stromversorgung ausschalten.

Bei Entwicklung von Rauch oder ungewohnlichem Geruch durch Kamera oder Objektiv entnehmen Sie sofort

die Batterie(n); dabei vorsichtig vorgehen, denn es besteht Verbrennungsgefahr. Bei einem Weiterbetrieb unter

diesen Umstanden droht Verletzungsgefahr.

Nach dem Abtrennen von der Stromversorgung geben Sie das Gerét an eine autorisierte Nikon-Servicestelle

zur Uberprufung ab.

Kamera oder Objektiv keinesfalls bei Vorhandensein von brennbarem Gas einsetzen.

Wird elektronisches Gerét bei brennbarem Gas betrieben, so droht u.U. Explosions- oder Brandgefahr.

Keinesfalls durch Objektiv oder Sucher in die Sonne blicken.

Beim Betrachten der Sonne oder anderer starker Lichtquellen durch Objektiv oder Sucher droht eine permanente

Schéadigung des Sehvermdogens.

Dem Zugriff von Kindern entziehen.

Es ist unbedingt daflr zu sorgen, dass Kleinkinder keine Batterien oder andere Kleinteile in den Mund nehmen

koénnen.

Beim Umgang mit Kamera und Objektiv unbedingt die folgenden VorsichtmaBBnahmen

beachten:

e Schitzen Sie die Kamera und das Objektiv vor Feuchtigkeit. Andernfalls droht Brand- oder Stromschlagge-
fahr.

e Handhaben oder berlihren Sie die Kamera bzw. das Objektiv keinesfalls mit nassen Handen. Andernfalls
droht Stromschlaggefahr.

¢ Bei Gegenlichtaufnahmen nicht das Objektiv gegen die Sonne richten oder das Sonnenlicht direkt durch das
Objektiv eintreten lassen. Dies kdnnte eine Uberhitzung der Kamera verursachen und ein Brand kénnte die
Folge sein.

e \Vor einem langeren Nichtgebrauch des Objektivs bringen Sie den vorderen und hinteren Deckel an und
bewahren das Objektiv geschitzt vor direkter Sonnenlichteinwirkung auf. Andernfalls droht Brandgefahr
wegen moglicher Fokussierung von Sonnenlicht durch das Objektiv auf brennbare Gegenstéande.

¢ Ne manipulez pas et ne touchez pas I'appareil photo ou I'objectif avec les mains humides. Le non-respect de
cette précaution peut provoquer une électrocution.

e Lors d’une prise de vue a contre-jour, ne dirigez pas I'objectif vers le soleil et évitez que les rayons du soleil
pénetrent dans I'objectif ; I'appareil photo pourrait chauffer a I'excés, ce qui risquerait de provoquer un incendie.

e Lorsque vous n’utilisez pas I'objectif pendant une période prolongée, fixez les bouchons avant et arriere, et
rangez I'objectif a I'abri de la lumiére directe du soleil. Le nonrespect de cette précaution peut provoquer un
incendie, car I'objectif peut concentrer la lumiére du soleil sur un objet inflammable.

Compact et léger, cet objectif de focale standard a
formule de Gauss modifiée et structure optique de 7
éléments en 6 groupes, bénéficie du traitement
multicouches exclusif Nikon (NIC), assurant un
contraste élevé de I'image sur 'ensemble du champ,
une fidélité dans la restitution chromatique et une
réduction des réflexions parasites. La correction des
aberrations de sphéricité et de coma garantit une
excellente définition méme a pleine ouverture.
Cadrage, composition et mise au point sont grande-
ment facilités par I'ouverture f/1,4. Cet objectif est
tout spécialement adapté aux photographies de
paysage et d’architecture. L'objectif est doté d’un
index de couplage photométrique interne qui
informe  automatiquement le posemetre de
I'ouverture maximale de I'objectif utilisé, dans le cas
de boitiers bénéficiant de ce type de couplage (Al)
(sauf appareils de type CPU sans doigt de couplage
objectif-posemeétre, tel le F60/N60*, F50/50*). Grace
a cet index de couplage et a la présélection automa-
tique du diaphragme, le posemetre peut analyser la
lumiére a pleine ouverture. Une fourchette de
couplage photométrique (externe) permet la mesure
a pleine ouverture avec les boitiers Nikon qui ne
sont pas dotés du systéme Al.

*Vendu exclusivement aux Etats-Unis.

Important!

+Lorsque I'objectif est monté sur un boitier ne bénéficiant pas
du systeme Al, le couplage photométrique doit obligatoire-
ment étre réalisé manuellement (se reporter au manuel
d'utilisation du boitier pour plus de détail).

Verres de visée recommandés (Voir le verso.)

Divers verres de visée interchangeables sont disponibles pour
les appareils Nikon des séries F6, F5, F4, et F3, pour convenir a
tout type de situation d’objectif ou de prise de vue. Ceux qui sont
recommandés pour l'utilisation avec cet objectif sont inscrits
dans la liste du tableau (voir le verso). Pour plus de détails, se
référer aussi au mode d’emploi de I'appareil spécifique.

Soins a apporter a votre objectif

-Nettoyer la surface de la lentille avec une brosse soufflante.
Pour éliminer la saleté et les taches, utiliser un chiffon en
coton doux et propre ou un tissu pour lentille imbibé de
produit de nettoyage pour lentilles (en vente séparée).
Essuyer dans un mouvement circulaire du centre vers
I'extérieur, en prenant soin de ne pas laisser de traces et de
ne pas toucher les autres parties de |'objectif.

+ Laisser un filtre NC monté en permanence constitue une
bonne protection de la lentille avant contre la poussiére et
les chocs. Le bouchon avant est également une protection
efficace de la lentille avant.

acion lleve el producto a un centro de servicio técnico autorizado Nikon para su revision.

Apague inmediatamente el equipo en caso de funcionamiento defectuoso

Si observa que sale humo o que la camara o el objetivo desprenden un olor extrafo, retire la bateria inmedi-
atamente, con cuidado de no quemarse. Si sigue utilizando el equipo corre el riesgo de sufrir lesiones.

Una vez extraida o desconectada la fuente de alimentacion, lleve el producto a un centro de servicio técnico

autorizado Nikon para su revision.

No utilice la camara ni el objetivo en presencia de gas inflamable
La utilizacion de equipos electrénicos en presencia de gas inflamable podria producir una explosiéon o un

incendio.

No mire hacia el sol a través del objetivo ni del visor
Mirar hacia el sol u otra fuente de luz potente a través del objetivo o del visor podria producirle dafios permanen-

tes en la vista.
Mantener fuera del alcance de los ninos

Se debe tener especial cuidado en evitar que los niflos se metan en la boca pilas u otras piezas pequefias.

Adopte las siguientes precauciones al manipular la camara y el objetivo
e Mantenga la camara y el objetivo secos. De no hacer esto podria producirse un incendio o una descarga

eléctrica.

¢ No manipule ni toque la cdmara ni el objetivo con las manos himedas. De lo contrario podria recibir una

descarga eléctrica.

e En disparos a contraluz, no apunte el objetivo hacia el sol ni deje que la luz solar pase directamente por él,
ya que podria sobrecalentar la camara y, posiblemente, causar un incendio.

e Cuando el objetivo no vaya a utilizarse por un periodo de tiempo prolongado, coléquele la tapa frontal y
guardelo alejado de la luz solar directa. De no hacer esto podria producirse un incendio, ya que el objetivo
podria enfocar la luz solar directa sobre un objeto inflamable.

Consistiendo de 7 elementos en 6 grupos, este objectivo
normal de disefio gauss modificado es ligero y compacto.
Debidamente corregido contra las aberraciones esféricas, para
asegurar imagenes nitidas de gran contraste en la pelicula, aun
en la abertura maxima. Ademas la aplicacion del recubrimiento
de capas mltiples antireflejante conocido como el recubrimiento
integral Nikon ( o NIC) en todas las superficies exteriors, reduce
considerablemente los reflejos y las imagenes fantasmas, para
obtener un mejor contraste y mejores tonos naturales en pelicula
de color. El objetivo ofrece “registro automético de la abertura
méaxima’(Al) con las céamaras convenientemente equipadas,
gracias a la protuberancia de acoplamiento al exposimetro
provista (excluye les camaras de tipo CPU sin palancas de
acoplamiento del exposimetro como la F60/N60*, F50/N50%).

La cumbrera y el diafragma autmético funcionan juntos para
permitir la medicion de la exposicion a plena abertura; los
objetivos estan provistos con una zapata de acoplamiento al
exposimetro para permitir la misma operacién con camaras
Nikon que no cuentan con la facilidad Al. Para permitir la lectura
directa de la abertura elegida en los visores de camaras conveni-
entemente equipadas hay grabada en los objetivos una escala de
“lectura directa de la abertura”. La luminosidad /1,4 hace posible
el componer, encuadrar y enfocar muy facilmente. Este objetivo
es especialmente recomendable para fotografia arquitectonica y
algunas otras aplicaciénes en donde se desean efectos especia-
les.

“Vendido exclusivamente en EE.UU”

Importante!

+ Cuando monta el objetivo en el cuerpo de una camara con
palanca para el acoplamiento del exposimetro (del tipo Al),
asegUrese que esta palanca esté colocada correctamente.
Cuando lo monte en el cuerpo de una cdmara que no tenga
esta palanca (del tipo sin Al), se require el ajuste “manual” de
la abertura maxima. En ambos casos, véase el manual del
usuario de la camara.

Pantallas de enfoque recomendadas (Vea la tabla,)

Existen varias pantallas de enfoque intercambiables para las
camaras de la serie F6, F5, F4 y F3 de Nikon aptas para todo
tipo de obje t ivo o situacion fotogréfica.

Las pantallas que se recomiendan con este objetivo
aparecen en la lista de la tabla. Para més detalles, vea
asimismo el manual del usuario de la camara de que se trate.

Cuidado del objetivo

+ La superficie del objetivo debera limpiarse con cepillo
soplador. Para eliminar la suciedad y las manchas, se
utilizara un pafio de algodén suave y limpio o papel de seda
para lente umedecido con limpiador de lente (disponible por
separado). Limpiar frotando circularmente desde el centro
hacia el borde exterior, tomando la precaucion de no dejar
trazas y sin tocar las demas partes del objetivo.

« Para proteger la superficie del objetivo contra el polvo o algin
dafio, se recomienda el uso permanente del filtro NC. El
parasol también servira como proteccion del objetivo.

- Para proteger la superficie de la lente contra la suciedad o el
dafio, colocar las tapas delantera y trasera mientras no se use
el oFjetivo.

+Que no salte agua sobre el objetivo ni lo deje caer en el agua
pues esto hara que se oxide y que funcione mal.

« Cuando no se utilice el objetivo durante un period prolongado,
debera protegerse contra la oxidacion y el moho, guardando
en un lugar fresco y seco. Ademas, no debera exponerse a la
luz solar directa y mantenerse alejado de la naftalina o el
alcanfor.

+ Algunas de las partes exteriors del objetivo utilizan pléstico
reforzado; para evitar averia, no debe dejarse el objetivo en
lugares excesivamente calientes.

Accesorios opcionales

Filtros de rosca de 52mm

Cubrelente de presion de
52mm HS-9

Parasol de hule HR-1

Bolsa flexible CL-0815

Tapa trasera

Especificaciones

Longitud focal :50mm

Abertura maxima :/1,4

Construccion del objetivo :7 elementos en 6 grupos

Angulo fotografico :46°

Escala de distancia :Graduada en metros y pies: desde 0,45m

(1,5pie) hasta el infinito ~ (e)
Escala de abertura:f/1,4 - /16 tanto en la escala normal y la de
lectura directa de la abertura

Diafragm :Totalmente automético

Medicion de la exposicion :Por medio del método a plena
abertura; cumbrera de acoplamiento
al exposimetro provista para camaras
Al y zapata de acoplamiento al
exposimetro para camaras sin Al.

Montura :Montura Nikon F

Medida de enlazamiento:52mm (P=0,75mm)

Filtros :De rosca, 52mm

Dimensiones :Aprox. 63mmé x 40mm desde la pestafia de

montaje; aprox.50,5mm largo (total).
Peso:Aprox. 250g

Las especificaciones y los disefios estan sujetos a

cambios sin previo aviso ni obligacion por parte del
fabricante.
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0 57.2— 40.0 — 28.6 — 201 — 144 — 101 — 7.35— 5.08 — 1/
© o © o © © © © o
M Depth of Field (ft)
Focused Depth of field Reproduction
li 1.4 2 /2.8 f/4 /5.6 /8 11 16 ratio
15 | 18-78 - 1'5-1316"— | 1'5-3/4"— T5-1116"— | 1'5-916"— | 1'5-716"— | 1'5-316"— | 1'4-7/8"— 116.98
- 1'6- 116 16-1/8 1'6- 316" 16- 147 16-3/8 1'6- 916 16-1316" | 1'7-1/4 -
17 | 18- 18-316"— | 1'8-1/8"— 18— U788 - [ 1758 - [ 1738~ | 161816 - | qeq0
. 18- 1/2 18-916" 18-58" 18-34 18-15/16" | 1'9-316" r9-1/2 110-1/8” .
9 -3~ [ U116 -] 111-916'— | 111-7A6'= | 1'11-316'~ | 110787~ | 1'10-12~ | 1'9-78"~ 119.98
23116’ 214 23/8" 2916’ 21346 21-3/16" 21-1116" | 22-9/16" .
) 25-5/8" — 2512~ | 25-506'— | 25-116'— | 24-1116"— | 24-3116'— | 23-5/8'— | 22-58 — 1"
S | 26-516 26-716" 26-5/8 26-15/16" | 27-3/8" 28 28-7/8" 210-3/8" 3.0
3 | 2n-z- | 2n-w- |2 210-5/8"— | 210-1/8'— | 29-3/8' — 28-12- | 27-18 - 1H5.9
31/ 311/16" 31 31-7/16" 32-1/16" 33-1116" 34-3/8" 36-13/16" :
4 | 31-1e - | 310-1116 -] 310-316' - | 3912~ | 38-946' -~ | 37-506" 35-34— | 33-1/2" 1018
78 21-5/16° 1-708 2238 23-1516" | 45-1516" | 48-9/16" 51-11/16’ .
5 | 410-916°- | 49-1516'- | 49-346" 48-116'— | 46-5/8'= | 44-1116'= | 42-38"— | 311-1/16’ 1178
51-1/2" 52-1/8 53-1/16" 54-112° 56-1/2" 59-1316" | 62-7/16" 611-13/16" :
7 | 89-18- 67-1516"— | 66-716" 64-516'— | 61-11/16'— | 61-1116"— | 5'5-15/16'— | 53116’ - 11396
73-116" 74-716 76-516" 79-38 81-1316" | 81-1316° | 9°8-9/16 11°10° :
10 |88 93-13116"— | 978" - §8-34— | 83-1116'= | 79’ - 7T | 64-3/16'- 1573
10°6-7/16" 109’ "o "'y’ 127 102 1610” 249" :
181" - 175 - 167" — 155 142 - 127 - e - 93 -
0 |y 235 252" 288 340" 4811 1089’ ® 1164
188" — 181- 9311"— 650" 47— 331 241 168’ 1
o« 0 ) 0 © 0 © 0 © 0
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M Table of Recommended Foucusing Screens
H Tabelle der empfohlenen Einstellscheiben

H Tableau des verres de visée recommandés

H Tableau des verres de visée recomendadas
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—~/ Screen Einstellscheibe
oS e [SS¥|A/L|B | C |D | E |G1|G2|G3|G4 |[H1 |H2|H3|H4|J | K |P [M|R|T|U|F
Roparot Canars WHINL B
E6 (©}f€) ©) ©)
F5+DP-30 [©|O |O ol |88 ®)
F5+DA-30 |2 |0 |0 o| |olo o
F4+DP-20 ® o] _[0]0O 0|00
F4+DA-20 ©) o| 0|0 0|0]|0O
F3 O |0 O O O 00|00 A0 0O
l%gﬂ);‘kﬁ\*—’t“‘/tﬁbtd)ﬁﬂ‘][lé Pour les appareils F6, corrigez en sélectionnant “Activ.: autre” dans le réglage
@:Ei)@T'?eﬁ . _ N personnalisé “b6: Plate visée” et en réglant le niveau IL de -2,0 & +2,0 par pas
O RBO—WHEDRICLBOEITHEATEXT, de 0,5 IL. Lorsque vous utilisez des verres autres que ceux de type B ou E, il
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©O= Excellent focusing

O= Acceptable focusing
Slight vignetting or moire phenomenon affects screen iamge, but film image
shows no traces of this

/A= Acceptable focusing
The in-focus image inthe central circular may prove to be slightly out of focus
on the film. Focus on the surrounding matte area.

( )=Indicates degree of exosure compensation needed (Center-Weighted
metering only).
For F6 cameras, compensate by selecting “Other screen” in Custom Setting
“b6: Screen comp.” and setting the EV level to -2.0 to +2.0 in 0.5 EV steps.
When using screens other than type B or E, “Other screen” must be selected
even when the required compensation value is “0” (no compensatio required).
For F5 cameras, compensate using Custom Setting #18 on the camera body.
For F4-Series cameras, conpensate using the Exposure Compensation Dial
for the tocusing screen.
See instruction manual of the camera body for more details.

Blank box means not applicable.
Since type M screen can be used for both macrophotography at 1:1
magnification ratio and for photomicrography, it has different applications than
other screens.

When using the B2/B3, E2/E3 and K2/K3 focusing screens in cameras other than

those listed above, refer to the columus for the B, E and K screens.

©O= Ausgezeichnete Scharfeinstellung
O= Brauchbare Scharfeinstellung
Leichte Vignettierung oder Moiré im Sucherbild, micht jedoch auf dem Film.
A= Brauchbare Scharfeinstellung
Der in der Suchermitte scharf erscheinende Aufnahmegegenstand kann auf
dem film leicht unscharf sein. Fokussierung auf dem Einstellscheiben Umfeld.
()=Zeigt den Betrag zusétzlich erforderlicher Belichtungskorrektur(Nur
mittenbetonte Belichtungsmessung).
Bei F6-kameras korrigieren Sie durch Wahl von “Andere” in der
Individualfunktion “b6: Einstellscheibe” und Einstellen des LW-Werts im
Bereich zwischen -2,0 und +2,0 in 0,5-LW-Schritten. Bei Gebrauch von
anderen Scheiben als B oder E, ist “Andere” auch dann zu wéhlen, wenn der
erforderliche Korrekturwert “0” betragt (keine korrektur notig). Zur Einstellung
des Korrekturwerts am F5 Kameragehause dient die Individualfunktion Nr. 18.
Mit den F4-Serien-Geraten durch den Belichtung-kompensationsanzaiger fiir
Visiermattscheiben kompensieren.
Néheres hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Kameragehauses.
Ein Leerfeld bedeutet unbrauchbar.
Da die Einstellscheibe Typ M fiir Makrofotografie bei einem
Abbildungsverhatnis von 1:1 sowie fiir Mikrofotografie verwendet wird,
unterscheidet sich ihre Anwendung von den anderen Einstellscheiben.
Bei Verwendung der Scheiben B2/B3, E2/E3 bzw. K2/K3 in anderen als den
obengenannten Kameras gelten die Spalten fir die Scheiben B, E und K.

©= Mise au point excellente

O= Mise au point passable
Léger vignettage ou effets de moire sur I'image du verre, mais le film ne
présente aucune trace de ces phénomenes.

A= Mise au point passable
L'image de la zone circulaire centrale parait légérement brouillée. Mise au
point autour de la zone tressée.

()=Indique la compensation de I'exposition additionnelle requise (Mesure
pondérée centrale uniquement).
Pour les appareils F8, corrigez en sélectionnant “Activ.: autre” dans le réglage

faut sélectionner “Activ. : autre” méme lorsque la valeur de correction est de “0”
(pas de correction nécessaire). Pour les appareils F5, compenser en utilisant
le réglage personnalisé n 18 sur I'appareil. Pour les appareils de la série F4,
compenser en utilisant le cadran de compensation de I'exposition prévu pour
les filtres de mise au point.
Voyez le manuel d’instructions de I'appareil photo pour plus de détails
Les cases vides désignent des verres inutillisables.
Comme le verre de type M est utilisé pour la macro photographie & un rapport
d’agrandissement de 1:1 aussi bien que pour la photomicrographie, son
utilisation est defférente de celle des autres verres.
Lors de l'utilisation de verres B2/B3, E2/E3 ou K2/K3 dans des appareils autres
que ceux indiqués cidessus, se reporter aux colonnes sur verres B, E, et K.

Enfoque excelente
Enfoque aceptable
Pese a que se observe una leve degradacion de luminosidao o efecto
tornasolado en la imagen de la pantalla, no por ello sera afectada la imagen
de la pelicula.
Enfoque aceptable
La imagen en foco en el area circular central puede resultar ligeramente fuera
de foco en la pelicula.Enfoque en el area mate circundante.
Indica la cantidad de compensacion acicional necesaria (Solamente
medicion ponderada central).
Para camaras F6, compense seleccionando “Otra pantalla” en el ajuste
personal del usuario “b6: Compens pantalla” y ajustando el nivel EV a -2,0 a
+2,0 en pasos de 0,5 EV. Cuando se utilice una pantalla que no sea de tipo B
o E, debe seleccionarse “Otra pantalla” incluso cuando el valor de
compensadion requerido sea “0” (no se requiere compensadion). Para la
camera F5 compense usando el ajuste personal del usuario No. 18 en el
cuerpo de la camara. Para las camaras de la serie F4, compense usando el
dial de compensacion de exposicion para las pantallas de entoque.
Para mas detalles, consulte el manual de instrucciones de la camara.
Los espacios en blanco corresponden a los casos inaplicables.
Como la pantalla del tipo M se usa para la macrofotografia con una relaciéon
de aumento de 1:1 y para la microfotografia, su aplicacion difiere de las
demas pantallas.
Cuando se utilicen las pantallas de enfoque B2/B3, E2/E3 y K3/K3 en camaras
distintas de las relacionadas arriba, ver las columnas correspondientes a las
pantallas B, E y K.
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B Photographic Range with Close-up Attachment (in)
Lens in normal position Lens in reverse position

g{?jfﬁ"m"em Reproduction Subject field Focused Reproduction o Focused

ratio ubject i distance ratio Subject field distance
Close-up Lens No.0 1/27-1/5.5 25.9x388-52x7.7 59.2 -15.0 - - -
Close-up Lens No.1 113-1/5 12.3x185-4.3x6.4 30.4-13.1 - - -
Close-up Lens No.2 1/6.6 —1/3.4 6.2x9.3-32x4.8 17.1-10.8 - - -
E2 Ring 1/3.7-1/2.4 35x52-23x3.4 11.6-9.3 - - -
* | K Ring Set 1/89-1.0 8.4x126-0.90x1.3 21.9-7.7 — - -

** | pK-Series Ring(s) 1/6.4-1.1 6.1x9.1-0.85x1.3 17.0-7.7 - - -
PN-Series Ring 1.0-1.2 093x1.4-0.81x1.2 77-77 - - -
Bellows PB-4 or PB-5 11.2-36 1.1x1.7-0.26 x 0.40 7.7-11.4 1.7-45 0.55x0.83-0.21 x 0.32 8.3-13.1
Bellows PB-6 11.1-4.0 1.0x1.5-0.23x0.35 7.7-123 15-41 0.6x0.94-0.23x0.35 8.0-124

*%% | glide Copying Adapter
PS-4 or PS-5 1M1.2-19 1.1x1.7-0.51x0.77 7.7-85 1.7-45 0.55x0.83-0.21x0.32 8.3-13.1
oade Gopying Adapter 1M1-26 1.0x1.5-0.36 X 0.54 77-97 15-3.1 062%0.94-0.31x046 | 80-105
hiacre Copy Stand 1/1.1-3.1 1.0x1.5-0.30x 0.45 7.7-106 15-3.1 0.62x0.94-030%045 | 8.0-10.6
Bellows PB-6E 11.1-85 1.0x1.5-0.11x0.17 7.7-211 15-85 0.62x0.94-0.11x0.17 8.0-21.1
*¥¥%| Reprocopy Outfit PF-2
PF-3 or PF-4 115-1/6.8 13.8x20.7-6.4x9.6 335-17.7 - - -

*The first values are for the K1 ring used alone and the second ones for five rings used together.
**The first values are for the RK-1 or PK-11 ring used alone and the second ones for three rings (PK-1-PK-3 or PK-11-PK-13) used

together.

*kk

The Adapter Ring BR-3 is used to connect the reverse mounted lens to the copying adapter.

****The figures shown here represent the ranges obtained with the subject on the beseplate, using the lens without any close-up

attachment.
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M Fotografische Bereiche mit dem Nahaufnahme-Zubehor

W Rappprts obtenus en proxiphotographie et photomacrographie

m Distancia de fotografiado con la lente de aproximacion

BRI RIERFR SR -

B (E R 4 SRR I ERARSE
B RS R SR RS E (cm)
LY XIEAE Ly XigmE
Objektive in Normalstellung Objektive in Reprostellung
Objectif en position normale Objectif en position retournée
Objetivo en la posicién normal Objehvo en la posicion invertida
BEKIE T T
FHIEIEST
ERER — - — -
Nahaufnahme-Zubehor | &6 BRBERE B BREERE
Accessoires macro neungs- Eingestelite Abbildungs- Eingestellte
Accesorio utilizado maBstah W5 FER Entfernung maBstab WERER Entfernung
Bt Rapport de Aufnahmefeld Distance de mise | papport de Aufnahmefeld Distance de mise
b :; AL ft reproduction Champ couvert au point reproduction Champ couvert au point
FEHCH Relacion de = Campo cubierto Distancia de Relacién de Campo cubierto Distancia de
reproduccion B enfoque reproduccion B enfoque
R ] e W A el
B bR FEIR B {62 e R
o0—X7v7L>YZXNo.0
Nahlinse Nr.0
Lentille additionnelle n° 0 65.7 x 98.5—
Lente de aproximacion N°.0 | 1/27 —1/5.5 131 x 19.6 150 -38.0 - - -
553k No.o X9
FFE S No.O
0—X7v7L>ZNo.1
Nahlinse Nr.1
Lentille additionnelle n° 1 31.3x47.0—
i 113-1/5 77.1-33.4 - - -
Lente de aproximacién N°.1
s . 10.8x 16.2
7I:|—X? v7LYZNo.2
Nahlinse Nr.2
Lentille additionnelle n° 2 1/6.6 — 1/3.4 15.7 x 23.6— 435-275 _ _ _
Lente de aproximacion N°.2 8.1 x12.1
*| E2uYY
Zwischenringe E2
Bagues E2 8.8x13.3—
Anillo de la Serie E2 13.7-1124 57x86 29.5-23.6 - - -
E2 . .
E2 #
x| KUY
Zwischenringe K
Bagues K _ 21.4x32.0— _ _ _ _
Anillo de la Serie K 1/8.9-10 23x3.4 566-195
K #3# : :
K 3518
PKYU>Y
Zwischenringe PK
::gr:z::; Serie PK 1/6.4—1.1 15.5x23.2— 432-195 - - -
PK F 155 22x3.3
PK A5
PNU>Y
Zwischenringe PN
Bagues PN _ 24x35— _ - _ _
Anillo de la Serie PN 10-12 21x3.1 195-19.6
PN F515H : :
PN %1%
ARA—ZX749yFAY~ PB-4,PB-5
Balgengerét PB-4 oder PB-5
Soufflet PB-4 ou PB-5 111.2-3.6 29x43— 19.6 —29.0 1.7-45 1.4x21— 20.9-33.4
Fuelles PB-4 0 PB-5 07x1.0 05x0.8
Jeffi PB-4 5 PB-5 : : 2 X 0.
Fe I PB-4 5 PB-5
NO—=X7HvFAV K~ PB-6
Balgengerat PB-6
Soutfier - 11.1-40 26x3.9— 19.5-31.2 15-4.1 1.6x24— 20.4-31.4
uelles PB-6 0.60 x 0.89 0.59 x 0.89
K E PB-6
FEIPE PB-6
* x x| 251 REEKE PS-4.PS-5
Diakopiergerat PS-4 oder PS-5
Reporda PS-4 ou PS-5
i6 29x43— 14x21—
Adaptador para la reproduccion
de diapositivas PS-4 o Ps-5 | 1/1.2—1.9 1.3x1.9 196-21.5 1.7-45 0.5x0.8 20.9-33.4
LTSl % PS-4 5k PS
%K F {5 455 PS-4 K PS-
251 FEERE PS-6
Diakopiergerat PS-6
Reporda PS-6 26x3.9
Adaptador para la reproduccion B I 1.6x24—
dedlapnsmvasPSG 11.1-26 0.92x1.4 19.5-24.6 1.5-3.1 078x 1.2 20.4-26.6
KT RSl 6
SR8 1) 5 PS-
YU0#EERY > RPB-6M
Makrokopiereinrichtung PB-6M
Statif macro PB-6M 26x3.9—
Estativo de reproduccion 11.1-3.1 DX 19.5-26.9 1.5-3.1 1.6x2.4— 20.4-26.9
macro PB-6M 0.77x1.2 0.77x1.2
TSI 4L PB-6M
AR5 PB-6M
IYRFVYav~OA—XPB-6E
Zusatzbalgen PB-6E
Souffiet additionnl PBSE | 1/1.1-85 2.6x39— 19.5-535 15-85 1.6x2.4— 20.4-53.7
uelle de extension PB-
§ Kl PR-6E 0.28x0.42 0.28x0.42
AR PB-6E
* « » « | {HERE PF-2,PF-3,PF-4
Reprogerit PF-2, PF-3 oder PF-4
Statif de reproduction PF-2,
PF-3 ou PF-4 35.0 x 52.6—
Unidad de reproduccion PF-2, 1/1.5-1/6.8 16.3 x 24.5 85.0-45.0 - - -
PF-30PF-4 : :
TG HI%E PP-2, PF-35(P
BG4 PR PR3 B(PF-

*KUYTDIFUHOBUEIFKY > T EFADEE, HEDKIEIRFKI ~KEY VI 2B LI L EDHDTY,

**PKUY T DECHDBIEIFPKY > T FIclEPK- 11U T 1 EERDEE, 5 EDEIEIZPK-1~PK-3R EPK-11~PK-13Z&EE LI EEDHDTT,

254 REBEBPS-4,.PS-50L Y X $HEE QRO ERBEIEBR-3UY V2 HALLEEDEDTT,

P S EREPF-2, PF-3, PF-4i3 LY X B THALLEE EEADEYE LOBEIFIBEERUET,
«Die ersten Zahlen gelten fiir den Gebrauch des K1-Ringes allein, zweiten fiir alle 5 Ringe zusammen.
**Die ersten Zahlen gelten fiir den Gebrauch des PK-1 oder PK-11 Ringes allein, die zweiten fiir 3 Ringe(PK-1-PK-3 oder PK-11

PK-13) zusammen.

++=Der Umkehrring BR-3 wird gebraucht, um das umgekehrt aufgesetzte Objektiv an den Diakopiervorsatz anzuschliessen.
++*Die in dieser Kokonne aufgefiihrten Werte entsprechen Bereichen, weiche mit dem Objekt auf der Grundplatte und dem Objektiv ohne
Naheufnahme Zubehér ermittelt wurden.

*Les premiers chiffres sont pour la bague K1 employée séparément et les seconds pour les cing bagues montés ensembles.
**Les premiers chiffres sont pour le PK-1 ou PK-11 employé séparément et les seconds pour les trois bagues (PK-1-PK-3 ou PK-11-

PK-13) montés ensembles.
«++La bague d’adaptation Macro BR-3 sert a connecter I'objectif inbersé a I'adaptateur pour reproduction de diapositives.

***Cas nombres correspondent aux limites des passibilités, le sujet étant placé sur le plateau, et I'objectif é&tant démuni de tout accessoire

de macrophotographie.

*Los primeros nimeros son para el anillo K1 usado solo, y los segundos nimeros para el conjunto de cinco anillos usados juntos.
**Los primeros nimeros son para el anillo PK-1 o PK-11 usado solo, y los segundos nimeros para el conjunto de tres anillos (PK-1-
PK-3 o PK-11 — PX-13 ) usados juntos.
***El Macro-Anillo Adaptador BR-3 se usa para connectar el objetivo montado a la inversa con el adaptador para copia de transparencias.

=+ as cifras aqui mostradas representan los rangos obtenidos con el sujeto sobre la pase, usando el lente sin accesorios de

acercamiento.
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