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미러리스 카메라, NIKKOR Z 렌즈 및 호환 액세서리의 
펌웨어 업데이트

- Windows 판 -
Nikon 제품을 선택해 주셔서 감사합니다. 이 설명서에서는 Nikon 미러리스 카메라, NIKKOR 
Z 렌즈 및 플래시 및 마운트 어댑터와 같은 호환 액세서리의 펌웨어를 업데이트하는 방법에 대해 
설명합니다.

니콘 서비스 지정점에서는 업데이트 서비스를 하고 있습니다. 사용 환경에 따라 펌웨어를 
업데이트할 수 없는 경우 이용하여 주십시오.

제품 사용법에 대한 자세한 내용은 사용설명서를 참고하십시오.

주의
펌웨어를 업데이트하는 중에 [제품의 전원을 OFF로 설정]하거나 [카메라 버튼을 조작]하면 
카메라 고장의 원인이 되오니 주의하십시오.
그리고 펌웨어 업데이트가 정상적으로 이루어지지 않아 제품이 정상적으로 작동되지 않을 
경우에는 당사 서비스 지정점에 문의하여 주십시오.

1	 준비합니다

펌웨어를 업데이트하려면 아래 사항이 필요합니다.

•• Nikon 카메라(이해를 돕기 위해 여기서는 Z 7이 사용됩니다. 렌즈 또는 기타 
액세서리의 펌웨어를 업데이트하려면 진행하기 전에 카메라에 마운트하십시오.)

•• 카메라에 사용된 메모리 카드 종류와 호환되는 컴퓨터 및 카드 리더

•• 전원은 다음 중 하나를 준비합니다.

—— AC 어댑터

—— 사용하는 카메라에 대응하는 완전 충전된 Li-ion 충전식 배터리

•• 카메라로 포맷※(초기화)한 니콘의 메모리 카드

※	메모리 카드를 포맷하면 메모리 카드내의 데이터가 모두 삭제됩니다. 메모리 카드 
안에 필요한 데이터가 남아 있을 경우 포맷하기 전에 PC에 복사해 두십시오.

•• 카메라 사용설명서 (렌즈, 마운트 어댑터 또는 스피드라이트를 업데이트 할 경우 각 
사용설명서를 참조하십시오.)
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2	 펌웨어 버전을 확인합니다

※ 카메라 기종에 따라 표시되는 화면이 다를 수 있습니다.

1	 카메라의 전원을 ON으로 합니다.

※	스피트라이트의 버전업을 실행할 경우 스피드라이트의 전원도 ON으로 합니다.

2	 카메라 G 버튼을 눌러 메뉴를 표시하십시오.

3	 설정메뉴에서펌웨어 버전 정보를 선택합니다.

4	 카메라의 현재 펌웨어 버전(C, A 또는 B), 
부착된 렌즈(LF) 또는 마운트 어댑터(MA), 
플래시(S), 무선 리모콘(W)이 표시됩니다. 현재 
펌웨어 버전이 이 업데이트에 사용할 수 있는 
올바른 버전인지 확인하십시오..

#.## 에는 펌웨어 버전이 표시됩니다.

5	 버전 확인 후, 카메라의 전원을 OFF로 합니다.
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3	 펌웨어의 다운로드와 파일을 확인합니다

1	 컴퓨터의 하드디스크에 적당한 이름의 폴더를 새로 만듭니다.

2	 다운로드 사이트에서 최종 사용자 사용권 계약을 읽은 다음 수락을 선택하고 
다운로드를 클릭하십시오. 3-1단계에서 생성한 폴더에 파일을 저장하십시오.

3	 3-1단계에서 생성한 폴더를 열고 다운로드한 파일(“F-XXXX-V####W.exe”, 
여기서 “XXXX”는 장치 이름, “####”은 펌웨어 버전임)을 두 번 클릭해 새 폴더의 
하위 폴더에 펌웨어 압축을 풉니다.

: F-XXXX-V####W.exe

압축 해제후 작성된 폴더의 내용은 아래와 같습니다.

: XXXXUpdate

: XXXX_####.bin
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4	 메모리카드에 펌웨어를 복사합니다

컴퓨터와 카드 리더를 사용하여 펌웨어를 카메라 메모리 카드에 복사할 수 있습니다.

1	 포맷된 메모리 카드를 카드 리더에 삽입하십시오.

Nikon Transfer 2 등의 전송 소프트웨어가 실행되었을 경우에는 종료하여 
주십시오.

Windows 8.1/Windows 10의 경우

Windows에서 그림과 같은 메시지가 표시되면 ×를 
클릭하여 대화 상자를 닫습니다.

Windows 7

Windows 7에서는 자동 실행 대화 상자가 표시될 수 
있습니다.  을 클릭하십시오.

2	 “.bin” 파일을 메모리 카드에 복사하십시오.

복사가 완료되면 파일이 카드에 성공적으로 복사되었는지 확인하십시오.

주의
펌웨어는 반드시 메모리 카드의 루트 디렉토리(최상위 계층)에 복사하여 주십시오. 
메모리 카드에 들어있는 폴더에 복사하면 카메라가 펌웨어를 인식할 수 없습니다.
버전 업데이트할 대상 제품의 펌웨어 파일을 메모리 카드에 1개만 복사하십시오. 
펌웨어가 여러 개 있으면 카메라가 펌웨어를 인식할 수 없습니다.

3	 컴퓨터에서 메모리 카드가 이동식 디스크로 표시되면 이동식 디스크를 마우스 
오른쪽 단추로 클릭하고 표시되는 메뉴에서 꺼내기를 선택하십시오. 카드 리더에서 
메모리 카드를 꺼냅니다.
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5	 펌웨어 버전을 업그레이드합니다

※	업데이트하는 동안 나타나는 대화 상자 및 메시지는 카메라 모델에 따라 여기 표시된 
내용과 다를 수 있습니다. 렌즈 또는 다른 액세서리의 펌웨어를 업데이트하기 전에 
카메라에 액세서리가 탑재되어 있는지 확인하십시오.

펌웨어 업데이트 중 아래와 같은 상태가 되면 제품이 작동하지 않을 수 있습니다. 
카메라를 조작할 경우에는 조심스럽게 다루고 주의하여 주십시오.

•• 메모리 카드를 뺍니다.

•• 카메라 전원을 OFF로 합니다.

•• 카메라의 버튼을 조작합니다.

•• 렌즈나 다른 액세서리를 장착 또는 분리합니다.

•• AC 어댑터를 분리합니다.

•• 전지를 분리합니다.

•• 강력한 전파나 자기장 등 노이즈가 방해합니다.

1	 카메라에 펌웨어를 복사한 메모리 카드를 삽입합니다.

2	 카메라의 전원을 ON으로 합니다.

※	스피트라이트의 버전업을 실행할 경우 스피드라이트의 전원도 ON으로 합니다.

3	 카메라 G 버튼을 눌러 메뉴를 표시하십시오.

4	 설정메뉴에서펌웨어 버전 정보를 선택합니다.

5	 카메라의 펌웨어 버전이 표시됩니다.

업데이트를 선택합니다.
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6	 버전업 화면이 표시됩니다.

예를 선택하여, 버전 업그레이드를 실행합니다.

7	 버전 업그레이드가 시작됩니다.

버전 업그레이드 중에는 화면의 지시에 따라 주십시오.

8	 업데이트가 성공적으로 완료되었는지 확인하십시오.

8-1.	카메라를 끄고 메모리 카드를 꺼냅니다.

8-2.	2단계, “현재 펌웨어 버전 확인”에서 설명한 대로 카메라 또는 액세서리 
펌웨어 버전을 확인하십시오.

8-3.	카메라의 펌웨어 버전(C, A 또는 B), 
부착된 렌즈(LF) 또는 마운트 어댑터
(MA), 플래시(S), 무선 리모콘(W)이 
표시됩니다. 업데이트 버전이 표시되면 
업데이트가 성공적으로 수행된 것입니다.

#.## 에는 펌웨어 버전이 표시됩니다.
업데이트가 성공적으로 수행되지 않으면 Nikon 서비스 센터에 문의하십시오.

9	 카메라에서 메모리 카드를 포맷(초기화)합니다.

이 외에도 업데이트할 제품이 있을 경우 「3. 펌웨어의 다운로드와 파일을 
확인합니다」를 반복합니다.

이상으로 펌웨어의 버전업은 완료입니다.


