
คูมือการใชเครือขาย

• โปรดอานคูมือนี้ใหถี่ถวนกอนใชกลอง
• หลังจากอานเสร็จแลว โปรดเก็บคูมือน้ีไวเพื ออางอิงในอนาคต Th
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เลือกจากคูมือที่แตกตางกัน 3 เลม

คูมือการใชเครือขาย (คูมือเลมนี้)
เรียนรูวิธกีารใช Wi-Fi หรือบลูทูธ เพื่อเชื่อมต อกลองกับคอมพิวเตอรหรือ
สมารทดีไวซ เชน สมารทโฟนหรือแท็บเล็ต

รวมถึงขอมูลเก่ียวกับหัวขอตางๆ เชน งานที่สามารถทําไดโดยการใชตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-7

คูมือการใชงาน (มีรวมอยูดวย)
เขาใจถึงการใชงานกลองขั้นพื้นฐานและคุณสมบ ัติเฉพาะของกลองตัวน้ี

• สารบัญ
• สวนตางๆ ของกลอง
• ขั้นตอนแรก
• การถายภาพและการแสดงภาพขั้นพื้นฐาน
• การตั้งคาพ้ืนฐาน
• ปุมควบคุมการถายภาพ
• ปุม i
• ปญหาและวิธีการแกไข

สําหรับขอมลูเกี่ยวกับการเชื่อมตอแบบไรสาย โปรดอาน:

•

•

สําหรับคําแนะนําการถายภาพเบื้องตนและการแสดงภาพ โปรดอาน:



iii

คูมืออางอิงการใชงาน (pdf)
นอกจากเนื้อหาใน คูมือการใชงาน ท่ีมาพรอมกับกลองแลว ใน คูมืออางอิงการ
ใชงาน จะอธบิายรายละเอยีดเก่ียวกับตัวเลือกตางๆ ที่มีอยูในเมนูกลองและ
อธิบายเร่ืองการเชื่อมตอกลองกับอปุกรณอื่นๆ

ในคูมืออางอิงการใชงานจะพบกับหัวขอตางๆ ต อไปน้ี:
• การถายภาพขั้นพื้นฐานและการแสดงภาพ
• ตัวเลือกการถายภาพขั้นสูง
• เมนูกลอง
• การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ และอ ุปกรณ 

HDMI
• การถายภาพดวยแฟลชโดยใ ชชุดแฟลชเสริมภายนอก

ดูคูมืออางอิงการใชงาน (pdf) ไดจากศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon

Z 7: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/492/Z_7.html
Z 6: https://downloadcenter.nikonimglib.com/th/products/493/Z_6.html

คูมอือางอิงการใชงานยังสามารถดูออนไลนไดในรูปแบบ html

https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7_z6/th/ 

สําหรับคําแนะนําในทุกแงมุมของการใชงานกลอง โปรดอาน:
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คูมอืนีจ้ะเนนทีก่ารอธบิายวธิเีชือ่มตอกับเครือขายในพืน้ทีแ่บบไรสาย (LAN) โดยใช Wi-Fi ในตัวกลองและวธิใีช
คุณสมบัติตางๆ ของเครือขายเมือ่เชือ่มตอสาํเร็จแลว โปรดศกึษาคูมอืนีแ้ละคูมอืการใชงานกลองใหละเอียด 
และเกบ็รักษาคูมอืไวในสถานทีท่ีผู่ใชงานผลติภณัฑนีท้กุคนสามารถหยบิอานได หากคูมอืน ี้เสยีหายจนอานไมออก 
ใหดาวนโหลดสาํเนา (pdf) มาใชแทนไดจากศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon

สัญลักษณและเคร่ืองหมาย
เพื่อใหทานคนหาขอมูลที่ทานตองการไดงายขึ้น ใหสังเกตสัญลักษณและเครื่องหมายตอไปน ี้ซึ่งแสดงถึง:

รายการเมนู ตัวเลือก และขอความที่จะปรากฏบนหน าจอกลองจะแสดงดวย ตัวหนา

ในคูมือนี้ สามารทโฟนและแท็บเล็ตจะเรียกแทนว า “สมารทดีไวซ” และการดหนวยความจํา XQD ที่ใชกับกลอง
จะเรียกแทนวา “การดหนวยความจํา”

การตั้งคากลอง
คําอธบิายในคูมือการใชงานนี้จะใชคาต้ังจากโรงงาน

ภาพประกอบ
ลักษณะและเนื้อหาที่ปรากฏของซอฟตแวรและขอความระบบปฏบัิติการ ขอความ และสวนแสดงผลที่แสดงใน
คูมือนี้ อาจแตกตางออกไปจากระบบปฏบัิติการที ใชงาน สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตน ดูได
จากเอกสารที่ใหมาพรอมคอมพิวเตอรหรือระบบปฏ ิบัติการ

เกี่ยวกับคูมือนี้

D สัญลักษณนี้แสดงถึงหมายเหตุ ซึ่งเปนขอมูลที ควรอานกอนใชผลิตภณัฑนี้

A สัญลักษณนี้แสดงถึงเกร็ดนารูตางๆ ซึง่เปนขอมูลเพิ่มเติมที่อาจมีประโยชนตอการใชผลิตภัณฑนี้

0 สัญลักษณนี้แสดงถึงการอางอิงไปยังสวนอ่ืนๆ ในคูมือเลมนี้
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ชนิดของการเชื่อมตอเครือขายที่ใชไดกับกลองและอุปกรณเสรมิจะแสดงดังภาพดานลาง 
คูมือนี้จะเนนไปที่การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร; สําหรับขอมูลเกี่ยวกับการเชื่อมตอกับ
เครือขายโดยใชตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-7 โปรดด ูคูมอืที่ใหมากับ WT-7

รูปแบบระบบของกลองและเครือขาย

คอมพิวเตอร สมารทดีไวซ

สมารทดีไวซเซิรฟเวอร FTP คอมพิวเตอร

ตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-7 (แยกจําหนายตางหาก)
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กลองรองรบัการเชื่อมตอเครือขายกับคอมพิวเตอร สมารทโฟน แท็บเล็ต และอุปกรณอ่ืนๆ 
เมื่อเช่ือมตอแลว ทานจะสามารถอัปโหลดภาพหรอืควบคุมกลองจากระยะไกลได

ประโยชนจากการใชเครอืขาย

ตองการอัปโหลดภาพไปยังคอมพิวเตอรหรือไม

…จากนั้นใหเชื่อมตอผาน Wi-Fi (0 1)
ทานจะสามารถเชือ่มตอกับคอมพวิเตอรเพื่ออัปโหลดภาพถายและภาพยนตรโดยใช 
LAN ไรสายในตวักลอง (Wi-Fi) ได

การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร
กลองสามารถเชื่อมตอไดโดย:
• การลิงกแบบไรสายโดยตรง (โหมด Access Point, 0 3) หรือ
• ผานเราเตอรไรสายหรอืเครอืขายที่มีอยู รวมไปถึงเครอืขายภายในบานดวย 

(โหมด Infrastructure, 0 7)

โหมด Access Point โหมด Infrastructure
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ตองการดาวนโหลดภาพไปยังสมารทดีไวซหรือ
ควบคุมกลองจากสมารทดีไวซหรือไม

…จากนั้นใหเชื่อมตอโดยใชแอพ SnapBridge (0 18)
ติดตั้งแอพ SnapBridge ลงบนสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตของท าน (สมารทดีไวซ) 
แลวเช่ือมตอกับกลองผานบลูทูธหรอื Wi-Fi

ตองการอัปโหลดภาพไปยังคอมพิวเตอรหรือเซิรฟเวอร FTP หรือ
ควบคุมกลองจากคอมพิวเตอร หรือ
ควบคุมกลองจากเว็บเบราเซอรหรือไม

…จากนั้นใหเชื่อมตอโดยใช WT-7 (0 37)
การเชื่อมตอกับเครือขายโดยใชตัวสงขอมลูแบบไรสาย WT-7 ที่เปนอุปกรณเสริม
จะชวยใหเขาถึงการใชงานคุณสมบัติไดหลากหลาย



viii

• หามนําสวนใดๆ ของคูมือนี้ ไปทําซ้ํา ถายทอดตอ 
บันทึกไวเพื่อถายทอดตอ เก็บไวในระบบซึ่งเร ียกคน
คืนออกมาใชไดอีก หรือแปลเปนภาษาอื่น ไมวาจะใน
รูปแบบใดหรือเพื่อจุดประสงคใดก็ตาม โดยไมไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nikon เสียกอน

• Nikon ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ
หรือรายละเอียดของฮารดแวรและซอฟตแวรที่ได 
กลาวไวในคูมอืเหลานี้ไดตลอดเวลาโดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา

• Nikon จะไมรับผดิชอบตอความเสียหายใดๆ
ที่เกิดจากการใชผลิตภณัฑนี้

• เราไดพยายามอยางเต็มที่จนแนใจวาขอมูลในค ูมือ
ฉบับนี้ถูกตองและครบถวน อยางไรก็ตาม เรา
ขอขอบคุณหากทานพบขอผิดพลาดหรือขอบกพรอง
ใดๆ ไปยังตัวแทนของ Nikon ในเขตพื้นที่ของทาน 
(ตามที่อยูซึ่งแจงไวตางหาก)

คําช้ีแจง
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คําเตือนเกี่ยวกับการหามทําสําเนาหรือผลิตซํ้า
โปรดทราบไววาการมีเอกสารซึ่งผานการทําสําเนาหรือผลิตซ้ําโดยกระบวนการทางดิจิตอลผานเครื่องสแกนเนอร
กลองดิจติอล หรือดวยอุปกรณอ่ืนๆ ไวในครอบครอง อาจตองระวางโทษทางกฎหมายได

• สิ่งท่ีหามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตามกฎหมาย
หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําธนบัตร เหรียญกษาปณ 
ใบหุน พนัธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐบาลทองถิ่น 
ถึงแมจะมีการประทับตรา “ตัวอยาง” บนสําเนาหรอื
สิ่งผลิตซ้ําแลวก็ตาม

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําธนบัตร เหรียญกษาปณ
หรือใบหุนที่ใชหมุนเวียนในตางประเทศ

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําดวงตราไปรษณียากร
หรือไปรษณียบัตรที่ไมใชแลวซึ่งออกโดยรัฐบาล
ยกเวนไดรับการอนุญาตลวงหนาจากรัฐบาล

หามทําสําเนาหรือผลิตซ้ําตราประทับที่ออกโดย
รัฐบาลหรือเอกสารรับรองทางกฎหมาย

• ขอควรระวังในการทําสําเนาและผลิตซ้ําเอกสาร
บางประเภท
รัฐบาลไดประกาศขอควรระวังในการทําสําเนาหรือ
ผลิตซ้ําใบตราสารตางๆ ที่ออกโดยบริษัทเอกชน
(เชน ใบตราสารหุน ต๋ัวเงิน เช็ค เชค็ของขวัญ เปนตน)
ใบอนุญาตเขาเมือง หรือต๋ัวคูปองทุกชนิด ยกเวน
แตเปนการทําสําเนาตามจํานวนนอยที่สุด ซึ่งบริษ ัท
มีความจําเปนตองใชงานในธุรกิจ นอกจากนี้ หามทํา
สําเนาหรือผลิตซ้ําหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาล
ใบอนุญาตที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน บัตรประจําตัว และต๋ัวตางๆ เชน บัตรผาน
และคูปองรับประทานอาหาร

• ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายลิขสิทธิ์
ภายใตกฎหมายลิขสิทธิ์ ไมสามารถใชภาพถาย
หรือบันทึกของผลงานที่มีลขิสิทธิ์ที่สรางขึน้จาก
กลองโดยไมไดรับอนุญาตจากผูถือลิขสิทธิ์ ยกเวน
การใชงานสวนบุคคล แตโปรดทราบวาการใชงาน
สวนบุคคลอาจมีขอจํากัดในกรณีที่เปนภาพถาย
หรือบันทึกของการแสดงนิทรรศการหรือ
การแสดงสด
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D การเรียนรูทั้งชีวิต
Nikon เชื่อใน “การเรียนรูท้ังชีวิต” จึงใหการสน ับสนุนดานผลิตภัณฑและการศึกษาเรียนรูอยางตอเน่ือง
โดยทานสามารถคนหาขอมูลตางๆ ท่ีอพัเดทอยูเสมอผานทางเว็บไซตตอไปน้ี:
• สําหรับลูกคาในสหรัฐอเมริกา: https://www.nikonusa.com/
• สําหรับลูกคาในยุโรปและแอฟริกา: https://www.europe-nikon.com/support/
• สําหรับลูกคาในเอเชีย โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง: https://www.nikon-asia.com/
ขอแนะนําใหเย่ียมชมเว็บไซตเหลาน้ีเพื่อรับทราบขอมูลลาสุดของผลิตภัณฑ เกร็ดความรูตางๆ
คําถามที่พบบอย (FAQ) และคําแนะนําท่ัวไปเกี่ยวกับการผลิตภาพและการถายภาพดิจิตอล
ขอมูลเพิ่มเติมจะขอไดจากตัวแทนของ Nikon ในเขตพืน้ท่ีของทาน โปรดดูขอมูลสถานท่ีติดตอไดจาก
URL ตอไปน้ี: https://imaging.nikon.com/

D ความรูภูมิหลัง
คูมือฉบับน้ีใชความรูเบื้องตนเก่ียวกับเครือขายทองถ่ินแบบไรสาย (LAN) สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การติดตั้ง การกําหนดคา และการใชอุปกรณตางๆ ในเครือขาย โปรดติดตอผูผลิตหรือผูใหบริการ
เครือขาย ทานสามารถคนหาขอมูลเก่ียวกับการกำหนดคาคอมพิวเตอรเพื่อเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย
ไดจากวิธีใชออนไลนของ Wireless Transmitter Utility
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การเชือ่มตอกับคอมพิวเตอรผาน Wi-Fi
ในบทนี้จะอธิบายถึงวิธีการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยใช Wi-Fi ในตัวกลอง

เช่ือมตอผาน Wi-Fi เพื่ออัปโหลดภาพทีเ่ลือกไว
ไปยังคอมพิวเตอร

หลังจากกําหนดคากลองสําหรับการเชื่อมตอแลว ท านจะตองจับคูกลองกับคอมพิวเตอรโดยใช 
Wireless Transmitter Utility กอนที่จะสามารถอัปโหลดหรือดาวนโหลดภาพผาน Wi-Fi 
เมื่ออุปกรณเช่ือมตอกันแลว ทานจะสามารถเช ือมตอกับคอมพิวเตอรไดจากกลอง

Wireless Transmitter Utility คือแอพพลิเคช่ันของคอมพิวเตอรทีส่ามารถดาวนโหลดไดจาก
ศูนยกลางดาวนโหลดของ Nikon
https://downloadcenter.nikonimglib.com
ทานจะตองดาวนโหลดรุนลาสุดหลังจากทีไ่ดอ านหมายเหตุของรุนและระบบที่ตองการแลว

Wi-Fi สามารถทําอะไรไดบาง

Wireless Transmitter Utility
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กลองสามารถเชื่อมตอไดทัง้ผานเราเตอรไรสายบนเครือขายที่มอียูแลว (โหมด Infrastructure) 
หรือลิงกไรสายโดยตรง (โหมด Access Point)

โหมด Access Point
กลองและคอมพวิเตอรจะเชื่อมตอกนัผานลงิก
ไรสายโดยตรงซึ่งกลองจะทําหนาทีเ่ปน Access 
Point ของ LAN ไรสายโดยไมจําเปนตอง
ปรบัการตัง้คาทีซ่ับซอน เลอืกตวัเลือกนีเ้ม ือ
ทํางานกลางแจงหรอืในสถานการณทีไ่ม
พรอมจะเชือ่มตอคอมพวิเตอรกบัเครอืขายไรสาย

โหมด Infrastructure
กลองจะเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรโดยเครอืขาย
ที่มีอยู (รวมถึงเครือขายภายในบานดวย) ผาน
เราเตอรไรสาย คอมพิวเตอรยังคงเชื่อมตอกับ
อินเทอรไดในขณะทีเ่ช่ือมตอกับกลองอยู

โหมด Infrastructure และ Access Point

D โหมด Infrastructure
คูมือฉบับน้ีจะถือวาทานไดเชื่อมตอกับเคร ือขายไรสายท่ีมีอยู ไมรองรับการเชื่อมตอก ับคอมพิวเตอร
นอกเหนือจากเครือขายในพื้นท่ี

โหมด Access Point (0 3)

โหมด Infrastructure (0 7)



3การเช่ือมตอกับคอมพวิเตอรผาน Wi-Fi

ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อสรางลิงกไรสายโดยตรงกับคอมพิวเตอรในโหมด Access Point

1 แสดงการต้ังคาเครือขาย
เลือก เชื่อมตอกับ PC ในเมนูการตั้งคากลอง 
จากนั้นไฮไลท ต้ังคาเครือขาย แลวกด 2

2 เลือก สรางโปรไฟล
ไฮไลท สรางโปรไฟล แลวกด J

3 เลือก เชื่อมตอโดยตรงกับ PC
ไฮไลท เชื่อมตอโดยตรงกบั PC แลวกด J

SSID และคียเขารหัสของกลองจะแสดงขึ้น

การเช่ือมตอในโหมด Access Point
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4 เชื่อมตอจากคอมพิวเตอร
Windows: คลิกสัญลักษณ LAN ไรสายใน
ทาสกบารแลวเลือก SSID ที่แสดงจาก
กลองในขั้นตอนที่ 3 เมื่อมีขอความเตือนให
ปอนรหสัความปลอดภยัของเครือขาย ให
ปอนคียเขารหัสที่แสดงจากกลองใน
ข้ันตอนที่ 3

macOS/OS X: คลิกสัญลักษณ LAN 
ไรสายในแถบเมนูแลวเลือก SSID ทีแ่สดง
จากกลองในขั้นตอนที่ 3 เมื่อมีขอความ
เตือนใหปอนรหัสผาน ใหปอนคียเขารหัสที่
แสดงจากกลองในขั้นตอนที่ 3

5 เปด Wireless Transmitter Utility
เมื่อมีขอความเตือน ใหเปด Wireless Transmitter Utility 
บนคอมพิวเตอร
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6 เลือกกลอง
ใน Wireless Transmitter Utility 
ใหเลือกช่ือกลองที่แสดงในขั้นตอนที่ 5 
แลวคลิก Next (ถัดไป)

7 ปอนรหัสระบบความปลอดภัย
กลองจะแสดงรหัสระบบความปลอดภัย

ปอนรหัสระบบความปลอดภยัในขอความ
ที่แสดงโดย Wireless Transmitter Utility 
แลวคลิก Next (ถัดไป)
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8 ดําเนินการจับคูใหเสร็จ
เมื่อกลองแสดงขอความทีแ่จงวาการจับคูเสร ็จสิ้นแลว 
ใหกด J

ใน Wireless Transmitter Utility ใหคลิก 
Next (ถัดไป) แอพพลิเคช่ันจะปดโดย
อัตโนมตัิ

กลองและคอมพิวเตอรจะเช่ือมตอกัน

9 ตรวจสอบการเชือ่มตอ
เมื่อเช่ือมตอกันแลว SSID ของเครือขายจะแสดงเป ็นสี
เขียวในเมนู เชื่อมตอกับ PC

การเชื่อมตอไรสายจะถูกสรางขึ้น ทานสามารถอ ัปโหลดภาพไปยังคอมพิวเตอรตามที่ไดอธิบาย
ไวใน “การอัปโหลดภาพ” (0 14)
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ปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเช่ือมตอกับคอมพิวเตอรบนเครือขายที่มอียูในโหมด 
Infrastructure

1 แสดงการต้ังคาเครือขาย
เลือก เชื่อมตอกับ PC ในเมนูการตั้งคากลอง 
จากนั้นไฮไลท ต้ังคาเครือขาย แลวกด 2

2 เลือก สรางโปรไฟล
ไฮไลท สรางโปรไฟล แลวกด J

การเช่ือมตอในโหมด Infrastructure
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3 คนหาเครือขายที่มอียู
ไฮไลท คนหาเครือขาย Wi-Fi แลวกด J กลองจะ
คนหาเครอืขายที่ใชงานไดในบริเวณใกลเคียงและ
แสดงรายชื่อ (SSID)

D “เช่ือมตออยางงาย”
ในการเชื่อมตอโดยไมปอน SSID หรือคียเขารหัส X ใน
ขั้นตอนที่ 3 จากน้ันกด J แลวเลือกจากตัวเลือกตอไปน้ี:
• WPS แบบกดปุม: สําหรับเราเตอรท่ีรองรับ WPS แบบ
กดปุม กดปุม J ของกลองเพื่อเชื่อมตอ

• WPS แบบปอน PIN: กลองจะแสดง PIN; ในการ
เชื่อมตอ ใหใชคอมพิวเตอรในการปอน PIN ใหกับเรา
เตอร (สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารที่ใหมากับเราเตอร)

หลังจากการเชื่อมตอ ใหดําเนินการไปยังขั้นตอนท่ี 6
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4 เลือกเครือขาย
ไฮไลทเครือขาย SSID และกด J (ถาเครือขายที่
ตองการไมปรากฏขึ้น ใหกด X เพื่อคนหาอีกครัง้) 
เครือขายที่เขารหัสไวจะแสดงดวยสัญลักษณ h ถา
หากเครือขายที่ถูกเลือกถูกเขารหสั จะมีการแจ งใหคุณ
ใสคียเขารหัสตามที่ไดอธิบายไวในข้ันตอนท ี่ 5 ถาหาก
เครือขายไมถูกเขารหัสไว ใหดําเนนิการไปยังข้ันตอนที่ 6

D SSID ที่ปกปด
เครือขายท่ีปกปด SSID จะแสดงดวยชองวางในรายช ื่อ
เครือขาย หากทานไฮไลทชองวางและกด J จะมีการ
แจงใหปอนชื่อเครือขาย; กด J จากน้ันปอนชื่อ แลวกด 
X กด X อีกคร้ังเพื่อดําเนินการตอในขั้นตอนท่ี 5
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5 ใสคียเขารหัส
เมื่อมีการแจงเตือนใหปอนคียเขารหัสสําหรบัเราเตอรไร
สาย ใหกด J…

…แลวปอนรหสัตามที่อธิบายดานลาง สําหรบัขอม ูล
เกี่ยวกับคียเขารหสั โปรดดูเอกสารสําหรบัเราเตอรไร
สาย กด X เมื่อปอนเสร็จแลว

กด X อีกครั้งเพื่อเริม่การเชื่อมตอ เมื่อเช่ือมต อสําเรจ็
แลว ขอความทางดานขวาจะปรากฏบนหนาจออยูสอง
สามวินาที

D ปอนขอความ
แปนพิมพจะปรากฏบนหนาจอเมื่อตองปอนขอความ แตะตัวอกัษรบนหนาจอ (แตะปุมเลือก
คียบอรดเพื่อสลับเปนตัวพิมพใหญ พิมพเล็กและสัญลักษณของคียบอรด) หรือใชปุมเลือกคําสั่ง
ไฮไลทตัวอักษรแลวกด J เพื่อแทรกตัวอักษรท่ีตําแหนงปจจุบันของเคอรเซอร

พ้ืนท่ีแสดงขอความ

พ้ืนท่ีแปนพิมพ การเลือกแปนพิมพ
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6 ดึงขอมูลหรือเลือกที่อยู IP
ไฮไลทหนึ่งในตัวเลือกตอไปนี ้แลวกด J
• ดึงขอมูลอัตโนมติั: เลือกตัวเลือกนี้หากไดกําหนดคา
เครือขายใหใชที่อยู IP โดยอัตโนมตัิ

• ปอนเอง: เมื่อมกีารแจงเตือน ใหปอนที่อยู IP โดยการ
หมุนแปนหมนุเลือกคําสั่งหลักเพื่อไฮไลทเซกเมนต
แลวกด 4 และ 2 เพื่อเปล่ียน และกด J เพื่อ
ยอมรบั กด X เพื่อออกจากขอความ “การกําหนดที่อยู IP เสรจ็สิ น” เมือ่ปอนเสรจ็ การกด 
X อีกครั้งจะแสดงซับเน็ตมาสก ซ่ึงสามารถแกไขไดโดยการกด 1 และ 3 แลวกด J 
เพื่อออกเมื่อปอนเสรจ็

ตรวจสอบที่อยู IP แลวกด J เพื่อดําเนินการ

7 เปด Wireless Transmitter Utility
เมือ่มขีอความเตอืน ใหเปด Wireless Transmitter Utility 
บนคอมพวิเตอร
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8 เลือกกลอง
ใน Wireless Transmitter Utility 
ใหเลือกช่ือกลองทีแ่สดงในขั้นตอนที่ 7 
แลวคลิก Next (ถัดไป)

9 ปอนรหัสระบบความปลอดภัย
กลองจะแสดงรหัสระบบความปลอดภัย

ปอนรหสัระบบความปลอดภัยในขอความ
ที่แสดงโดย Wireless Transmitter Utility 
แลวคลิก Next (ถัดไป)
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10 ดําเนินการจับคูใหเสร็จ
เมื่อกลองแสดงขอความที่แจงวาการจับคูเสร ็จส้ินแลว 
ใหกด J

ใน Wireless Transmitter Utility ใหคลิก 
Next (ถัดไป) แอพพลิเคช่ันจะปดโดย
อัตโนมัติ

กลองและคอมพิวเตอรจะเช่ือมตอกัน

11ตรวจสอบการเชื่อมตอ
เมื่อเช่ือมตอกันแลว SSID ของเครอืขายจะแสดงเป ็นสี
เขียวในเมนู เชื่อมตอกบั PC

การเชื่อมตอไรสายจะถูกสรางขึ้น ทานสามารถอ ัปโหลดภาพไปยังคอมพิวเตอรตามที่ไดอธิบาย
ไวใน “การอัปโหลดภาพ” (0 14)
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ทานสามารถเลือกภาพสําหรับอัปโหลดในหนาจอแสดงภาพของกลองหรืออัปโหลดภาพทนัทีทีถ่าย

การเลือกภาพถายสําหรับอัปโหลด
ทําตามขั้นตอนดานลางเพื่อเลือกภาพสําหรบัอัปโหลด

1 เร่ิมแสดงภาพ
กดปุม K ของกลองแลวเลือกแสดงภาพเต็มจอหรือภาพขนาดยอ

2 กดปุม i
เลือกภาพแลวกดปุม i เพื่อแสดงเมน ูi แสดงภาพ

การอัปโหลดภาพ

D โฟลเดอรปลายทาง
ตามคาเร่ิมตน ภาพจะถูกอัปโหลดไปที่โฟลเดอรต อไปน้ี:
• Windows: \Users\(ชื่อผูใช)\Pictures\Wireless Transmitter Utility
• Mac: /Users/(ชื่อผูใช)/Pictures/Wireless Transmitter Utility
ทานสามารถเลือกโฟลเดอรปลายทางไดโดยใช Wireless Transmitter Utility สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
โปรดดูวิธีใชออนไลนของ utility
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3 เลือก เลือก/ไมเลือกเพื่อสง (PC)
ไฮไลท เลือก/ไมเลือกเพื่อสง (PC) แลวกด J 
สัญลักษณแสดงการโอนยายสีขาวจะปรากฏบนภาพ 
หากกลองเช่ือมตออยูกับเครอืขาย การอัปโหลดจะ
เริ่มตนทันที; หากไมไดเช่ือมตออยู การอัปโหลดจะ
เริ่มตนเมื่อทําการเชื่อมตอ สัญลักษณแสดงการ
โอนยายจะกลายเปนสีเขียวระหวางที่อัปโหลด

การอัปโหลดภาพทันทีที่ถาย
ในการอัปโหลดภาพใหมทนัทีที่ถาย ใหเลือก เปด สําหรบั 
เชือ่มตอกับ PC > ตัวเลือก > สงอัตโนมัติ การอัปโหลด
จะเริม่ข้ึนหลังจากที่บันทกึภาพถายไปยังการด
หนวยความจําแลวเทานั้น; ตรวจสอบใหแนใจวาไดใสการด
หนวยความจําไวในกลอง ภาพยนตรและภาพถายที่ถ ายใน
โหมดภาพยนตรจะไมอัปโหลดโดยอัตโนมัติเมื่อการบันทึก
เสร็จสิ้น แตจะตองทําการอัปโหลดจากหนาจอแสดงภาพ

D การไมเลือกภาพ
หากตองการนําเคร่ืองหมายโอนยายออกจากภาพปจจ ุบัน ใหไฮไลท เลือก/ไมเลือกเพ่ือสง (PC) 
แลวกด J ในการนําเคร่ืองหมายโอนยายออกจากภาพทั้งหมด ใหเลือก เช่ือมตอกับ 
PC > ตัวเลือก > ไมเลือกเลย? ในเมนูตั้งคา
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สัญลักษณแสดงการโอนยาย
สถานะการอปัโหลดจะแสดงดวยสญัลกัษณแสดงการโอนยาย
• Y (สีขาว): สง ภาพจะไดรับเลือกสําหรบัการอัปโหลด
แตจะยังไมเริ่มอัปโหลด

• X (สีเขียว): กําลังสง กําลังอัปโหลด
• Y (สีน้ําเงิน): สงแลว อัปโหลดเสรจ็ส้ิน

หนาจอสถานะ “เชื่อมตอกับ PC”
หนาจอ เชื่อมตอกับ PC จะแสดงขอมูลดังตอไปนี้:

D สัญญาณขาดหาย
การโอนขอมูลแบบไรสายอาจหยุดกลางคันหากสัญญาณขาดหาย ซึ่งทานสามารถดําเนินการตอไดโดย
ปดกลอง แลวเปดกลองใหม

สถานะ: สถานะการเชื่อมตอกับโฮสต ชื่อโฮสตจะปรากฏเปน
สีเขียวเมื่อการเชื่อมตอเร่ิมตนขึ้น ขณะโอนย ายไฟล ขอความ 
“กําลังสง” จะปรากฏบนหนาจอแสดงสถานะนําหนาดวย
ชื่อไฟลท่ีกําลังสง การแสดงขอผิดพลาดระหวางการโอนยาย
จะปรากฏขึ้นท่ีน่ีเชนกัน

ความแรงของสัญญาณ: ความแรงของสัญญาณไรสาย

ภาพ/เวลาที่เหลือ: เวลาโดยประมาณที่ใชในการสง
ขอมูลภาพท่ีเหลือ
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ลิงกของกลองที่เช่ือมกับเครอืขายที่มีอยูสามารถหยุดช่ัวคราวและดําเนินการตอไดตามที่
อธิบายดานลาง

ถอนการเชื่อมตอ
ทานสามารถถอนการเชื่อมตอไดโดยการปดกลองแลวเลือก ไมใช สําหรบั เชือ่มตอกับ PC > 
การเชื่อมตอ Wi-Fi ในเมนูตั้งคา หรือเลือก การเชื่อมตอ Wi-Fi > ปดการเชื่อมตอ Wi-Fi 
ในเมนู i สําหรบัโหมดถายภาพ การเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร จะหยุดดวยหากทานใช Wi-Fi 
ในการเช่ือมตอกับสมารทดีไวซ

การเชื่อมตอใหม
ในการเช่ือมตอกับเครือขายที่มีอยูแลวใหม ใหทําวธิีใดวิธีหนึ่ง:
• เลือก เปดใช สําหรับ เชื่อมตอกับ PC > การเชือ่มตอ Wi-Fi ในเมนูตั้งคา หรือ
• เลือก การเชือ่มตอ Wi-Fi > เชื่อมตอ Wi-Fi กับ PC 
ในเมนู i สําหรบัโหมดถายภาพ

ถอนการเชื่อมตอและการเชื่อมตอใหม

D โหมด Access Point
หากปดการเชื่อมตอไรสายของคอมพิวเตอรกอนท ี่จะปด Wi-Fi ของกลอง จะทําใหเกิดขอผิดพลาด

D โหมด Access Point
เปดใช Wi-Fi ของกลองกอนท่ีจะเชื่อมตอ

D โปรไฟลเครือขายมากกวาหนึ่ง
หากกลองมีโปรไฟลมากกวาหน่ึงเครือขาย กลองจะเชื่อมตอใหมกับเครือขายท่ีใชลาสุด 
สามารถเลือกเครือขายอืน่ๆไดโดยใชตัวเลือก เช่ือมตอกับ PC > ตั้งคาเครือขาย ในเมนูตั้งคา
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การเชื่อมตอกับสมารทดีไวซ
หากตองการเช่ือมตอกลองจากสมารทโฟนหรอืแทบ็เล็ต (ตอไปน้ีจะเรยีกวา “สมารทดีไวซ”) 
ใหดาวนโหลดแอพ SnapBridge

ใชแอพ SnapBridge ในการเชื่อมตอแบบไรสายระหวางกลองกับสมารทดีไวซ

แอพ SnapBridge มีใหดาวนโหลดฟรจีาก 
Apple App Store® และใน Google Play™ 
โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต Nikon สําหรบัขาว 
SnapBridge ลาสุด

เมื่อใชแอพ SnapBridge ทานจะสามารถทําสิ่งเหลานี:้
• ดาวนโหลดภาพจากกลอง
ดาวนโหลดภาพที่มอียูหรอืดาวนโหลดภาพใหมได ทันทีที่ถาย

• ควบคุมกลองไดจากระยะไกล (การถายภาพระยะไกล)
ใชสมารทดีไวซควบคมุกลองใหถายภาพ

โปรดดูรายละเอียดไดที่วิธีใชออนไลนของแอพ SnapBridge:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

แอพ SnapBridge

ประโยชนจากการใช SnapBridge
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ทานสามารถเชื่อมตอผาน Wi-Fi (0 20) หรอืบลูทูธได (0 26) โดยใชแอพ SnapBridge 
การเชื่อมตอผานบลูทูธจะชวยในการตั้งคานาฬ ิกาของกลองและอัพเดทขอมูลบอกตําแหนงได
โดยใชขอมูลที่ไดมาจากสมารทดีไวซ

การเช่ือมตอไรสาย

Wi-Fi บลูทูธ
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การเชื่อมตอผาน Wi-Fi (โหมด Wi-Fi)
ปฏบัิติตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเช่ือมตอกลองผาน Wi-Fi

1 สมารทดีไวซ: เขาแอพ SnapBridge
หากเปนคร้ังแรกท่ีทานเขาแอพ ใหแตะ Connect to 
camera (เชื่อมตอกบักลอง) แลวดําเนินการไปยัง
ข้ันตอนที่ 2

D กอนการเชื่อมตอ
กอนท่ีจะเชื่อมตอ ใหเปด Wi-Fi ของสมารทดีไวซ (โปรดดูรายละเอียดจากเอกสารที่ใหมากับอุปกรณ ) 
ตรวจสอบดูวามีพ้ืนท่ีเหลือบนการดหนวยความจำหรือไม และดูวาแบตเตอรี่ในกลองและสมารทดีไวซ
ชารจเต็มแลวหรือยังเพื่อปองกันไมใหอปุกรณดับโดยไมคาดคิด
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หากทานเคยเขาแอพมากอนแลว ใหเปดแทบ็  และแตะ > Wi-Fi mode (โหมด 
Wi-Fi) กอนที่จะดําเนินการไปยังข้ันตอนที่ 3

2 สมารทดีไวซ: เลือกชนิดของกลองและการเชื่อมตอ
เมื่อมีขอความเตือนใหเลือกชนิดของกลอง ใหแตะ mirrorless camera (กลอง Mirrorless) 
แลวแตะ Wi-Fi connection (การเชือ่มตอ Wi-Fi)
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3 กลอง: เปดกลอง
สมารทดีไวซจะแนะนําใหทานเตรียมกลอง เปดกล อง 
หามแตะ Next (ถัดไป) จนกวาจะทําข้ันตอนที่ 4 เสร็จ

4 กลอง: เปดใช Wi-Fi
เลือก เชือ่มตอกับสมารทดีไวซ > การเชื่อมตอ Wi-Fi 
ในเมนูตัง้คา จากนั้นไฮไลท เชื่อมตอ Wi-Fi แลวกด J

SSID และรหัสผานของกลองจะแสดงขึ้น

D การเปดใช Wi-Fi
ทานสามารถเปดใช Wi-Fi ไดโดยการเลือก การเช่ือมตอ 
Wi-Fi > เช่ือมตอ Wi-Fi กับอุปกรณสมารท ในเมนู i 
สําหรับโหมดถายภาพ
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5 สมารทดีไวซ: แตะ Next (ถัดไป)
แตะ Next (ถัดไป) เมื่อทานเปดใช Wi-Fi ในกลอง
ตามที่อธิบายไวในข้ันตอนดําเนินการ

6 สมารทดีไวซ: แตะ View options (ดูตัวเลือก)
หลังจากที่อานคําแนะนําที่แสดงในสมารทดีไวซแลว 
ใหแตะ View options (ดูตัวเลือก)
• อุปกรณ Android: การตั้งคา Wi-Fi จะแสดงขึ้น
• อุปกรณ iOS: แอพ “Settings” จะเปดใชงาน แตะ 

< Settings (การตั้งคา) เพื่อเปดแอพ “Settings” 
จากนั้นใหเลื่อนข้ึนและแตะ Wi-Fi ซ่ึงคุณจะพบได
ใกลๆ แถวบนสุดของรายการการตั้งคา
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7 สมารทดีไวซ: ปอน SSID และรหัสผานของกลอง
ปอน SSID และรหสัผานที่แสดงจากกลองในข้ันตอนที  4

ทานจะไมตองปอนรหัสผานในการเชื่อมตอกับกลองครั้งตอไป

อุปกรณ Android
(การแสดงผลจริงอาจ

ตางออกไป)

อุปกรณ iOS
(การแสดงผลจริงอาจ

ตางออกไป)
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8 สมารทดีไวซ: กลับไปยังแอพ SnapBridge
หลังจากที่เช่ือมตอ Wi-Fi แลว ตัวเลือกโหมด Wi-Fi 
จะแสดงขึ้น ดูขอมลูการใชงานแอพ SnapBridge 
ไดทีว่ิธีใชออนไลน

D การสิ้นสุดการเชื่อมตอ Wi-Fi
ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอ Wi-Fi ใหแตะ  เม่ือสัญลักษณ
เปลี่ยนเปน  ใหแตะ  แลวเลือก Exit Wi-Fi mode 
(ออกจากโหมด Wi-Fi)
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การเชื่อมตอผานบลูทูธ
สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัการจบัคูกลองและสมารทดไีวซเมือ่เชือ่มตอเปนครัง้แรก โปรดด ู
“การเชือ่มตอเปนครัง้แรก: จบัคู” ดานลาง สาํหรบัขอมลูเกีย่วกบัการเชือ่มตอเมือ่การจบัค ูเสรจ็สิน้ 
โปรดด ู“การเชือ่มตอกบัอปุกรณทีจ่ับคูแลว” (0 36)

❚❚การเชื่อมตอเปนครัง้แรก: จับคู
กอนที่จะเช่ือมตอผานบลูทูธเปนครัง้แรก ทานจําเปนจะตองจับคูกลองกับสมารทดไีวซตามท ี่
อธบิายดานลางนี้กอน โปรดดู “Android” ดานลางหากทานใชอุปกรณ Android หรือดู “iOS” 
(0 31) สําหรบัขอมลูเกี่ยวกับการจับคูกับอุปกรณ iOS

ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อจับคูกลองของคุณก ับอุปกรณ Android

1 กลอง: เตรียมกลองใหพรอม
เลือก เชือ่มตอกับสมารทดีไวซ > จับคู (บลูทูธ) 
ในเมนูตัง้คาแลวไฮไลท เร่ิมจับคู และกด J…

…เพื่อแสดงชื่อกลอง

D กอนการจับคู
กอนท่ีจะเร่ิมจับคู ใหเปดบลูทูธของสมารทด ีไวซ (โปรดดูรายละเอยีดจากเอกสารที่ใหมากับอ ุปกรณ) 
ตรวจสอบดูวามีพ้ืนท่ีเหลือบนการดหนวยความจำหรือไม และดูวาแบตเตอรี่ในกลองและสมารทดีไวซ
ชารจเต็มแลวหรือยังเพื่อปองกันไมใหอปุกรณดับโดยไมคาดคิด

Android
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2 อุปกรณ Android: เขาแอพ SnapBridge
หากเปนครั้งแรกที่ทานเขาแอพ ใหแตะ 
Connect to camera (เชื่อมตอกบักลอง) 
แลวดําเนินการไปยังข้ันตอนที่ 3

หากทานเคยเขาแอพมากอนแลว ใหเปดแท็บ  
และแตะ Connect to camera (เชือ่มตอกับกลอง)
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3 อุปกรณ Android: เลือกกลอง
แตะชื่อกลอง

4 กลอง/อุปกรณ Android: ตรวจสอบรหัสระบบความปลอดภัย
ตรวจดูวากลองกับอุปกรณ Android แสดงรหัสระบบความปลอดภยัที่เหมือนกันหรือไม 
(ที่วงไวในภาพประกอบ)
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5 กลอง/อุปกรณ Android: เร่ิมตนการจับคู
กลอง: กด J

อุปกรณ Android: แตะปุมที่แสดงในภาพประกอบ 
(ปายที่แสดงอาจตางกันไปตามรุนของ Android 
ที่ทานใช)

D การจับคูผิดพลาด
หากทานใชเวลานานเกินไประหวางท่ีกดปุมบนกล องและแตะปุมในอุปกรณ Android อาจทําให
การจับคูลมเหลวและมีขอความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้น
• กลอง: กด J แลวกลับไปขั้นตอนที่ 1
• อุปกรณ Android: แตะ OK (ตกลง) แลวกลับไปขึ้นตอนที่ 2
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6 กลอง/อุปกรณ Android: ทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ
กลอง: กด J กลองจะแสดงขอความทีแ่จงวาอุปกรณ
เช่ือมตอแลว

อุปกรณ Android: การจับคูเสร็จสิ้น แตะ OK (ตกลง)  เพื่อออกไปยังแท็บ 

การจับคูเสร็จสิ้น ครัง้ตอไปที่ทานใชแอพ SnapBridge ทานจะสามารถเชื่อมตอไดตามที่
อธบิายไวใน “การเชื่อมตอกับอุปกรณที่จับคูแลว” (0 36)

D การจับคูเปนครั้งแรก
คร้ังแรกที่ทานจับคูอปุกรณ Android กับกลองหลังจากติดตั้งแอพ SnapBridge จะมีขอความเตือน
ใหเลือกตัวเลือกลิงกอัตโนมัติ (การอปัโหลดอตัโนมัติ และนาฬิกาอัตโนมัติ รวมไปถึงการซิงค
ตําแหนง) ขอความเตือนน้ีจะไมปรากฏขึ้นมาอีก แตจะสามารถเขาถึงการตั้งคาลิงกอตัโนมัติได 
ตลอดเวลาโดยใช Auto link (การเช่ือมโยงอัตโนมัต)ิ ในแท็บ 

D การสิ้นสุดการเชื่อมตอบลทููธ
ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ใหเลือก ไมใช สําหรับ เช่ือมตอกับสมารทดไีวซ > จับคู 
(บลูทูธ) > การเชื่อมตอบลูทูธ ในเมนูตั้งคากลอง
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ทําตามขั้นตอนตอไปนี้เพื่อจับคูกลองของคุณก ับอุปกรณ iOS สําหรับขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณ 
Android โปรดดู “Android” (0 26)

1 กลอง: เตรียมกลองใหพรอม
เลือก เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ > จับคู (บลูทูธ) 
ในเมนูตั้งคาแลวไฮไลท เร่ิมจับคู และกด J…

…เพื่อแสดงช่ือกลอง

2 อุปกรณ iOS: เขาแอพ SnapBridge
หากเปนครั้งแรกที่ทานเขาแอพ ใหแตะ 
Connect to camera (เชื่อมตอกบักลอง) 
แลวดําเนินการไปยังข้ันตอนที่ 3

iOS
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หากทานเคยเขาแอพมากอนแลว ใหเปดแท็บ  
และแตะ Connect to camera (เชื่อมตอกับกลอง)

3 อุปกรณ iOS: เลือกกลอง
แตะชื่อกลอง
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4 อุปกรณ iOS: อานคําแนะนํา
อานคําแนะนําการจับคูใหละเอียดแลวแตะ Understood 
(เขาใจแลว)

5 อุปกรณ iOS: เลือกอุปกรณเสริม
เมื่อมีขอความเตือนใหเลือกอุปกรณเสรมิ แตะช ื่อของ
กลองอีกครั้ง
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6 กลอง/อุปกรณ iOS: เร่ิมตนการจับคู
กลอง: กด J

อุปกรณ iOS: แตะปุมที่แสดงในภาพประกอบ 
(ปายที่แสดงอาจตางกันไปตามรุนของ iOS ที่ทานใช)

D การจับคูผิดพลาด
หากทานใชเวลานานเกินไประหวางท่ีกดปุมบนกล องและแตะปุมในอุปกรณ iOS อาจทําใหการ
จับคูลมเหลวและมีขอความแสดงความผิดพลาดปรากฏขึ้น
• กลอง: กด J แลวกลับไปขั้นตอนที่ 1
• อุปกรณ iOS: ปดแอพ SnapBridge และนําออกจากการทํางานเปนเบื้องหลังดวย จากน้ันให
เปดแอพ “Settings” ของ iOS และขอให iOS “ลืม” กลองตามที่แสดงในภาพกอนท่ีจะกลับไป
ยังขั้นตอนท่ี 1
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7 กลอง/อุปกรณ iOS: ทําตามคําแนะนําท่ีปรากฏบนหนาจอ
กลอง: กด J กลองจะแสดงขอความที่แจงวาอุปกรณ
เช่ือมตอแลว

อุปกรณ iOS: การจับคูเสร็จสิ้น แตะ OK (ตกลง)  เพื่อออกไปยังแท็บ 

การจับคูเสร็จสิ้น ครั้งตอไปที่ทานใชแอพ SnapBridge ทานจะสามารถเชื่อมตอไดตามที่
อธิบายไวใน “การเช่ือมตอกับอุปกรณที่จับคูแลว” (0 36)

D การจับคูเปนครั้งแรก
คร้ังแรกที่ทานจับคูอุปกรณ iOS กับกลองหลังจากติดตั้งแอพ SnapBridge จะมีขอความเตือน
ใหเลือกตัวเลือกลิงกอัตโนมัติ (การอัปโหลดอตัโนมัติ และนาฬิกาอัตโนมัติ รวมไปถึงการซิงค
ตําแหนง) ขอความเตือนน้ีจะไมปรากฏขึ้นมาอีก แตจะสามารถเขาถึงการตั้งคาลิงกอัตโนมัติได 
ตลอดเวลาโดยใช Auto link (การเชื่อมโยงอัตโนมัติ) ในแท็บ 

D การสิ้นสุดการเชื่อมตอบลูทูธ
ในการสิ้นสุดการเชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ใหเลือก ไมใช สําหรับ เช่ือมตอกับสมารทดีไวซ > จับคู 
(บลูทูธ) > การเช่ือมตอบลูทูธ ในเมนูตั้งคากลอง
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❚❚การเชื่อมตอกับอุปกรณที่จับคูแลว
การจับคูกับสมารทดีไวซที่ไดจับคูกับกลองแลวนัน้งายดายและรวดเร็ว

1 กลอง: เปดบลูทูธ
ในเมนูตัง้คา ใหเลือก เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ > 
จับคู (บลูทูธ) > การเชื่อมตอบลูทูธ จากนัน้ไฮไลท 
เปดใช แลวกด J

2 สมารทดีไวซ: เขาแอพ SnapBridge
ระบบจะเชื่อมตอบลูทูธโดยอัตโนมัติ
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การเชือ่มตอเครือขายโดยใช WT-7
เมื่อติดตั้งตัวสงขอมูลแบบไรสาย WT-7 ซ่ึงเปนอุปกรณเสริมกับกลอง จะสามารถใชเพื่อ
เช่ือมตอกับคอมพิวเตอร เซิรฟเวอร ftp หรืออุปกรณอ่ืนๆ ผานอีเทอรเน็ตหรือเครอืขายไรสายได

D กอนการเช่ือมตอ WT-7
กอนท่ีจะเชื่อมตอ WT-7 ใหตรวจสอบกอนวาไดอัพเดทเฟรมแวรสําหรับกลองและ WT-7 เปนรุนลาสุด
แลวหรือยัง สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต Nikon ในสวนภูมิภาคของทาน (0 xii)
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ทานสามารถใช WT-7 ทําสิ่งเหลานีไ้ด:
• อัปโหลดภาพถายหรือภาพยนตรท่ีมีอยูไปยังเซริฟเวอร ftp หรือคอมพิวเตอร
ไมเพียงแคคัดลอกภาพไปยังคอมพิวเตอร 
(โหมดโอนยายภาพ) แตทานยังสามารถ
อัปโหลดภาพไปยังเซิรฟเวอร ftp ไดอีกดวย 
(โหมดอัปโหลด ftp) โดยสามารถอัปโหลด
ภาพไดทันทีทีถ่าย

• ใชคอมพิวเตอรควบคุมกลองใหถายภาพจากระยะไกล
การติดตั้ง Camera Control Pro 2 
(แยกจําหนายตางหาก) ลงบนคอมพิวเตอร
เครือขายจะชวยใหทานควบคุมการตั้งคา
ตางๆ ของกลองไดอยางเต็มที่ และยัง
สามารถถายภาพจากระยะไกลแลว
บันทกึภาพไปยังฮารดดิสกของคอมพิวเตอร
ไดโดยตรง (โหมดควบคุมกลอง)

• ใชเว็บเบราเซอรควบคุมกลองใหถายภาพจากระยะไกล
การใชเว็บเบราเซอรจะชวยใหทานควบคุม
กลองไดจากคอมพิวเตอรเครือขายและใช
สมารทดีไวซเปนรีโมตคอนโทรลโดยไมตองมี
แอพหรือซอฟตแวรคอมพิวเตอรเฉพาะ 
(โหมดเซิรฟเวอร http)

ประโยชนจากการใช WT-7
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เช่ือมตอ WT-7 โดยใชสาย USB ที่ใหมาพรอมกลอง

เปดตัวสงขอมูลแลวเลือก Wireless transmitter (WT-7) > 
Wireless transmitter > ใช ในเมนูตั้งคากลอง

ดูขอมูลเพิ่มเติมในคูมือที่ใหมาพรอมกับ WT-7

การเช่ือมตอโดยใช WT-7

A ตัวเลือกเมนูสําหรับ WT-7
ตัวเลือกเมนูท้ังหมดสําหรับ WT-7 จะอยูท่ีเมนูตัง้คาใน Wireless transmitter (WT-7) สําหรับขอมูล
เพิ่มเติม โปรดดูคูมือท่ีใหมาพรอมกับ WT-7
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คําแนะนําเมนู
โปรดอานเนื้อหาในสวนนี้เกี่ยวกับขอมูลรายการเมนูที่ใชเมื่อ
เช่ือมตอกลองกับเครอืขาย รายการทั้งหมดจะอย ูในเมนูตั้งคา

เช่ือมตอกับสมารทโฟนหรือแทบ็เล็ต (สมารทดีไวซ) 
ผานบลูทูธหรือ Wi-Fi

จับคู (บลูทูธ)
จับคูกับหรอืเช่ือมตอกับสมารทดีไวซโดยใชบลูทูธ

เช่ือมตอกับสมารทดีไวซ

ตัวเลือก คําอธิบาย

เร่ิมจับคู จับคูกลองกับสมารทดีไวซ (0 26)

อุปกรณที่จับคู ระบสุมารทดไีวซที่จบัคูแลวหรือสลบัจากอปุกรณเครื่องหนึ่งไปเปนอกีเครื่องหนึ่ง

การเช่ือมตอบลูทูธ เลือก เปดใช เพื่อเปดใชบลูทูธ
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เลือกเพื่อสง (บลูทูธ)
เลือกภาพสําหรบัอัปโหลดไปยังสมารทดีไวซหรอืเลือกวาจะทําเครื่องหมายภาพสําหรบั
อัปโหลดทันทีที่ถายหรือไม การอัปโหลดจะเริ่มตนทันทีที่มกีารเช่ือมตอ

ตัวเลือก คําอธิบาย

เลือกเพื่อสงอัตโนมัติ

หากเลือก เปด ไว ภาพถายจะถูกทําเคร่ืองหมายสําหรับอปัโหลดไปยัง
สมารทดีไวซทันทีท่ีถาย (ท้ังน้ีจะไมใชกับภาพที่ถายในโหมดภาพยนตร 
ซึ่งจะตองเลือกเพื่ออัปโหลดเอง) ไมวาจะเลือกตัวเลือกใดไวสําหรับ
กลอง ภาพถายจะถูกอัปโหลดในรูปแบบ JPEG ท่ีขนาด 2 เมกะพิกเซล

เลือกเพื่อสงเอง ทําเคร่ืองหมายเลือกภาพสําหรับอัปโหลด

ไมเลือกเลย นําเคร่ืองหมายการโอนยายออกจากภาพทั้งหมด
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การเชื่อมตอ Wi-Fi
เช่ือมตอกับสมารทดีไวซผาน Wi-Fi

❚❚ เชื่อมตอ Wi-Fi
เริ่มการเชื่อมตอ Wi-Fi กับสมารทดีไวซ ในการเชื อมตอ ใหเลือก SSID ของกลองบนสมารทดี
ไวซแลวปอนรหัสผาน (0 20) เมือ่สรางการเชื่อมตอแลว ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนเปน 
ปดการเชื่อมตอ Wi-Fi ซ่ึงสามารถใชเพื่อสิ้นสุดการเชื่อมตอไดหากตองการ

❚❚การต้ังคาการเชื่อมตอ Wi-Fi
สามารถเขาถึงการตัง้คา Wi-Fi ไดดังตอไปนี:้
• SSID: กําหนด SSID ของกลอง
• การพิสูจนตัวตน/การเขารหัส: เลือก OPEN หรือ WPA2-PSK-AES
• รหัสผาน: กําหนดรหัสผานของกลอง
• ชองสัญญาณ: เลือก อัตโนมติั เพื่อใหกลองเลือกชองสัญญาณโดยอัตโนมัติ หร ือเลือก 
ปรับเอง และเลือกชองสัญญาณเอง

• การต้ังคาปจจุบัน: ดูการตั้งคา Wi-Fi ปจจุบัน
• รีเซ็ตการตั้งคาการเชือ่มตอ: เลือก ใช เพื่อรีเซ็ตการตั้งคา Wi-Fi กลับไปเปนคาเริ่มต น

สงขณะปด
หากเลือก เปด ไว จะดําเนินการอัปโหลดภาพไปยังสมารทดีไวซท ี่เช่ือมตอผานบลูทูธตอแมวา
กลองจะปดอยูก็ตาม
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เช่ือมตอกับคอมพิวเตอรผาน Wi-Fi

การเชื่อมตอ Wi-Fi
เลือก เปดใช เพื่อเช่ือมตอโดยใชการตั้งคาทีเ่ลือกไวในปจจุบันสําหรบั ต้ังคาเครือขาย

เช่ือมตอกับ PC
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ต้ังคาเครือขาย
เลือก สรางโปรไฟล เพื่อสรางโปรไฟลเครอืขายใหม (0 3, 7) หากมีโปรไฟลอยูแลวมากกวา
หนึ่ง ทานสามารถกด J เพื่อเลือกโปรไฟลไดจากรายการ ในการแกไขโปรไฟลทีม่ีอยูแลว 
ใหไฮไลทแลวกด 2 ตัวเลือกตอไปนีจ้ะแสดงขึ้น:
• ท่ัวไป: ช่ือโปรไฟลและรหัสผาน เลือก ชื่อโปรไฟล เพื่อตั้งช่ือโปรไฟลใหม (ทีค่าเริ่มตน 
ช่ือโปรไฟลจะเหมือนกับ SSID ของเครอืขาย) หากตองการที่จะปอนรหสัผานกอนจะเปลี่ยน
โปรไฟล ใหเลือก เปด สําหรับ ปองกันดวยรหัสผาน (หากตองการเปลี่ยนรหัสผาน ใหไฮไลท 
เปด แลวกด 2)

• ไรสาย: ปรบัการตั้งคาสําหรับการเช่ือมตอกับเครือขายผานเราเตอร (โหมด Infrastructure) 
หรือสําหรบัการเชื่อมตอไรสายโดยตรงกับกลอง (โหมด Access Point)
- โหมด Infrastructure: ปอน SSID และรหัสผานของเครือขายแลวเลือกชนดิของการพิสูจน
ตัวตน/การเขารหัสที่ใชบนเครือขาย (OPEN หรือ WPA2-PSK-AES) ชองสัญญาณ
จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ

- โหมด Access Point: ปอน SSID และเลือกชองสัญญาณ (เลือก อัตโนมติั สําหรับการ
เลือกชองสัญญาณอัตโนมัติหรอื ปรับเอง เพื่อเลือกชองสัญญาณเอง) และชนดิของการ
พิสูจนตัวตน/การเขารหัส (OPEN หรอื WPA2-PSK-AES) ที่ใชสําหรับการเชื่อมตอกับ
กลอง หากเลือก WPA2-PSK-AES ไวสําหรบั การพิสูจนตัวตน/การเขารหัส ทานจะ
สามารถกําหนดรหัสผานของกลองได

• TCP/IP: หากเลือก เปดใช ไวสําหรับ ดึงขอมูลอัตโนมติั จะไดรบัที่อยู IP ซับเน็ตมาสก
สําหรับการเช่ือมตอโหมด Infastructure ผานทางเซิรฟเวอร DHCP หรือที่อยู IP อัตโนมตัิ 
เลือก ไมใช เองเพื่อปอนที่อยู IP (แอดเดรส) และซับเน็ตมาสก (มาสก) โปรดทราบวาการ
เช่ือมตอโหมด Infrastructure จะตองใชที่อยู IP 
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ตัวเลือก
ปรับการตั้งคาอัปโหลด

❚❚สงอัตโนมัติ
เลือก เปด เพื่ออัปโหลดภาพใหมทันทีที่ถาย การอัปโหลดจะเริ่มข้ึนหลังจากที่บันทึกภาพถาย
ไปยังการดหนวยความจําแลวเทานั้น; ตรวจสอบให แนใจวาไดใสการดหนวยความจําไวใน
กลอง ภาพยนตรและภาพถายที่ถายในโหมดภาพยนตร จะไมอัปโหลดโดยอัตโนมัติเมื่อการ
บันทึกเสร็จสิ้น แตจะตองทําการอัปโหลดจากหนาจอแสดงภาพ (0 14)

❚❚ลบหลงัจากสง
เลือก ใช เพื่อลบภาพออกจากการดหนวยความจําของกลองโดยอัตโนมัติเมือ่อัปโหลดขอมลู
เสร็จสมบูรณ (ไฟลที่ทําเครือ่งหมายไวสําหรบัโอนยายกอนทีจ่ะเลือกตัวเลือกนี้จะไมถูกลบ) 
การลบอาจถูกระงับไวช่ัวคราวขณะที่ใชงานกลองบางฟงกช่ัน

❚❚สงไฟลในรปูแบบ
เมื่ออัปโหลดภาพ NEF+JPEG ใหเลือกวาจะอัปโหลดทั้งไฟล NEF (RAW) และ JPEG หรือ
อัปโหลดเฉพาะสําเนา JPEG

❚❚ ไมเลือกเลย?
เลือก ใช เพื่อนําเครื่องหมายการโอนยายออกจากภาพทั้งหมด การอัปโหลดภาพที่มีสัญลักษณ 
“กําลังสง” จะสิ้นสุดลงทันที

MAC Address
แสดง MAC Address ของกลอง
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ปรบัการตั้งคาสําหรบัการเชื่อมตอโดยใชตัวสงขอมลูแบบไร
สาย WT-7 ที่เปนอุปกรณเสริม การตั้งคาเหลานี้จะทํางาน
เมื่อเช่ือมตอกับ WT-7 และเปดเครื่อง ในกรณีนี้ต ัวเลือกที่
เลือกไวสําหรบั เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ และ เชือ่มตอกับ 
PC จะปดโดยใชอัตโนมัติ สามารถดูขอมูลเกี่ยวกับตัวเลือก 
Wireless transmitter ไดจากดานลางนี้; สําหรับขอมูล
เกี่ยวกับ เลือกฮารดแวร, ต้ังคาเครือขาย และ ตัวเลือก โปรดดูคูมอืทีใ่หมากับ WT-7

Wireless Transmitter
เลือก ใช เพื่อเปดใช WT-7 เมื่อเช่ือมตอกับกลองแลว

Wireless Transmitter (WT-7)
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ปญหาและวิธีการแกไข
ดานลางนี้คอืรายการวิธีแกไขปญหาทั่วไป ทานสามารถดูขอมูลปญหาและวิธีการแกไข
สําหรับแอพ SnapBridge ไดในวิธีใชออนไลนของแอพ ซ่ึงสามารถดูไดที่:
https://nikonimglib.com/snbr/onlinehelp/en/index.html

สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ WT-7 ใหดูคูมอืที่ใหมาพรอมกับตัวสงขอมูล สําหรับขอมูลเกี่ยวกับ 
Wireless Transmitter Utility หรือ Camera Control Pro 2 ใหดูวธิีใชออนไลนสําหรับ
แอพพลิเคช่ันในสวนของคําถาม

ปญหา การแกปญหา 0

กลองแสดงขอผิดพลาด TCP/IP
ตรวจสอบการตั้งคาของคอมพิวเตอรโฮสตหรือเราเตอรไร
สาย แลวปรับการตั้งคาของกลองใหเหมาะสม

44

กลองแสดงขอผิดพลาด 
“ไมมีการดหนวยความจํา”

ตรวจสอบใหแนใจวาใสการดหนวยความจําถูกตอง 15

การอปัโหลดหยุดกลางคันและ
ดําเนินการตอไมได

การอัปโหลดจะดําเนินการตอหากปดกลองแลวเปดกลอง
ใหม

14

การเชื่อมตอไมเสถียร

หากเลือก อัตโนมัต ิไวสําหรับ ชองสัญญาณ ใหเลือก 
ปรับเอง แลวเลือกชองสัญญาณดวยตนเอง

42

หากเชื่อมตอกลองกับคอมพิวเตอรในโหมด infrastructure 
โปรดตรวจสอบดูวาไดตั้งคาชองสัญญาณของเราเตอรให
อยูระหวาง 1 ถึง 8 หรือไม

44

เช่ือมตอกับสมารทดีไวซ และ 
เช่ือมตอกับ PC เปนสีเทาและ
เลือกใชไมได

ตัวเลือกเหลาน้ีจะเลือกใชไมไดในขณะที่ใช WT-7 ใหปด 
WT-7

46
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ภาคผนวก
Apple Public Source License
ผลิตภัณฑน้ีมีรหัสตนทาง Apple mDNS ซึ่งขึ้นอยูกับเงื่อนไขการอนุญาตใหใชสิทธขิอง Apple Public 
Source License ท่ี URL https://developer.apple.com/opensource/

ไฟลน้ีมีรหัสตน (Original Code) และ/หรือรหัสแกไขจากรห ัสตน (Modifications of Original Code)
ตามท่ีกําหนดและขึ้นอยูกับการอนุญาตใหใชสิทธิ Apple Public Source License รุน 2.0 
(“สิทธิการใชงาน”) ทานอาจใชไฟลน้ีไมไดนอกจากตรงตามสิทธิการใชงาน 
ทานสามารถคัดลอกสิทธกิารใชงานไดท่ี https://opensource.apple.com/apsl 
ซึ่งควรอานรายละเอยีดกอนจะใชไฟลน้ี

รหัสตน (Original Code) และซอฟตแวรท้ังหมดท่ีเผยแพรภายใตสิทธิการใชงานจะถูกนําเสนอ 
“ตามท่ีเปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัยยะ ทาง Apple 
ขอเพิกถอนการรับประกันท้ังหมด ซึ่งรวมไปถึงการรับประกันในเชิงพาณิชย 
และความเหมาะสมตามวัตถุประสงค โปรดดูสิทธิการใชงานเกี่ยวกับสิทธิท่ีใชบังคับ
และขอจํากัดท่ีระบุไวตามลิขสิทธิ์น้ีในภาษาท ี่กําหนด
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ดัชนี
A

Android ............................................................26
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เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร ........................................1
เชื่อมตอกับสมารทดีไวซ ......................................18
เชื่อมตอโดยตรงกับ PC .........................................3
เชื่อมตออยางงาย .................................................8
ซ

เซิรฟเวอร FTP....................................................37
ต

ต้ังคาเครือขาย............................................3, 7, 44
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ถ
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ส
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ห
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