
Camera Control Pro 2 参考手册

概览
该部分描述了本说明书的结构，概述了 Camera Control Pro 2 的主要
功能，并提供了系统要求和安装指示说明。

使用 Camera Control Pro 2
该部分说明了 Camera Control Pro 2 的使用方法。

附录
该部分列出了首选项，并说明了如何卸载本软件。

产品密钥的重要信息

您可在 CD-ROM 盒上获取产品密钥，切勿将其遗失。安装或升级本软件时都需使用该
密钥，一旦遗失，将无可替代密钥。

xxxxx–xxx–xxxx–xxxx–xxxx–xxxx 产品密钥

SB8K12(15)
6MS56615-12 r

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。
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简介 1/3

为了让本软件发挥最大功效，请务必仔细阅读所有使用说明，并妥善保管
说明书以便本产品所有使用者可随时参阅。
使用说明书可登陆以下网址的下载中心页面进行阅读和下载。
http://downloadcenter.nikonimglib.com

Camera Control Pro 2
Camera Control Pro 2 可用于控制已通过接口线连接或（使用 WT-4、WT-5、
WT-6 和 WT-7 等无线传输器）连接在局域网络（LAN）中的照相机。照片
可下载至计算机或保存至照相机存储卡，并且可使用 ViewNX-i 和捕影工匠
等应用程序共享。即时取景和动画录制适用于支持的照相机型号。

惯例

本说明书假定您已具备了有关照相机以及 Windows 或 Finder 操作的基础知识。有关详细
信息，请参阅您的计算机或照相机的随附文档。程序的 Windows 和 macOS/OS X 版本使
用不同的指令时，本说明书中先列出 Windows 菜单名称，随后在方括号中列出 macOS/
OS X 菜单名称。当按顺序选择了多个菜单项目或文件夹时，菜单项目以“>”分开。

在整个说明书中，Windows 10 家庭版、专业版、企业版和教育版统称为“Windows 10”。
Windows 8.1 专业版和企业版统称为“Windows 8.1”。Windows 7 家庭高级版、专业版、
企业版和旗舰版统称为“Windows 7”。D4S 和 D4 照相机统称为“D4 系列照相机”，D3S、
D3X 和 D3 照相机统称为“D3 系列照相机”，D300S 和 D300 照相机统称为“D300 系列
照相机”。除需与 Camera Control Pro 旧版本区分之处以外，Camera Control Pro 2 表示为
“Camera Control Pro”。

插图

本说明书同时适用于 Windows 和 Mac。但其中大多数插图来自于 Windows 10，除非另有
说明，否则其他操作系统中的操作均相同。根据所使用的操作系统，实际显示的对话框和
菜单可能与本说明书中所示稍有不同。某些插图为合成图。

打印本说明书

若要打印本说明书，请在 Adobe Reader 的文件菜单中选择打印。本说明书为 A5 尺寸，
可在单张 A4 纸上打印对开页（若要打印对开页，请从偶数页开始打印）。

安装 / 卸载 Camera Control Pro 2
请使用具有管理员特权的帐户安装或卸载 Camera Control Pro 2。

http://downloadcenter.nikonimglib.com
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Camera Control Pro
对 Camera Control Pro 窗口中设定的更改仅应用于更改后所拍摄的照片，不影响已拍摄的
照片。Camera Control Pro 无法用于修改现有照片。

Camera Control Pro 窗口中的控制根据所连接照相机类型的不同而异。有关照相机设定的
详细信息，请参阅照相机的随附文档。

插图

除非另有说明，否则本部分的插图均是连接了 D5 时所显示的对话框。



5

使用 Camera Control Pro 附录

返回首页

概览

Camera Control Pro 2

简介 3/3

客户支持
若要链接至尼康客户支持网站，请在 Camera Control Pro 2 安装窗口中单
击 Link to Nikon（链接至尼康网站），然后单击您所在区域的链接。有关
详细信息，请单击此处。

声明

• 未经尼康公司的事先书面许可，对本产品附属的相关说明书之所有内容，不得以任何形
式进行翻版、传播、转录或存储在可检索系统内，或者翻译成其他语言。

• 尼康公司保留可随时更改说明书内载之硬件及软件技术规格的权利，而无须事先通知。

注意

根据著作权法规定，未经著作权所有者的同意，不得擅自使用通过本照相机创建的具有著
作权的照片或动画。将照片或动画仅作个人用途时可以例外，但对于展览或实况表演的照
片或动画，则即使是个人使用也有可能会受到限制。

商标信息

Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的注册商标或商标。Mac
和 macOS/OS X 是 Apple Computer, Inc. 在美国和 / 或其他国家 / 地区的注册商标。本说
明书或尼康产品随附的其他文档中提及的所有其他商标名称，分别为其相关所有者所持有
的商标或注册商标。
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关于本说明书

如何使用本说明书
本说明书的页面结构如下所示：

概览 附录

返回首页 76

使用 Camera Control Pro

Camera Control Pro 2

Image Processing（图像处理）选项卡
在图像处理选项卡中可调整以下设定：

Picture Control（优化校准）
选择优化校准（有关详细信息，请参阅照相机的说明书）或
单击 Edit…（编辑）启动 Picture Control Utility 2（有关详
细信息，请参阅“编辑优化校准”）。

Color Space（色空间） 选择色空间。有关详细信息，请参阅数码照相机使用说明书。

Active D-Lighting 
（动态 D-Lighting）

启用动态 D-Lighting（Nikon 1 V3）或选择动态 D-Lighting
选项。有关详细信息，请参阅数码照相机使用说明书。

HDR Mode（HDR 模式）
（D5/D4 系列 /D850/D810/D810A/

D800/D800E/D750/D610/D600/
D500/D7500/D7200/D7100/D5600/
D5500/D5300/D5200/D5100/Df/Z 7/
Z 6）

选择该选项可启用 HDR 拍摄。除使用 D5600、D5500、
D5300 和 D5200 时以外，HDR 设定可通过单击 Detail…（详
细）按钮进行调整。有关详细信息，请参阅数码照相机使用
说明书。

照相机控制 18/30
q

w

e

t

r

q 单击此处可跳至三章中相应章节的起始处。您当前所查看的章节将以
深色显示。

w 页面标题

e 说明

r 带下划线的蓝色文本表示该处可链接到本说明书其他部分或万维网
上。单击该文本可进入链接（请注意，链接至万维网需要网页浏览器
和互联网连接）。若要返回前一主题，请单击 Adobe Reader 中的
按钮。

t 单击此处可返回首页。
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安装 Camera Control Pro 2
安装 Camera Control Pro 2 之前，请先执行以下操作：
• 确认计算机满足软件下载页面“产品说明”下方所列的系统要求，该页
面可从下载中心进行访问。

• 退出所有其他可能正在运行的应用程序（包括防病毒软件）。
根据您所使用的操作系统单击以下链接，查看安装指示说明：

Windows Mac

Camera Control Pro 的现有版本

安装过程中若侦测到 Camera Control Pro 或 Camera Control Pro 2 的现有版本，屏幕中将
显示一条提示信息。请按照屏幕上的指示说明进行操作。请注意，安装 Camera Control 
Pro 2 后，您将无法在 Camera Control Pro 的更早期版本中显示图像，因此我们建议您下
载并安装 ViewNX 2。

卸载 Camera Control Pro
请参阅“卸载 Camera Control Pro”。

http://downloadcenter.nikonimglib.com/en/products/165/Camera_Control_Pro_2.html
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请使用具有管理员特权的帐户进行
安装。插入安装光盘并启动安装程
序。屏幕中将显示一个语言选择
对话框；请选择一种语言并单击
Next（下一步）显示“Welcome（欢
迎）”对话框。若未列出所需语言，
请单击 Region Selection（国家 /
地区选择）选择另一个区域，然后
选择所需语言。

“Welcome（欢迎）”对话框

Install（安装）：安装运行 Camera 
Control Pro 所需的最少软件。

Link to Nikon（链接至尼康网站）：
下载捕影工匠或尼康 NEF Codec，或
者访问尼康技术支持网站（需要互联
网连接）。

ViewNX-i Download（ViewNX-i
下载）：在您的网页浏览器中显示
ViewNX-i 的下载页面（需要互联网连
接）。Camera Control Pro 未配备图像
浏览器；下载 ViewNX-i 可查看使用
Camera Control Pro 捕捉的照片。

Exit（退出）：关闭该对话框。

安装 Camera Control Pro 2 Windows 1/2
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安装 Camera Control Pro 2 Windows 2/2

请按照以下步骤安装 Camera Control Pro ：

1 在“Welcome（欢迎）”窗口中单击 Install（安装）启动安装程序。

2 出现提示时，阅读许可协议（q），然后选择 I accept the terms in 
the license agreement（我接受许可协议中的条款）（w），单击
Next（下一步）（e）并按照屏幕上的指示说明操作。

q

w

e

3 出现提示时，单击是并取出安装光盘。
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安装 Camera Control Pro 2 Mac 1/2

请使用具有管理员特权的帐户进行
安装。插入安装光盘并启动安装程
序。屏幕中将显示一个语言选择
对话框；请选择一种语言并单击
Next（下一步）显示“Welcome（欢
迎）”对话框。若未列出所需语言，
请单击 Region Selection（国家 /
地区选择）选择另一个区域，然后
选择所需语言。

“Welcome（欢迎）”对话框

Install（安装）：安装运行 Camera 
Control Pro 所需的最少软件。

Link to Nikon（链接至尼康网站）：
下载捕影工匠或尼康 NEF Codec，或
者访问尼康技术支持网站（需要互联
网连接）。

ViewNX-i Download（ViewNX-i
下载）：在您的网页浏览器中显示
ViewNX-i 的下载页面（需要互联网连
接）。Camera Control Pro 未配备图像
浏览器；下载 ViewNX-i 可查看使用
Camera Control Pro 捕捉的照片。

Exit（退出）：关闭该对话框。
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安装 Camera Control Pro 2 Mac 2/2

请按照以下步骤安装 Camera Control Pro ：

1 单击 Install（安装）并按照屏幕上的指示说明操作。

2 出现提示时，阅读许可协议，单击 Agree（同意）并按照屏幕上的
指示说明操作。

3 出现提示时，单击 OK（确定）并取出安装光盘。
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启动和退出 Camera Control Pro 1/3

启动 Camera Control Pro

1 关闭照相机，然后如照相机说明书中所述使用 USB 连接线将照相机
连接至计算机。

2 开启照相机。若 Nikon Transfer 启动，请单击“Close（关闭）”按钮。

3 启动 Camera Control Pro。

局域网络

有关使用 WT-6 或 WT-7 等无线传输器通过局域网络（LAN）连接至照相机的信息，请参
阅无线传输器的说明书。请注意，在 macOS/OS X 下，当通过无线局域网络或以太网连接
照相机时，Mac OS 自带的 Image Capture 应用程序将会启动。切勿在 Image Capture“共
享”列表中选择照相机，因为 Camera Control Pro 随后将无法连接至照相机。

USB
若照相机设定菜单中包含 USB 选项，请在启动 Camera Control Pro 之前选择 PTP 或
MTP/PTP。

启动 Camera Control Pro 之前

若您使用的是 D3、D300 系列或 D7000 照相机，请选择 Mup（反光板弹起）以外的释放模式。

产品密钥

若出现提示要求您提供产品密钥，请输入可在产品包装上找到的密钥并单击 OK（确定）。
试用版本的用户将会看到一个对话框，其中会显示 30 天试用期中所剩余的时间；单击
Trial（试用）可使用试用版本，单击 Buy（购买）（若可用）则将访问可购买产品密钥的
网站（需要互联网连接）。重新安装或升级本产品时需要密钥，切勿遗失该密钥或 Camera 
Control Pro 任何现有版本的密钥。
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启动和退出 Camera Control Pro 2/3

Windows 7
若显示以下对话框，请单击“导入图片和视频”下的更改程序并按照屏幕上的指示说明选
择 Camera Control Pro 2。

未连接照相机

Camera Control Pro 的大部分功能仅当连接并开启了照相机时才可用。若未侦测到照相机，
屏幕中将显示如下图所示的信息。请连接并开启照相机。
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启动和退出 Camera Control Pro 3/3

退出 Camera Control Pro

Windows

从 File（文件）菜单中选择 Exit（退出）。

Mac

从应用程序菜单中选择 Quit Camera Control Pro（退出 Camera Control Pro）。

终止连接
若要终止照相机与计算机之间的连接，请关闭照相机并断开 USB 连接线的
连接。
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寻求帮助

若要查看 Camera Control Pro 的帮助信息，请从 Help（帮助）菜单中选择
Camera Control Pro Help（Camera Control Pro 帮助）。

MacWindows
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软件更新

Camera Control Pro 具备自动更新功能：Nikon Message Center 2。Nikon 
Message Center 2 将为各种尼康数码产品（包括 Camera Control Pro）检查
更新信息。若计算机连接至互联网，Nikon Message Center 2 将自动检查
更新信息并在发现可用更新时显示一个更新对话框。有关详细信息，请参
阅 Nikon Message Center 2 Help（帮助）菜单。

下载更新

下载更新版时需要互联网连接。 

隐私

用户所提供的信息（作为该服务的一部分），未经用户许可将不会向第三方提供。
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屏幕布局 1/2

下文以 D5 为例说明了 Camera Control Pro 的屏幕布局。

Windows

e

q

w

t

y

u

r

i o

q 菜单栏

w 连接状态：在这里显示所连接照相机的名称和连接状态。

e / ：显示或隐藏照相机控制。在 Tools（工具）菜单中选择
Show/Hide Camera Control Panels（显示 / 隐藏照相机控制）也可
显示或隐藏照相机控制。

r 照相机控制选项卡：单击可显示相关照相机控制。

t 照相机控制：调整照相机设定。

y 模拟LCD信息栏：显示与照相机取景器或显示屏中所示内容相同的信息。

u 拍摄按钮：单击这些按钮可拍摄照片。您还可为这些按钮指定快捷键。

i 闪光灯按钮 ：打开闪光控制窗口；仅当照相机照片拍摄菜单（D5/
D850/D500/Z 7/Z 6）中的 Flash Control（闪光控制）有效时才可用。

o 即时取景按钮：打开即时取景窗口并 / 或开始即时取景。



概览 附录

返回首页 19

使用 Camera Control Pro

Camera Control Pro 2

屏幕布局 2/2

Mac

e

q

w

t

y

r

u
i o

q 菜单栏

w 连接状态：在这里显示所连接照相机的名称和连接状态。

e / ：显示或隐藏照相机控制。在 Tools（工具）菜单中选择
Show/Hide Camera Control Panels（显示 / 隐藏照相机控制）也可
显示或隐藏照相机控制。

r 照相机控制选项卡：单击可显示相关照相机控制。

t 照相机控制：调整照相机设定。

y 模拟LCD信息栏：显示与照相机取景器或显示屏中所示内容相同的信息。

u 拍摄按钮：单击这些按钮可拍摄照片。您还可为这些按钮指定快捷键。

i 闪光灯按钮 ：打开闪光控制窗口；仅当照相机照片拍摄菜单（D5/
D850/D500/Z 7/Z 6）中的 Flash Control（闪光控制）有效时才可用。

o 即时取景按钮：打开即时取景窗口并 / 或开始即时取景。
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将照片存储到磁盘 1/7

当连接了所支持的照相机时，若 Camera Control Pro 正在运行，该照相机
所拍摄的照片将保存在计算机硬盘而非照相机存储卡中（某些情况下，两
者中均保存）。您可使用 Camera Control Pro 窗口中的“shoot（拍摄）”按钮，
或者当在 Camera（照相机）菜单中选择了 Enable Controls on Camera 
Body（启用照相机机身上的控制）时使用照相机快门释放按钮拍摄照片。

D5、D4 系 列、D3S、D850、D810、D810A、D800、D800E、D750、D610、
D600、D500、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、
D5200、D5100、Df、Z 7、Z 6 及 Nikon 1 V3 照相

若 连 接 了 D5、D4 系 列、D3S、D850、D810、D810A、D800、D800E、D750、D610、
D600、D500、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、
D5100、Df、Z 7、Z 6 或 Nikon 1 V3 照相机，照片可同时记录至计算机硬盘和照相机存储卡，
或者单独记录至计算机硬盘或照相机存储卡。有关详细信息，请参阅 Record to（记录至）。

1 启动 Camera Control Pro。若连接了 Nikon 1 V3，屏幕中将显示即时
取景窗口。
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2 在 Tools（工具）菜单中选择 Transfer Options…（传送选项）显
示传送选项。
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3 调整捕捉选项：

Destination folder（目标文件夹）
选择照片刚拍摄完时用于保存照片的文件夹。

File name to be used（要使用的文件名）
显示图像被保存至计算机时如何命名。若要更改文件命名方式，请
单击 Edit…（编辑）。屏幕中将显示如下图所示的对话框。请参考文
件名样本，输入前缀和后缀，并选择文件自动编号的初始值和位数。
您也可在文件名中使用拍摄日期和时间。

步骤 3 下页待续

命名文件的惯例

Windows ：文件名最多包含 100 个字符。文件名不能包含引号或下列任何字符：“\”、“/”、
“:”、“*”、“?”、“<”、“>”和“|”。句点（“.”）不能出现在文件名的起始或末尾处。

Mac ：macOS/OS X 环境下文件名最长为 20 个字符。不允许使用冒号（“:”）。
扩展名：扩展名由照相机自动分配。将使用以下扩展名：“.JPG”（JPEG 图像）、“.TIF”（TIFF
图像）、“.NEF”（NEF/RAW 图像）及“.NDF”（图像除尘参考数据）。
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When a new image is received from the camera（从照相机接收到新图像时）
选择当所捕捉的照片保存于磁盘后，用于显示照片的应用程序。
• Do nothing（不执行任何操作）：照片在被保存于计算机硬盘后不会
显示。

• Show it with ViewNX-i（用 ViewNX-i 显示）（仅当安装了 ViewNX-i 时可
用）：ViewNX-i 将自动启动并显示所捕捉的图像。有关详细信息，
请参阅 ViewNX-i 帮助。请使用 ViewNX-i 的最新版本。

• Show it with ViewNX 2（用 ViewNX 2 显示）（仅当安装了 ViewNX 2 时
可用）：ViewNX 2 将自动启动并显示所捕捉的图像。有关详细信息，
请参阅 ViewNX 2 帮助。请使用 ViewNX 2 的最新版本。

• Send it to Capture NX 2 watched folder（复制到 Capture NX 2 观察文件
夹）（仅当安装了 Capture NX 2 且选择了“观察文件夹”时可
用）：若正在运行 Capture NX 2（另行选购），照片将被保存至在
Capture NX 2 中当前选择的“观察”文件夹中（有关详细信息，
请参阅 Capture NX 2 的说明书；有关 Capture NX 2 是否支持所连
接照相机的信息，请参阅照相机或 Capture NX 2 的说明书）。照片
将根据 Capture NX 2 中的批设定被自动处理。

步骤 3 下页待续

“PC + CARD”/“CARD”（D5/D4 系 列 /D3S/D850/D810/D810A/D800/D800E/
D750/D610/D600/D500/D7500/D7200/D7100/D7000/D5600/D5500/D5300/
D5200/D5100/Df/Z 7/Z 6/Nikon 1 V3）
当将 Record to（记录至）选为 PC + CARD 或 CARD 时，在 File name to be used（要
使用的文件名）中所选的文件名将不可用。若选择了 PC + CARD，保存至计算机的文件
名将与保存至存储卡的文件名相同。若已存在同名文件，文件名中将自动添加一条下划线
和一个四位数编号。
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Attach IPTC Information（附加 IPTC 信息）
勾选该选项可添加 IPTC 信息至所捕捉的图像，并启用 Copy 
Shooting Data to IPTC Caption（将拍摄数据复制到 IPTC 题注）
选项。请注意，当在照相机设定菜单中将 IPTC 选为 Auto embed 
during shooting（拍摄时自动嵌入）时，使用 Camera Control Pro
输入的 IPTC 信息将不会添加至使用 D5、D4 系列和 D500 照相机所
拍摄的照片，而无论在 Camera Control Pro 中选择了何种选项，这
些照片中都将包含使用照相机所选的 IPTC 信息。

IPTC Information…（IPTC 信息）
单击该按钮将弹出一个对话框，您可在此选择包括关键词和题注在
内的 IPTC 信息。这些信息可在捕捉图像时即添加于图像上。

Copy Shooting Data to IPTC Caption（将拍摄数据复制到 IPTC 题注）
勾选该选项可将拍摄数据在捕捉图像时复制到图像的题注区域。

Embed ICC Profile（嵌入 ICC 配置文件）
选择该选项可根据照相机色空间设定来嵌入 ICC 配置文件。捕捉
JPEG 和 TIFF 图像时，ICC 配置文件即会被嵌入其中。

图像验证（D3 系列 /D700/D300 系列）

Attach IPTC Information（附加 IPTC 信息）和 Embed ICC Profile（嵌入 ICC 配置文件）
选项不适用于图像验证开启时所拍摄的照片。使用 Camera Control Pro 捕捉图像时，图像
验证信息不会嵌入TIFF照片。IPTC信息和 ICC色彩配置文件不会嵌入当Record to（记录至）
选为 PC + CARD 或 CARD 时保存至照相机存储卡的图像中（D5/D4 系列 /D3S/D850/
D810/D810A/D800/D800E/D750/D610/D600/D500/D7500/D7200/D7100/D7000/D5600/
D5500/D5300/D5200/D5100/Df/Z 7/Z 6/Nikon 1 V3）。
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4 按照步骤 3 所述调整选项后，单击 OK（确定）退出对话框并将设
定应用于后续照片。请注意，当照相机菜单中的自动旋转图像选项
选为 On（开启）或 Automatic（自动）（默认设定）时，或者在即
时取景过程中，照相机将侦测照相机方向，并将该信息自动嵌入照
片（请注意，使用 D300、D90、D5100 及 D5000 时，在连拍模式下，
即使在拍摄过程中改变了照相机方向，每次连拍中首张图像的拍摄
方向也将应用于该系列中的所有图像）。若选择了 Off（关闭），将不
会记录照相机方向。若要在传送过程中添加照片方向信息，请打开
Image（图像）菜单，并选择 Rotate images by 90 degrees CW（将
图像顺时针旋转 90°）标记向右旋转 90°的照片，或选择 Rotate 
images by 90 degrees CCW（将图像逆时针旋转 90°）标记向左
旋转 90°的照片。

图像验证（D3 系列 /D700/D300 系列）

“Rotate images…（旋转图像）”选项不适用于图像验证开启时所拍摄的照片。使用
Camera Control Pro 捕捉图像时，图像验证信息不会嵌入 TIFF 照片。
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5 使用照相机快门释放按钮或 Camera Control Pro 中的“shoot（拍摄）”
按钮拍摄照片。屏幕中将显示如下图所示的状态对话框。

Close（关闭）按钮

三角图标

若想显示当前图像的直方图，可单击状态对话框底部的三角图标。

若勾选了 Show highlights over（显示高光过度）选项，对于亮度
高于在旁边的文本框里所输入数值的区域，将在预览图像上由闪烁
界线表示。若要显示红（R）、绿（G）、蓝（B）通道直方图（显示
图像中不同亮度像素分布的图表）时，请勾选相应的方框。
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查看捕捉的照片

若在“Transfer Options（传送选项）”对话框中将 When a new image 
is received from the camera（从照相机接收到新图像时）选为 Show 
it with ViewNX-i（用 ViewNX-i 显示）或 Show it with ViewNX 2（用
ViewNX 2 显示），照片拍摄并保存至计算机硬盘后将自动显示在所选应用
程序中（有关详细信息，请参阅所选应用程序的在线帮助；请确保始终使
用最新版本）。所显示的图像是为“Transfer Options（传送选项）”对话框
Destination folder（目标文件夹）所选的文件夹中的图像。

在 ViewNX-i 或 ViewNX 2 中查看照片

若在 ViewNX-i 或 ViewNX 2 的 File（文件）菜单中选择了 Show Image Immediately 
After Shooting（拍摄后立即显示图像），使用 Camera Control Pro 所捕捉的照片将自动
显示在图像区域中。
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即时取景 1/19

在即时取景窗口中拍摄照片。

数码单镜反光照相机
当连接了支持即时取景的照相机时，您可在即时取景窗口中进行构图。

1 单击 Lv（即时取景）按钮。

开 始 即 时 取 景（D750/D610/D600/D7500/D7200/D7100/D5600/D5500/D5300/
D5200）
即时取景静态拍摄仅可在程序自动、快门优先自动、光圈优先自动或手动曝光模式下启动。
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2 按照“D3 系列、D700 和 D300 系列照相机的即时取景：手持”、
“D3 系列、D700 和 D300 系列照相机的即时取景：三脚架”、“D90、

D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000 及
Df 照相机的即时取景”或“D5、D4 系列、D850、D810、D810A、
D800、D800E、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200 及
D7100 照相机的即时取景”中所述调整即时取景窗口中的设定。请注
意，在 D850 以外的照相机中，当显示即时取景窗口时将无法使用照
相机机身上的控制。

3 在即时取景窗口中使用 Shoot（拍摄）或 AF and Shoot（自动对焦并
拍摄）按钮拍摄照片。屏幕中将显示一个状态对话框。

4 单击 Lv（即时取景）按钮结束即时取景（请注意，若断开照相机的连接，
即时取景窗口将自动关闭）。任何时候单击 Lv（即时取景）按钮都
可再次启动即时取景。

照相机即时取景按钮（D850）
根据“Live View（即时取景）”首选项选项卡中所选项的不同，您也许可以通过按下照相机
上的即时取景按钮启动和结束即时取景。
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D3 系列、D700 和 D300 系列照相机的即时取景：手持

w

e
r
y

!0

!5

i

t

u
o
!1
!2
!4

!6

q

!3

q 图像区域
显示照相机镜头视野，该视野被实时更新，且添加了当前
对焦点（ ）。

w 导航区域
即时取景显示被放大时，导航窗口将显示屏幕中当前所示
区域的位置。

e 放大倍率 选择放大或缩小图像区域中视野的缩放率。

r
“Zoom to fit 
（缩放以匹配大小）”

自动匹配即时取景显示和图像区域大小。

t 旋转按钮 旋转图像区域中的即时取景显示。

y
“Auto rotate 
（自动旋转）”

若选择了该选项，即时取景显示将自动随照相机旋转。

u 即时取景模式 选择 Hand-held（手持）或 Tripod（三脚架）。

即时取景 3/19
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i“Focus point（对焦点）” 单击箭头可移动对焦点。

o“AF”按钮 设定曝光并使用通常（相位侦测）AF 进行照相机对焦。

!0 取景网格按钮 显示或隐藏取景网格。

!1 AF 区域按钮 显示或隐藏对焦区域。

!2 虚拟水平按钮
显示或隐藏虚拟水平。适用于 D3X、D3S、D700 和 D300S
以及固件版本为 2.00 或更新版本的 D3。

!3 亮部显示按钮
按下可开启或关闭亮部显示。亮部以阴影标识；按下 可
选择影线的方向。

!4“Shoot（拍摄）” 拍摄照片。

!5
“AF and Shoot 
（自动对焦并拍摄）”

对焦并拍摄照片。

!6“Lv（即时取景）”按钮 单击该按钮可启动或停止即时取景。

即时取景 4/19
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D3 系列、D700 和 D300 系列照相机的即时取景：三脚架
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!2

!4

q 图像区域
显示照相机镜头视野，该视野被实时更新，且添加了对焦
点（ ）。

w 导航区域
即时取景显示被放大时，导航窗口将显示屏幕中当前所示
区域的位置。

e 放大倍率 选择放大或缩小图像区域中视野的缩放率。

r
“Zoom to fit 
（缩放以匹配大小）”

自动匹配即时取景显示和图像区域大小。

t 旋转按钮 旋转图像区域中的即时取景显示。

y
“Auto rotate 
（自动旋转）”

若选择了该选项，即时取景显示将自动随照相机旋转。

u 即时取景模式 选择 Hand-held（手持）或 Tripod（三脚架）。

即时取景 5/19
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i
“Adjust focus 
（调整对焦）”

单击这些按钮可移动滑块以根据所选量调整对焦。单击 + 
可使对焦点远离照相机，单击 – 则可使对焦点靠近照相机。

o“AF”按钮 单击可启动对比侦测自动对焦；再次单击可结束自动对焦。

!0 取景网格按钮 显示或隐藏取景网格。

!1 虚拟水平按钮
显示或隐藏虚拟水平。适用于 D3X、D3S、D700 和 D300S
以及固件版本为 2.00 或更新版本的 D3。

!2 亮部显示按钮
按下可开启或关闭亮部显示。亮部以阴影标识；按下 可
选择影线的方向。

!3“Shoot（拍摄）” 拍摄照片。

!4
“AF and Shoot 
（自动对焦并拍摄）”

使用对比侦测 AF 对焦，然后拍摄照片。若照相机无法对焦，
将不会拍摄照片。

!5“Lv（即时取景）”按钮 单击该按钮可启动或停止即时取景。

即时取景 6/19
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D90、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000 及
Df 照相机的即时取景

@0

q

!8!9

e
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!7

i

t

!1

w

!5

o

!2

!6

u

!4
!3

q 图像区域

显示照相机镜头视野，该视野被实时更新，且添加了对焦点
（ ）。通过在图像区域单击可将对焦点移至新的位置。在脸部
优先 AF 中，照相机侦测到的脸部以边框（ ）标识，当前对焦
点以 图标标识。

w 导航区域
即时取景显示被放大时，导航窗口将显示屏幕中当前所示区域
的位置。

e 放大倍率 选择放大或缩小图像区域中视野的缩放率。

r
“Zoom to fit 
（缩放以匹配大小）”

自动匹配即时取景显示和图像区域大小。

t 旋转按钮 旋转图像区域中的即时取景显示。

y
“Auto rotate 
（自动旋转）”

若选择了该选项，即时取景显示将自动随照相机旋转。

u 对焦模式

选择用于即时取景或动画录制的对焦模式（仅限于 D7000、
D5600、D5500、D5300、D5200、D5100 及 Df）。使用 D7000
和 D5100 时，若是在即时取景过程中手动旋转对焦环，对焦模
式将自动从 AF-F（全时伺服 AF）更改为 MF（手动对焦）。若
您想在 AF-F 模式下使用即时取景进行拍摄，请重新启动即时取
景。
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即时取景 8/19

i AF 区域模式 为即时取景自动对焦选择一个 AF 区域模式选项。

o
“Adjust focus 
（调整对焦）”

单击这些按钮可移动滑块以根据所选量调整对焦。单击 + 可使
对焦点远离照相机，单击 – 则可使对焦点靠近照相机。

!0“AF”按钮 单击可启动对比侦测自动对焦；再次单击可结束自动对焦。

!1
点白平衡按钮 
（Df）

单击该按钮后单击图像区域中的预览可将手动预设白平衡设为
示例值（点白平衡）。

!2 取景网格按钮 显示或隐藏取景网格。

!3 虚拟水平按钮 显示或隐藏虚拟水平（仅限于 D7000、Df）。

!4 亮部显示按钮
按下可开启或关闭亮部显示。亮部以阴影标识；按下 可选择
影线的方向。

!5“Shoot（拍摄）” 拍摄照片。

!6
“AF and Shoot 
（自动对焦并拍摄）”

使用对比侦测 AF 对焦，然后拍摄照片。若照相机无法对焦，将
不会拍摄照片。

!7
“Lv（即时取景）”
按钮

单击该按钮可启动或停止即时取景。

!8“REC（录制）”按钮
开 始 或 停 止 动 画 录 制（ 仅 限 于 D7000、D5600、D5500、
D5300、D5200 及 D5100）。在以下情况中动画录制将自动结束：
结束即时取景，达到最大长度或存储设备没有剩余空间。

!9 可用时间
动画片段的剩余可录制时间（仅限于 D7000、D5600、D5500、
D5300、D5200 及 D5100）。

@0 音量指示
在动画即时取景以及动画录制过程中显示声音级别（仅限于
D5600、D5500、D5300、D5200）。
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D5、D4 系列、D850、D810、D810A、D800、D800E、D750、D610、
D600、D500、D7500、D7200 及 D7100 照相机的即时取景

@2

q
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t

w

o
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u
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!9

!1

!7

!5 !6

@0

@1

q 图像区域

显示照相机镜头视野，该视野被实时更新，且添加了对焦点
（ ）。通过在图像区域单击可将对焦点移至新的位置。在脸部
优先 AF 中，照相机侦测到的脸部以边框（ ）标识，当前对焦
点以 图标标识。

w 导航区域
即时取景显示被放大时，导航窗口将显示屏幕中当前所示区域
的位置。

e 放大倍率 选择放大或缩小图像区域中视野的缩放率。

r
“Zoom to fit 
（缩放以匹配大小）”

自动匹配即时取景显示和图像区域大小。

t 旋转按钮 旋转图像区域中的即时取景显示。

y
“Auto rotate 
（自动旋转）”

若选择了该选项，即时取景显示将自动随照相机旋转。

u 对焦模式 选择用于即时取景或动画录制的对焦模式。

i AF 区域模式 为即时取景自动对焦选择一个 AF 区域模式选项。

o
“Adjust focus 
（调整对焦）”

单击这些按钮可移动滑块以根据所选量调整对焦。单击 + 可使
对焦点远离照相机，单击 – 则可使对焦点靠近照相机。
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!0“AF”按钮 单击可启动对比侦测自动对焦；再次单击可结束自动对焦。

!1

点白平衡按钮 
（D5/D4S/D850/D810/

D810A/D750/D500/D7500/
D7200/D7100）

单击该按钮后单击图像区域中的预览可将手动预设白平衡设为
示例值（点白平衡）。

!2 取景网格按钮 显示或隐藏取景网格。

!3 虚拟水平按钮 显示或隐藏虚拟水平。

!4 亮部显示按钮
按下可开启或关闭亮部显示。亮部以阴影标识；按下 可选择
影线的方向。

!5“Shoot（拍摄）” 拍摄照片。

!6
“AF and Shoot 
（自动对焦并拍摄）”

使用对比侦测 AF 对焦，然后拍摄照片。若照相机无法对焦，将
不会拍摄照片。

!7
“Live view selector 
（即时取景选择器）”
按钮

选择 Photo live view（照片即时取景）或 Movie live view（动
画即时取景）。若使用的是 D4，在即时取景过程中或者当选择
了 Enable Controls on Camera Body（启用照相机机身上的
控制）时，该选项不可用。

!8
“Lv（即时取景）”
按钮

单击该按钮可启动或停止即时取景。

!9“REC（录制）”按钮
开始或停止动画录制。在以下情况中动画录制将自动结束：即
时取景结束，达到最大长度或存储设备没有剩余空间。

@0 可用时间 动画片段的剩余可录制时间。

@1
外部视频 
（D850）

显示当在 Camera（照相机）菜单中启用了 Control HDMI 
External Recording（控制 HDMI 外部录像）时通过 HDMI 所
连接设备的状态。动画即时取景以 标识，动画录制则以

标识。

@2 音量指示 在动画即时取景以及动画录制过程中显示声音级别。
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即时取景自动对焦（“D3 系列、D700 和 D300 系列照相机的即时取景：手持”除外）

您可通过在即时取景显示中双击拍摄对象使用对比侦测 AF 调整对焦；效果与单击 AF 按
钮时相同。若正在进行自动对焦，双击即时取景显示将结束对焦操作。在手持即时取景中
此功能不可用（仅限于 D3 系列、D700 和 D300 系列照相机）。

即时取景倒计时显示

若即时取景使用过长时间，照相机内部的温度可能会升高。为防止损坏照相机内部电路，
照相机过热之前即时取景将会自动结束。即时取景结束 30 秒前会出现倒计时显示。若周
围温度过高，选择即时取景模式时可能会立即出现该显示。有关即时取景的详细信息，请
参阅数码照相机使用说明书。

即时取景

根据照相机模式的不同，在即时取景过程中某些功能可能会被禁用。若出现该现象，请在
结束即时取景后重试。

使用照相机控制（D850）
在即时取景期间，若在 Camera（照相机）菜单中启用了 Enable Controls on Camera 
Body（启用照相机机身上的控制），当照相机显示屏处于开启状态（显示屏可在“Live 
View（即时取景）”首选项选项卡中开启或关闭）时，您可使用照相机控制调整某些（而
非所有）设定。对设定的任何更改都将在 Camera Control Pro 中反映。

取景网格

在取景网格显示中单击  按钮可从以下取景网格中进行选择：

• Same as Camera（与照相机相同）（D5/D4 系列）：取景网格根据图像区域中所选项的
不同而异。

• 3 × 3: 3 条均匀分布的竖直线条和水平线条组成的网格。

• Custom Settings…（自定义设定…）：选择该选项会显示以下对话框，您可从中选择
取景网格线条的数量和粗细。

即时取景 11/19
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• Grid Line Color…（网格线条色彩…）：选择该选项会显示以下对话框，您可从中选择
取景网格线条的色彩。

实时画面截取（D5/D4 系列）

若在照相机自定义设定菜单中为快门释放按钮指定了 Live frame grab（实时画面截取）
功能以用于动画录制，在动画录制过程中，您可使用 Shoot（拍摄）按钮以当前动画画面
尺寸拍摄最多 50 张精细品质的 JPEG 照片。

点白平衡

点白平衡不适用于动画以及以下情况：白平衡选为手动预设以外的选项，HDR Mode（HDR 
模式）选为 Off（关闭）以外的选项，或手动预设白平衡的当前所选值受保护。

弹起反光板拍摄（D5/D850/D810A/D500/D7500）
在反光板弹起释放模式下，AF and Shoot（自动对焦并拍摄）和 Shoot（拍摄）按钮分
别变更为 AF and Mup Shoot（自动对焦并弹起反光板拍摄）和 Mup Shoot（弹起反光
板拍摄）按钮。两者均可用于在反光板弹起模式下拍摄照片：使用前者时，照片将在照相
机对焦后拍摄，使用后者时，照片则在按下此按钮时拍摄。若升起了闪光灯或安装了另购
的闪光灯组件，单击其中任一按钮都将显示以下信息。单击 Shoot（拍摄）按钮将释放快
门并降下反光板。
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在即时取景窗口中拍摄照片。

Z 7/Z 6
当连接了 Z 7 或 Z 6 时，您可在即时取景窗口中进行照片构图。
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!5 !6
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o
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!7
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@3 @2

q 图像区域

显示照相机镜头视野，该视野被实时更新，且添加了对焦点
（ ）。通过在图像区域单击可将对焦点移至新的位置。在脸部
优先 AF 中，照相机侦测到的脸部以边框（ ）标识，当前对焦
点以 图标标识。

w 导航区域
即时取景显示被放大时，导航窗口将显示屏幕中当前所示区域
的位置。

e 放大倍率 选择放大或缩小图像区域中视野的缩放率。

r
“Zoom to fit 
（缩放以匹配大小）”

自动匹配即时取景显示和图像区域大小。

t 旋转按钮 旋转图像区域中的即时取景显示。

y
“Auto rotate 
（自动旋转）”

若选择了该选项，即时取景显示将自动随照相机旋转。

u 对焦模式 选择用于即时取景或动画录制的对焦模式。

i AF 区域模式 为即时取景自动对焦选择一个 AF 区域模式选项。
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o
“End Tracking 
（结束跟踪）”按钮

结束对象跟踪或结束对焦于使用自动区域 AF 时照相机所选的
拍摄对象。仅适用于 AF 区域模式选为 Auto-area AF（自动区
域 AF）时。

!0
“Adjust focus 
（调整对焦）”

单击这些按钮可移动滑块以根据所选量调整对焦。单击 + 可使
对焦点远离照相机，单击 – 则可使对焦点靠近照相机。

!1“AF”按钮
单击可启动复合相位侦测 / 对比侦测自动对焦；再次单击可结
束自动对焦。

!2 点白平衡按钮
单击该按钮后单击图像区域中的预览可将手动预设白平衡设为
示例值（点白平衡）。

!3 取景网格按钮 显示或隐藏取景网格。

!4 虚拟水平按钮 显示或隐藏虚拟水平。

!5 亮部显示按钮
按下可开启或关闭亮部显示。亮部以阴影标识；按下 可选择
影线的方向。

!6“Shoot（拍摄）” 拍摄照片。

!7
“AF and Shoot 
（自动对焦并拍摄）”

使用复合 AF 对焦，然后拍摄照片。若照相机无法对焦，将不
会拍摄照片。

!8
“Live view selector 
（即时取景选择器）”
按钮

选择 Photo live view（照片即时取景）或 Movie live view（动
画即时取景）。当选择了 Enable Controls on Camera Body（启
用照相机机身上的控制）时不可用。

!9
“Lv（即时取景）”
按钮

单击该按钮可启动或停止即时取景。

@0“REC（录制）”按钮
开始或停止动画录制。在以下情况中动画录制将自动结束：即
时取景结束，达到最大长度或存储设备没有剩余空间。

@1 可用时间 动画片段的剩余可录制时间。

@2 时间码
当启用了 Record timecodes（录制时间码）时显示。显示根
据 Drop frame（丢帧）中所选项的不同而异。

@3 音量指示 在动画即时取景以及动画录制过程中显示声音级别。
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即时取景自动对焦

您可通过在即时取景显示中双击拍摄对象使用复合 AF 调整对焦；效果与单击 AF 按钮时
相同。若正在进行自动对焦，双击即时取景显示将结束对焦操作。

即时取景倒计时显示

若即时取景使用过长时间，照相机内部的温度可能会升高。为防止损坏照相机内部电路，
照相机过热之前即时取景将会自动结束。即时取景结束 30 秒前会出现倒计时显示。若周
围温度过高，选择即时取景模式时可能会立即出现该显示。有关即时取景的详细信息，请
参阅数码照相机使用说明书。

即时取景

根据照相机模式的不同，在即时取景过程中某些功能可能会被禁用。若出现该现象，请在
结束即时取景后重试。

使用照相机控制

若在 Camera（照相机）菜单中选择了 Enable Controls on Camera Body（启用照相机
机身上的控制），照相机设定可在 Camera Control Pro 中以及通过照相机机身上的控制进
行调整。某些设定无法使用 Camera Control Pro 或照相机机身上的控制进行调整。

取景网格

在取景网格显示中单击  按钮可从以下取景网格中进行选择：

• 3 × 3: 3 条均匀分布的竖直线条和水平线条组成的网格。

• Custom Settings…（自定义设定…）：选择该选项会显示以下对话框，您可从中选择
取景网格线条的数量和粗细。
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• Grid Line Color…（网格线条色彩…）：选择该选项会显示以下对话框，您可从中选择
取景网格线条的色彩。

点白平衡

点白平衡在以下情况下不可用：即时取景静态拍摄过程中，当动画录制被指定给照相机自
定义设定菜单中的快门释放按钮时的动画即时取景期间，在 Camera（照相机）菜单中选
择了 Enable Controls on Camera Body（启用照相机机身上的控制）时，白平衡选为手
动预设以外的选项，HDR Mode（HDR 模式）选为 Off（关闭）以外的选项，或者手动预
设白平衡的当前所选值被保护。
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在即时取景窗口中拍摄照片。

Nikon 1 V3
当连接了 Nikon 1 V3 时，您可在即时取景窗口中进行构图。

q
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!4

q 图像区域

显示照相机镜头视野，该视野将被实时更新（“即时取景”）。若
AF区域模式选为单点AF，白色方框（ ）将会显示以展示对焦点，
您可通过在图像区域中单击将对焦点移至新的位置（选择了自
动区域 AF 时对焦点不会显示）。若在“Mechanical（机械）”选
项卡中选择了 Face detection（脸部侦测），照相机侦测到的
脸部将以边框（ ）标识，当前对焦点则以 图标标识。

w
“Zoom to fit 
（缩放以匹配大小）”

自动匹配即时取景显示和图像区域大小。

e 旋转按钮 旋转图像区域中的即时取景显示。

r
“Auto rotate 
（自动旋转）”

若选择了该选项，即时取景显示将自动随照相机旋转。

t
“Adjust focus 
（调整对焦）”

单击这些按钮可移动滑块以根据所选量调整对焦。单击 + 可使
对焦点远离照相机，单击 – 则可使对焦点靠近照相机。
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y“AF”按钮
单击可启动复合相位侦测 / 对比侦测自动对焦；再次单击可结
束自动对焦。

u 取景网格按钮 显示或隐藏取景网格。

i 虚拟水平按钮 显示或隐藏虚拟水平。

o 亮部显示按钮
按下可开启或关闭亮部显示。亮部以阴影标识；按下 可选择
影线的方向。

!0“Shoot（拍摄）”
照相机将在使用复合 AF 对焦后拍摄照片。若照相机无法对焦，
则不会拍摄照片。

!1
即时取景选择器 
按钮

选择照片或动画即时取景。

!2
“Lv（即时取景）”
按钮

单击该按钮可启动或停止即时取景。

!3“REC（录制）”按钮
开始或停止动画录制。在以下情况中动画录制将自动结束：达
到最大长度或存储设备没有剩余空间。

!4 可用时间 动画片段的剩余可录制时间。
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取景网格

在取景网格显示中单击  按钮可从以下取景网格中进行选择：

• 3 × 3: 3 条均匀分布的竖直线条和水平线条组成的网格。

• Custom Settings…（自定义设定…）：选择该选项会显示以下对话框，您可从中选择
取景网格线条的数量和粗细。

• Grid Line Color…（网格线条色彩…）：选择该选项会显示以下对话框，您可从中选择
取景网格线条的色彩。

即时取景

即时取景关闭时，某些功能可能不可用。这些功能将在即时取景启动时重新启用。

主动选择（Nikon 1 V3）
若在最佳时刻捕捉模式中启用了 Active Selection（主动选择），Shoot（拍摄）按钮将
变更为 Buffering（缓冲）按钮。单击该按钮可开始缓冲并将按钮标签还原为 Shoot（拍
摄）；单击 Shoot（拍摄）按钮可记录 40 张照片。
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录制动画 1/2

当连接了可通过 Camera Control Pro 进行动画录制的照相机时，您可在即
时取景窗口中录制（有声）动画。请注意，仅当照相机中插有存储卡时才
可录制动画。请务必在操作之前插入存储卡。

调整即时取景窗口以及 Movie（动画）选项卡中的设定（有关即时取景
窗口的详细信息，请参阅“D90、D7000、D5600、D5500、D5300、
D5200、D5100、D5000 及 Df 照相机的即时取景”、“D5、D4 系列、
D850、D810、D810A、D800、D800E、D750、D610、D600、D500、
D7500、D7200 及 D7100 照相机的即时取景”、“即时取景（Z 7/Z 6）”）
或“即时取景（Nikon 1 V3）”）。

若要开始录制，请单击 REC（若在连接了照相机时显示即时取景选择器，
REC 按钮仅当选择了 Movie live view（动画即时取景）时才可用）。剩余
时间（在即时取景显示的右下角显示）根据录制进度进行倒计时。若未插
有存储卡，将显示一条警告信息且不会录制动画。若要结束录制，请再次
单击 REC 按钮。
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即时取景倒计时显示

若即时取景使用过长时间，照相机内部的温度可能会升高。为防止损坏照相机内部电路，
照相机过热之前即时取景将会自动结束。即时取景结束 30 秒前会出现倒计时显示。若周
围温度过高，选择即时取景模式时可能会立即出现该显示。有关动画录制的详细信息，请
参阅数码照相机使用说明书。

将动画复制到计算机

若在 Movie（动画）选项卡中选择了 Transfer movie file to PC（传送动画文件到计算机），
录制完成后动画将自动复制到计算机。若未选择该选项，动画将仅保存至照相机存储卡。

在动画录制期间拍摄照片（Nikon 1 V3）
当连接了 Nikon 1 V3 时，通过在动画录制过程中单击 Shoot（拍摄）按钮可拍摄照片（请
注意，该功能在慢动作录制过程中不可用）。您最多可拍摄 20 张照片；照片会以精细品质
的 JPEG 图像和 Movie（动画）选项卡中所选的尺寸保存至照相机存储卡。若在“Movie（动
画）”选项卡中选择了 Transfer movie file to PC（传送动画文件至计算机），当将动画复
制到计算机时，照片也会上传。

录制动画 2/2
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间隔拍摄 1/5

使用 Camera Control Pro 可按照您所选择的时间间隔进行一系列照片的自
动拍摄。

注意：

间隔拍摄在下列情况中不可用：

• 照片正在传送；

• 正在进行即时取景拍摄（Z 7/Z 6/Nikon 1 V3 除外）；

• 正在录制动画；

• HDR 模式被启用（D5600/D5500/D5300/D5200/D5100）或设为 On (single photo)
（开启（单张照片））（D5/D4 系列 /D850/D810/D810A/D800/D800E/D750/D610/D600/

D500/D7500/D7200/D7100/Df/Z 7/Z 6）；
• 在“Exposure 1（曝光 1）”选项卡的 Shutter speed（快门速度）中选择了 Time（遥
控 B 门）（D5/D4S/D850/D810/D810A/D750/D500/D7500/D7200/D7100/D5600/D5500/
D5300/Df/Z 7/Z 6）；

• 在“Exposure 1（曝光 1）”选项卡中将 Best moment capture（最佳时刻捕捉）选为
Active Selection（主动选择）（Nikon 1 V3）；或者

• 在“Movie（动画）”选项卡中将 Advanced Movie Mode（高级动画模式）选为 Slow 
motion（慢动作）（Nikon 1 V3）。

1 从 Camera（照相机）菜单中选择 Interval Timer Shooting…（间
隔拍摄）。屏幕中将显示间隔拍摄对话框。
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2 在开始拍摄前，请调整下列设定：

Autofocus before each shot（每次拍摄前自动对焦）（Nikon 1 V3 除外）
若勾选了该选项，照相机将在每次拍摄前执行自动对焦操作。若选
择的对焦模式是 AF-A（仅限于支持的照相机）或单次伺服 AF，则
即使未勾选该选项时照相机也将执行自动对焦操作。快门速度选为
“Bulb（B 门）”时该选项不可用。

Keep shooting until canceled（持续拍摄，直到取消为止）
若勾选了该选项，照相机将持续拍摄照片直至您单击“Interval Timer 
Shooting（间隔拍摄）”对话框中的 Stop Shooting（停止拍摄）按钮。

“Shots（拍摄张数）”
从 2 至 9999 中选择拍摄张数。当选择了 Keep shooting until 
canceled（持续拍摄，直到取消为止）时，该选项不可用。

“Delay（延迟时间）”
拍摄间隔可设为 1 秒到 99 小时 59 分 59 秒之间的任何数值。

步骤 2 下页待续
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Auto bracketing（自动包围）（Nikon 1  V3 除外）
选择该选项可在拍摄过程中进行曝光、闪光、白平衡或动态
D-Lighting 包围。若要改变包围选项，请单击 Set BKT…（设定包围）。
屏幕中将显示如下图所示的对话框。

Auto bracketing set 
（自动包围设定）

选择所要执行的包围的类型。

Auto bracketing (Mode M) 
（自动包围（M 模式））
（D5/D4 系列 /D3 系列 /D850/D810/

D810A/D800/D800E/D700/D500/D300
系列 /Df/Z 7/Z 6）

选择在手动曝光模式下如何执行包围。

Bracketing Type（包围类型）/
Bracketing Step（包围步长）/
Bracketing Order（包围顺序）/

调整包围设定。选择包围程序、曝光或白平衡增
量、包围顺序以及曝光模式。包围类型和包围顺
序不适用于 D5600、D5300、D5200、D5100 及
D5000。

Exposure Mode（曝光模式） 选择曝光模式。

间隔拍摄 3/5
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曝光时间

快门速度选为“Bulb（B 门）”时将显示以下对话框（仅限于 D5、D4 系列、D850、D810、
D810A、D800、D800E、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200、D7100、D5600、
D5500、D5300、D5200、Df、Z 7、Z 6 及 Nikon 1 V3 照相机）。请选择一个曝光时间。

3 单击 Start（开始）。新照片将根据“Transfer Options（传送选项）”
对话框中 When a new image is received from the camera（从照
相机接收到新图像时）的所选项进行处理。

4 在进度对话框中确认间隔拍摄进度。

单击 Stop Shooting（停止拍摄）可随时结束间隔拍摄。若在“Interval 
Timer Shooting（间隔拍摄）”对话框中已指定拍摄张数，完成指定张数
的拍摄后拍摄将自动结束。
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时间间隔设定

若时间间隔比记录每张照片需要的时间更短，照片之间的实际时间间隔将比在“Interval 
Timer Shooting（间隔拍摄 )”对话框中所指定的时间更长。

在间隔拍摄过程中

“Interval Timer Shooting（间隔拍摄）”对话框关闭后，您才能在“Camera Control Pro”
窗口中进行其他操作。

5 拍摄完指定张数后，Stop Shooting（停止拍摄）按钮将变为
Shooting Complete（拍摄已完成）。单击 Shooting Complete（拍
摄已完成）即可退出“Interval Timer Shooting（间隔拍摄）”对话框。

错误记录

若在拍摄过程中出现错误，将显示错误记录；请单击 OK（确定）以关闭记录并返回
Camera Control Pro 窗口。

硬盘已满

“Interval Timer Shooting（间隔拍摄）”对话框中的下载文件夹指示会随着目的地的逐渐装
满从绿色变为黄色再变为红色。若有需要，请暂停拍摄并更改目的地磁盘。 

间隔拍摄 5/5
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Camera Control Pro 窗口显示的是当前照相机设定，单击页面选择选项卡即
可查看这些设定。与使用“照相机控制”中的控制一样，通过每个选项卡
中的控制也可更改照相机设定。该窗口的其他设定如下所述。

连接状态

连接状态

此区域显示了当前所连接照相机的以下相关信息：
• 照相机名称
• 照相机方向 ：若在照相机菜单中将自动旋转图像选项选为 On（开启）或

Automatic（自动），照相机方向将以如下所示的一个图标来表示。若选
择了 Off（关闭），将不会显示任何图标。

逆时针旋转90 °顺时针旋转90 °水平方向
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/ 按钮
单击该按钮可显示或隐藏照相机控制。

模拟 LCD 信息栏
模拟 LCD 信息栏可显示出现在照相机取景器或显示屏中的信息，但照相机
错误除外。

照相机内存缓冲区中的剩余存储容量将显示在模拟 LCD信息栏的右边缘处。
该信息会定期更新，但显示数值与缓冲区内的实际所剩存储容量之间可能
会存在暂时的差异。
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Shoot（拍摄）按钮（Nikon 1 V3 除外）
单击其中任一按钮均可以在当前设定下拍摄照片。在连拍释放模式下，AF 
and Shoot（自动对焦并拍摄）和 Shoot（拍摄）按钮将显示为 AF and 
Start（自动对焦并开始）和 Start（开始），并且您可选择一次连拍中可拍
摄的照片张数。

AF and Shoot 
（自动对焦并拍摄）/

AF and Start 
（自动对焦并开始）

单击该按钮，照相机将进行自动对焦并释放快门以拍摄照片。

Shoot / Start 
（拍摄 / 开始）

单击该按钮可拍摄照片。若选择的对焦模式是 AF-A（仅限于支持
的照相机）或单次伺服 AF，照相机在快门释放前将进行自动对焦
操作。

在反光板弹起释放模式下，AF and Shoot（自动对焦并拍摄）和 Shoot（拍
摄）按钮分别变更为 AF and Mup Shoot（自动对焦并弹起反光板拍摄）
和 Mup Shoot（弹起反光板拍摄）按钮。

AF and Mup Shoot 
（自动对焦并弹起反
光板拍摄）

照相机在对焦后弹起反光板。

Mup Shoot 
（弹起反光板拍摄）

照相机在单击该按钮时弹起反光板。
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Shoot（拍摄）按钮（Nikon 1 V3）
单击该拍摄按钮可启动即时取景并拍摄照片。显示的按钮根据照相机设定
的不同而异。

Shoot（拍摄）
照相机对焦并拍摄照片（在手动对焦模式下无法执行任何自动对
焦操作）。

Start（开始）
在连拍模式下显示。照相机对焦并开始拍摄（在手动对焦模式下
无法执行任何自动对焦操作）。

Buffering（缓冲）
当在最佳时刻捕捉模式中启用了 Active Selection（主动选择）
时显示。单击可开始缓冲。按钮标签将变更为 Shoot（拍摄）；
单击 Shoot（拍摄）按钮可记录 40 张照片。

带可伸缩镜头镜筒按钮的镜头

若您在镜头缩回时单击 Shoot（拍摄），屏幕中将显示一条警告信息且无法拍摄照片。

Flash（闪光灯）按钮（D5/D850/D500/Z 7/Z 6）
单击 Flash（闪光灯）按钮可显示闪光控制窗口。有关详细信息，请参阅

“Flash Control”（闪光控制）。Flash（闪光灯）按钮仅当照相机照片拍摄
菜单中的 Flash Control（闪光控制）处于有效状态（即当配件热靴上安装
了 SB-5000 等兼容闪光灯组件，或者通过 10 针端子连接了 WR-R10）时才
可用。有关连接闪光灯组件的详细信息，请参阅照相机和所支持闪光灯组
件的相关文档。
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无法从 Camera Control Pro 调整的照相机设定

下列操作仅可使用照相机机身上的控制来执行：

操作 照相机

无
法
显
示
的
状
态

连续伺服自动对焦 所有支持的机型

对焦锁定 所有支持的机型

仅自动对焦操作（使用自动对焦并拍摄按钮进行
自动对焦）

所有支持的机型

使用镜头光圈环手动调整光圈（通过自定义设定
获取）

D5/D4 系列 /D3 系列 /D850/D810/
D810A/D800/D800E/D750/D700/
D610/D600/D500/D300 系 列 /
D7200/D7100/D7000/Df/Z 7/Z 6

景深预览 所有支持的机型

定时拍摄 所有支持的机型

由 FUNC./Fn 按钮执行的操作 所有支持的机型

遥 控（ 仅 限 于 D750、D610、D600、D7000、
D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、Z 7
及 Z 6）和自拍模式选择

所有支持的机型

多重曝光 所有支持的机型

可
显
示
的
状
态

使用照相机对焦模式选择器来选择对焦模式 所有支持的机型

曝光模式（可在未选择 Enable Controls on 
Camera Body（启用照相机机身上的控制）时
进行调整）

D750/D610/D600/D90/D7500/
D7200/D7100/D7000/D5600/
D5500/D5300/D5200/D5100/
D5000/Df/Z 7/Z 6

快门速度锁定 （显示在模拟 LCD 信息栏中）
D5/D4 系列 /D3 系列 /D850/D810/
D810A/D800/D800E/D500/Z 7/Z 6

光圈锁定 （显示在模拟 LCD 信息栏中）
D5/D4 系列 /D3 系列 /D850/D810/
D810A/D800/D800E/D500/Z 7/Z 6

自动曝光锁定 （显示在模拟 LCD 信息栏中） Z 7、Z 6 以外的所有支持型号

闪光补偿 D5/D4 系列 /D3 系列 /D500/Df

M-up（反光板弹起）模式选择

D4 系 列 /D3 系 列 /D810/D800/
D800E/D750/D700/D610/D600/
D300 系 列 /D7200/D7100/D7000/
Df
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下文以 D5 为例说明了照相机的控制：

Exposure 1（曝光 1）选项卡
在曝光 1 选项卡中可调整以下设定：

Best moment capture 
（最佳时刻捕捉） 
（Nikon 1 V3）

选择 Active Selection（主动选择）可记录完全按下快门释
放按钮前后瞬间拍摄的 40 张照片。

Detail...（详细） 
（Nikon 1 V3）

当启用了 Active Selection（主动选择）时显示。单击该按
钮可查看主动选择选项并可以设定 On release, record（释
放时录制）及 Capture 40 frames over（拍摄 40 张画面用
时）。
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Exposure Mode 
（曝光模式）

选 择 曝 光 模 式。 当 连 接 了 D750、D610、D600、D90、
D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、
D5200、D5100、D5000、Df、Z 7 或 Z 6 照相机且勾选了
Enable Controls on Camera Body（启用照相机机身上的
控制）时，将会显示当前曝光模式，但必须使用照相机模式
拨盘或功能拨盘来选择曝光模式。有关详细信息，请参阅数
码照相机使用说明书。

Scene Mode（场景模式）
（D750/D610/D600/D7500/D7200/

D7100/D7000/D5600/D5500/
D5300/D5200/D5100/D5000）

Exposure Mode（曝光模式）选为 Scene Mode（场景模式）
时选择场景。有关详细信息，请参阅数码照相机使用说明书。

Effects Mode（效果模式）
（D750/D7500/D7200/D7100/

D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100）

若将 Exposure Mode（曝光模式）选为 Effects Mode（效
果模式），您可在拍摄照片时应用特殊效果。有关详细信息，
请参阅数码照相机使用说明书。

Shutter Speed（快门速度） 

快门速度仅可在 Manual（手动）和 Shutter Priority（快
门优先自动）模式下进行调整，可设为照相机支持的最大到
最小值之间的任何数值。使用高速快门可锁定动作，使用低
速快门则可通过模糊移动的物体表现出动态效果。请注意，
若在自定义设定菜单中将 Shutter speed & aperture lock

（快门速度 & 光圈锁定）>Shutter speed lock（快门速度锁
定）选为 On（开启），快门速度将无法调整（D5/D4 系列 /
D850/D810/D810A/D800/D800E/D700/D500/Z 7/Z 6）。

Bulb（B 门）
（D5/D4 系列 /D850/D810/

D810A/D800/D800E/D750/D610/
D600/D500/D7500/D7200/D7100/
D5600/D5500/D5300/D5200/Df/
Z 7/Z 6/Nikon 1 V3）

当 Exposure Mode（曝光模式）选为 Manual（手动）且
Shutter Speed（快门速度）选为 Bulb（B 门）时，该功能
可用。单击 Bulb（B 门）可显示对话框，且您可为 B 门拍摄
指定 Exposure Time（曝光时间）。
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Aperture（光圈）

光圈仅可在 Manual（手动）和 Aperture Priority（光圈
优先自动）模式下进行调整，可设为最大到最小值之间的任
何值（小光圈对应高 f 值，大光圈则对应低 f 值；实际可用
光圈取决于您使用的镜头）。有关连接安装了非 CPU 镜头的
照相机时的详细信息，请参阅非 CPU 镜头。请注意，若在
自定义设定菜单中将 Shutter speed & aperture lock（快
门速度 & 光圈锁定）>Aperture lock（光圈锁定）选为 On

（开启），光圈将无法调整（D5/D4 系列 /D850/D810/D810A/
D800/D800E/D700/D500/Z 7/Z 6）。

Exposure Comp. 
（曝光补偿）

当拍摄对象的照明对比度强烈时，或者在想要修改照相机决
定的曝光值的其他情况下，曝光补偿很有帮助。根据照相机
的不同，曝光补偿在某些曝光模式下可能不可用；有关详细
信息，请参阅数码照相机使用说明书。

Flash Comp.（闪光补偿） 该选项用于调整照相机内置闪光灯的闪光级别。

Flexible Program 
（柔性程序）

柔性程序仅可用于 Programmed Auto（程序自动）模式
下，允许您根据当前光线条件来选择快门速度和光圈的预定
组合。

Exposure Preview 
（预览曝光效果）
（D5/D4 系列 /D850/D810/

D810A/D800/D800E/D750/D500/
D7500/Df）

在照片即时取景中，当 Exposure Preview（预览曝光效
果）处于 On（开启）状态时可预览曝光的效果。Exposure 
Preview（预览曝光效果）在以下情况时不可用：快门
速 度 选 为 Bulb（B 门 ）（D5/D4 系 列 /D850/D810/D800/
D800E/D750/D500/D7500/Df）或 Time（遥控 B 门）（D5/
D4S/D850/D810/D750/D500/D7500/Df），Live View 
Photography（即时取景静态拍摄）选为 Silent（宁静）（D4
系列），Silent live view photography（静音即时取景静态
拍摄）选为 On (Mode 2)（开启（模式 2））（D850），照相
机已准备好进行测量或正在测量点白平衡（D5/D4S/D850/
D810/D810A/D750/D500/D7500/Df）。

AE lock only 
（仅 AE 锁定）
（Z 7/Z 6）

选择该选项可锁定曝光。
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最佳时刻捕捉（Nikon 1 V3）
Active Selection（主动选择）在动画即时取景中以及当照相机连接了 FT1 时不可用。

“U1”/“U2”/“U3”（D750/D610/D600/D7500/D7200/D7100/D7000/Z 7/Z 6）
常用照相机设定（包括场景模式）可指定给照相机模式拨盘上的 U1、U2 和 U3 位置。若
Exposure Mode（曝光模式）选为 U1、U2 或 U3，场景模式将出现在 Scene Mode（场
景模式）区域中。使用 Camera Control Pro 无法对其进行更改。

自动场景选择（D5100）
Automatic Scene Selection（自动场景选择）在以下情况下开始即时取景时将会自动启
用：Exposure mode（曝光模式）选为 Auto（自动）或 Auto (flash off)（自动（闪光
灯关闭））。照相机自动选择场景并将其显示在场景模式区域中。使用 Camera Control Pro
无法选择场景。

Bulb（B 门）

在 Manual（手动）曝光模式下将快门速度选为 Bulb（B 门）时，B 门按钮可用。

D5/D4 系 列 /D850/D810/D810A/D800/D800E/D750/D610/D600/D500/D7500/D7200/
D7100/D5600/D5500/D5300/D5200/Df/Z 7/Z 6/Nikon 1 V3 ：当快门速度为 Bulb（B 门）
时，在按住快门释放按钮期间，快门会保持开启。处理所需时间约相当于当前快门速度。
单击 B 门按钮显示 B 门对话框，然后选择一个 Exposure Time（曝光时间）。单击开始按
钮可开始长时间曝光；所选时间耗尽时曝光结束。单击 Stop（停止）按钮即可取消。

其他照相机：当快门速度为 Bulb（B 门）时，在按住快门释放按钮期间，快门会保持开启。
在该设定下请使用照相机快门释放按钮拍摄照片。单击两个拍摄按钮中的任意一个都会显
示一条错误信息。

D5/D850/D810A/D500/D7500 ：在反光板弹起模式下，在“Bulb（B 门）”对话框中单
击 Start（开始）按钮将弹起反光板并显示反光板弹起对话框。单击 Shoot（拍摄）按钮
即可开始曝光。

效果模式中的图像品质（D750/D7500/D7200/D7100/D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100）

Exposure mode（曝光模式）选为 Effects mode（效果模式）时，“Storage（存储）”
选项卡中的某些 Image Quality（图像品质）选项不可用。
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Exposure 2（曝光 2）选项卡
在曝光 2 选项卡中可调整以下设定：

Focus Point（对焦点） 
（Z 7/Z 6/Nikon 1 V3 除外）

使用箭头按钮可选择对焦点；有关详细信息，请参阅数码照相
机使用说明书。有关 AF 区域模式和对焦模式的信息，请参阅
“Mechanical（机械）选项卡”。

Metering（测光）

选择测光模式。有关详细信息，请参阅照相机的说明书。使用 D3
系列、D800、D800E、D700、D300 系列或 Df 照相机时，若选择
了 Enable Controls on Camera Body（启用照相机机身上的控
制），测光模式将会显示但仅可从照相机中选择； 使用 D5、D4 系
列、D850、D810、D810A、D750、D610、D600、D90、D500、
D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、
D5200、D5100、D5000、Z 7、Z 6 以及 Nikon 1 V3 照相机时，无
论将 Enable Controls on Camera Body（启用照相机机身上的
控制）选为何种选项，测光模式都可在 Camera Control Pro 中选择。

Flash Sync Mode 
（闪光同步模式）

该选项控制照相机闪光模式。有关详细信息，请参阅数码照相机
使用说明书。

Flash Control Mode 
（闪光控制模式）
（D7500）

为程序自动（模式 P）、快门优先自动（模式 S）、光圈优先自动（模
式 A）、手动模式（模式 M）选择闪光控制模式。有关详细信息，
请参阅照相机的说明书。
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ISO Sensitivity 
（ISO 感光度）

在光线不足的条件下拍摄照片时，可以提高 ISO 感光度。有关详
细信息，请参阅数码照相机使用说明书。

Auto Control 
（自动控制）

当勾选了该选项时，照相机将自动调整 ISO 感光度（使用 D5、
D4S、D850、D810、D810A、D750、D500、D7500、D7200、
D5600、D5500、D5300、Df、Z 7、Z 6 以 及 Nikon 1 V3 时，
Camera Control Pro 将显示照相机所选的 ISO 感光度）。最大感光
度和最小快门速度可通过单击 Detail…（详细）按钮进行设定（使
用 Nikon 1 V3 时，Detail…（详细）选项仅可用于调整最大感光度）。
使 用 D5、D850、D500、D7500、Z 7 和 Z 6 时，Maximum 
Sensitivity with Flash（使用闪光灯时的最大感光度）选项可用
于选择使用了闪光灯时可用的最大 ISO 感光度。

White Balance 
（白平衡）

白平衡用于确保直视效果为白色的色彩在最终照片中也呈现
白色。它还可以用来制造一种故意失衡的场景氛围。选择
Fluorescent（荧光灯）将显示一个灯泡类型菜单。若在连接
了 D3 系列、D700、D610、D600、D300 系列、D90、D7100 或
D7000 照相机时选择了 Choose color temp.（选择色温），屏
幕中将显示一个色温菜单。若在连接了 D5、D4 系列、D850、
D810、D810A、D800、D800E、D750、D610、D600、D500、
D7500、D7200、D7100、D7000、Df、Z 7 或 Z 6 照相机时选择
了 Auto（自动），屏幕中将显示一个自动白平衡类型菜单。有关
详细信息，请参阅数码照相机使用说明书。

照相机控制 6/30
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Fine Tune…（微调）

单击 Fine Tune…（微调）可对白平衡进行细微调整。微调不适
用于预设白平衡。白平衡可分别在琥珀色 - 蓝色轴和绿色 - 洋红
轴上分 6 级进行微调（使用 D5、D4S、D850、D810、D810A、
D750、D500、D7500、D7200、D5600、D5500、Z 7 和 Z 6 时，
在琥珀色 - 蓝色轴上以 0.5 为增量，在绿色 - 洋红轴上以 0.25 为
增量）。横轴（琥珀色 - 蓝色）代表色温，纵轴（绿色 - 洋红）与
对应的色彩补偿（CC）滤镜有相似的效果。有关详细信息，请参
阅数码照相机使用说明书。单击 Reset（重设）可恢复默认设定。

照相机控制 7/30
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Fine Tune…（微调）

若白平衡设为 Choose color temp.（选择色温），使用 D5、D4
系 列、D850、D810、D810A、D800、D800E、D750、D500、
D7500、D7200、Df、Z 7 及 Z 6 照相机时将显示一个不同的对话框。
色温可以 10K 为增量设为 2500K 至 10000K 之间的值，绿色 - 洋
红轴上有 6 级调整可用（使用 D5、D4S、D850、D810、D810A、
D750、D500、D7500、D7200、Z 7 及 Z 6 时，色温可以 0.25 为
增量进行调整）。单击 Reset（重设）可恢复默认设定，单击 OK（确
定）则可将设定复制到照相机。

照相机控制 8/30

微 调 白 平 衡（D5/D4 系 列 /D850/D810/D810A/D800/D800E/D750/D610/D600/
D500/D7500/D7200/D7100/Df/Z 7/Z 6）
若所选白平衡预设被保护，Fine tune…（微调）按钮和 Edit…（编辑）按钮将被禁用。
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Comment（注释）
（D5600/D5500/D5300/D5200/

D5100/D5000/Nikon 1 V3除外）

该区域列出了为所有白平衡预设所做的注释。当白平衡选为
Preset（预设）时，单击 Edit…（编辑）将显示如下图所示的
对话框，在此处可编辑每个白平衡预设的注释。

单击 OK（确定）可将注释复制到照相机上。注释最长可达 36
个字符，可包含字母、数字、引号、撇号、空格以及下列任何字符：

“,”“.”“!”“?”“#”“$”“%”“&”“(”“)”“[”“]”“{”“}”“*”“+”“-” 
“/”“:”“;”“<”“=”“>”“_”及“@”。

White Balance (LV) 
（白平衡（LV））
（D5/D4 系列 /D850/D810/

D810A/D800/D800E/D500）

调整计算机显示器的白平衡以进行照片即时取景。所选白平衡
对照片没有影响。

照相机控制 9/30
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Storage（存储）选项卡
在存储选项卡中可调整以下设定：

Image Quality（图像品质）

从照相机支持的文件类型中进行选择（有关详细信息，请参阅
数码照相机使用说明书）。该设定决定像素位深度和文件大小。
若选择了包括 JPEG 的选项，您可从 Image Quality（图像品
质）菜单中选择压缩比，并从 JPEG Compression（JPEG 压缩）
菜单中选择其他压缩选项（D5/D90/D850/D500/D7500/D5600/
D5500/D5300/D5200/D5100/D5000/Z 7/Z 6/Nikon 1 V3 除外）。

Image Area（图像区域）
（D5/D4 系列 /D3 系列 /

D850/D810/D810A/D800/D800E/
D750/D700/D610/D600/D500/
D7500/D7200/D7100/Df/Z 7/
Z 6）

选择一个图像区域。使用 D5、D4 系列、D3 系列、D850、
D810、D810A、D800E、D800、D750、D700、D610、D600
及 Df 照相机时，您可选择 Auto DX Crop（自动 DX 裁切）以
便每当安装了 DX 镜头时都使用 DX 格式；若未选择该选项，
则将使用选定的图像区域。

照相机控制 10/30
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Image Size（图像尺寸）
（D5/D4S/D850/D810/D810A/

D500/Z 7/Z 6 除外）
选择图像尺寸。有关详细信息，请参阅数码照相机使用说明书。

JPEG/TIFF Image size 
（JPEG/TIFF 图像尺寸）
（D5/D4S/D850/D810/D810A/

D500/Z 7/Z 6）

选择记录 JPEG 和 TIFF 图像的尺寸。有关详细信息，请参阅数
码照相机使用说明书。

RAW Image Size 
（RAW 图像尺寸）

(D5/D4S/D850/D810/D810A/
D500/Z 7/Z 6)

选择记录 NEF（RAW）图像的尺寸。有关详细信息，请参阅照
相机的说明书。

NEF (RAW) Compression  
（NEF（RAW）压缩 ）

(D90/D5600/D5500/D5300/
D5200/D5100/D5000/Nikon 1 V3
除外 )

选择 NEF（RAW）图像的压缩类型。

NEF (RAW) Bit Depth  
（NEF（RAW）位深度）

(D90/D5200/D5100/D5000/
Nikon1V3 除外 )

选择 NEF（RAW）图像的位深度。

Record to（记录至）
（D5/D4 系列 /D3S/D850/

D810/D810A/D800/D800E/D750/
D610/D600/D500/D7500/D7200/
D7100/D7000/D5600/D5500/
D5300/D5200/D5100/Df/Z 7/Z 6/
Nikon 1 V3）

选择目标位置：PC（照片仅记录至计算机）、PC + CARD（照
片同时记录至计算机和照相机存储卡）或 CARD。

Transfer only JPEG to PC 
（仅传送 JPEG 至计算机）
（D5/D4S/D850/D810/D810A/

D750/D500/D7500/D7200/
D5600/D5500/Z 7/Z 6）

当将 Image Quality（图像品质）选为“RAW+”选项且
Record to（记录至）选为 PC + CARD 拍摄照片时，启用该选
项将仅保存 JPEG 图像至计算机。NEF（RAW）图像则记录至照
相机。

Primary Slot Selection 
（主插槽选择）
（D4 系列 /D850/D810/D810A/

D800/D800E/D500）

从两个存储卡插槽中选出一个作为主插槽。

照相机控制 11/30
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Secondary Slot Function 
（第二插槽的功能）
（D5/D4 系列 /D3S/D850/

D810/D810A/D800/D800E/D750/
D610/D600/D500/D7200/D7100/
D7000）

设定当 Record to（记录至）选为 PC + CARD 或 CARD 时第
二 插 槽（D4 系 列 /D850/D810/D810A/D800/D800E/D500）/
插 槽 2（D5/D3S/D750/D610/D600/D7200/D7100/D7000） 中
存储卡的作用：Overflow（额外空间）（仅当主插槽 / 插槽
1 中的存储卡已满时才使用第二插槽 / 插槽 2）、Backup（备
份）（每张照片都记录两次，每张卡中记录一次）或者 RAW 
Primary, JPEG Secondary（RAW 主插槽，JPEG 第二插槽）/
RAW Slot1 - JPEG Slot2（RAW 插槽 1-JPEG 插槽 2）（以 NEF/
RAW+JPEG 图像品质拍摄的 NEF/RAW 图像记录至主插槽 / 插
槽 1，JPEG 图像记录至第二插槽 / 插槽 2，除此以外，其他与
Backup（备份）相同）。

照相机控制 12/30

“PC + CARD”/“CARD”（D5/D4 系 列 /D3S/D850/D810/D810A/D800/D800E/
D750/D610/D600/D500/D7500/D7200/D7100/D7000/D5600/D5500/D5300/
D5200/D5100/Df/Z 7/Z 6/Nikon 1 V3）

IPTC 数据和 ICC 配置文件不会嵌入保存在照相机存储卡中的照片。以下情况时将不能拍摄
照片：存储卡已满，存储卡正在格式化，或者照相机中未插入存储卡。请根据需要更换或
插入存储卡，或者选择 PC。若计算机目的地磁盘中的空间不足以记录更多照片，将会显
示一条警告信息；请按照屏幕上的指示说明选择一个新目的地。
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Mechanical（机械）选项卡
在机械选项卡中可调整以下设定：

Release Mode 
（释放模式）

选择释放模式。有关详细信息，请参阅照相机的说明书。若使用 Z 7
或 Z 6 照相机时选择了 Enable Controls on Camera Body（启用照
相机机身上的控制），释放模式可在 Camera Control Pro 中或使用照
相机机身上的控制进行选择（若未选择 Enable Controls on Camera 
Body（启用照相机机身上的控制），释放模式则仅可在 Camera 
Control Pro 中 进 行 更 改 ）。 使 用 D5、D4 系 列、D3 系 列、D850、
D810、D810A、D800、D800E、D750、D700、D610、D600、D500、
D300 系列、D7500、D7200、D7100、D7000 或 Df 照相机时，若选
择了 Enable Controls on Camera Body （启用照相机机身上的控
制），释放模式将会显示但仅可从照相机中选择（但是请注意，D5 的
释放模式拨盘旋转至  时，这一点并不适用）。若使用 D90、D5500、
D5300、D5200、D5100 或 D5000 上的控制选择了自拍、遥控延迟或
快速响应遥控模式，或者使用 D5600 上的控制选择了自拍模式，释放
模式将被选为 Single frame（单张拍摄）。

照相机控制 13/30

自动对焦并拍摄 / 拍摄

若选择了连拍释放模式，AF and Shoot（自动对焦并拍摄）和 Shoot（拍摄）按钮将显
示为 AF and Start（自动对焦并开始）和 Start（开始）。在反光板弹起模式下，这两个
按钮将显示为 AF and Mup Shoot（自动对焦并弹起反光板拍摄）和 Mup Shoot（弹起
反光板拍摄）。
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Shots（拍摄张数）

使用箭头选择连拍模式下一次连拍中最多可拍摄的照片张数，
也可以直接在文本框中输入一个数值进行设定。允许的最大张
数根据当前图像品质设定的不同而异；但是，所选数值不可超
过 LCD 显示屏右边缘处所示的照相机内存缓冲区容量。若您
输入的数值超出了照相机内存缓冲区容量，数值会显示成红色。

Take a series of photographs 
by holding down the Start 
(AF and Start) button 
（通过按住开始（自动对
焦并开始）按钮拍摄一
系列照片） 
（D5/D850/D500/D7500/Z 7/Z 6）

若选择了该选项，仅当按住 Start（开始）或 AF and start（自
动对焦并开始）按钮时照相机才会拍摄照片。该选项仅在连拍
释放模式中才会生效。Shots（拍摄张数）数值会自动调整以
匹配 LCD 显示屏右边缘处所示的照相机内存缓冲区容量。

Lv Photography 
（即时取景静态拍摄） 
（D4 系列）

选择在即时取景静态拍摄过程中如何拍摄照片。

Silent live view photography
（静音即时取景静态拍
摄）（D5）

选择该选项可启用静音即时取景静态拍摄。

Silent live view photography
（静音即时取景静态拍摄）
（D850）

选择在即时取景下拍摄照片时是否启用宁静模式。有关详细信
息，请参阅照相机的说明书。

Silent photography 
（静音拍摄）（Z 7/Z 6） 选择该选项可启用静音拍摄。

Silent photography 
（静音拍摄）（Nikon 1 V3） 选择该选项可在拍摄期间降低照相机噪音。

Bracketing（包围） 
（Nikon 1 V3 除外）

选择该选项可在拍摄过程中进行曝光、闪光、白平衡或动态
D-Lighting 包围。有关详细信息，请参阅“Interval Timer 
Shooting（间隔拍摄）”。

Continuous shooting speed
（连拍速度）（Nikon 1 V3） 选择连拍时的每秒幅数。仅在连拍模式下可用。

AF-Area Mode 
（AF 区域模式）

选择 AF 区域模式。若勾选了 Enable Controls on Camera 
Body（启用照相机机身上的控制）（仅限于 D3 系列、D700
和 D300 系列），则当前 AF 区域模式将会显示，但仅可使用照
相机控制来进行更改。有关详细信息，请参阅数码照相机使用
说明书。

照相机控制 14/30
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Face detection（脸部侦测）
（Nikon 1 V3）

选择该选项可启用脸部优先。当启用了脸部优先时，照相机将
侦测并对焦于脸部。该选项在手动对焦模式中不起作用。

Focus Mode（对焦模式）
选择对焦模式（有关详细信息，请参阅数码照相机使用说明书）。
屏幕中将显示 D3 系列、D700 和 D300 系列照相机的对焦模式，
但这些模式仅可使用照相机机身上的控制进行更改。

Flicker reduction 
（闪烁消减） 
（D5 固件 1.10 版或更新版
本 /D850/D500/D7500/Z 7/Z 6）

选择该选项可减少取景器拍摄过程中在荧光灯、水银灯或其他
类似灯光下所拍照片中的闪烁。

Lens（镜头）

显示照相机当前所安装镜头的焦距和最大光圈。根据镜头类型
的不同，某些信息可能不会显示。若连接了安装有非 CPU（使
用 DF 照相机时包括非 AI）镜头的 D5、D4 系列、D3 系列、
D850、D810、D810A、D800、D800E、D750、D700、D610、
D600、D500、D300 系列、D7200、D7100、D7000、Df、Z 7
或 Z 6 照相机，您可选择镜头数据。

Edit…（编辑）
（D90/D7500/D5600/D5500/

D5300/D5200/D5100/D5000/
Nikon 1 V3 除外）

该按钮仅当照相机上安装了一个非 CPU 镜头时才可用。单击
Edit…（编辑）可显示如下图所示的对话框，其中可输入镜头
焦距和最大光圈。单击 OK（确定）可将这些数值复制到照相机。

Df 提供了一个 Exposure Meter Coupling（曝光测光耦合器）
选项，可用于指定镜头是AI lens（AI镜头）还是Non-AI lens（非
AI 镜头）。

照相机控制 15/30
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Zoom（放大）
（Nikon 1 V3）

使用滑块在即时取景显示中调整变焦（仅限于 PD-ZOOM 镜
头）。

Optical VR（光学减震）
（Nikon 1 V3）

为支持减震功能的 1 尼克尔镜头调整设定（有关详细信息，请
参阅数码照相机使用说明书）。

Vibration reduction（减震）
（Z 7/Z 6） 启用或禁用减震（有关详细信息，请参阅照相机的说明书）。

Main Battery Level 
（主电池电量）

显示照相机主电池的电量。绿色表示电池可为随后操作提供足
够电量。黄色表示电池电量较低；请准备一块充满电的备用电
池。红色表示电池电量耗尽，更换电池前无法再拍摄照片。电
池电量耗尽时，您可能无法从 Camera Control Pro 控制照相机。
请更换为一块充满电的备用电池或使用电源适配器（另行选
购）。

照相机控制 16/30

自拍和遥控模式

当照相机设为自拍模式或者遥控延迟或快速响应遥控模式时（仅限于支持的照相机），机
械选项卡将显示 Single（单张）拍摄模式，使用 Camera Control Pro 拍摄按钮时，所有照
片均将在无拍摄时滞的单张拍摄模式下拍摄。若要以自拍或遥控模式拍摄照片，请使用照
相机或遥控器上的快门释放按钮。

连拍模式

照相机内存缓冲区中的剩余存储容量将显示在模拟 LCD 信息栏的右边缘处。该信息会定
期更新，但显示数值与缓冲区内的实际所剩存储容量之间可能会存在暂时的差异。

弹起反光板拍摄

单击 AF and Mup Shoot（自动对焦并弹起反光板拍摄）或 Mup Shoot（弹起反光板拍摄）
按钮将显示以下信息。单击 Shoot（拍摄）按钮将释放快门并降下反光板。
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非 CPU 镜头

当照相机安装了一个非 CPU 镜头时，使用 Camera Control Pro 将有以下限制（所列操作
仍可使用照相机机身上的控制来实现；有关详细信息，请参阅数码照相机使用说明书）：

D5/D4 系列 /D3 系列 /D850/
D810/D810A/D800/D800E/
D700/D500/D300 系列 /Df

D750/D610/D600/D7200/
D7100/D7000/Z 7/Z 6

D90/D7500/
D5600/D5500/
D5300/D5200/
D5100/D5000带镜头数据 无镜头数据 带镜头数据 无镜头数据

Exposure Mode 
（曝光模式）

可从 Aperture Priority
（光圈优先自动）和

Manual（手动）中选择。

仅当没有勾选 Enable Controls on 
Camera Body（启用照相机机身上的
控制）时才可调整。仅可在模式 A 和
M（D750/D610/D600/D7200/D7100/

D7000/Z 7/Z 6）或模式 M（其他照相机）
下拍摄照片。

Shutter Speed 
（快门速度）

只能在手动曝光模式中调整。

Aperture（光圈） 带星号显示。
光圈显示为
“f/--”。不
可调整。

带星号显示。
光圈显示为“f/--”。 

不可调整。

AF and Shoot 
（自动对焦并拍摄）

不可使用。

Shoot（拍摄） 可使用。 可使用。* 可使用。**

* 在光圈优先自动或手动以外的曝光模式下将会显示一条警告信息。

** 在手动以外的曝光模式下将会显示一条警告信息。

照相机控制 17/30
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Image Processing（图像处理）选项卡
在图像处理选项卡中可调整以下设定：

Picture Control（优化校准）
选择优化校准（有关详细信息，请参阅照相机的说明书）或
单击 Edit…（编辑）启动 Picture Control Utility 2（有关详
细信息，请参阅“编辑优化校准”）。

Color Space（色空间） 选择色空间。有关详细信息，请参阅数码照相机使用说明书。

Active D-Lighting 
（动态 D-Lighting）

启用动态 D-Lighting（Nikon 1 V3）或选择动态 D-Lighting
选项。有关详细信息，请参阅数码照相机使用说明书。

HDR Mode（HDR 模式）
（D5/D4 系列 /D850/D810/D810A/

D800/D800E/D750/D610/D600/
D500/D7500/D7200/D7100/D5600/
D5500/D5300/D5200/D5100/Df/Z 7/
Z 6）

选择该选项可启用 HDR 拍摄。除使用 D5600、D5500、
D5300 和 D5200 时以外，HDR 设定可通过单击 Detail…（详
细）按钮进行调整。有关详细信息，请参阅数码照相机使用
说明书。

照相机控制 18/30
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Long exposure noise reduction 
（长时间曝光降噪）

选择该选项可减少低速快门时出现的噪点。有关详细信息，
请参阅数码照相机使用说明书。

High ISO NR（高 ISO 降噪）
启用降噪（Nikon 1 V3）或为高 ISO 感光度选择一个降噪选项。
有关详细信息，请参阅数码照相机使用说明书。

Vignette Control（暗角控制）
（D5/D4 系列 /D3 固件 1.10 版
或更新版本 /D3X/D3S/D850/
D810/D810A/D800/D800E/D750/
D700/D610/D600/D500/D7500/
D7200/D5600/D5500/Df/Z 7/Z 6）

减少渐晕。有关详细信息，请参阅数码照相机使用说明书。

Diffraction compensation 
（衍射补偿）
（Z 7/Z 6）

启用或禁用衍射补偿。当启用了衍射补偿时，照相机将对小
光圈（高 f/ 值）下的衍射现象进行补偿。

Auto distortion control 
（自动失真控制）
（D3 系列 /D700/D300 系列 /D90
除外）

启用或禁用自动失真控制。有关详细信息，请参阅数码照相
机使用说明书。

照相机控制 19/30

HDR（高动态范围）

在以下情况时，记录一张 HDR 图像后 HDR 模式将自动结束：连接了 D5600、D5500、
D5300、D5200 或 D5100 照相机；连接了 D5、D4 系列、D850、D810、D810A、D800、
D800E、D750、D610、D600、D500、D7500、D7200、D7100、Df、Z 7 或 Z 6 照 相 机 且
HDR Mode（HDR 模式）选为 On (single photo)（开启（单张照片））。
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编辑优化校准

单击 Picture Control（优化校准）旁边的 Edit…（编辑）按钮启动
Picture Control Utility 2，然后您即可在此编辑优化校准。

Picture Control Utility 2
有 关 使 用 Picture Control Utility 2 的 信 息， 请 参 阅 Picture Control Utility 2 的 在 线
帮助。编辑过程中，Camera Control Pro 中的控制无法使用；若要放弃更改并退出
Picture Control Utility 2，请单击 Quit Editing Immediately（立即退出编辑）。

照相机控制 20/30



概览 附录

返回首页 79

使用 Camera Control Pro

Camera Control Pro 2

r

t

q

e

w

y
u

io

q

“Camera that you 
want to use（您
希望使用的照相
机）”

当前照相机。

w

“List: Picture 
Controls（列表：
优化校准）”

当前照相机上可用的优化校准。单击一个优化校准可进行编辑。

e 自定义优化校准
当前照相机上或者使用 Picture Control Utility 2 创建的自定义优化
校准列表。单击一个自定义优化校准可进行重新命名。

r“Preview（预览）”预览对所选优化校准的更改。您可更改预览图像并调整缩放率。

t
“Adjustments（调
整）”

编辑所选优化校准。有关详细信息，请参阅照相机的说明书或
Picture Control Utility 2 的在线帮助。

照相机控制 21/30
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y
“Add to List（添
加至列表）”

单击可将优化校准添加至自定义优化校准列表。输入名称，找到
所需目标位置并单击 OK（确定）可新建一个自定义优化校准。 

u
“Overwrite（重
写）”

将更改保存至现有名称下方的自定义优化校准中。

i
“Save to File（保
存到文件）”

将优化校准保存至您的计算机。

o“Finish（结束）” 退出 Picture Control Utility 2。

照相机控制 22/30
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Movie（动画）选项卡（支持动画录制的照相机）
连接了支持动画录制的照相机时将显示“Movie（动画）”选项卡。

Advanced Movie Mode 
（高级动画模式）
（Nikon 1 V3）

选择 HD 或慢动作录制。

Shutter Speed（快门速度）
（D5/D4 系列 /D850/D810/D810A/

D800/D800E/D750/D610/D600/D500/
D7500/D7200/D7100/Z 7/Z 6）

为动画录制选择快门速度。

Aperture（光圈）
（D5/D4 系列 /D850/D810/D810A/

D800/D800E/D750/D610/D600/D500/
D7500/D7200/D7100/Z 7/Z 6）

为动画录制选择光圈。使用 D610/D600/D7200 时，光圈
将会显示但无法调整。

照相机控制 23/30
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Exposure Comp.（曝光补偿）
（D5/D4 系列 /D850/D810/D810A/

D800/D800E/D750/D610/D600/D500/
D7500/D7200/D7100/Z 7/Z 6）

为动画录制调整曝光。

Metering（测光）
（D5/D850/D810/D810A/D750/D500/

D7500/D7200/Z 7/Z 6）
为动画录制选择测光方式。

ISO Sensitivity（ISO 感光度）
（D5/D4 系列 /D850/D810/D810A/

D800/D800E/D750/D610/D600/D500/
D7500/D7200/D7100/Z 7/Z 6）

选择用于在手动曝光模式下录制动画的 ISO 感光度。在
其他曝光模式下，ISO感光度将自动调整。使用Z 7/Z 6时，
该选项仅在 P、S、A 和 M 模式下可用。

ISO sensitivity range 
（ISO 感光度范围）
（D4）

选择动画录制过程中使用自动 ISO 感光度控制时可用的
ISO 感光度范围。

Auto ISO control (mode M) 
（自动 ISO 控制（M 模式））
（D5/D4S/D850/D810/D810A/D750/

D500/D7500/D7200/Z 7/Z 6）

若选择了该选项，在手动曝光模式下录制动画时将使用
自动 ISO 感光度控制。单击 Detail…（详细）可选择自

动 ISO 感光度控制的上限值。

Movie Quality（动画品质）
选择动画的图像品质及画面尺寸和帧频（当使用
Nikon 1 V3 时，这些选项仅适用于 HD 动画）。

Slow motion（慢动作） 
（Nikon 1 V3） 选择慢动作动画的帧频。仅适用于慢动作动画模式。

Microphone（麦克风）

调整麦克风灵敏度。选择 Off（关闭）可关闭录音（当
使用 Nikon 1 V3 时，该选项仅适用于 HD 动画）。选择
Manual sensitivity（手动灵敏度）（D5/D4 系列 /D850/
D810/D810A/D800/D800E/D750/D610/D600/D500/
D7500/D7200/D7100/D5600/D5500/D5300/D5200/Z 7/
Z 6）可使用滑块手动调整麦克风灵敏度。

Frequency Response（频响）
（D5/D4S/D850/D810/D810A/D750/

D500/D7500/D7200/Z 7/Z 6）
调整照相机内置麦克风或另购的立体声麦克风的频响。

照相机控制 24/30
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Destination（目的地）
（D7500/D5600/D5500/D5300/D5200/

D5100/Z 7/Z 6/Nikon 1 V3 除外）
选择录制动画的存储卡插槽。

Transfer movie file to PC 
（传送动画文件至计算机）

选择该选项可在录制完成时将动画复制到计算机。当使
用 Nikon 1 V3 时，所有与动画一同拍摄的照片也将被上
传。

Wind noise reduction（降低风噪）
（D5/D4S/D850/D810/D810A/D750/

D500/D7500/D7200/D5600/D5500/
D5300/Z 7/Z 6/Nikon 1 V3）

选择该选项可启用低截止滤波器，从而可减少因风吹过
内置麦克风而产生的噪音（请注意，其他声音可能也会
受到影响）。

Enable attenuator（启用衰减器）
（D850/Z 7/Z 6）

选择该选项可在喧闹环境下录制动画时降低麦克风灵敏
度以防止过载。

Manual movie settings 
（手动动画设定）
（D7000/D5600/D5500/D5300/D5200）

若选择了该选项，在 Manual（手动）曝光模式下的
录制期间可调整快门速度和 ISO 感光度（使用 D5600、
D5500、D5300 和 D5200 时，ISO 感光度仅可在即时取
景过程中进行调整）。

Electronic VR（电子减震） 
（D5 固件 1.10 版或更新版本 /

D850/D500/D7500/Z 7/Z 6/Nikon 1 V3）

选择该选项可在动画录制期间启用电子减震。该选项在
以下情况中不可用：画面尺寸为 1920×1080 crop（裁
切 ）（D5）、1920×1080; 120p 或 1920×1080; 100p
（Z 7 和 Z 6）、1920×1080; 30p ×4 (slow-mo) （ 慢
动作）、1920×1080; 25p ×4 (slow-mo) （慢动作）、
1920×1080 ；24p ×5 (slow-mo) （ 慢 动 作 ）（D850、
Z 7 和 Z 6） 或 3840×2160（D5、D850、D500 和
D7500），慢动作动画或以 60p 录制的动画（Nikon 1 V3），
或者当对焦轮廓增强选为 Off（关闭）以外的选项时
（D850）。

Vibration reduction（减震）
（Z 7/Z 6）

启用或禁用减震（有关详细信息，请参阅照相机的说明
书）。

照相机控制 25/30
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Movie 2（动画 2）选项卡（D5/D850/D750/D500/D7500/D7200/
Z 7/Z 6）
在动画 2 选项卡中可调整以下设定：

Picture Control 
（优化校准）

选择优化校准（有关详细信息，请参阅照相机的说明书）或单击
Edit…（编辑）启动 Picture Control Utility 2（有关详细信息，请参
阅“编辑优化校准”）。

Active D-Lighting
（动态 D-Lighting）
（D850/D500/D7500/Z 7/

Z 6）

调整动态 D-Lighting（有关详细信息，请参阅数码照相机使用说明书）。
以下情况下不可用：在 P、S、A 或 M 以外的模式下（D7500、Z 7 和
Z 6），HDMI > External recording control（外部录像控制）选为On（开
启）且正在记录日志时（Z 7 和 Z 6），画面尺寸为 3840×2160（D850
和 D7500），或者（使用 D850 时）画面尺寸为 1920×1080; 30p ×4 
(slow-mo)（慢动作）、1920×1080; 25p ×4 (slow-mo)（慢动作）
或 1920×1080; 24p ×5 (slow-mo)（慢动作）或者对焦轮廓增强选
为 Off（关闭）以外的选项时。

Image Area 
（图像区域）

选择一个图像区域。使用 D5、D850 和 D750 时，您可选择 Auto 
DX Crop（自动 DX 裁切）以便每当安装了 DX 镜头时都使用基于
DX 的动画格式；若未选择该选项，则将使用选定的图像区域。

照相机控制 26/30
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White Balance 
（白平衡）

白平衡用于确保直视效果为白色的色彩在最终动画中也呈现白色。
它还可以用来制造一种故意失衡的场景氛围。选择 Fluorescent（荧
光灯）将显示一个灯泡类型菜单。若选择了 Auto（自动），则将显
示一个自动白平衡类型菜单。有关详细信息，请参阅数码照相机使
用说明书。 

Fine Tune…（微调）

单击 Fine Tune…（微调）可对白平衡进行细微调整。微调不适用于
预设白平衡。白平衡可分别在琥珀色 - 蓝色和绿色 - 洋红轴上分 6 级
进行微调，在琥珀色 -蓝色轴上以 0.5为增量，在绿色 -洋红轴上以 0.25
为增量。横轴（琥珀色 - 蓝色）代表色温，纵轴（绿色 - 洋红）与对
应的色彩补偿（CC）滤镜有相似的效果。有关详细信息，请参阅数
码照相机使用说明书。单击 Reset（重设）可恢复默认设定。

照相机控制 27/30
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Fine Tune…（微调）

白平衡选为 Choose color temp.（选择色温）时将显示一个不同的
对话框。色温可以 10K 为增量设为 2500K 至 10000K 之间的值，绿色
- 洋红轴上有 6 级调整可用，可以 0.25 为增量进行调整。单击 Reset
（重设）可恢复默认设定，单击 OK（确定）则可将设定复制到照相机。

照相机控制 28/30

微调白平衡

若所选白平衡预设被保护，Fine tune…（微调）按钮和 Edit…（编辑）按钮将被禁用。
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Comment（注释）

该区域列出了为所有白平衡预设所做的注释。当白平衡选为 Preset
（预设）时，单击 Edit…（编辑）将显示如下图所示的对话框，在此
处可编辑每个白平衡预设的注释。

单击 OK（确定）可将注释复制到照相机上。注释最长可达 36 个
字符，可包含字母、数字、引号、撇号、空格以及下列任何字符：
“,”“.”“!”“?”“#”“$”“%”“&”“(”“)”“[”“]”“{”“}”“*”“+”“-” 
“/”“:”“;”“<”“=”“>”“_”及“@”。

High ISO NR 
（高 ISO 降噪）

为高 ISO 感光度选择一个降噪选项。有关详细信息，请参阅数码照
相机使用说明书。当启用了 HDMI > External recording control（外
部录像控制）且正在记录日志时不可用（Z 7 和 Z 6）。

Vignette Control
（暗角控制）
（Z 7/Z 6）

减少渐晕。有关详细信息，请参阅数码照相机使用说明书。

Diffraction 
compensation 
（衍射补偿）
（Z 7/Z 6）

启用或禁用衍射补偿。当启用了衍射补偿时，照相机将对小光圈（高
f/ 值）下的衍射现象进行补偿。

Auto distortion 
control 
（自动失真控制）
（Z 7/Z 6）

启用或禁用自动失真控制。有关详细信息，请参阅数码照相机使用
说明书。

AF-area mode 
（AF 区域模式） 
（Z 7/Z 6）

选择 AF 区域模式。有关详细信息，请参阅照相机的说明书。

Focus mode 
（对焦模式） 
（Z 7/Z 6）

选择对焦模式。有关详细信息，请参阅照相机的说明书。

Movie File Type 
（动画文件类型）
（D850/D7500/Z 7/Z 6）

选择一种文件格式进行动画录制。

照相机控制 29/30
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Movie 3（动画 3）选项卡（Z 7/Z 6）
在动画 3 选项卡中可调整以下设定：

Record timecodes 
（录制时间码）

在动画中录制时间码。有关详细信息，请参阅照相机的说明书。

Origin Settings... 
（起源时间设定）

选择时间码开始点。有关详细信息，请参阅照相机的说明书。

Count-up method 
（计数方法）

选择时间码计数方法。有关详细信息，请参阅照相机的说明书。

Drop frame 
（丢帧）

启用或禁用丢帧时间码。有关详细信息，请参阅照相机的说明书。

照相机控制 30/30
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保存和加载照相机控制设定 1/2

Settings（设定）菜单中的 Camera Control Pro 选项可用于保存 Camera 
Control Pro 设定以及加载和应用先前保存的设定。当使用 Nikon 1 V3 时，
这些选项仅当即时取景窗口显示时才可用。

Exposure 1（曝光 1） 访问“Exposure 1（曝光 1）”选项卡中的某些设定。

Exposure 2（曝光 2） 访问“Exposure 2（曝光 2）”选项卡中的某些设定。

Storage（存储） 调整图像品质设定。

Mechanical（机械） 访问“Mechanical（机械）”选项卡中的某些设定。

Load Control Settings…
（加载控制设定）

选择该选项可加载先前使用 Save Control Settings…（保存控制
设定）（见下文）保存的照相机设定。选择后将显示一个对话框，
您可在此找到包含所需设定文件的驱动器（卷标）及目录（仅显
示带有“.ncc”扩展名的文件；请选择使用当前所连接照相机创建
的设定）。Camera Control Pro 窗口中的设定将立即恢复为保存的
设定。包围设定将不会受到影响。
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Save Control Settings…
（保存控制设定）

选择该选项可将 Camera Control Pro 窗口中的设定保存到所指定
的文件。稍后可使用 Load Control Settings…（加载控制设定）
启用这些设定。选择 Save Control Settings…（保存控制设定）
将会显示一个对话框，您可在此为当前照相机设定选择一个目的
地和文件名。Camera Control Pro 设定以“.ncc”扩展名保存。以
下各项不会保存：“Exposure 1（曝光 1）”选项卡中曝光预览复选
框的状态；“Exposure 2（曝光 2）”选项卡中为 White Balance 
(Lv)（白平衡（Lv））所选的白平衡注释和设定；“Mechanical（机
械）”选项卡中的包围设定、非 CPU 镜头设定以及 Take a series 
of photographs by holding down the Start (AF and Start) 
button（通过按住开始（自动对焦并开始）按钮拍摄一系列照片）
复选框的状态；“Movie（动画）”选项卡中的快门速度、光圈、曝
光补偿、测光以及 Transfer movie file to PC（传送动画文件至
计算机）选项。

保存和加载照相机控制设定 2/2
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照相机菜单 1/6

Camera（照相机）菜单包含以下选项：

Custom Settings…
（自定义设定）
（D750/D610/D600/

D7500/D7200/D7100/
D5600/D5500/D5300/
D5200/D5100/Df/
Nikon 1 V3 除外）

选择该选项可打开自定义设定对话框，您可在此调整照相机自定义
设定。

Set Date and Time…
（设定日期和时间）

选择该选项将打开如下图所示的对话框，在此可按当前日期和时间
设定照相机时钟日历。选择 Synchronize camera date and time 
to PC（将照相机的日期和时间与计算机同步）可将照相机时钟与计
算机同步，选择 Specify camera date and time（指定照相机的日
期和时间）则可手动设定照相机时钟。单击 OK（确定）则可按所
显示的时间和日期设定时钟日历。
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照相机菜单 2/6

Measure White 
Balance… 
（测量白平衡）

使用该选项可测量预设白平衡。若当前连接的照相机支持多个预设
白平衡值，您可对设定设置保护且可从对话框上方的弹出菜单中选
择将用于存储所测量值的设定（D5600、D5500、D5300、D5200、
D5100、D5000 及 Nikon 1 V3 除外）。按照数码照相机使用说明书中
预设白平衡部分所述调整照相机设定并单击 OK（确定），即可测量
白平衡值。

Nikon 1 V3（使用其他型号照相机时出现的对话框可能会不同）

D5（使用其他型号照相机时出现的对话框可能会不同）

选 择 一 种 模 式（D750/D610/D600/D90/D7500/D7200/D7100/D7000/D5600/
D5500/D5300/D5200/D5100/D5000）

Measure White Balance…（测量白平衡）选项仅适用于 P、S、A 和 M 模式。
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照相机菜单 3/6

Dust off ref photo… 
（除尘参照图） 
（Nikon 1 V3 除外）

选择该选项可为捕影工匠及其他尼康软件中的图像除尘选项制
作一张参考照片。屏幕中将显示如下图所示的对话框。对距照
相机镜头 10cm 远的一个普通的白色物体进行构图，并使其填
满取景器，然后单击 OK（确定）即可记录一张图像除尘参考照
片。有关详细信息，请参阅数码照相机使用说明书。

Image Comment… 
（图像注释） 
（Nikon 1 V3 除外）

选择该选项将显示如下图所示的对话框，您可在其中为后续照
片输入一个注释或标题。连接了照相机期间所拍摄的所有后续
照片都将使用该标题。连接了照相机时，标题将作为一条图
像注释（不超过 36 个字符）保存在照相机中，并仅在 Attach 
comment（附加注释）方框被勾选时，才会添加到照片上。

Edit Copyright 
Information… 
（编辑版权信息）
（D5/D4 系列 /D3 固件

2.00 版或更新版本 /D3X/
D3S/D850/D810/D810A/D800/
D800E/D750/D700/D610/
D600/D500/D300 固件 1.10
版或更新版本 /D300S/
D7500/D7200/D7100/D7000/
D5600/D5500/Df/Z 7/Z 6）

选择该选项将显示如下图所示的对话框，您可在其中为后续
照片输入拍摄者和版权所有者的姓名。仅当选择了 Attach 
copyright information（附加版权信息）时，该信息才会添加
到照片上。
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照相机菜单 4/6

Edit IPTC Information… 
（编辑 IPTC 信息）
（D5/D500）

选择该选项将显示一个对话框，您可在其中编辑、保存或删除
IPTC 预设。若要嵌入在 IPTC Preset（IPTC 预设）字段内所选预
设中存储的 IPTC 信息，请选择 Auto embed during shooting
（拍摄时自动嵌入）。

若要编辑或保存 IPTC 预设，请单击 Edit/Save...（编辑 / 保存）
并在“Select Preset to Edit or Save（选择预设进行编辑或保存）”
对话框中选择一个预设。

选择一个预设后，单击 Edit/Save...（编辑 / 保存）并输入 IPTC
信息。
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Shooting Menu Bank… 
（拍摄菜单库）
（D750/D610/D600/D90/

D7500/D7200/D7100/D7000/
D5600/D5500/D5300/D5200/
D5100/D5000/Z 7/Z 6/
Nikon 1 V3 除外）

选择该选项将显示如下图所示的对话框，您可在其中选择拍摄
菜单库以保存对设定的更改，此时照相机从 Camera Control Pro
控制。有关详细信息，请参阅数码照相机使用说明书。

每个拍摄菜单库的名称中均可添加一条描述性注释。单击
Edit…（编辑）将显示如下图所示的对话框，您可在其中对每个
库的注释进行编辑。单击 OK（确定）可将注释复制到照相机上。

注释编辑对话框

Bracketing Mode… 
（包围模式）
（Nikon 1 V3 除外）

选择该选项将显示曝光包围模式对话框。有关详细信息，请参
阅“Interval Timer Shooting（间隔拍摄）”。

Interval Timer Shooting… 
（间隔拍摄）

选择该选项将打开“Interval Timer Shooting（间隔拍摄）”对
话框。

Live View（即时取景）
选择该选项可打开即时取景窗口并启用即时取景。再次选择该
选项则可关闭即时取景窗口。

Live View Selector 
（即时取景选择器）
（D5/D4 系列 /D850/D810/

D810A/D800/D800E/D750/
D610/D600/D500/D7500/
D7200/D7100/Z 7/Z 6/
Nikon 1 V3）

可从即时取景静态拍摄和动画即时取景中选择。若使用的是 D4，
在即时取景过程中或者当选择了 Enable Controls on Camera 
Body（启用照相机机身上的控制）时，该选项不可用。

照相机菜单 5/6
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Flash Control… 
（闪光控制）
（D5/D850/D500/Z 7/Z 6）

选择该选项将显示闪光控制窗口。有关详细信息，请参阅“Flash 
Control”（闪光控制）。该选项仅当照相机照片拍摄菜单中的
Flash Control（闪光控制）处于有效状态（即当配件热靴上安
装了 SB-5000 等兼容闪光灯组件，或者通过 10 针端子连接了
WR-R10）时才可用。有关连接闪光灯组件的详细信息，请参阅
照相机和所支持闪光灯组件的相关文档。

Control HDMI External 
Recording 
（控制 HDMI 外部录像）
（D850）

若在设备通过 HDMI 连接时选择了该选项，当照相机上动画录
制开始和结束的同时，也将开始和结束录制到设备的操作。

HDMI 
（Z 7/Z 6）

选择该选项将显示 HDMI 对话框（请参阅“HDMI”）。当可在已
连接照相机的设定菜单中选择 HDMI 时，HDMI 将生效。

Enable Controls on Camera 
Body 
（启用照相机机身上的
控制）
（Nikon 1 V3 除外）

勾选该选项可启用照相机控制，从而可直接从照相机调整设定
并拍摄照片。若未勾选该选项，则仅可使用电源开关及对焦模
式选择器。

照相机菜单 6/6

文本输入

文本输入字段可包含字母、数字、引号、撇号、空格以及下列任何字符：“,” “.” “!” “?” “#” 
“$” “%” “&” “(” “)” “[” “]” “{” “}” “*” “+” “-” “/” “:” “;” “<” “=” “>” “_”和“@”。D5、

D850、D500 及 D7500 的 IPTC 预设以及注释和版权信息可能还包含“\” “^” “`” “|”和“~”。

IPTC 预设

IPTC 预设的名称最长可达 18 个字符。每个字段中可输入的最大字符数如下所示。

字段 最大长度

Caption（题注） 2000

Event ID（事件 ID） 64

Headline（标题） 256

Object name（对象名称） 256

City（城市） 256

State（州） 256

Country（国家） 256

字段 最大长度

Category（类别） 3

Supp. Cat.（补充类别） 256

Byline（署名栏） 256

Byline title（署名头衔） 256

Writer/editor（作者 / 编辑） 256

Credit（致谢） 256

Source（来源） 256
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自定义设定 1/2

在照相机内存中存储的大部分自定义设定，都可以从 Camera Control Pro
的自定义设定窗口进行查看和调整。有关自定义设定的详细信息，请参阅
您的数码照相机随附的文档。

D750/D610/D600/D7500/D7200/D7100/D5600/D5500/D5300/D5200/D5100/Df/
Nikon 1 V3
自定义设定不适用于这些照相机。

1 从 Camera（照相机）菜单中选择 Custom Settings…（自定义设定）。

显示当前照相机的自定义设定对话框。

对自定义设定的更改

在自定义设定对话框中所进行的设定更改将存储于照相机上而非计算机硬盘中。这表示在
自定义设定对话框中更改设定与使用照相机控制更改自定义设定效果相同。

2 从自定义设定对话框的弹出菜单中选择一个自定义设定库（自定义
设定组）（有关详细信息，请参阅数码照相机使用说明书）。

3 在调整自定义设定后单击 OK（确定），保存照相机自定义设定库的
更改并退出自定义设定对话框。

自定义设定

自定义设定不可保存至单独的文件中。单击 Reset（重设）按钮可恢复所有自定义设定的
默认值。
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自定义设定 2/2

自定义设定组
每个组可在组菜单中或通过单击 Next（下一步）和 Prev.（上一步）按钮
来选取。

组菜单

Prev.（上一步）/ 
Next（下一步）按钮

除 D90、D7000、D5000、Z 7 和 Z 6 以外，每个自定义设定库的名称中
均可添加一条描述性注释。单击 Edit…（编辑）可显示“Edit Custom 
Settings Comment（编辑自定义设定注释）”对话框，您可在其中对每个
库的注释进行编辑。单击 OK（确定）可将注释复制到照相机上。注释最
长可达 20 个字符，可包含字母、数字、引号、撇号、空格以及下列任何字
符：“,”“.”“!”“?”“#”“$”“%”“&”“(”“)”“[”“]”“{”“}”“*”“+”“-” 
“/”“:”“;”“<”“=”“>”“_”及“@”。
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闪光控制（D5/D850/D500/Z 7/Z 6） 1/6

Flash Control（闪光控制）选项卡
您可为安装在照相机上的闪光灯组件或通过无线遥控器操作的离机闪光灯
组件选择闪光控制模式并调整闪光级别和其他设定。

Wireless Flash 
Options 
（无线闪光选项）

当 SB-5000、SB-500 或 WR-R10 连接至照相机时，为支持无线闪光
（AWL）的遥控闪光灯组件选择遥控模式。选择 Off（关闭）可为安
装在照相机配件热靴上的闪光灯组件选择闪光控制模式并调整闪光
级别和其他设定。
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Remote Flash Control
（遥控闪光控制）

调整设定以进行遥控闪光拍摄。
• Group Flash（组闪光灯）：为以下每组分别选择闪光控制模式并
调整闪光级别：主闪光灯及 A 至 C 组（Wireless Flash Options

（无线闪光选项）选为 Optical AWL（光学 AWL）），或者主闪光
灯及 A 至 F 组（Radio AWL（无线 AWL）或 Optical/Radio AWL
（光学 / 无线 AWL））。若选择了 Optical/Radio AWL（光学 / 无
线 AWL），光学控制将用于主闪光灯及 A 至 C 组闪光灯组件，无
线电控制将用于 D 至 F 组闪光灯组件。若选择了 Simultaneous 
Manual Output Adjustment（同时手动调整闪光量），使用手动
闪光控制的所有组的闪光量都可通过单击  按钮以 1/3EV
为步长进行调整，或者通过单击  按钮以 1EV 为步长进
行调整。

• Quick Wireless Control（快速无线控制）：调整 A 组和 B 组闪光
量之间的相对平衡。闪光控制模式选为 Manual（手动）时，C 组
的闪光量可手动调整。

闪光控制（D5/D850/D500/Z 7/Z 6） 2/6
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Remote Flash Control 
（遥控闪光控制）

• Remote Repeating（遥控重复）：使用 ON/OFF（开启 / 关闭）
选项可开启和关闭闪光灯组。若选择了 ON（开启），您可选择
组闪光量，所选组中闪光灯组件闪光的次数，以及闪光灯组件每
秒闪光的次数。您可调整以下各组的设定：主闪光灯及 A 至 C 组

（Wireless Flash Options（无线闪光选项）选为 Optical AWL（光
学 AWL）），或者主闪光灯及 A 至 F 组（Radio AWL（无线 AWL）
或 Optical/Radio AWL（光学 / 无线 AWL））。若选择了 Optical/
Radio AWL（光学 / 无线 AWL），光学控制将用于主闪光灯及 A 至
C 组闪光灯组件，无线电控制将用于 D 至 F 组闪光灯组件。

Test Flash 
（测试闪光）

单击可测试所有组中闪光灯组件的闪光情况。

Save（保存）
将“Flash Control（闪光控制）”和“Settings（设定）”选项卡的当
前设定保存在一个扩展名为“nsb”的文件中。

Load（载入）
载入存储在一个“nsb”文件中的设定，并将这些设定应用至当前闪
光灯组件。当前组的构成和创建文件时有效的构成相同时，才可应
用设定。

闪光控制（D5/D850/D500/Z 7/Z 6） 3/6
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Remote Flash Information（遥控闪光信息）选项卡
查看通过无线 AWL 控制的闪光灯组件的闪光信息，包括型号和别名。

Model/Nick Name 
（型号 / 别名）

最多 18 个遥控闪光灯组件的别名（若具有）和型号名称列表。

Edit（编辑）

显示以下对话框，您可在其中输入最多 8 个字符的型号名称 / 别
名。

Group（组） 闪光灯组件被指定的组。

Status（状态）

闪光灯状态用以下图标显示：

 : 待机

 : 电池使用警告

 : 高温警告

闪光控制（D5/D850/D500/Z 7/Z 6） 4/6
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Test Flash（测试闪光） 单击可测试所选闪光灯组件的闪光情况。

Save（保存）
将“Flash Control（闪光控制）”和“Settings（设定）”选项卡
的当前设定保存在一个扩展名为“nsb”的文件中。

Load（载入）
载入存储在一个“nsb”文件中的设定，并将这些设定应用至当
前闪光灯组件。当前组的构成和创建文件时有效的构成相同时，
才可应用设定。

闪光控制（D5/D850/D500/Z 7/Z 6） 5/6

型号名称 / 别名

除字母和数字外，“型号 / 别名”对话框中还可使用以下字符：“_”“-”“#”“(”“)”“+”“:”“;”
和“@”。
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Settings（设定）选项卡
调整无线闪光控制的设定。

Link Mode（连接模式） 选择无线 AWL 的连接模式。

PIN 输入 Link Mode（连接模式）选为 PIN 时使用的 PIN。

Channel（通道） 选择光学 AWL 的通道。

Save（保存）
将“Flash Control（闪光控制）”和“Settings（设定）”选项卡
的当前设定保存在一个扩展名为“nsb”的文件中。

Load（载入）
载入存储在一个“nsb”文件中的设定，并将这些设定应用至当
前闪光灯组件。当前组的构成和创建文件时有效的构成相同时，
才可应用设定。

闪光控制（D5/D850/D500/Z 7/Z 6） 6/6
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HDMI （Z 7/Z 6） 
调整将照相机连接至 HDMI 设备时的设定。

External recording control 
（外部录像控制）

选择该选项可启用照相机菜单中的HDMI > External recording 
control（外部录像控制）。

Output data depth 
（输出数据深度）

在照相机菜单中为HDMI > Output data depth（输出数据深度）
选择一个设定。

N-Log setting 
（N-Log 设定）

启用或禁用照相机菜单中的 HDMI > N-Log setting（N-Log 设
定）。Output data depth（输出数据深度）选为 8 bit（8 位）
时不可用。
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General（常规）选项卡 108

Color Management 
（色彩管理）选项卡 

Windows 110

Mac 111

Live View（即时取景）选项卡（D850） 112

卸载 Camera Control Pro
Windows 113

Mac 114

RGB 色空间配置文件 115

故障排除 117

终身学习 118
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若要查看 Camera Control Pro 的首选项（选项）对话框，请从 Tools（工
具）菜单中选择 Options…（选项）（Windows），或从应用程序菜单中选
择 Preferences…（首选项）（Mac）。

Windows Mac

首选项对话框包含 General（常规）、Color Management（色彩管理）
（Windows、Mac）以及 Live View（即时取景）选项卡。
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General（常规）选项卡
“General（常规）”选项卡可用于将键盘快捷键指定给某些按钮并选择指示
的方向。对键盘快捷键的更改会立即生效。

Shoot（拍摄）
若选择了该选项，您可使用在弹出菜单中所选择的键盘快捷键替代
单击 Shoot（拍摄）按钮的操作。快捷键组合可包括 Ctrl、Shift
和 Alt 键（Windows）或 ctrl、shift、opt 和 cmd 键（Mac）。

AF and Shoot 
（自动对焦并拍摄）

若选择了该选项，您可使用在弹出菜单中所选择的键盘快捷键替代
单击 AF and Shoot（自动对焦并拍摄）按钮的操作。快捷键组合
可 包 括 Ctrl、Shift 和 Alt 键（Windows） 或 ctrl、shift、opt 和
cmd 键（Mac）。

Movie recording 
（动画录制）

选择该选项可启用动画录制键盘快捷键。请从菜单中选择一个快捷
键；快捷键组合可包括 Ctrl、Shift 和 Alt 键（Windows）或 ctrl、
shift、opt 和 cmd 键（Mac）。
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键盘快捷键

屏幕中显示对话框或者传送图像至计算机期间，键盘快捷键无法使用。与操作系统或者其
他应用程序中相同的键盘快捷键可能无法正常工作，因此不建议使用。若您试图将相同的
快捷键指定给多个按钮，屏幕中将显示一条信息。请为每个按钮选择不同的快捷键。

Reverse indicators 
（反转指示器） 

选择模拟 LCD 信息栏中的指示和“Bracketing Mode（包围模式）”
对话框中的“曝光增量（EV）”是将在左边显示正值，在右边显示负
值，还是反之。

Date and Time  
（日期和时间）

若 选 择 了 Synchronize camera date and time to computer 
when camera is connected（连接照相机时，将照相机的日期和
时间与计算机时钟同步），则无论何时连接照相机，Camera Control 
Pro 都将使照相机时钟与计算机时钟同步。

Camera Control Pro 首选项 3/6
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Color Management（色彩管理）选项卡（Windows）
在色彩管理选项卡中，您可指定用于在显示器中显示图像以及编辑并保存
RGB 图像的色彩管理配置文件。 (  Mac)

Change Display Profile 
（更改显示器配置文件）

若要选择显示器配置文件，可单击 Change Display Profile…
（更改显示器配置文件）。

屏幕中将显示“Color Management（色彩管理）”窗口。选择
Use my settings for this device（使用我对此设备的设置）并
单击 Add（添加）。

Default RGB color space 
（默认 RGB 色空间）

此处将显示处理 RGB 图像时使用的输出色空间配置文件。单
击 Browse…（浏览）可选择一个新的默认 RGB 配置文件。若
您 勾 选 了 Use this instead of an embedded profile when 
opening files（打开文件时，使用此文件替代嵌入的配置文件），
该 RGB 色空间配置文件将用于所有图像。若未勾选，每幅图像
将使用各自嵌入的配置文件。

多重显示

在多重显示环境下，请选择一个适合在主显示器中查看图像的配置文件。

默认显示器配置文件

默认的 Windows 显示器配置文件为“NKMonitor_win.icm”。该配置文件是 sRGB 色彩配
置文件。

Color Management（色彩管理）选项卡

对色彩管理选项卡中设定的更改也将应用至 ViewNX-i 和 ViewNX 2。但这些更改在
Capture NX 2（另购）和捕影工匠中不会反映。
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Color Management（色彩管理）选项卡（Mac）
Mac 版本将显示下列选项。 (  Windows)

ColorSync Default 
Profiles for Documents 
（文档的 ColorSync 默
认配置文件）

列出用于显示图像的 ICC 色空间配置文件。

Default RGB color space（默认 RGB 色空间）：选择处理 RGB 图像
时使用的输出色空间配置文件。若您勾选了 Use this instead of 
an embedded profile when opening files（打开文件时，使用
此文件替代嵌入的配置文件），该 RGB 色空间配置文件将用于所有
图像。若未勾选，每幅图像将使用各自嵌入的配置文件。

Device Profiles 
（设备配置文件）

列出显示器的默认色空间配置文件。

Change Display Profile…（更改显示器配置文件）：若显示该按钮，
您可单击它以打开系统首选项对话框的显示器部分。打开色彩面板
可选择一个显示器配置文件。

输入配置文件

若默认 RGB 色空间选为输入配置文件，图像将以 sRGB 色空间显示。

Color Management（色彩管理）选项卡

对显示器配置文件所做的更改将应用至系统范围。对色彩管理选项卡中其他设定的更改
将应用至 ViewNX-i 和 ViewNX 2，但在 Capture NX 2（另购）以及捕影工匠中不会反映。

多重显示

Camera Control Pro 将识别并列出扩展桌面显示系统中的所有显示器配置文件，可让您分
别为各显示器选择一个配置文件。
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Live View（即时取景）选项卡（D850）
调整即时取景设定。

Camera monitor on 
starting live view 
（即时取景启动时的照
相机显示屏）

若选择了 Off（关闭），当即时取景启动时，照相机显示屏将关闭。
若选择了 On（开启），当即时取景启动时，照相机显示屏将保
持开启且您可使用照相机控制调整设定。

Live view button on camera 
（照相机上的即时取景
按钮）

若选择了 Turn on/off monitor（开启 / 关闭显示屏），按下
照相机即时取景按钮将开启或关闭显示屏。若选择了 Start/
stop live view（启动 / 停止即时取景），按下该按钮将启动和
停止即时取景（若在 Camera（照相机）菜单中未选择 Enable 
Controls on Camera Body（启用照相机机身上的控制），显
示屏也将开启或关闭）。
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卸载 Camera Control Pro Windows

请使用具有管理员特权的帐户进行卸载。

1 单击开始并从程序列表中选择 Camera Control Pro 2 > Camera 
Control Pro 2 Uninstall（Camera Control Pro 2 卸载）。

2 单击是开始移除 Camera Control Pro 及其所有组件。

3 若卸载过程中遇到只读文件或与其他应用程序共享的组件，将会显
示一个确认对话框。请仔细阅读显示的信息，然后决定如何处理这
些组件。

4 若出现重启计算机的提示，请重启计算机。

Windows 10/Windows 8.1
从“卸载或更改程序”控制面板卸载 Camera Control Pro。
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卸载 Camera Control Pro Mac

请使用具有管理员特权的帐户进行卸载。

1 打开“应用程序 : Nikon Software（尼康软件） : Camera Control Pro 2”
文件夹，然后双击 Camera Control Pro 2 Uninstaller（Camera 
Control Pro 2 卸载程序）图标。 

2 输入管理员名称及密码并单击好。

3 单击是。

4 Camera Control Pro 被移除后，单击退出退出卸载程序。
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Gamma（灰度系数）值为 1.8 的配置文件

色彩配置文件 Windows Mac 说明

Apple RGB NKApple.
icm

Nikon 
Apple RGB 

4.0.0

该配置文件用于桌面出版系统应用程序及 Adobe 
Photoshop 4.0 或早期版本中，并且是 Mac 显示器
使用的典型 RGB 配置文件。在 Adobe Photoshop
中，相应的 RGB 设定为“Apple RGB”。该配置文
件适合于处理在 Mac 上显示的图像。

ColorMatch RGB NKCMatch.
icm

Nikon 
ColorMatch 
RGB 4.0.0

ColorMatch 是 Radius PressView 显 示 器 特 有 的
配置文件。它具有比 Apple RGB 更宽的色域，
尤其是专用于再现蓝色的色域更宽。在 Adobe 
Photoshop 中，相应的 RGB 设定为“Color Match 
RGB”。

Gamma（灰度系数）值为 2.2 的配置文件

色彩配置文件 Windows Mac 说明

sRGB NKsRGB.icm Nikon sRGB
4.0.0

该 RGB 配置文件可用于大多数 Windows 显示器。
它与一般在彩色电视上使用的 RGB 很相似，也
使用于数字电视广播系统，并即将在美国成为行
业标准。软件和硬件厂家将它作为默认色彩配置
文件使用，并且保证它的运行操作。同时它也即
将成为网页图像标准。该配置文件适合于想要保
持原始数码图像，而不进行编辑或打印图像的用
户使用。但是，由于它色域太窄，只能为再现蓝
色提供有限的区域。在 Adobe Photoshop 5.0 和
5.5 中，相应的 RGB 设定为“sRGB”，在 Adobe 
Photoshop 6.0 中， 相 应 的 RGB 设 定 为“sRGB 
IWC61966-2.1”。

Bruce RGB NKBruce.
icm

Nikon 
Bruce RGB 

4.0.0

该色彩配置文件通过将 G 的色度值定义为在 
Adobe RGB 和 ColorMatch 色空间配置文件两者
之间的方法，以尝试扩展 ColorMatch RGB 色域。
这是由 Bruce Fraser 提议的，他声称可包括 SWOP 
CMYK 色域中的大部分颜色。在 Bruce RGB 中使
用的 R 和 B 与在 Adobe RGB 色空间配置文件中使
用的相匹配。

NTSC (1953) NKNTSC.icm Nikon NTSC 
4.0.0

这是由美国国家电视系统委员会（NTSC）于 1953
年制定的、用于视频的色空间，它被用于早期彩
色电视。该色空间也用于一些远东报纸和印刷机
构。在 Adobe Photoshop 中，相应的 RGB 设定为

“NTSC（1953）”。
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色彩配置文件 Windows Mac 说明

Adobe RGB 
(1998)

NKAdobe.
icm

Nikon 
Adobe RGB 

4.0.0

这是在 Adobe Photoshop 5.0 中定义的色空间配
置文件。它具有比 sRGB 更宽的色域，并且包括
在大部分 CMYK 色域中可找到的颜色，因而适用
于桌面印刷用户使用。在Adobe Photoshop 5.0中，
相应的 RGB 设定为“SMPTE-240M”，在 Adobe 
Photoshop 5.5 或更新版本中，相应的 RGB 设定
为“Adobe RGB（1998）”。

CIE RGB NKCIE.icm Nikon CIE 
RGB 4.0.0

这是由Commission Internationale de l’éclairage（CIE）
创建的视频色空间配置文件。它虽以色域宽而著
称，但再现深蓝色的区域却相对较少。在 Adobe 
Photoshop 中，相应的 RGB 设定为“CIE RGB”。

Adobe Wide RGB NKWide.icm
Nikon 

AdobeWide 
RGB 4.0.0

该色空间配置文件由 Adobe 设计，吸收了大部分
的可见颜色。但它能表示的大部分颜色无法在普
通显示器和打印机上再现。在 Adobe Photoshop 
5.0 或更新版本中，相应的 RGB 设定为“Adobe 
Wide RGB”。
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故障排除

捕获的图像不显示

若在“Transfer Options（传送选项）”对话框中将 When a new image is received from 
the camera（从照相机接收到新图像时）选为 Do nothing（不执行任何操作）或 Send 
it to Capture NX 2 watched folder（复制到 Capture NX 2 观察文件夹 )，捕获的图像将
不会显示。请选择 Show it with ViewNX-i（用 ViewNX-i 显示）（或者 ViewNX 2）。

无法使用照相机控制

在 Camera（照相机）菜单中选择 Enable Controls on Camera Body（启用照相机机身
上的控制）。请注意，照相机控制无法在即时取景中使用。

无法从 Camera Control Pro 控制照相机

在 Camera（照相机）菜单中取消选择 Enable Controls on Camera Body（启用照相机
机身上的控制）。

连接至照相机或网络配件时出现问题

请参阅 https://nikonimglib.com/ccp2/onlinehelp/en/troubleshooting.html。

https://nikonimglib.com/ccp2/onlinehelp/en/troubleshooting.html
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终身学习

作为尼康“终身学习”保证的一部分，下列网站将持续提供最新在线产品
支持、教育及不断更新的各类信息：

• 中国大陆的用户：http://www.nikon.com.cn/
中国大陆地区用户可点击以上网址，登录尼康官方网站，点击“支持及
下载”栏目下的“常见问题与解答”，获得常见问题回答（FAQ）和在线
的技术支持；点击“如何购买”栏目下的“批发商”或“经销商”，可获
得本地尼康批发商或经销商的联络信息。

• 美国用户：http://www.nikonusa.com/

• 欧洲与非洲用户：http://www.europe-nikon.com/support/

• 亚洲、大洋洲和中东用户：http://www.nikon-asia.com/

浏览这些网站，可持续获得最新产品信息、提示、常见问题回答（FAQ）以及
有关数码成像和拍摄的一般性建议。您也可向本地尼康经销商获取更详细的
信息。有关联络信息，请访问以下网址：
http://imaging.nikon.com/
http://www.nikon.com.cn/

尼康客户支持中心服务热线：400-820-1665
（周一至周日 9:00-18:00，除夕下午休息）
尼康官方网站：http://www.nikon.com.cn/

进口商：尼康映像仪器销售（中国）有限公司
上海市蒙自路 757 号歌斐中心 12 楼 01-07 室 邮编：200023

出版日期：2018 年 11 月 1 日
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