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Introduktion

Las detta forst

Las "For din sakerhet” ((1vi-viii), "<Viktigt> Om platsdatafunktioner (GPS/

GLONASS)" (13x) och "Wi-Fi (tradlost natverk)” (i) samt &vriga anvisningar

noggrant for att fa ut det mesta av denna Nikonprodukt. Forvara

dokumentationen pa en plats ddr alla som anvander kameran kan komma dt

den.

« Information om hur du borjar anvéanda kameran direkt finns under
"Forberedelse for fotografering” ((119) och "Grundliggande fotografering
och visningsfunktioner” ((1116).
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Ovrig information
« Symboler och ikoner

Symbol Beskrivning
% Den hér ikonen indikerar varningar och information som du bor
|dsa innan du anvander kameran.
Den hér ikonen indikerar anmarkningar och information som du

bor lasa innan du anvander kameran.

Dessa ikoner indikerar andra sidor som innehaller relevant
[1)/6=/ &> | information; &: "Referensdel”, & "Teknisk information och
index".

« Minneskort av typen SD, SDHC och SDXC bendmns "minneskort” i den har
handboken.

« Installningen vid inkopstillfllet kallas for “standardinstéliningen”.

« Namnen pd menyalternativ som visas pa monitorskdrmen och namnen pa
knappar eller meddelanden som visas pa en datorskarm visas med fet stil.

« I den har handboken utesluts ibland bilder fran exempelvisningar fran
monitorskdrmen sa att monitorindikatorerna kan visas tydligare.



Information och foreskrifter

Livslangt larande

Som en del av Nikons engagemang i fortldpande produktsupport och utbildning
finns kontinuerligt uppdaterad information pa féljande webbplatser:

« Anvéndare i USA: http://www.nikonusa.com/

« Anvandare i Europa och Afrika: http://www.europe-nikon.com/support/

« Anvdndare i Asien, Oceanien och Mellandstern: http://www.nikon-asia.com/

Pa de har webbplatserna finns aktuell produktinformation, tips, svar pé vanliga fragor
(FAQ), samt allmanna rad om digital bildbearbetning och fotografering. Ytterligare
information kan finnas hos narmaste Nikon-aterforséljare. Besok webbplatsen nedan
for kontaktinformation.

http://imaging.nikon.com/

Anvéand endast elektroniska tillbehor fran Nikon

Nikon COOLPIX-kameror ar mycket avancerade och innefattar komplexa elektroniska
kretsar. Endast elektroniska tillbehor fran Nikon (inklusive batteriladdare, batterier,
natadaptrar och USB-kablar) som har certifierats av Nikon for anvandning med den
har digitalkameran fran Nikon, har utvecklats och testats for att fungera enligt de
drifts- och sékerhetskrav som géller for dessa elektroniska kretsar.

OM DU ANVANDER ELEKTRONISKA TILLBEHOR AV ANDRA MARKEN AN NIKON KAN
DU SKADA KAMERAN OCH GORA DIN NIKON-GARANTI OGILTIG.

Om du anvander uppladdningsbara Li-ion-batterier fran tredje part som inte har
Nikon-hologrammet kan det st6ra kamerans normala funktioner eller géra att
batterierna 6verhettas, antands, spricker eller lacker.

Nikon-hologram: Bekréftar att
enheten &r en dkta Nikon-produkt. puiN-uouN_uo

con Nikon Nil

Kontakta en auktoriserad Nikon-dterforsaljare om du vill ha mer information om
tillbehor till din Nikon-kamera.

Innan du tar bilder vid viktiga tillfallen

Innan du tar bilder vid viktiga tillfallen eller tillstaliningar (t.ex. pa ett brollop eller
innan du tar med kameran pa en resa) bor du ta en testbild for att forvissa dig om att
kameran fungerar som den ska. Nikon kan inte hdllas ansvarigt for skador eller
utebliven vinst som har uppkommit till foljd av funktionsfel.
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Om handbéckerna

Inga delar av handbdckerna for den har produkten far reproduceras, éverforas,
skrivas av, Oversattas till ett annat sprék eller lagras i ett forvaringssystem i ndgon
form eller med ndgra medel, utan féregdende skriftligt medgivande fran Nikon.
lllustrationer av skarminnehall och kamera kan skilja sig fran den verkliga
produkten.

Nikon forbehaller sig ratten att nér som helst dndra specifikationerna for maskin-
och programvaran som beskrivs i dessa handbocker utan féregdende meddelande.
Nikon kan inte héllas ansvarigt for eventuella skador som har uppkommit till fljd
av anvandningen av denna produkt.

Alla rimliga &tgérder har vidtagits for att sékerstalla att informationen i dessa
handbocker &r sa exakt och fullstandig som majligt. Skulle du mot formodan
upptécka fel eller brister &r vi tacksamma om du pétalar sddana felaktigheter till
narmaste Nikon-dterforséljare (adress anges separat).

Anmarkning avseende kopierings- och
reproduktionsforbud

Observera att enbart innehavet av material som ar digitalt kopierat eller reproducerat
med hjélp av en skanner, digitalkamera eller annan enhet kan vara straffbart enligt lag.
« Material som inte far kopieras eller reproduceras enligt lag

Det &r forbjudet att reproducera sedlar, mynt, vardehandlingar, statsobligationer eller
premieobligationer, dven om sadana kopior eller avbildningar & markta med ordet
"Odkta” eller liknande. Det &r forbjudet att kopiera eller reproducera sedlar, mynt eller
vardepapper som anvands i andra lander. Det dr forbjudet att kopiera eller
reproducera oanvanda frimarken eller forfrankerade postkort som ges ut av staten
utan foregdende tillstdnd av vederbarlig myndighet.

Det ar forbjudet att kopiera eller reproducera stamplar som ges ut av staten och
certifierade dokument som anges i géllande lagstiftning.

« Anmairkningar betrédffande sarskilda kopior och reproduktioner

Varningar har utférdats betraffande kopiering och reproduktion av vardehandlingar
som ges ut av privata foretag (aktier, fakturor, checkar, presentkort 0.5.v.), busskort
eller kuponger, férutom da ett rimligt antal kopior behévs for anvandning av ett
foretag. Det ar dven forbjudet att kopiera eller reproducera pass som utfardats av
statliga myndigheter, licenser som getts ut av offentliga myndigheter och privata
grupper samt ID-kort och biljetter, t.ex. busskort och maltidskuponger.

« Copyrightregler

Kopieringen och reproduktionen av upphovsrattsskyddat kreativt material som
bocker, musik, malningar, tratryck, kartor, ritningar, filmer och fotografier regleras av
nationella och internationella upphovsrattslagar. Anvand inte den har produkten i
syfte att framstalla olagliga kopior eller p& annat satt som strider mot géllande
upphovsrattslagar.



Kassering av datalagringsenheter

Observera att den ursprungliga bildinformationen inte raderas helt och hallet om du
tar bort bilder eller formaterar datalagringsenheter som minneskort. Borttagna filer
kan ibland éterstallas fran kasserade lagringsenheter med hjalp av kommersiellt
tillgdngliga program, vilket kan medféra risk for illvillig anvandning av personliga
bilddata. Det dligger anvéndaren att skydda sddan information mot obehérig
anvandning.

Innan du kasserar en datalagringsenhet eller verlater den till en annan dgare, radera
alla data med hjalp av ett program som raderar data eller formatera enheten, stall in
Spara platsdata pi Av i Platsdataalternativ (8%94), och ladda den sedan full
med bilder som inte innehdller ndgon privat information (till exempel bilder pa en
klarbld himmel). Var forsiktig nér du kasserar datalagringsenheter sa att du inte skadar
dig sjalv eller orsakar materiella skador.

For COOLPIX P900 hanteras loggdata som &r sparade pa minneskortet pd samma sétt
som 6vriga data. Om du vill ta bort loggdata som hamtats men inte &r lagrade pa
minneskortet ska du vélja Skapa logg — Avsluta loggning — Ta bort logg.

Du kan radera Wi-Fi-instéliningarna med hjélp av Aterstill standardinst. i
Wi-Fi-alternativmenyn (6=92).
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For din sdakerhet

Undvik att skada Nikon-produkten, dig sjélv eller andra genom att ldsa och félja
nedanstdende sakerhetsforeskrifter i sin helhet innan du borjar anvanda
produkten. Forvara sékerhetsanvisningarna dar alla som anvéander produkten
har tillgang till dem.

Foljande symbol indikerar konsekvenser som kan uppsta om foreskrifterna i
avsnittet inte iakttas:

Den hér symbolen representerar varningar och information som du bor ldsa
innan du anvander Nikon-produkten for att undvika eventuella skador.

VARNINGAR!

A Sténg av produkten om nagot fel uppstar

Om det kommer rok eller ndgon ovanlig lukt fran kameran eller
laddningsnétadaptern, koppla bort laddningsnatadaptern och ta bort batteriet
genast. Var forsiktig sa du inte branner dig. Om du fortsétter anvanda produkten
kan det uppsta skador. Nar du har avldgsnat eller kopplat bort stromkéllan bor du
ta utrustningen till ett auktoriserat Nikon-servicecenter for kontroll.

A Tainte isér produkten

Om du ror vid delarna inne i kameran eller laddningsnétadaptern kan du skada
dig. Reparationer bor endast utforas av kvalificerade tekniker. Om du rdkar
tappa eller stota till kameran eller laddningsnéatadaptern sa att den 6ppnas
kopplar du fran produkten och/eller avldgsnar batteriet och lamnar in
produkten pa ett auktoriserat Nikon-servicecenter for kontroll.

A Anvidnd inte kameran eller laddningsnatadaptern i narheten av
lattantandlig gas

Anvand inte elektronisk utrustning i narheten av lattantandlig gas eftersom det

finns risk for explosion eller brand.

A Hantera kameraremmen forsiktigt
Lat aldrig barn bara kameran med kameraremmen runt halsen.

A Forvara produkten utom rackhall for barn
Var sérskilt forsiktig sa att inte spadbarn stoppar in batteriet eller andra
smadelar i munnen.

A Transportera inte kameran med ett stativ eller liknande tillbeh6r
ditsatt

Om denna forsiktighetsatgard inte foljs kan det orsaka personskador eller fel

pa produkten.




A Var inte i direkt kontakt med kameran, laddningsnatadaptern
eller natadaptern under langre perioder nir enheterna ar
paslagna eller anvénds

Delar av enheterna blir varma. Om enheterna ar i direkt kontakt med huden

under langre perioder kan det leda till igtemperaturbrannskador.

A Lamna inte produkten dér den kan utséttas for extremt héga
temperaturer, t.ex. i en stangd bil eller i direkt solljus
Om du inte foljer denna anvisning kan det uppsta skador eller brand.
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A Se till att solen inte kommer med i bildrutan

Se till att solen inte kommer med i eller i nérheten av bildrutan vid fotografering
av motiv i motljus. Om solljuset fokuseras i kameran nar solen ari eller i
nérheten av bildrutan kan det uppsta en brand.

A lakttag forsiktighet vid hantering av batteriet

Batteriet kan lacka, 6verhettas eller explodera till foljd av ovarsam hantering.

laktta foljande forsiktighetsatgarder nar du hanterar batteriet for anvandning

med den har produkten:

« Stang av produkten innan du byter batteriet. Om du anvénder
laddningsnatadaptern/natadaptern ska du kontrollera att den ar
frankopplad.

« Anvdnd endast ett uppladdningsbart litiumjonbatteri av typen EN-EL23
(medfoljer). Ladda batteriet med en kamera som stddjer batteriladdning.
Anvand laddningsnétadaptern EH-71P/EH-73P (medfdljer) och USB-kabeln
UC-E21 (medfdljer) for att gora detta. Batteriladdaren MH-67P (séljs separat)
kan dven anvéndas for att ladda batteriet utan att anvanda en kamera.

« Varnoga sa att du inte sétter i batteriet upp och ned eller &t fel hall.

« Undvik att kortsluta eller ta isar batteriet, och forsok inte ta bort eller ppna
batteriets isolering eller holje.

o Utsatt inte batteriet for hog varme eller eld.

« Sankinte ned batteriet i vatten och utsétt det inte for véta.

o Placera batteriet i en plastpase etc. for att isolera det innan transport.
Transportera eller forvara inte batteriet med metallféremal, t.ex. halsband
eller harspannen.

« Ett helt urladdat batteri tenderar att ldcka. Undvik skador pa produkten
genom att avldgsna urladdade batterier.

« Avbryt genast all anvandning om batteriet dndrar férg eller form.

« Om vitska fran det skadade batteriet kommer i kontakt med kldder eller hud,
ska du omedelbart skélja med rikligt med vatten.

A Observera foljande foreskrifter nar du hanterar
laddningsnétadaptern
« Hallladdningsnétadaptern torr. Om du inte gor det kan den fatta eld eller bli
stromférande.
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« Avldgsna damm pa eller runt uttagets metalldelar med en torr trasa. Om du
fortsatter att anvanda laddningsnatadaptern kan den fatta eld.

« Rorinte vid kontakten och gd inte ndra laddningsnéatadaptern vid dskvader.
Om du gor det kan du fa en elektrisk stot.

« Undvik att skada, &ndra, dra i eller béja USB-kabeln. Placera den inte heller
under tunga foremal och utsatt den inte for varme eller eld. Om skyddsholjet
skadas sd att sjdlva kabeltrddarna syns ska du ta med dig
laddningsnatadaptern till ett auktoriserat Nikon-servicecenter for kontroll.
Om du inte gor det kan den fatta eld eller bli stromférande.

« Rorinte vid kontakten eller laddningsnatadaptern med vata hander. Om du
gor det kan du fa en elektrisk stot.

« Anvand inte med reseomvandlare eller adaptrar som konstruerats for att
omvandla en spanning till en annan eller med likstrom-till-vaxelstrom-
omvandlare. Om du inte foljer dessa forsiktighetsatgarder kan produkten
skadas, eller sa kan det orsaka 6verhettning eller brand.

A Anvand lamplig stromkaélla (batteri, laddningsnétadapter,

natadapter eller USB-kabel)

Om du anvénder en annan stromkalla dn de ovan, som tillhandahallits eller slts

av Nikon, kan det orsaka skada eller fel.

A Anvand rétt kablar

Anvénd endast kablar som medféljer produkten eller som saljs av Nikon nar du

ansluter kablar i in- och utgangskontakterna for att undvika fel och sékra

optimal produktprestanda.

A Ror inte vid objektivets rorliga delar

| annat fall kan det uppsta skador.

A Var forsiktig med rorliga delar

Var forsiktig sa att du inte kldmmer fingrar eller annat i objektivskyddet eller

andra rorliga delar.

A Om blixten avfyras néra en persons 6gon kan detta orsaka

tillféllig synforsamring

Blixten bor aldrig vara ndrmare én 1 meter fran motivet.

Var sarskilt forsiktig nar du fotograferar barn.

A Anvind inte blixten om blixtfonstret ror vid en person eller ett

féremal

Om du gor det kan den orsaka brannskador eller bérja brinna.

A Undvik kontakt med flytande kristaller

Var forsiktig om monitorn gar sonder sé att du inte skadar dig pa det krossade

glaset, och lat inte de flytande kristallerna fran bildskdrmen komma i kontakt

med huden, 6gonen eller munnen.

A F6lj personalens anvisningar pa ett flygplan eller i ett sjukhus



Anmarkningar

Meddelande till kunder i Europa

IAKTTAG FORSIKTIGHET!

RISK FOR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS UT MOT ETT BATTERI AV FEL
TYP.

BORTSKAFFA ANVANDA BATTERIER ENLIGT ANVISNINGARNA.

Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning

maste ldmnas till separat insamling.

Foljande géller endast anvandare i europeiska lander:

« Den har produkten ska lamnas till separat insamling vid en
sarskild insamlingsplats. Den far inte slangas bland |
hushallssoporna.

« Separat insamling och dtervinning hjalper till att spara pa naturresurserna
och forhindrar den negativa paverkan pa manniskors hélsa och pa miljon
som kan intraffa vid felaktig kassering.

« Merinformation far du fran dterforsaljaren eller av de lokala myndigheter
som ansvarar for avfallshanteringen dar du bor.
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Denna symbol anger att batteriet inte far slingas bland ovrigt avfall.
Foljande géller endast anvandare i europeiska lander:
o Alla batterier, oavsett om de ar markta med denna
atervinningssymbol eller inte, maste sopsorteras och ldmnas in
for atervinning. De far inte slangas bland hushallssoporna.
« Merinformation far du fran dterforséljaren eller av de lokala myndigheter
som ansvarar for avfallshanteringen dar du bor.
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<Viktigt> Om platsdatafunktioner (GPS/
GLONASS)

@Platsdata fér denna kamera

L &s "LICENSAVTAL FOR PLATSDATA" (ﬁ'22) och godkénn villkoren innan du

anvander platsdatafunktionerna.

« Platsnamnsinformationen (intressanta platser: POI) ar fran april 2014.
Platsnamnsinformationen kommer inte att uppdateras.

« Anvand platsnamnsinformationen som vdgledning.

« Platsnamnsinformationen (intressanta platser: POI) for Folkrepubliken Kina
(Kina) och Republiken Korea tillhandahélls inte for COOLPIX P900.

@Om funktioner for att spara platsdata och logginspelning

« Anvand den information som kameran mater upp endast som vagledning.
Anvand inte denna information for navigering av flygplan, bilar eller
personlig navigering eller for lantmateritilldmpningar.

« Nér Spara platsdata i Platsdataalternativ pa menyn for
platsdataalternativ stélls in pa Pa eller under logginspelning, fortsatter
funktioner for att spara platsdata och logginspelning att fungera éven efter
att kameran stangts av (6=40).

« En person kan identifieras fran stillbilder eller filmer som har spelats in med
platsdata. Var forsiktig nar du éverfor stillbilder eller filmer som sparats med
platsdata, eller logdfiler, till en tredje part eller nar du 6verfor dem till ett
natverk som till exempel Internet dér allméanheten kan se dem. Las avsnittet
"Kassering av datalagringsenheter” ((Iv).

@Anvinda kameran i andra lander

« Innan du tar med dig kameran med platsdatafunktioner vid resor utomlands
ska du radfrdga en resebyra eller ambassaden for det land du besoker for att
bekrafta om det finns ndgra anvandarbegransningar.
Exempelvis far du inte spela in platsdataloggar utan tillstand fran
myndigheterna i Kina.
Stéll in Spara platsdata pd Av.

« Platsdata fungerar eventuellt inte pd rétt satt i Kina och i grénstrakterna
mellan Kina och dess grannlander (frdn december 2014).



Wi-Fi (tradlost natverk)

Denna produkt regleras av USA:s exportlagstiftning och du maste fa tillstand
fran USA:s myndigheter om du avser att exportera eller dterexportera denna
produkt till ndgot land som USA riktar embargo mot. USA har riktat embargo
mot féljande ldnder: Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan och Syrien. Kontakta USA:s
handelsmyndigheter for den senaste informationen eftersom de berérda
landerna kan komma att dndras.
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Begrénsningar betréffande tradlésa enheter

Den tradlosa transceivern som ingdr i denna produkt uppfyller foreskrifterna
om tradlés kommunikation i det land dér den sélts och den ska inte anvandas i
andra lander (produkter som kopts inom EU eller EFTA kan anvandas var som
helst inom EU och EFTA). Nikon accepterar inte skadestandsansvar for
anvandning i andra lander. Anvéndare som &r osékra pa i vilket land kameran
ursprungligen har salts bor radgéra med sitt lokala Nikon-servicecenter eller ett
serviccombud som auktoriserats av Nikon. Denna begrénsning géller endast
anvandning av funktionen for tradlost natverk och inte ndgon annan
anvandning av produkten.

Meddelande till kunder i Europa

Forsdkran om 6verensstammelse (Europa)
Harmed deklarerar Nikon Corporation att radioutrustningen av typ
COOLPIX P900 é&r i verensstammelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fullsténdiga texten med EU-forsékran om Overensstammelse finns pa
foljande internetadress: http://imaging.nikon.com/support/pdf/DoC_P900.pdf.
« Maximal uteffekt: 14,91 dBm (EIRP)
e Anvdnd frekvens:

- Wi-Fi: 2412-2 462 MHz (kanal 1-11)

- NFC 13,56 MHz

- GPS:157542 MHz

- GLONASS: 1 598,0625—-1 605,3750 MHz

Xi
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Forsiktighetsatgarder vid anvandning av radiodverforingar

Ha alltid i dtanke att radioséndning eller -mottagning av data kan avlyssnas av
tredje part. Observera att Nikon inte ansvarar for data- eller informationslackage
som kan intraffa under dataéverforing.

Personlig informationshantering och ansvarsfriskrivning

« Anvdndarinformation som é&r registrerad och konfigurerad pa produkten,
inklusive installningar for tradlos natverksanslutning och annan personlig
information, kan utsattas for andringar och forluster till foljd av felaktig
anvandning, statisk elektricitet, olyckor, fel, reparation eller annan hantering.
Spara alltid separata kopior av viktig information. Nikon &r inte ansvarigt for
nagra direkta eller indirekta skador eller utebliven vinst till foljd av andringar
eller forlust av innehdll som inte ar hanforligt till Nikon.

« Innan du kasserar den har produkten eller verldter den till en annan dgare,
utfor Aterstéll alla i instaliningsmenyn ((1157) for att ta bort all registrerad
och konfigurerad anvéndarinformation pa produkten, inklusive instéliningar
for tradlos natverksanslutning och annan personlig information.
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Fotograferingsfunktioner

0 (Auto)-lage

Motivtyper (fotografering anpassad efter motiv)

Specialeffektlage (anvanda effekter vid fotografering)

Lagena P, S, A, M (Stilla in exponeringen fér fotografering)

U (User settings (anvandarinstéllningar))-lige

Spara instaliningar i U-lage (Spara user settings)

Blixtlage

Sjalvutlosare

Fokuslage

Leendeutlosare (fotografera leende ansikten automatiskt)

Anvanda manuell fokusering

Exponeringskompensation (justera ljusstyrkan)

Funktioner som kan stallas in med Fn (funktion)-knappen

Buluyd31Q)s|leyauu] .

Funktioner som kan stallas in med MENU (meny)-knappen

Fotograferingsmenyn

Funktioner som inte kan anvandas samtidigt vid fotograferin

Gemensamma alternativ

ForlagenaP, S, A, M, U

Filmmenyn
Visningsmenyn

Skdrmen for val av bilder

Instéllningsmenyn

Anvéanda platsdatafunktioner

Anvanda Wi-Fi-funktionen (tradlost natverk)

Installera programmet pa den smarta enheten

Ansluta kameran till en TV, skrivare eller dator
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Referensdel

Tips och anmérkningar om motivtyper
Fotografera med enkelt panorama

Visa enkelt panorama
Spela in timelapse-filmer

Standardinstallningar (blixt, fokuslage etc.)
Fokusering

Anvéanda malséknings-AF
Anvanda ansiktsavkanning

Anvanda mjuka hudtoner
Motiv som inte ar lampliga for autofokus

Fokuslas

Kontrollintervallet for slutartiden (ligena P, S, A, D) ..cccevevvvvvemssssscrvnnnnnnn
Visningszoom
Miniatyrbildsvisning/Kalendervisning
Visa och radera bilder som tagits med serietagning (sekvens).............ccooeee..

Visa bilder i en sekvens

Ta bort bilder i en sekvens

Redigera bilder (stillbilder)

Innan du redigerar bilder
Snabbretuschering: Oka kontrast och méttnad

D-Lighting: Oka ljusstyrka och kontrast
Mjuka hudtoner: Géra hudtoner mjukare

Filtereffekter: Anvénda digitala filtereffekter
Smabild: Minska storleken for en bild

Beskara: Skapa en beskuren kopia
Spela in och spela upp filmer
Ta stillbilder under filminspelning
Funktioner i samband med filmvisning
Redigera filmer

Extrahera endast den 6nskade delen av filmen

Spara en bildruta fran en film som en stillbild
Inspelning av platsdata pa bilden
Spela in loggen med rérelseinformation

Avsluta loggen och spara den pa minneskort

Ansluta till en smart enhet (Wi-Fi)
Vélja bilder i kameran som du vill 6verfora till en smart enhet......................
Ansluta kameran till en TV (visning pa en TV)
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Ansluta kameran till en skrivare (Direct Print)

Ansluta kameran till en skrivare

Skriva ut en bild i taget

Skriva ut flera bilder

Anvanda ViewNX-i (6verféra bilder till en dator)
Installera ViewNX-i

Overfora bilder till en dator

Fotograferingsmenyn (vanliga fotograferingsalternativ) ...

Bildkvalitet

Bildstorlek

Fotograferingsmenyn (Iige P, S, A eller M)

Picture Control (COOLPIX Picture Control)

Egen Picture Control (COOLPIX Egen Picture CONErOl) .ocmverserssrrsnsnees

Vitbalans (justera nyans)

Matning

Fotografering med serietagning

1SO-kédnslighet

Exponeringsgaffling

AF-omradeslage

Autofokuslage

Blixtexp. komp.

Brusreduceringsfilter

Aktiv D-Lighting

Multiexponering

Zoomminne

Zoomposition vid start

Foérhandsgranska manuell exponering

Filmmenyn

Filmalternativ

Autofokuslage

Elektronisk vibrationsreducering

Vindbrusreducering

Zooma mikrofon

Bildfrekvens

Visningsmenyn

Mark for Wi-Fi-overforing

Bildspel

Skydda

Rotera bild

Alternativ for visa sekvens

Valj huvudbild




Wi-Fi-alternativmenyn

Anvanda tangentbordet for inmatning av text 6093
Menyn for platsdataalternativ, &894
Platsdataalternativ &094
Uppdatera A-GPS-filen 8895
Intressanta platser (POI) (spela in och visa platsnamnsinformation)............. &89
Stéll in klockan via satellit o897
Instéllningsmenyn 4098
Tidszon och datum &893
Slutarfunktion utan minneskort 48100
Monitorinstaliningar 88101
EVF automatisk véxling (véxla visningen automatiskt till sokaren) ............ &8103
Datumstémpel &8103
Vibrationsreducering &8104
AF-hjélpbelysning 88105
Digital zoom &8105
Tilldela sidozoomreglage 88106
Ljud 86106
Auto av o107
Formatera minneskort &0107
Sprak/Language &8107
Ladda fran dator 4108
Vaxla Av/Tv-funktion 8109
Aterstall filnumrering 88109
Konturforstarkning 88110
Aterstall alla 88110
Versionsinfo 88110
Felmeddelanden o111
Filnamn &8115
Extra tillbehor &8116
Fotografera med fjarrkontroll ML-L3 &8117
Reglagens huvudfunktioner &0119
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Teknisk information och index

Fodl

Ta hand om produkten o2
Kameran o2
Batteriet &3
Laddningsnatadaptern Po ¥
Minneskort DS

Rengéring och forvaring Pov
Rengdring &6
Forvaring &6

Felsékning {51'7

Specifikationer &6
Minneskort som kan anvandas &20

LICENSAVTAL FOR PLATSDATA b’CZZ

Index ﬁ'28



Kamerans delar

Kamerahuset

Blixten uppfalld

Je|ap suesswie)

12 13 14 15 16 17
1 Ogla for kamerarem ... 9 11 N-Mark (NFC-antenn)....... %46
2 Strémbrytare/strémlampa Lock for stromkontakt (for
(laddningslampa) ...........11, 14,18 12 natadapter som séljs separat)

3 Fn (unktion)knapp... 45, 88120 . &B116
4 Funktionsratt... . 16, 24 Bl Aviryckare. 17,6120

. Infrarddmottagare (for fjdrrkontroll
5 Mikrofon (stereo)..... 54, 6"832 14 ML-L3 som séljs separat).... 84117
6| Blixt 36 Zoomreglage...
7 % blixtuppfallning)-knapp......... 36 W :vidvinkel..

) T :telefoto ... .
8  Mikro-USB-kontakt ... 11,61 15 B miniatyrbildsvisning
9  HDMI-mikrokontakt (Typ D)...... 61 .O%024
10 Anslutningslock . 11,61 Q :visningszoom

Lampa for sjdlvutlosare.....

16 Lampa for roda 6gon-redu

AF-hjalIplampa .
17 Objektiv



Je|ap suesswie)

-

N\

N o b~ w

10

11

N

Sidozoomreglage

W : vidvinkel. .

T telefoto s
Dioptrijusteringskontroll............19
Positioneringsantenn.......... 640
Elektronisk sOKare ... 19
OGONSENSON ... 19
13l (moniton)-knapp ... 19

DISP (informationsvisning)-knapp
'%

@ ("™ filminspelnings)-knapp

21, 6832
Kommandoratt
......................... 30,32, 60120, 6122
1YL T a1 4,13

14 15 16 17 18

12
13

14

15

16

17

18

19
20

21

P (Wi-F)-KNapp e 60, &045
[>] (bildvisnings)-knapp ..........22

MENU (meny) knapp
S ..49,51,54,55,57

10 (radera)-knapp

Infrarddmottagare (for fj
ML-L3 som séljs separat)....0"117

OB (aktivera alternativ)-knapp

...50, 6% 119, 68122
Vridbar multivdljare (multivdljare)*
.25, 60110, 68121
Stativgdnga
Hogtalare . 57, 6836

Lucka till batterifack/
MINNESKOISfaCK ..o 10

* Hanvisas dven till som "multivdljaren” i denna handbok.



Monitorn

Informationen som visas p& monitorn under fotografering och visning é@ndras
beroende péd kamerans installningar och anvandning.

Vaxla informationen som visas pa monitorn
(DISP knapp)

Tryck pa DISP (informationsvisning)-
knappen for att vaxla informationen
som visas pa monitorn under
fotografering och visning.

For fotografering

=
Q
3
I}
ol
Q
=
w
a
D
Y
=

Visa information Filmram D6lj information
Visa bilden och Visa filmens Visa endast bilden.
fotograferings- inspelningsomrade
informationen. ienram.

Histogram, kompositionsrutnit och virtuell horisont for fotografering
Varje instéllning kan stéllas in med Monitorinstéllningar i instiliningsmenyn ((1157).

« For att visa ett histogram eller en virtuell horisont i fotograferingslage P, S, A eller
M, ska du stélla in AF-omradeslidge ((1152) pa ett av de manuella alternativen.

« Histogrammet eller den virtuella horisonten kan inte visas | €3 (auto)-ldge eller
vissa motivtyper.

For visning

o mEAITH

Visa information Information om férgtonsnivaer Délj information
Visa bilden och (forutom filmer) Visa endast bilden.
fotoinformationen.  Visa ett histogram, fargtonsniva och
fotograferingsinformation ((118).
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For fotografering
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Fotograferingslage........... 24
Blixtldge....

Fokusldge
Zoomindikator........... 20, 41
Fokusindikerng ... 17
ZOOMMINNE ccvvrrrmsnsessvrinesrsinsc D 3

Filmalternativ (filmer med normal
hastighet) ... .54

Filmalternativ (HS-filmer, .54
BildKVAlIteT v 51
BildStOrek s 51

Enkelt panorama...
Brusreduceringsfilter..

17

18

19

20

21

@
g

Vindbrusreducering

Vibrationsreduceringsikon..
lkon for elektronisk
vibrationsreducering................54
Exponeringsindikator ................32
Blixtexponeringskompensation

52

Exponeringskompensationsvarde
44

Aterstdende filminspelningstid
6032, 6033

36

Klar-indikator
Antal dterstdende exponeringar
(stillbilder).. ... 16, 6956

Slutaren aktiverad-ikon (ndr det
inte sitter ndgot minneskorti
kameran)............. 57, 6100, &9
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23
24
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26

27
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30
31

32

33
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29 28

Indikator for anslutning av
laddningsnatadapter

Indikator for batteriniva ............16
"Datum inte installt"-indikator
.57, 118
Datumstampel

Ikon for resmal.....

Mottagning av platsdata........... 59
[WoTe[o)V/E{al aTe IR

Wi-Fi-kommunikationsindikator
...60, 645

Vitbalans.... ..
COOLPIX Picture Contro

27 26 25

35
36
37

38

39
40
41
42

43

B

Aktiv D-Lighting ..o 52
Serietagningslage.............. 52, 6%8
Motljus (HDR) ..o 27, O%O7
Brusreduceringsserie/enkelbild

. ... 0m04, 65

Timelapse-film

Exponeringsgaffling
Utan stativ/Med stativ ...........
MUltiexpoNering ... 52
Indikator for sjalvutlosare

Fjarrkontroll ...
Leendeutldsare ... 39

Automatisk slutare............38, &%8
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Om 0s
9999)

= 1/250 5.6

= 10m Os
9999

Fokusomrade (mélséknings -AF)
...45,52, 6%813

Fokusomrade (m\tten/manue\lt)
...27,28,45,52, 6821

Fokusomrade (ansiktsavkanning,
husdjursavkanning)
...39,45,52, 6%03, &% 19

Fokusomrade (folj rorligt motiv)

... 45,52, 675
Spotmatningsomrade...............52
Centrumvéagt omrade .52

(1
/|

= 1
9999
10 1

3,6%101

Motivram (motivtyp Mane eller
Fagelskadning, eller
snabbéterstéllning for zoom)

.21, 6%9

Visa/dolj komp05|t|onsrutnat
o ..3,68101

Virtuell horisont
10 3, B%6101, 0102

Platsnamnsinformation
(POl-information) ............ 59, %841

7 Visa/dolj histogram.........

1



For visning
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0112.JP6
= ﬂi[ﬂﬂmﬂi 53@ | | NORMBI6
Sl k520 19 18 — [tk 14
22 21 R ES 15
16
—3 17
Lasikon .. 55 14 Filmalternativ ... 54
Sek\/ensvwsnmg (nér Alla bilder, 15 Enkelt panorama-indikator
en efteren drvalt) ... 56, 691
Mjuka hudtoner-ikon..............55 16 Smabildsikon...
Ikon for filtereffekter ................55 17 Beskarningsikon..
D-Lighting KON e 55 Visningsguide for enkelt
. PANOIAMA ... O 12, OB122
Snabbretuscheringsikon............. 55 18 Guide for sekvensuppspelning
lkon for Wi-Fi-6verféring av valda ..O"25,6%0122
O] <I R o o o 1< < GUIde forﬂ\muppspelnmg .O%32
Aktuellt bildnummer/totalt antal 19 Tagningstidpunkt .14
bilder 20 Tagningsdatum... 14
Filmlangd eller forfluten Indikator for anslutning av
uppspelningstid 21 laddningsnatadapter
Volymindikator...............0"36 22 Indikator fér batteriniva 16
_Slutar_en aktjverad—_ikon (ndr qet 23 Filnummer och filtyp &85
inte sitter ndgot minneskort i
kameran) 57,6100 o4 Indikator fér inspelade platsdata
) ) &894
Bildkvalitet. .51
. Platsnamnsinformation
Bildstorlek.. 25

(POI-information) ...
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Informationsvisning for firgtonsnivaer

Du kan kontrollera om kontrastdetaljer forlorats i hogdagrar och skuggor fran
histogrammet som visas eller den blinkande indikatorn for varje fargtonsniva.
Dessa ger riktlinjer nér du justerar bildens ljushet med funktioner som

exponeringskompensation.

N O 1 A W N

Aktuellt bildnummer/totalt antal
bilder

Histogram1

Fargtonsniva’

ISO-KANSIIGhEt ..o 52
COOLPIX Picture Control......... 51
Bildkvalitet/bildstorlek .............. 51
VitDaIANS e 3 1

8
9
10

11

12
13
14

Tagningstidpunkt......n 14
Tagningsdatum ... 14
Filnummer och filtyp. ... &8115

Exponeringskompensationsvérde

44
Fotograferingslage ... 24
SIUEAITI s 30
Blandarvarde ... 30

! Ett histogram &r ett diagram som visar frdelningen av toner i bilden. Den
horisontella axeln motsvarar pixlarnas ljusstyrka, med morka fargtoner till
vanster och ljusa fargtoner till hoger. Den vertikala axeln visar antalet pixlar.

2 Fargtonsnivan indikerar ljusheten. Nar fargtonsnivan som ska kontrolleras
valjs med multivéljaren P> eller genom att multivaljaren vrids, blinkar det
omrade av bilden som motsvarar den valda fargtonsnivan.



e —
Forberedelse for fotografering

Fasta kameraremmen och objektiviocket

Buiaye160104 1Q) 3519p12GIQ4 .

Fast remmen pa tva stéllen.

[% objektiviock
Nér du inte fotograferar ska du satta objektiviocket pa objektivet for att skydda det.
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Satta i batteriet och minneskortet

Batterisparr Minneskortsfack

« Kontrollera att batteriets plus- och minuspoler &r vanda &t ratt hall, fér undan
den orange batterisparren (3) och skjut in batteriet helt (@).

« Skjut in minneskortet tills det Klickar pa plats (&)

« Varnoga med att inte satta i batteriet eller minneskortet upp och ned eller at
fel hall eftersom det kan orsaka ett fel.

m Formatera ett minneskort

Forsta gdngen du sétter i ett minneskort som har anvénts i en annan enhet i
denna kamera ska du formatera det med den har kameran. Satt i minneskortet i
kameran, tryck pd MENU-knappen och vélj Formatera minneskort i
instaliningsmenyn ((1157).

Ta bort batteriet eller minneskortet

Sténg av kameran och kontrollera att stromlampan och monitorn dr avstangda,

och 6ppna dérefter luckan till batterifacket/minneskortsfacket.

« Flytta batterisparren for att mata ut batteriet.

o Tryck forsiktigt in minneskortet i kameran for att mata ut det en bit.

« Var forsiktig nér du hanterar kameran, batteriet och minneskortet
omedelbart efter att du har anvént kameran, eftersom delarna kan vara
varma.



Ladda batteriet

1 Anslut kameran till ett eluttag med batteriet i kameran.

Laddningsnétadapter

Eluttag

5 ";
USB-kabel (medféljer) @

Om en resendtadapter* medféljer kameran ska du ansluta den ordentligt till
laddningsndtadaptern. Nar den &r ansluten ska du inte forsoka ta bort
resendtadaptern med kraft eftersom det kan skada produkten.

* Resendtadapterns utformning varierar beroende pa i vilket land eller region
som kameran har kopts.

Man kan hoppa 6ver detta steg om resenatadaptern levereras permanent fast
pé laddningsnatadaptern.

Stromlampan (laddningslampa) blinkar ldangsamt med ett grént sken for att
indikera att batteriet laddas.

Nér laddningen ér klar slécks stromlampan. Det tar cirka 3 timmar och

40 minuter att ladda ett helt urladdat batteri.

Om stromlampan snabbt blinkar gront kan batteriet inte laddas, mojligen pa
grund av en av anledningarna som beskrivs nedan.

- Omgivningstemperaturen ar inte Idmplig for laddning.

- USB-kabeln eller laddningnatadaptern &r inte ordentligt ansluten.

- Batteriet dr skadat.

Stromlampa (laddningslampa)

Buiaye160104 1Q) 3519p12GIQ4 .

2 Koppla bort laddningsnatadaptern fran eluttaget och
koppla sedan bort USB-kabeln.

11
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m Om USB-kabeln

« Anvand inte en annan USB-kabel &n UC-E21. Om du anvander en annan USB-kabel
an UC-E21 kan det orsaka 6verhettning, brand eller elektriska stotar.

« Kontrollera att kontakterna ar vanda at ratt hall. Vinkla inte kontakterna nar du
ansluter eller kopplar bort dem.

m Om laddning av batteriet

Du far inte under ndgra omstandigheter anvanda en natadapter av annat marke
eller modell dn laddningsndtadaptern EH-71P/EH-73P och anvand inte en
USB-nétadapter som finns i handeln eller en batteriladdare fér en mobiltelefon.
Om denna forsiktighetsatgard ignoreras kan kameran overhettas eller skadas.

Ladda med dator eller batteriladdare
« Du kan dven ladda batteriet genom att ansluta kameran till en dator.

« Du kan anvénda batteriladdaren MH-67P (sdljs separat) for att ladda batteriet utan
att anvanda kameran.



Falla ut monitorn och justera vinkeln

Det dr anvandbart att kunna éndra monitorns lage om kameran halls hogt eller
lagt vid fotografering, eller nar man tar sjalvportratt.

For normal fotografering faller du in monitorn mot kamerahuset sa att skarmen
arvand utat (3).

Nér du inte anvander kameran eller bar den
med dig sa féller du in monitorn med
skarmen vand mot kamerahuset s& att den
skyddas mot repor och smuts.

m Om monitorn
Anvand inte for mycket kraft nar du andrar monitorns lage, och vrid Idngsamt inom
monitorns justeringsomrade sa att inga skador uppstar.

Buiaye160104 1Q) 3519p12GIQ4 .
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Starta kameran och stélla in visningssprak,
datum och tid

Nar kameran startas forsta gangen visas skarmen for val av sprak och skarmen
for installning av datum och tid for kameraklockan.

1

Starta kameran genom att
trycka pa strombrytaren.

« Monitorn tands.
o Tryck pa strombrytaren igen for att
stanga av kameran.

Anvéand multivéljaren SprikdLanguage

AV oratt vilja Y et

onskat sprak och tryck
pa @®-knappen. Tidng Vgt

Turkge

YkpaiHcbka

Vilj Ja och tryck pa @®-knappen.

Vdlj din tidszon
hemma och tryck pa
©®-knappen.

Tryck p& A for att visa B
ovanfor kartan och aktivera

sommartid. Tryck pd ¥ for
att inaktivera instdliningen.

Anvand AV for att vélja datumformat och tryck pa
©®-knappen.



6 stll in datum och tid, och tryck pa Datum och id
©®-knappen.

« Anvand 4 P> for att vilja ett falt, och anvand
AV for att stélla in datum och tid.

« Vilj minutfaltet och tryck pa @R-knappen for
att bekréfta instéliningen.

7 Nir bekriftelsedialogrutan visas, anvind AV for att vilja
Ja och tryck pa @®-knappen.

« Ndrinstallningarna ar klara skjuts objektivet ut.

Andra sprak eller instillningen for datum och tid

« Dessa instéllningar kan dndras med Sprak/Language- och Tidszon och datum-
instaliningarna i ¥-instaliningsmenyn (1157).

« Du kan aktivera eller inaktivera sommartid i ¥-instaliningsmenyn genom att vélja
Tidszon och datum foljt av Tidszon. Nar sommartid aktiveras flyttas klockan
framdt en timme och ndr sommartid inaktiveras flyttas klockan bakat en timme.

Klockbatteriet

« Kameraklockan drivs med ett inbyggt backupbatteri.
Backupbatteriet laddas ndr huvudbatteriet sitter i kameran eller nér kameran ar
ansluten till en natadapter som séljs separat och det kan driva klockan under flera
dagar efter cirka 10 timmars laddning.

« Om kamerans backupbatteri ar helt urladdat visas skarmen for instalining av datum
och tid nar kameran slas pa. Stall in datum och tid igen ((J14).

Buiaye160104 1Q) 3519p12GIQ4 .
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Grundlaggande fotografering
och visningsfunktioner

Fotografering med [ (auto)-lige

1 wvrid funktionsratten till €3.

« Kameran stélls i € (auto)-ldge och allméan ETENORME]
fotografering kan utforas. R

Tryck pd DISP (informationsvisning)-
knappen for att vaxla informationen som
visas pa monitorn under fotografering och

visning.
« Indikator for batteriniva
E=3: Batterinivan r hdg. @ Ne
{®]: Batterinivan &r l&g. Indikator fér Antal
batteriniva aterstaende

exponeringar

2 Hall kameran stadigt.

« Hall fingrar och andra foremal borta fran objektivet, blixten, AF-hjélplampan,
mikrofonen och hégtalaren.

Jauoipjunysbulusia Yoo busyesboloy apuebbejpunin .

16



3 Komponera bilden.

« Flytta zoomreglaget eller sidozoomreglaget for att &ndra zoomobjektivets
position.

« Om duinte kan hitta motivet i telefotopositionen ska du trycka pa knappen
= (snabbdterstélining fér zoom) fér att tillfalligt géra bildvinkeln bredare sd
att det blir enklare att komponera bilden.

Zooma ut Zooma in =-knapp
—

{—=

4T Zoomain

©B8.

7*W Zooma ut

4 Tryck ned avtryckaren
halvvégs.

Nér motivet ar i fokus lyser
fokusomradet eller
fokusindikeringen gront.

Nér du anvénder digital zoom
fokuserar kameran i bildrutans
mitt och fokusomradet visas inte.
Om fokusomradet eller
fokusindikeringen blinkar kan
kameran inte fokusera. Andra
bildkompositionen och prova att T
trycka ned avtryckaren halvvégs s

igen.

Jauoipjunysbulusia Yoo busyesboloy apuebbejpunin .

1
Fokusomréade

5 Tryck ned avtryckaren sa langt det
gar utan att lyfta ditt finger. '

17
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m Om att spara bilder eller filmer

Indikatorn som visar antalet dterstdende exponeringar eller indikatorn som visar
3terstdende inspelningstid blinkar medan bilder eller filmer sparas. Oppna inte
luckan till batterifacket/minneskortsfacket eller ta ur batteriet eller
minneskortet medan en indikator blinkar. Om du gor det kan det leda till
dataforlust eller skador pa kameran eller minneskortet.

Automatisk avstangningsfunktion

Néringa dtgdrder utfors under cirka en minut stdngs monitorn av, kameran évergar
till vdnteldge, och sedan borjar stromlampan blinka. Kameran stangs av efter cirka
tre minuter i vantelage.

Medan kameran ar i vanteldge kan du starta monitorn igen genom att utféra en
funktion, t.ex. trycka in strombrytaren eller avtryckaren.

Vid anvdndning av stativ

« Virekommenderar att du anvander ett stativ for att stabilisera kameran i féljande
situationer:
- Vid fotografering i svag belysning med blixtldget instéllt pd @ (av)
- Nar zoomen dr vid en telefotoposition

« Nar du anvander ett stativ for att stabilisera kameran under fotografering ska du
stilla in Vibrationsreducering pa Av i instillningsmenyn ((I157) fér att férhindra
potentiella fel som orsakas av denna funktion.

Anvanda blixten

Tryck pa ¥ (blixtuppfalining)-knappen for att

falla upp blixten i situationer dar blixten behdvs,

tex. pa morka platser eller vid fotografering av

motiv i motljus.

o Nar duinte anvander blixten féller du ned
den genom att trycka forsiktigt tills det klickar.




Vaxla mellan monitorn och sokaren

Du kan anvédnda sokaren ndr starkt ljus under Sokare

bar himmel gor det svart att se monitorn.

e Nar du for kamerans sokare ndra ansiktet
kdnner 6gonsensormn av detta och sékaren al-knapp
startas samtidigt som monitorn stangs av
(standardinstallning).

« Du kan aven trycka pa [Ol-knappen for
att vaxla visningen mellan monitorn och
sokaren.

Dioptrijustering av sokaren

Nér det &r svart att se bilden i sokaren,

justerar du genom att vrida

dioptrijusteringskontrollen medan du tittar

genom sokaren.

o Var forsiktig s du inte kommer at ditt 6ga
med fingertopparna eller naglarna.

Dioptrijusteringskontroll

m Om att kontrollera och justera bildens farger

Anvand monitorn pa kamerans baksida eftersom monitorn har hogre fargatergivning
an sokaren.

Jauoipjunysbulusia Yoo busyesboloy apuebbejpunin .
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Anvidnda zoomen
Nér du flyttar zoomreglaget dndras zoomobjektivets Zoomaut Zoomain

position.

Jauoipjunysbulusia Yoo busyesboloy apuebbejpunin .
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Zooma in: Flytta mot T

Zooma ut: Flytta mot W

Om du vrider zoomreglaget hela vdgen i ndgon
riktning justeras zoomen snabbt.

Du kan dven anvanda zoomen genom att flytta
sidozoomreglaget mot T eller W.
Sidozoomreglagets funktion kan stéllas in med
Tilldela sidozoomreglage i installningsmenyn
(M57).

En zoomindikator visas pa fotograferingsskarmen
nar zoomreglaget flyttas.

Digital zoom, som anvands till att ytterligare forstora
motivet upp till ungefdr 4x den maximala optiska
zoomnivan, kan aktiveras genom att flytta och halla
zoomreglaget mot T nér kameran &r inzoomad till
den maximala optiska zoompositionen.

Optisk Digital
zoom zoom

Digital zoom

Zoomindikatorn blir bld nér den digitala zoomen aktiveras och gul nar

zoomforstoringen okas ytterligare.

« Zoomindikatorn &r bla: Bildkvaliteten férsamras inte markbart med dynamisk
finzoom.

« Zoomindikatorn ar gul: Det kan handa att bildkvaliteten férsémras markbart.

« Indikatorn &r bl 6ver ett bredare omrade nér bildstorleken & mindre.

« Zoomindikatorn blir kanske inte bla nér vissa serietagningsinstéliningar eller andra
instéllningar anvands.



Anvidnda snabbaterstéllning for
zoom

Om du inte kan hitta motivet i
telefotopositionen ska du trycka pa knappen
. (snabbéterstallning fér zoom) fér att
tillfalligt gora bildvinkeln bredare sa att det blir
enklare att komponera bilden.

o Tryckin =-knappen och komponera
samtidigt motivet i motiviamen pa
fotograferingsskarmen. Flytta zoomreglaget
mot W medan du trycker pé =-knappen
for att gora bildvinkeln bredare.

« Slapp upp E-knappen fér att tergé till den
ursprungliga zoompositionen.

« Zoom med snabbdterstalining &r inte
tillganglig under filminspelning.

Avtryckaren

Motivram

Tryck ned

__ ¥
halvwvdgs g

Tryck ned avtryckaren latt tills du kanner ett latt
motstand for att stalla in fokus och exponering
(slutartid och bléndarvarde). Fokus och
exponering forblir [asta medan avtryckaren trycks
ned halvvags.

Tryck ned helt

¥
==

Tryck ned avtryckaren helt for att utldsa slutaren
och ta en bild.

Anvand inte kraft nér du trycker pd avtryckaren
eftersom det kan leda till kameraskakning och
suddiga bilder. Tryck forsiktigt pa knappen.

Spelain filmer

Visa fotograferingsskarmen och tryck pd @
("™ filminspelnings)-knappen for att spela in
en film. Tryck pd @ (*#®-knappen igen for att
avsluta inspelningen.

Jauoipjunysbulusia Yoo busyesboloy apuebbejpunin .
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Visa bilder

1

Tryck pa =]
(bildvisnings)-knappen
for att védlja visningslaget.

« Om du trycker och hdller ned
[>]-knappen medan kameran ar
avstangd, startas kameran i
visningsldge.

Anvand multivéljaren for att vélja  visa foregaende bild
en bild att visa.

Tryck och héll ned A'Y 4P for att
bldddra genom bilderna snabbt.

Du kan aven vdlja bilder genom att vrida
pa multivéljaren.

Tryck pd DISP-knappen for att véxla
mellan att visa eller dolja
fotoinformationen eller
fotograferingsinformationen som visas pa
monitorn.

Tryck pa @®-knappen om du vill spela upp
en inspelad film.

Om du vill dterga till fotograferingslaget
trycker du p& =]-knappen eller p&
avtryckaren.

132

Flytta zoomreglaget mot T (R)
i helskarmslage for att zoomain
pa bilden.

Flytta zoomreglaget mot

W (B i helskarmslage for att
vaxla till miniatyrbildsvisning
och visa flera bilder pa
skarmen.



Ta bort bilder

1 Tryck pa T (radera)-
knappen for att ta bort
den bild som visas pa
monitorn.

2 Anvind multiviljaren AV for att
vélja 6nskad raderingsmetod och

Radera

tryck pa @-knappen.
o Tryck pd MENU-knappen for att avsluta utan Radera valda bilder
att radera. Alla bilder

« Se"Skarmen for val av bilder” ((1156) nar
Radera valda bilder &r valt.

3 Vilj Ja och tryck pa @B-knappen.

« Raderade bilder kan inte &terstéllas.
Radera 1 bild?

Nej

m Ta bort bilder som tagits med serietagning (sekvens)

« Bilder som tas med serietagning sparas som en
sekvens och endast den forsta bilden i sekvensen
(huvudbilden) visas i visningslaget
(standardinstallning).

« Om du trycker pa T-knappen medan huvudbilden
for en sekvens av bilder visas, tas alla bilder i

sekvensen bort. = w?ﬁ%s 15:30

Jauoipjunysbulusia Yoo busyesboloy apuebbejpunin .

« Om du vill radera enskilda bilder i en sekvens ska du
trycka pa @R-knappen fér att visa dem var for sig och trycka pa T-knappen.

Ta bort bilden som togs i fotograferingsldage

| fotograferingslaget trycker du pa Ti-knappen for att ta bort den senaste bilden som
sparades.
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Andra fotograferingsliget

Du kan dndra till foljande fotograferingslagen genom att vrida funktionsratten.

B (Auto)-lage

Anvands for allman fotografering.

Lagena SCENE, [z, [<], il (Motivtyp)

Kamerainstallningar optimeras enligt motivtypen som du véljer.

- SCENE: Tryck pa MENU-knappen och valj en motivtyp. Nar Automatisk

motivtyp anvands, identifierar kameran automatiskt motivtypen nar du

komponerar en bild och goér det enklare att ta bilder i enlighet med

motivtypen.

Nér timelapse-film anvands, tar kameran automatiskt stillbilder med ett

angivet intervall som sedan anvands for att skapa timelapse-filmer som &r

cirka 10 sekunder langa.

(nattlandskap): Anvand detta lage for att fotografera nattlandskap.

- [& (nattportratt): Anvand detta lage for att ta kvélls- och nattportratt som
inkluderar bakgrundslandskap.

- |l (landskap): Anvénd detta ldge for att fotografera landskap.

Lage EFFECTS (Specialeffekter)

Effekter kan anvandas pa bilder vid fotografering. Tryck pa MENU-knappen

och vdlj en effekt.

LagenaP, S, A.M

Med dessa lagen far du storre kontroll 6ver slutartid och blandarvarde.

Lage U (User settings (anvindarinstéllningar))

Det gér att spara installningskombinationer som anvands ofta for

fotografering. De sparade instaliningarna kan snabbt hamtas for

fotografering genom att vrida funktionsratten till U.



Funktioner som kan stallas in med
multivéljaren (for fotografering)

Nar fotograferingsskarmen visas, tryck pd multiviljaren A (%) 4(®) ¥ (&)
P (4 for att stalla in funktionerna som beskrivs nedan.

- ‘% Blixtlage
Nér blixten ar uppfalld kan blixtldget stallas in i enlighet med
fotograferingsforhallandena.

« O Sjalvutlésare/Fjarrkontroll/Leendeutldsare
Sjalvutiosaren kan stéllas in pa 10 sekunder eller 2 sekunder.
Nér leendeutlosaren véljs detekterar kameran ett leende ansikte och utloser
slutaren automatiskt.
Nér ett av fjarrkontrollalternativen valjs, kan slutaren utldsas med
figrrkontrollen ML-L3 (sdljs separat) (8=®117).

- & Fokuslige
Beroende p& avstandet till motivet kan AF (autofokus), & (makronarbild)
eller M (oandlighet) stallas in. MF (manuell fokusering) kan stéllas in nar
fotograferingslaget ar P, S, A, M eller U, EFFECTS eller motivtyperna
Sport, Fyrverkeri, Fagelskadning eller Timelapse-film (natthimmel,
stjarnspar).

« [ Exponeringskompensation
Du kan justera bildens ¢vergripande ljushet.

Funktionerna som kan stéllas in varierar beroende pa fotograferingslaget.

Jauoipjunysbulusia Yoo busyesboloy apuebbejpunin .
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-
Fotograferingsfunktioner

0 (Auto)-lige

Anvénds for allmén fotografering. En

« Kameran detekterar huvudmotivet och = on/(g
fokuserar pé det (malséknings-AF). Om ett p/\“/“ oFF
manskligt ansikte detekteras staller kameran EDA R
automatiskt in fokusprioritet pé& det. I

« Merinformation finns i "Fokusering” (&=®18).

Funktioner som ir tillgiingliga i £} (auto)-lidge

- Blixtlage ((1136)

« Sjalvutlosare ((138)

« Leendeutldsare (39)

« Fokuslage ((1140)

« Exponeringskompensation ((1144)
« Fotograferingsmeny ((151)

Jauoipjunysbuliayeibolo .
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Motivtyper (fotografering anpassad efter

motiv)

Nér en motivtyp ar vald optimeras kamerainstallningar automatiskt for den

valda motivtypen.

Nattlandskap (883)" 2, [&] Nattportratt (8=3),
[l Landskap (804)' 2

Vrid funktionsratten till [2], [ eller el och ta bilder.

motivtyper med multivéljaren.

Portratt

il @ Automatisk motivtyp ‘

Tryck pa MENU-knappen for att visa motivtypsmenyn och valj en av foljande

§B ¥ Automatisk motivtyp
(standardinstallning) (8=®4)

W Museum (6=86)]

% Portrtt

B

Fyrverkeri (8=6) >

X Sport (485)]

@ Svartvit reprokopia (86)'

R Party/inomhus (8=85)'

@ Motljus (&87)

B8 Strand!

[ Enkelt panorama (8=10)’

[8l 5no'

%8 Husdjursportratt (4=8)

& Solnedgang %3

@ Mane (809)" 23

W& Skymning/gryning %3

W Fagelskadning (889)!

Y Narbild (485)

£3 Timelapse-film (13)> 4

1 Mat (606)

flyttas.

[N}

Kamerans fokus stélls in pa oandlighet.
Anvéndning av stativ rekommenderas. Stéll in Vibrationsreducering pa Av i

Kameran fokuserar p& omradet i mitten av bilden. Omradets position kan inte

installningsmenyn ((1157) nar du anvander stativ for att stabilisera kameran under

fotografering.

Kameran tar automatiskt stillbilder med ett angivet intervall som sedan anvands
for att skapa timelapse-filmer som &r cirka 10 sekunder Ianga.

Jauomunysbulisyeifolo4 .
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Specialeffektlage (anvanda effekter vid
fotografering)

Effekter kan anvandas pa bilder vid fotografering.

s
il gigkalitet

Bildstorlek

Specialeffekter SOFT

Nostalgiskisepia

Hogkontrastmonokrom

Hogdagerbild
Lagdagerbild
SCIE)

Hog/IS@monokiom!
. Tryck pd MENU (meny)-knappen for att visa specialeffektmenyn och vélj en effekt
med multivdljaren.

Typ Beskrivning

Mjuk* Gor bilden mjukare genom att Idgga pa en viss oskérpa
(standardinstallning) | 6ver hela bilden.

Lagger pa en sepiaton och minskar kontrasten for att

Nostalgisk sepia” ) )
9 P simulera utseendet hos ett gammalt fotografi.

Jauomunysbulisyesfolo4

Eﬁi?qﬁ(?g:t Skapar ett svartvitt fotografi med en tydlig kontrast.
Hogdagerbild Ger en ljus ton 6ver hela bilden.

Lagdagerbild Ger en mork ton ¢ver hela bilden.

Selektiv farg Behaller endast en vald farg och gor évriga farger svartvita.

Skapar monotona (svartvita) bilder genom att avsiktligt ta

bilder med hog ISO-kénslighet. Denna installning ar

effektiv ndr man tar bilder av motiv under forhallanden

med svag belysning.

« De tagna bilderna kan innehalla brus (slumpmadssigt
utspridda ljusa pixlar, prickar eller rander).

Hog ISO monokrom

28



Typ Beskrivning

Skapar bilder med en ovanlig nyans genom att omvandla
Korsframkallning en positiv fargbild till negativ eller negativ férgbild till
positiv.

* Vissa Filmalternativ (J154) &r inte tillgangliga.

« Kameran fokuserar pa omradet i mitten av bilden. Omradets position kan
inte flyttas.

« Nar Selektiv farg eller Korsframkallning
valjs, vrid kommandoratten for att valja
dnskad farg och tryck pa @®-knappen fér att
tillsmpa fargen. Tryck pa @®-knappen igen []
for att dndra valet av farg.

El

|
1/250 F56

Funktioner som ar tillgdngliga i specialeffektlage

« Blixtlage ((I36)

« Sjalvutlosare (138)

« Fokuslage ((1140)

« Exponeringskompensation (T44)
« Fotograferingsmeny ((1151)

Jauounysbulisyesfoio4 .
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LigenaP, S, A, M (Stilla in exponeringen
for fotografering)

Bilder tas med béttre kontroll genom att
alternativ i fotograferingsmenyn (I151) kan
stallas in utdver att slutartiden eller bléndarvérdet
kan stéllas in manuellt i enlighet med
fotograferingsforhallanden och behov.
« Fokusomradet for autofokus varierar beroende
pa instaliningen for AF-omradeslage ((1152).
« Nér Malsoknings-AF stills in (standardinstallning) detekterar kameran
huvudmotivet och fokuserar pa det. Om ett manskligt ansikte detekteras
staller kameran automatiskt in fokusprioritet pa det.

Vrid kommandoratten eller multivéljaren for att stélla in slutartiden och
blandarvardet.

Komman-
doratt

Multivéljare 25m 0

Blandar-
Slutartid vérde
Exponeringslage Slutartid | Blandarvarde
P Programautomatik | Justeras automatiskt (flexibelt program aktiveras med
(332 kommandoratten).
Slutarstyrd Justeras med N
] Justeras automatiskt.
S Lutomatik (132) | kommandoratten.
A Blandarstyrd Just tomatiskt Justeras med
autom. ((1132) usteras automatiskt. multivaljaren.
Justeras med Justeras med
Manuell 32 g
M (32 kommandoratten. multivéljaren.

Mer information
Mer information finns i "Vaxla Av/Tv-funktion” (1158).



Exponering

Proceduren for att ta bilder med 6nskad ljushet (exponering) genom att justera
slutartiden eller blandarvardet kallas for att "bestdmma exponeringen”.
Kanslan av dynamik och mangden bakgrundsoskarpa i bilder som ska tas
varierar beroende pa kombinationen av slutartid och blandarvérde dven om
exponeringen ar samma.

Justering av slutartid

Storre blandare (lagt blandarvarde) Mindre bléandare (hogt blandarvérde)
/2,8 f/8

Jauounysbulisyesfoio4 .

Kontrollintervallet for slutartiden

Kontrollintervallet for slutartiden varierar beroende pa zoompositionen,
blandarvardet eller instéliningen for ISO-kénslighet.

Blandarvirde (F-nummer) och zoom

Stora bldndare (uttrycks genom laga bléndarvarden) sldpper in mer ljus i kameran
och smé blandare (héga blandarvérden) sldpper in mindre ljus.
Blandarvérdet for denna kamera dndras dven beroende pa zoompositionen.
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P (Programautomatik)

Anvands for att ldta kameran automatiskt

kontrollera exponeringen.

« Olika kombinationer av slutartid och
blandarvérde kan véljas utan att exponeringen
andras genom att vrida kommandoratten
("flexibelt program”). Nar flexibla program
anvands sa visas symbolen for flexibelt

0 ENOREY

program (M) bredvid ldgesindikatorn (P) uppe till vanster pa

monitorskarmen.

« Forattavbryta flexibla program ska du vrida kommandoratten tills symbolen
for flexibelt program (M) inte langre visas. Flexibla program inaktiveras
ocksa nér fotograferingsléaget andras eller om kameran stangs av.

S (Slutarstyrd automatik)

Anvénds for att ta bilder av snabbrorliga motiv

med korta slutartider eller for att betona rorelsen

hos ett rorligt motiv med ldng slutartid.

« Slutartiden kan justeras genom att vrida pa
kommandoratten.

A (Blandarstyrd autom.)

Anvénds for att fa motiv samt bade férgrunden

och bakgrunden i fokus eller for att avsiktligt

skapa oskérpa i bakgrunden.

« Blandarvardet kan justeras genom att vrida pa
multivéljaren.

M (Manuell)

Anvénds for att kontrollera exponeringen enligt

fotograferingsforhallandena.

« Vid justering av bldndarvardet eller slutartiden
visas avvikelsen fran kamerans uppmatta
exponeringsvérde i monitorns
exponeringsindikator. Avvikelsens storlek i
exponeringsindikatorn anges i EV (-2 till +2 EV
i stegom 1/3 EV).

(s E} JEETRBNORNIEY
R

Exponeringsindikator

« Slutartiden kan justeras genom att vrida pa kommandoratten och
blandarvérdet kan justeras genom att vrida pa multivaljaren.



m Om fotografering

« Nar du zoomar efter att exponering har stéllts in kan exponeringskombinationerna
eller blandarvdrdet dndras.

« Om motivet ar for morkt eller ljust gar det eventuellt inte att fa rétt exponering.
I sédana fall blinkar indikatorn for slutartid eller indikatorn fér blandarvarde nar
avtryckaren trycks ned halvwidgs (utom nar M-ldget anvénds). Andra
slutartidsinstaliningen eller blandarvardet.

m Om ISO-kénslighet
Nar 1SO-kanslighet ((1152) &r instéllt pd Auto (standardinstélining) eller Auto in.
fast interv., ldses ISO-kansligheten i M-ldge pé 1SO 100.

Funktioner som kan anvindasiliagenaP, S, A, M

- Blixtlage ((1136)

. Sjalvutlosare ((I138)

« Leendeutldsare ((I139)

« Fokuslage ((1140)

« Exponeringskompensation ((1144)

« Fotograferingsmeny ((1151)

« Funktioner som kan stallas in med Fn (funktion)-knappen ((1145)

Jauoipjunysbuliayeibolo .
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U (User settings (anvandarinstéllningar))-

lage

Installningskombinationer som anvands ofta for fotografering (User settings
(anvandarinstéliningan) kan sparas i U. Det gér att fotografera i P
(programautomatik), S (slutarstyrd automatik), A (bldndarstyrd automatik)

eller M (manuell).

Vrid funktionsratten till U for att hamta
instdliningarna som sparats i Spara user

settings.

« Komponera bilden och fotografera med dessa
installningar, eller dndra instéliningarna efter

behov.

« Instéllningskombinationerna som hamtas nar

funktionsratten vrids till U kan dndras hur ménga ganger som helst i Spara

user settings.

Foljande instéllningar kan sparas.
Allménna instéllningar

« Fotograferingslagen P, S, A, M ((1130) -

« Zoomposition ((1120)

« Blixtlage (136)

. Sjalvutlssare ((1138)
Fotograferingsmeny

« Bildkvalitet (A51)

« Bildstorlek ((I151)

« Picture Control ((1151)

« Egen Picture Control (1151)
« Vitbalans (A51)

« Métning ((1152)

« Serietagning ((1152)

« 1SO-kanslighet (0152)

« Exponeringsgaffling (1152)

Fokuslage ((1140)
Exponeringskompensation ((1144)
Fn-knapp (1145)

AF-omradeslage (1152)
Autofokuslage (1152)
Blixtexp.komp. ((1152)
Brusreduceringsfilter ((1152)
Aktiv D-Lighting ((Z352)
Multiexponering ((1152)
Zoomminne ((1d53)
Zoomposition vid start ((1153)
Férhandsgransk. M-exp. ((1153)



Spara instillningar i U-ldge (Spara user settings)

Instéllningar som ofta anvands vid fotografering kan dndras och sparas i U.

1 Vrid funktionsratten till ett av fotograferingsligena P, S,
A eller M som du vill spara i U-lage.

« Du kan dven vrida funktionsratten till U for att spara instéliningar (vid
inkopstillféllet &r standardinstaliningen for fotograferingslaget P sparad).

2 Andra till en kombination av fotograferingsinstéliningar
som anvands ofta.

« Mer information om instéliningar finns i [1134.

« Instdliningen fér det flexibla programmet (vid instélining P), slutartiden (vid
instalining S eller M) eller blandarvardet (vid instéllning A eller M) sparas
ocksa.

3 Tryck pa MENU (meny)-knappen for
att visa fotograferingsmenyn.

4 Anvind multiviljaren AV for att
vélja Spara user settings och .
tryck pa @B-knappen. e

« De aktuella installningarna sparas. Spara user settings

Brusreduceringsfilter

Aterstall user settings

Zoomminne

m Klockbatteriet

Om det interna klockbatteriet (I115) laddas ur s8 aterstélls instéliningarna som
sparats i U. Du rekommenderas att skriva ned alla viktiga instéliningar.

Aterstilla U (User settings (anvandarinstillningar))-laget

Om Aterstill user settings viljs i fotograferingsmenyn aterstalls instillningarna
som sparas i anvandarinstdliningarna till standardvérdena. Fotograferingsldget ar
instéllt pa P.
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Blixtlage

Nér blixten &r uppfalld kan blixtldget stallas in i enlighet med
fotograferingsforhallandena.

1 Tryck pa % (blixtuppfalining)-
knappen for att falla upp blixten.

« Nar blixten ar nedfalld kan blixten inte
anvandas och @ visas.

2 Tryck pa multivéljaren A (%).

3 vilj 6nskat blixtlige (1137) och
tryck p& @®-knappen.
« Om duinte bekréftar en instalining genom

att trycka pa @®-knappen inom négra
sekunder avbryts valet.

m Klar-indikatorn

Nar blixten laddas blinkar &°. Kameran kan inte ta
bilder.

Om laddningen &r klar lyser & stabilt nr du trycker
ned avtryckaren halvvags.

2Bmpe
1/2500 5.6

Klar-indikator




Tillgangliga blixtldagen
2AIT)  Auto

Blixten avfyras nar det behovs, t.ex. vid svag belysning.
« Blixtlagesikonen visas endast direkt efter instdliningen pa
fotograferingsskarmen.

4®  Auto med réda 6gon-reducer./Roda 6gon-reducering

Reducera réda 6gon som orsakats av blixten i portratt ((1137).
« Blixten avfyras narhelst en bild tas om Roda 6gon-reducering har valts.

[ Upplattningsblixt/Standardblixt
Blixten avfyras nérhelst en bild tas.

4500 Langsam synk

Lamplig for kvélls- och nattportratt som inkluderar bakgrundslandskap.
Uppléttningsblixt avfyras for att belysa huvudmotivet; [dnga slutartider
anvands for att fotografera bakgrunden pa natten eller under svag
belysning.

5 Synk pé bakre rida

Upplattningsblixten avfyras precis innan slutaren stangs, vilket skapar en
effekt av ljusstrimmor bakom motiv i rorelse.

Instéllning av blixtldge
« Vilka blixtlagen som ér tillgangliga varierar beroende pa fotograferingslaget.
Blixtldgesinstaliningen kanske inte kan anvéndas med vissa fotograferingsléagen.
« Nar fotograferingslaget ar P, S, A, M eller U, kan Auto inte véljas.
« Instdllningen som anvands i foljande situationer sparas i kamerans minne &ven
efter att kameran stangts av.
- Nar fotograferingslage P, S, A eller M anvands
- Nér $® (automatisk, med réda 6gon-reducering) viljs i €3 (auto)-lige

Auto med réda 6gon-reducering/Réda 6gon-reducering

Lampan for roda 6gon-reducering lyser fore huvudblixten for att minska effekten av roda

6gon. Om kameran detekterar roda gon medan en bild sparas, bearbetas dessutom det

paverkade omradet for att minska effekten av réda 6gon innan bilden sparas.

Observera foljande vid fotografering:

« Eftersom lampan for réda 6gon-reducering lyser, tar det langre tid &n vanligt innan
slutaren utloses nar du har tryckt pa avtryckaren.

« Det tar ldngre tid dn vanligt att spara bilder.

« Roda 6gon-reducering ger eventuellt inte 6nskat resultat i vissa ldgen.

« Isdllsynta fall kan réda 6gon-reducering tillampas pd omraden i en bild utan att det
behdvs. Vdlj i sddana fall ett annat blixtldge och ta bilden igen.
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Sjalvutlosare

Kameran ar utrustad med en sjalvutldsare som utléser slutaren 10 sekunder eller
2 sekunder efter att du tryckt pa avtryckaren. Stéll in Vibrationsreducering pé
Aviinstaliningsmenyn (157) nér du anvander stativ for att stabilisera kameran
under fotografering.

1 Tryck multivaljaren € (®). 5

2 Vdlj onskat sjalvutlosarlage och S

tryck pa GB-knappen.

w

®10s (10 sekunder): Anvand vid viktiga
tillfallen, tex. brollop.

®2s (2 sekunder): Anvand for att undvika
kameraskakning.

&/ 8 10s (10 sekunder) / @ 2s (2 sekunder):
Anvénd fjarrkontrollen ML-L3 (saljs separat)
for att utldsa slutaren (6=8117).

Om du inte bekréftar en instélining genom att trycka pa @®-knappen inom
nagra sekunder avbryts valet.

Nar fotograferingslaget & motivtypen Husdjursportratt sa visas
(automatisk slutare) (&=88). Sjalvutldsaren kan inte anvandas.

Komponera bilden och tryck ned avtryckaren halvvéags.

Fokus och exponering stélls in.



Tryck ned avtryckaren sa
langt det gar. '

« Nedradkningen startar. Lampan for g
sjalvutldsaren blinkar och lyser

darefter stabilt ungefar en
sekund innan slutaren utléses.
Nar slutaren utloses stélls
sjalvutlosaren pa OFF.

Tryck en gang till pa avtryckaren
for att avbryta nedrakningen.

59

Leendeutl6sare (fotografera leende
ansikten automatiskt)

Nar kameran detekterar ett leende ansikte kan du ta en bild automatiskt utan
att trycka pd avtryckaren.

« Denna funktion kan anvéndas nar fotograferingslaget &r 3 (auto), P, S, A,

1

M eller U, eller motivtypen Portrétt eller Nattportritt.

Tryck multivaljaren € (®).

« Gor eventuella dndringar av blixtlage,
exponering eller instdliningar i
fotograferingsmenyn innan du trycker pa 4.

Vilj & (leendeutldsare) och tryck
pa @R-knappen.
« Om du inte bekréftar en instdlining genom

att trycka pa @®-knappen inom nagra
sekunder avbryts valet.

Leendeutlosare

= /2500 F5.6
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3 Komponera bilden och vanta tills
motivet ler utan att trycka ned
avtryckaren.

« Rikta kameran mot ett manskligt ansikte.

« Om kameran detekterar ett leende pa
personen som omges av den dubbla ramen
utloses slutaren automatiskt.

« Ndr kameran detekterar ett leende ansikte
utléser den slutaren automatiskt.

4 Avsluta automatisk fotografering.

« Om du vill avbryta automatisk fotografering med leendeavkanning atergar
du till steg 1 och véljer OFF.

m Om leendeutlésare

Under vissa fotograferingsférhallanden kanske kameran inte kan detektera ansikten
eller leenden (8%19). Avtryckaren kan dven anvéndas for fotografering.

Né&r lampan for sjdlvutlosare blinkar

Nér du anvénder leendeutltsare blinkar lampan for sjélvutiosare nar kameran
detekterar ett ansikte och blinkar snabbt direkt efter att slutaren utlosts.

Fokuslage

Stéll in fokuslaget i enlighet med avstandet till motivet.

1 Tryck pa multiviljaren W (&). 5

2 Vélj 6nskat fokuslage och tryck pa Autofokus
©®-knappen.

« Om du inte bekréftar en instéllning genom
att trycka p& @®-knappen inom nagra
sekunder avbryts valet.




Tillgangliga fokuslagen

AF

N2

MF

Autofokus

Kameran justerar automatiskt fokus i enlighet med avstandet till motivet.

Anvands nar avstandet fran motivet till objektivet ar 50 cm eller mer, eller

5,0 m eller mer vid den maximala telefotopositionen.

« Fokuslagesikonen pa fotograferingsskarmen visas endast direkt efter att
installningen har gjorts.

Makronérbild

Anvand detta ldge nar du tar narbilder.

Nar zoomnivan r instilld pa en position dér & och zoomindikatorn lyser

gront kan kameran fokusera pa motiv som dr sa ndra som cirka 10 cm fran

objektivet. Nar zoomen ar installd pa positionen dar ¢24 visas kan kameran

fokusera pa motiv som &r sa ndra som cirka 1 cm fran objektivet.

Oéndlighet

Anvands vid fotografering av motiv pa avstand genom fonsterrutor och vid

landskapsfotografering.

Kameran justerar automatiskt fokus néra oandlighet.

« Kameran kan eventuellt inte fokusera pa néraliggande motiv.

Oéndlighet

Anvands vid fotografering av himlen eller fyrverkerier.

Manuell fokusering

Fokus kan justeras for alla motiv pé ett avstand fran cirka 1 cm till odndlighet
(e0) frén objektivet ((1142). Det nirmaste avstandet vid vilket kameran kan
fokusera varierar beroende pa zoomens position.

m Om fotografering med blixten
Blixten kan eventuellt inte lysa upp hela motivet pd kortare avstand dn 50 cm.

Instéllning av fokusldage

« Installningen kanske inte kan anvandas med vissa fotograferingslagen (615).
« Forfotograferingsldagena P, S, A och M sparas instéliningen i kamerans minne
aven sedan kameran stangts av.
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Anvanda manuell fokusering

Tillgdngligt nér fotograferingsléget ar P, S, A, M eller U, specialeffektléage eller
motivtypen Sport, Fyrverkeri, Fagelskadning eller Timelapse-film
(natthimmel, stjarnspar).

1 Tryck multivéljaren Wanuell fokusering
V (W), valj MF
(manuell fokusering)
och tryck dérefter pa
©®-knappen.

2 Anvind multivaljaren for att
justera fokus medan du tittar pa
den forstorade visningen.

En forstorad visning av omradet i mitten av
bilden visas. Tryck pa d fér att véxla
visningen mellan 2x och 4x.

Vrid multivéljaren medurs for att fokusera
pa motiv nara kameran eller moturs for att
fokusera p& motiv ldngt bort. Fokus kan Konturforstarkningsniva
justeras mer exakt genom att vrida pa

multivéljaren langsamt eller vrida

kommandoratten.

Nar P> trycks in fokuserar kameran pa& motivet mitt i bilden med autofokus.
Manuell fokusering kan anvéndas efter att kameran fokuserat med autofokus.
Fokuseringen underlattas genom att omraden som é&r i fokus markeras i vitt
(konturférstarkning) ((1143). Tryck pd A 'V for att justera
konturférstarkningsnivan.

Tryck ned avtryckaren halvvégs for att bekrafta bildens komposition. Tryck
ned avtryckaren helt en gang for att ta bilden.

3 Tryck pa @®-knappen.
« Detinstallda fokuslaget ar last.
o Tryck ned avtryckaren helt en gang for att ta
bilden.
« Forattjustera om fokus trycker du pa
@®-knappen for att visa skirmen i steg 2.




MF (manuell fokusering)
« Siffervardet som visas vid mataren till hdger pa monitorn i steg 2 fungerar som en
riktlinje for avstandet till ett motiv som &r i fokus ndr mataren ar nara mitten.

« Det aktuella omradet inom vilket motivet kan vara i fokus varierar beroende pa
blandarvardet och zoompositionen. Kontrollera bilden efter fotografering om du
vill se om motivet &r i fokus.

« Stillin Tilldela sidozoomreglage i instéliningsmenyn ((I157) p4 Manuell

fokusering for att fokusera med sidozoomreglaget istéllet for multivéljaren i steg 2.

Konturforstarkning

« Graden av kontrastniva som anses vara i fokus kan &ndras genom att justera nivan
for konturforstarkningen. Det ar effektivt att stélla nivan lagt for motiv med hog
kontrast, och hogt for motiv med ldg kontrast.

« Konturforstarkning vitmarkerar omraden i bilden med hog kontrast. Beroende pa
fotograferingsforhallandena kanske inte markering fungerar som det ska eller
omraden som inte dr i fokus kanske markeras.

« Du kan inaktivera visningen av konturforstarkning med Konturférstarkning i
installningsmenyn ((1157).
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Exponeringskompensation (justera
ljusstyrkan)

Du kan justera bildens ¢vergripande ljushet.

1 Tryck pa multivaljaren P ). 5

2 Vélj ett kompensationsvarde och

tryck pa @B-knappen.

« Stallin ett positivt (+) varde om du vill gora
bilden ljusare.

« Stallin ett negativt (=) varde om du vill géra
bilden morkare.

+ Kompensationsvdrdet anvdnds dven omdu =
inte trycker pd @®-knappen.

Histogram Guide

Exponeringskompensationsvarde

« Om instéllningen anvénds i ligena P, S eller A sparas instéllningen i kamerans
minne dven sedan kameran stangts av.

« Nar fotograferingslaget ar motivtyp Fyrverkeri (86) eller M (manuell) ((1132)
kan inte exponeringskompensation anvandas.

« Om exponeringskompensationen stélls in da blixt anvands sa tillampas
kompensationen bade pa bakgrundsexponeringen och blixteffekten.

Anvénda histogram

Ett histogram é&r ett diagram som visar fordelningen av toner i bilden. Anvénd

histogrammet som en guide nér du anvénder exponeringskompensation och

fotograferar utan blixten.

« Den horisontella axeln motsvarar pixlarnas ljusstyrka, med marka fargtoner till
vanster och ljusa fargtoner till hoger. Den vertikala axeln visar antalet pixlar.

« Om exponeringskompensationsvardet okas flyttas tondistributionen at hoger och
om den minskas flyttas tondistributionen at vanster.



Funktioner som kan stéllas in med Fn

(funktion)-knappen

Foljande funktioner kan dven stéllas in genom att trycka p& Fn (funktion)-
knappen istéllet for att visa motsvarande meny genom att trycka pa MENU

(meny)-knappen.

« Denna funktion kan anvindas nar fotograferingsldget &r P, S, A, M eller U.

Bildkvalitet (1151)

Serietagning ((1152)

Bildstorlek (LI151)

1SO-kanslighet ((1152)

Picture Control (451)

AF-omradeslage ((1152)

Vitbalans ((I51)

Vibrationsreducering ((1157)

Matning ((1152)

1 Tryck pd Fn (funktion)-knappen nér fotograferingsskdrmen

visas.

. Fn-knapp-funktionsmenyn eller de instéllningsalternativ for funktionen
(standardinstallningen &r Serietagning) som senast tilldelats Fn

(funktion)-knappen kan valjas.

Enbildstagning

2 Anvind multivaljaren for att

vélja ett menyalternativ.

Y\
For att tilldela en annan funktion, vlj @

funktionsmenyn for [{ Fn-knapp och \ B
tryck p& @®-knappen. Valj darefter Bekréfta val

onskad funktion fran den visade menyn.

3 Tryck pa @8)-knappen eller Fn-knappen nir du har tilldelat

funktionen.

« Kameran tergar till fotograferingsskarmen.
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Funktioner som inte kan anvandas
samtidigt vid fotografering

Vissa funktioner kan inte anvandas med andra menyinstallningar.

Begréansad funktion

Instélining

Beskrivning

Blixtlage

Fokuslage ((1340)

Nar Mk (odndlighet) eller OO
(odndlighet) vdljs, &r blixten inte
tillganglig.

Serietagning
([X52)

Blixten ar inte tillganglig (utom for
Intervalltimertagning).

Exponeringsgaffling
(Q%SZ)

Blixten ar inte tillganglig.

Sjalvutlosare/
Fjarrkontroll/
Leendeutlosare

N&r en annan instéllning &n AF

Fokuslage ((1040) | (autofokus) valjs, stalls
leendeutlosaren in pa OFF.
e s Nar Folj rorligt motiv valjs &r inte
(AEFE(IJSrS)radeslage sjdlvutlosare/leendeutldsare/

fiarrkontroll tillgangligt.

Fokuslage

Leendeutl6sare
(139

Nar leendeutldsare vdljs 1ases
fokuslaget pa AF (autofokus).

AF-omradeslége
52

(

Né&r Félj rorligt motiv valjs &r MF
(manuell fokus) inte tillgangligt.

Bildkvalitet

Serietagning
(Ls52)

Nér Forfotominne véljs, [ases
Bildkvalitet pd Normal.

Bildstorlek

Serietagning
(RAER)

Bildstorlek ar installd enligt foljande
beroende pa
serietagningsinstaliningen:
« Forfotominne:

™ (bildstorlek: 1 280 x 960 pixlar)
« Serietag. H: 120 bild./sek.:

YE& (bildstorlek: 640 x 480 pixlar)
« Serietag. H: 60 bild./sek.:

182 (bildstorlek: 1 920 x 1 080 pixlar)
« Multibild 16:

[5 (bildstorlek: 2 560 x 1 920 pixlar)

Picture Control

AF-omradesldge
([@52)

Nér Folj rorligt motiv valjs kan
Monokrom inte stéllas in.

Aktiv D-Lighting
(ALY

Vid anvandning av Aktiv D-
Lighting kan Kontrast inte
justeras vid manuella justeringar.

X Picture Control Nér Monokrom viljs, ldses
Vitbalans (@51 Vitbalans p3 Auto (normal).
O i Nér Aktiv D-Lighting stélls in pa
Matning Aktiv D-Lighting nagot annat lage an Av, aterstalls

(@52

Matning till Matrix.




Begransad funktion Instélining Beskrivning
Serietagning (J152)/ | Serietagning och
Exponeringsgaffling | Exponeringsgaffling ér inte
(D%sz) tillgdngliga samtidigt.

Serietagning/
Exponeringsgaffling

Sjdlvutlésare
(LI138)/Fjarrkontroll
(6=117)

« Nar sjalvutiosare/fjarrkontroll
anvands tas en enstaka bild dven
om Serietagning H,
Serietagning L, Forfotominne
eller BSS har stallts in. Om
Intervalltimertagning stélls in
avslutas fotografering automatiskt
efter att en bild tafc%its.
Exponeringsgaffling ¢j
tillganglig.

Leendeutl6sare

(@39

o Nar kameran detekterar leende
ansikten och slutaren utloses tas
en enda bild. Om
Intervalltimertagning stélls in
avslutas fotografering automatiskt
efter att en bild tagits.

« Exponeringsgaffling ej
tillganglig.

Picture Control
(@51

Nér Monokrom valjs ar inte
Exponeringsgaffling tillgangligt.

Multiexponering

(52

Ej tillgangligt samtidigt.

1SO-kénslighet

Serietagning
(

N&r Forfotominne, Multibild 16,
Serietag. H: 120 bild./sek. eller
Serietag. H: 60 bild./sek. valjs,
lases 1SO-kanslighet pa Auto.

AF-omradesldage

Leendeutl6sare
(@39

Kameran tar bilder med hjélp av
ansiktsavkanning oavsett tillimpat
alternativ for AF-omradeslédge.

Fokuslage ((1340)

« Narndgon annan installning an
Folj rorligt motiv &r valt och
(odndlighet) &r valt som fokusldage
for fotografering, fokuserar
kameran pa oandlighet oavsett det
tilldmpade alternativet for
AF-omradeslige.

Vid instéliningen MF (manuell
fokusering) kan AF-omradeslége
inte stallas in.

Picture Control
@51

N&r Monokrom viljs kan Folj
rorligt motiv inte stallas in.

Vitbalans
(ALY

N&r Malséknings-AF &r valt och
om vitbalansen ar installd pa nagot
annat &n Auto (normal), fokuserar
kameran pé ett ansikte eller valjer
ett eller flera av nio fokusomraden
som innehéller motivet ndrmast
kameran.
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Begransad funktion Instélining Beskrivning
. Nér leendeutlésaren véljs, arbetar
(Léarédgﬁutlosare autofokusldaget med Enkel AF-
. instéllningen.
Autofokusldge - = —
Nar fokuslaget stills in pa Ak
Fokuslage (JJ40) | (oandlighet) s& arbetar autofokusldget

med Enkel AF-instdliningen.

Aktiv D-Lighting

1SO-kédnslighet

Nar 1SO-kénslighet stdlls in pa
1600, 3200 eller 6 400, r Aktiv

52 D-Lighting inte tillganlig.

Serietagning (L1152) | Ej tillgdngligt samtidigt.
Multiexponering Exponeringsgaffling | Fj tillgangligt samtidigt.

(D%SZ)

Leendeutl6sare Den virtuella horisonten visas inte

(39) nar leendeutlosaren &r vald.

Monitorinstalliningar

AF-omradesldge
(@52

« Den virtuella horisonten visas
inte nar Ansiktsprioritet dr valt.
« Den virtuella horisonten visas
inte nar Folj rorligt motiv ar
valt. Nar motivet har registrerats
(under Folj rorligt motiv), visas
inte histogrammet.
Den virtuella horisonten och
histogrammet visas inte nar
Malsoknings-AF ar valt.

Nér Forfotominne, Serietag. H:

« Serietagning 120 bild./sek. eller Serietag. H:
Datumstampel (M52 60 bild./sek. viljs, kan datum och
tid inte stamplas pa bilder.
Leendeutl6sare Digital zoom ér inte tillganglig nar
39 leendeutlsare &r vald.
Serietagning Nér Multibild 16 &r valt, &r inte
- ([{52) digital zoom tillganglig.
Digital zoom — e — -
AF-omradeslage Nar Folj rorligt motiv ar valt, ar
(52) inte digital zoom tillganglig.
’ Nér Zoomminne ar instéllt pa Pa ar
Zoomminne (L1153) digital zoom inte tillganglig.
Nér Serietagning H, Serietagning
Serietagnin L, Férfotominne, Serietag.H: 120
(I:D52)g 9 bild./sek., Serietag. H: 60 bild./
Slutarljud sek., BSS eller Multibild 16 &r valt,

inaktiveras slutarljudet.

Exponeringsgaffling
(D%sz)

Slutarljudet &r inaktiverat.

m Om digital zoom
« Beroende pé fotograferingslaget eller de aktuella instaliningarna, kanske inte digital
zoom kan anvandas (8=8105).
« Nar den digitala zoomen &r aktiverad begransas de alternativ som kan valjas for AF-
omradeslage eller métningslage.



Funktioner som kan stallas in
med MENU (meny)-knappen

Du kan visa menyerna nedan genom att trycka pa MENU (meny)-knappen.

- 0, SCENE, & [<], il EFFECTS, P, S, A, M, U Fotograferingsmeny
Visas om du trycker pa MENU-knappen nér fotograferingsskarmen visas.
Anvands till att &ndra fotograferingsinstéliningarna, t.ex. kombinationen av
bildstorlek och bildkvalitet.

Menyikoner och alternativ som kan stallas in varierar beroende pa
fotograferingslaget.

« [®]Visningsmeny
Visas om du trycker pa MENU-knappen nar bilder visas i helskarmslage eller
vid miniatyrbildsvisning.

Har kan du redigera bilder, spela upp bildspel etc.

« "M Filmmeny
Visas om du trycker pa MENU-knappen nar fotograferingsskdrmen visas.

Har kan du éndra instaliningar for filminspelning.

« ) wi-Fi-alternativmeny
Har kan du konfigurera Wi-Fi-installningarna for anslutning av kameran till en
smart enhet.

« & Platsdataalternativ-meny
Anvands till att konfigurera instéliningar for platsdatafunktioner.

Nér Spara platsdata i Platsdataalternativ stdlls in pa Pa, borjar kameran
ta emot signaler fran positioneringssatelliter.

« ¥ Instéllningsmeny
Har kan du justera grundldaggande kamerafunktioner som datum och tid,
visningssprak etc.

T Tryck pa MENU (meny)-
knappen.

« Menyn visas.
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Tryck multivéljaren <.

« Aktuell menyikon visas med
gul farg.

Vilj en menyikon och
tryck p& @®-knappen.

» Menyalternativen blir
valbara.

Vilj ett menyalternativ
och tryck pa
©@®-knappen.

« Vissamenyalternativ kaninte
stdllas in beroende pa det
aktuella fotograferingslaget
eller kamerans tillstand.

Du kan dven valja alternativ
genom att vrida pa multivéljaren.

Vilj en instéllning och
tryck p& @®-knappen.
Instéliningen som du har valt
anvands.

Nér du dr klar med menyn
trycker du p& MENU-knappen.
Nér en meny visas kan du
trycka pé avtryckaren eller @
(*M)-knappen for att véxla till fotograferingslage.

Fotograferingsmeny

Installningar

Tidszon och datum
Slutarfunk. u. minneskort
Monitorinstallningar

EVF automatisk véxling
Datumstampel

Vibrationsreducering

Datumstampel

DATE oI

Datum och tid

Av |



Fotograferingsmenyn

Aktivera fotograferingslaget = MENU-knappen

Bildkvalitet
Bildstorlek

Picture Control

Egen Picture Control

Vitbalans

Métning

Gemensamma alternativ

Alternativ Beskrivning mA|
Anvands till att stdlla in bildkvalitet
Bildkvalitet (komprimeringsgrad) for bilder som ska sparas. 8856
« Standardinstélining: Normal
Anvands till att stélla in bildstorlek for bilder som ska
Bildstorlek sparas. o057
« Standardinstalining: B4 4 608 x 3 456
ForliagenaP, S, A,M,U
Alternativ Beskrivning A
. Anvands till att andra instéllningarna for
Picture Control bildtagning enligt motivtypen eller dina
(COOLPIX Picture o 13 e ye o658
Control) preferenser.
« Standardinstdllning: Standard
. Anvands till att anpassa installningarna for
Egen Picture Control COOLPIX Picture Control och registrera dem i
(COOLPIX Egen " &6
- Anpassad 1 eller Anpassad 2 under Picture
Picture Control)
Control.
Anvands till att justera vitbalansen sa att den
passar vaderleksforhdllandena eller ljuskéllan sa
Vitbalans att bildernas farger matchar det du ser direkt &063

med dina 6gon.
« Standardinstalining: Auto (normal)
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Alternativ

Beskrivning

Matning

Anvands till att stélla in metoden som kameran
anvander for att méta ljusheten for motivet.
« Standardinstdlining: Matrix

&066

Serietagning

Anvands till att vélja enbildstagning eller
serietagning.
« Standardinstélining: Enbildstagning

o067

ISO-kanslighet

Anvands till att styra kamerans kénslighet for ljus.

« Standardinstéllning: Auto
Nar Auto viljs, visas [0 pd monitorn under
fotografering om 1SO-kénsligheten okar.

« Ildge M (manuell) vid installningen Auto eller
Auto in. fast interv. dr ISO-kinsligheten l&st
pa ISO 100.

Exponeringsgaffling

Exponeringen (jusstyrka) kan andras automatiskt
under serietagning.
« Standardinstalining: Av

AF-omradesldage

Anvénds till att andra metoden for hur kameran
valjer fokusomradet for autofokus.
« Standardinstalining: Malsoknings-AF

Autofokuslage

Anvands till att vélja antingen Enkel AF som
fokuserar endast nér avtryckaren trycks ned
halvvdgs eller Aktiv AF, som fortsatter fokusera
dven nér avtryckaren inte &r halvvags nertryckt.
« Standardinstalining: Aktiv AF

Blixtexp.komp.

Anvands till att justera blixteffekten.
« Standardinstallning: 0,0

Brusreduceringsfilter

Anvands till att stélla in styrkan for
brusreduceringsfunktionen som normalt
anvands ndr bilder sparas.

« Standardinstalining: Normal

Aktiv D-Lighting

Anvénds till att forhindra forlorade kontrastdetaljer
i hogdagrar och skuggor sé att bildernas kontrast
matchar det du ser direkt med dina 6gon.

« Standardinstalining: Av

Multiexponering

Anvénds till att stélla in om du vill kombinera tvd
till tre bilder och spara dem som en enda bild.
« Standardinstallning:

- Multiexponeringsldge: Av

- Automatisk forstarkning: Pa

Spara user settings

Anvands till att spara de aktuella instaliningarna
under U péa funktionsratten ((1134).

35




Alternativ Beskrivning @
Aterstall user Anvands till att &terstélla instdliningarna for U pa 35
settings funktionsratten.

Nar zoomreglaget flyttas véxlas zoompositionen

(motsvarande brannvidd/bildvinkel for
Zoomminne smabildsformat) till de positioner som har valts 830

genom att markera kryssrutan for detta

menyalternativ.

« Standardinstélining: Av

Anvdands till att stalla in zoompositionen
Zoomposition vid (motsvarande brannvidd/bildvinkel for

. I o031

start smabildsformat) som stélls in nar kameran startas.

« Standardinstdlining: 24 mm

Anvands for att stalla in om ljusstyrkan ska
Forhandsgransk. anpassas pa fotograferingsskdarmen nar oy
M-exp. exponeringen andras i M (manuell)-ldge.

« Standardinstalining: Av
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Filmmenyn

Vilj fotograferingsldget = MENU-knappen = "M-menyikonen 2

©R-knappen

Filmalternativ

Autofokuslige

Elektronisk vibrationsred.

Vindbrusreducering

Zooma mikrofon

Bildfrekvens

Alternativ

Beskrivning

Filmalternativ

Valj filmtyp.

Valj normal hastighet for att spela in filmer i

normal hastighet eller HS (high speed) for att spela

in filmer i slow motion eller fast motion.

« Standardinstélining: Ty 1 080/30p eller
s 1080/25p

Autofokuslage

Valj antingen Enkel AF, som Iaser fokus nar
filminspelningen borjar eller Aktiv AF, som
fokuserar kontinuerligt under filminspelningen.
« Standardinstélining: Enkel AF

Elektronisk
vibrationsred.

Stall in om elektronisk vibrationsreducering ska
utforas eller inte vid inspelning av filmer.
« Standardinstalining: Pa

Vindbrusreducering

Stéll in om vindbrus ska reduceras eller inte under
filminspelning.
« Standardinstalining: Av

Zooma mikrofon

| enlighet med bildvinkeln spelar kameran in ljud
fran ett storre omrdde nar zoomen dr i
vidvinkelposition och ett mindre omrade nar
zoomen ar i telefotoposition.

« Standardinstalining: Pa

Bildfrekvens

Vdlj bildfrekvensen som anvands vid inspelning av
filmer.




Visningsmenyn

Tryck pd [=]-knappen (visningsldge) = MENU-knappen

Snabbretuschering

D-Lighting

Mjuka hudtoner

Filtereffekter

Bildspel

Alternativ Beskrivning mA|
P Anvands till att vélja bilder i kameran som du vill
g’l\?ers,g?q Wi-Fi- verfora till en smart enhet i forvag innan du o838
: overfor dem.
.2 | Anvénds till att skapa retuscherade bilder dar

Snabbretuschering kontrast och mattnad har forstarkts. 6027
Anvands till att skapa kopior med 6kad ljusstyrka

D-Lighting? och kontrast sa att morka delar av bilden blir o027
ljusare.

Miuka hudtoner? Detekterar ansikten i bilder och anvands till att 88

J skapa en kopia med mjukare ansiktshudtoner.

Filtereffekter? Anvands till att tillampa olika effekter med hjalp 620
av digitala filter.

Bildspel A_nvands till att visa bilder i ett automatiskt 830
bildspel.

1 Anvands till att skydda markerade bilder och

Skydda filmer fran oavsiktlig borttagning. 6690

Rotera bild' Ar:vands till apt rotera derj vwsade bilden till 690
stdende eller liggande orientering.

Smabild2 Anvands till att skapa en forminskad kopia av 830

bilder.
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Alternativ Beskrivning @

Anvands till att vélja om du ska endast visa
huvudbilden for en sekvens av bilder som tagits i
serie eller visa sekvensen som enskilda bilder.

« Nér endast huvudbilden for en sekvens visas 8091
ska du trycka pa @-knappen for att visa varje
bild i sekvensen enskilt. Tryck multivéljaren A
for att aterga till visning av huvudbilden.

Alternativ for visa
sekvens

Anvands till att dndra huvudbilden for bilder som

weps g1
Vélj huvudbild tagits i sekvens.

o091

! \/S\H]en bild pa bildvalsskdrmen. Mer information finns i “Skérmen for val av bilder”

(L56).
2 Redigerade bilder sparas som separata filer. Vissa bilder kanske inte kan redigeras.

Skdarmen for val av bilder

Nér en skarm for val av bilder, som den till hdger, Radera valda bilder
visas medan du anvéander kameran, ska du

anvanda de procedurer som beskrivs nedan for lﬁﬁ!

att valja bilderna.

—

Anvind multivaljaren 4P eller Radera vaida bider

vrid den for att vdlja den 6nskade F y2
bilden. @ h!
« Flytta zoomreglaget (I1) mot T (]) for att % S—

véxla till helskarmslage, eller W (E=a) for att i@ij

vaxla till miniatyrbildsvisning.
Endast en bild kan véljas for Rotera bild och N/OFF
Vilj huvudbild.
Fortsatt till steg 3.

N

Anvand A 'V for att vélja ON eller Radera valda ilder

OFF. = 0 |
« Nar ON véljs visas en ikon under den valda AN S A

bilden. Upprepa steg 1 och 2 om du vill
valja ytterligare bilder.

3 Tryck p& @®-knappen for att bekréfta bildvalet.

« Foljanvisningarna pa skarmen nér en bekréftelsedialogruta visas.



Instdllningsmenyn

Tryck p& MENU-knappen = ¥-menyikonen = @®-knappen

LSl Tidszon och datum

g Slutarfunk.

Monitorinstallningar

inneskort

EVF automatisk véxling

Datumstampel

Vibrationsreducering

Alternativ Beskrivning ]
Tidszon och datum | Anvénds till att stélla in kameraklockan. 6098
Slutarfunk. u. Anvands till att stélla in avtryckarens funktion nér

X . ; . . 88100
minneskort minneskortet inte sitter i kameran.
Anvands till att justera instéllningarna for visning
Monitorinstéllningar | avtagen bild, monitorns ljusstyrka och visning av | 8101
fotoinformation.
. Anvands till att stélla in om visningen
EYF _automatlsk automatiskt ska véxla till sékaren nar du for 80103
véxling i N ;
kamerans sokare nara ansiktet.
Datumstampel Anvaﬂnd_s till att stampla fotograferingsdatum och 0103
tid pa bilder.
Anvands till att vélja instéliningen for
Vibrationsreducering | vibrationsreducering som anvands vid 60104
fotografering.
. Anvands till att aktivera eller inaktivera
i &0105
AF-hjélpbelysning AF-hjalplampan.
Digital zoom Anvand__s till att stal_la in om den digitala zoomen 8105
ska anvéndas eller inte.
) Anvands for att vélja vilken funktion som ska
Tilldela . ) “
) utféras under fotografering nar 80106
sidozoomreglage .
sidozoomreglaget flyttas.
Ljud Anvands till att justera ljudinstaliningar. 80106
Anvands till att stélla in hur mycket tid som
Auto av forflyter innan monitorn stangs av for att spara 80107

strom.
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Alternativ Beskrivning ]
Formatera . . .
; Anvands till att formatera minneskortet. 80107

minneskort

Sprak/Language Anvands till att dndra kamerans visningssprak. 68107
Anvands till att stélla in om batteriet i kameran

Ladda fran dator ska laddas eller inte nar kameran ansluts till en 60108
dator.

. . Anvands for att vaxla metoden for att stélla in

Vaxla Av/Tv-funktion ; . R . 48109
flexibelt program, slutartid eller blandarvérde.

Aterstall Anvands till att dterstalla filernas [6pnummer nar 8109

filnumrering Ja valjs.
Anvénds for att stalla in om omréden som ar i

Konturforstarkning | fokus ska markeras i vitt pa bilden som visas i 60110
monitorn vid anvandning av manuell fokus.

" Anvands till att dterstalla kamerainstaliningarna

Aterstall alla ; tllatt aterstalla ka 9 80110
till deras standardvarden.

Versionsinfo Visa aktuell versionsinformation for kameran. 60110




-
Anvinda platsdatafunktioner

Nir Spara platsdata i Platsdataalternativ pd ¢ (platsdataalternativ)-menyn
(6894 stélls in pa Pa, borjar kameran ta emot signaler fran
positioneringssatelliter.

Det gér att kontrollera mottagningen av i RS

platsdata pa fotograferingsskarmen.

o &f eller &n: Signaler tas emot frén
fyra eller fler satelliter, eller fran tre
satelliter, och positionering utfors.

. & Signaler tas emot, men
positionering kan inte utforas.

- B3 Signaler tas inte emot.

Spela in platsdata for fotograferingplats pa bilden

«  Om positionering utfors vid fotografering, sparas hdmtade platsdata (latitud
och longitud) pa bilderna som tas.

« Platsdata som sparats pa en bild kan kontrolleras pa en karta med ViewNX-i
efter att bilden 6verforts till en dator (6=853).

Spelain loggen

« Nérdu vdljer Starta loggning i Skapa logg pa menyn for
platsdataalternativ och positionering utfors, spelas platsdata in for platser
som du besoker med kameran med en viss intervall.

« Nérdu sparar den inspelade loggen pa ett minneskort med Spara logg i
menyn for platsdataalternativ, kan du visa loggen med hjalp av ett program
som visar loggdata.

« Loggdata ar kompatibla med NMEA-formatet. Ingen garanti ges emellertid
for att det gar att visa loggdata i alla programvaror som dr kompatibla
med NMEA-formatet eller med alla kameror som &r kompatibla med
NMEA-formatet.

. Jsuoipunyeiepsie|d epueAuy

Visa POl-information

« NérBadda in POl i Intressanta platser (POI) pa menyn for
platsdataalternativ stalls in pa Pa, sparas dven den narmaste
platsnamnsinformationen for den aktuella positionen pé bilderna som tas.

« Nér Visa POl i menyn for platsdataalternativ @ JEEBNGRMISY

stalls in pa P4, visas den narmaste
platsnamnsinformationen for den aktuella
positionen pa fotograferingsskarmen.
Platsnamnsinformationen som sparas pa
bilden visas pa visningsskarmen.

59
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Anvanda Wi-Fi-funktionen
(tradlost natverk)

Foljande funktioner kan utféras om du installerar det dedikerade programmet
"Wireless Mobile Utility” pa din smarta enhet med Android OS eller iOS och
ansluter den till kameran.

Ta bilder

Du kan spara bilder till en smart enhet genom att trycka ned kamerans

avtryckare eller fjdrrutlésa kamerans slutare via en smart enhet.

« Det gadrinte att utféra andra funktioner pa kameran under fjérrstyrning.
Fotograferingslaget stélls in p& €3 (auto) och fokusomradet stalls in pa
bildens mittpunkt oavsett kamerainstaliningarna.

Visa bilder

Bilder som sparas pa kamerans minneskort kan verféras och visas pa den
smarta enheten. Du kan ocksa valja bilderna i kameran som du vill verfora till
den smarta enheten.

m Om sédkerhetsinstéllningar

Inga sékerhetsinstallningar, tex. [6senord, &r konfigurerade fér kameran vid
inkopstillfallet. Vi rekommenderar starkt att du utfor erfordrade sakerhetsinstallningar
innan du anvander Wi-Fi-funktionen. Anvand Alternativ i menyn for Wi-Fi-alternativ
([1249) for att utfora sikerhetsinstéllningarna.

Installera programmet pa den smarta
enheten

1 Anvind den smarta enheten fér att ansluta till Google Play
Store, App Store eller en annan marknadsplats for appar
och sok efter "Wireless Mobile Utility”.

« Lds anvandarhandboken som medféljde den smarta enheten for mer
information.

2 Kontrollera beskrivningen och annan information och
installera programmet.

Anvéndarhandbok for Wireless Mobile Utility
Hamta anvandarhandboken fran webbplatsen nedan.

« Android OS: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU/

« i0S: http://nikonimglib.com/ManDL/WMAU-ios/

Tryck p& " (Wi-Fi)-knappen pa kameran och aktivera Wi-Fi-funktionen p&
den smarta enheten for att uppratta en anslutning till kameran. Starta sedan
"Wireless Mobile Utility” medan Uppréattar anslutning... Vanta. visas pa
kameran.




e
Ansluta kamerantillen TV,

skrivare eller dator

Genom att ansluta kameran till en TV, skrivare eller dator kan du fa mer gladje
av dina bilder och filmer.

\P@L Mikro-USB-kontakt

E ‘ HDMI-mikrokontakt
[} G

g | (TypD)

Oppna anslutningslocket. Satt i kontakten rakt.

« Innan du ansluter kameran till en extern enhet kontrollerar du att
dterstdende batteriniva ar tillrdcklig och stanger av kameran. Se till att stdnga
av kameran innan du tar bort anslutningen.

o Om ndtadaptern EH-67A (sdljs separat) anvands kan denna kamera
stromforsorjas fran ett eluttag. Anvand inte en natadapter av annat fabrikat
eller modell eftersom det kan leda till att kameran varms upp eller inte
fungerar som den ska.

« Anslutningsmetoder och efterfoljande atgarder beskrivs forutom i detta
dokument dven i dokumentationen som medféljde enheten.

1031ep 13|12 24eALNS ‘AL US |13 URISWEY BIN|SUY
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Visa bilder pa en TV

—

Bilder och filmer som tagits med kameran kan visas pa en TV.
Anslutningsmetod: Anslut en HDMI-kabel som finns att kopa i
handeln till TV:ns HDMI-ingang.

Skriva ut bilder utan en dator

Om du ansluter kameran till en PictBridge-kompatibel skrivare
kan du skriva ut bilder utan att anvanda en dator.
Anslutningsmetod: Anslut kameran direkt till skrivarens
USB-port med den medféljande USB-kabeln.

Visa bilder pa en dator

Du kan 6verféra bilder och filmer till en dator for att visa dem.
Anslutningsmetod: Anslut kameran till datorns USB-port med
USB-kabeln.

« Innan du ansluter till en dator ska du installera ViewNX-i pa
datorn.

« Om USB-enheter som drar strém dr anslutna till datorn ska
du koppla bort enheterna fran datorn innan du ansluter
kameran. Om kameran ansluts till en dator samtidigt som
andra USB-enheter kan det medféra att kameran slutar
fungera eller att strommatningen fran datorn blir for stor,
vilket kan skada kameran eller minneskortet.



. Referensdel

Referensdelen innehdller detaljerad information och tips om kamerans
anvandning.

Fotografering

Tips och anmarkningar om motivtyper
Standardinstallningar (blixt, fokusldge etc.).......
Fokusering
Kontrollintervallet fér slutartiden (lagena P, S, A, M)....

Visning

Visningszoom
Miniatyrbildsvisning/Kalendervisning.........ccocenceesnenes
Visa och radera bilder som tagits med serietagning

(sekvens)
Redigera bilder (stillbilder)

Film

Spela in och spela upp filmer
Ta stillbilder under filminspelning
Funktioner i samband med filmvisning ..........cccccoeevonseerereennns
Redigera filmer

Platsdatafunktioner

Inspelning av platsdata pa bilden
Spela in loggen med rorelseinformation ...

Anslutning

Ansluta till en smart enhet (Wi-Fi)
Vilja bilder i kameran som du vill 6verfora till
en smart enhet
Ansluta kameran till en TV (visning pa en TV)....ccccoveeeerneeenes
Ansluta kameran till en skrivare (Direct Print).... .
Anvanda ViewNX-i (6verfora bilder till en dator)..................

o023
o024

o025
o026

o032
&35
&35
o037

4839
o042




Meny

Fotograferingsmenyn (vanliga

fotograferingsalternativ) o056
Fotograferingsmenyn (lage P, S, A eller M).... &858
Filmmenyn o382
Visningsmenyn o033
Wi-Fi-alternativmenyn &892
Menyn for platsdataalternativ &894
Instéllningsmenyn o098

Ytterligare information

Felmeddelanden &0111
Filnamn &8115
Extra tillbehor &8116
Fotografera med fjarrkontroll ML-L3.......oc.coevenrevernrrnnreenenns &0117
Reglagens huvudfunktioner o&0119




Tips och anmarkningar om motivtyper

Nattlandskap

Tryck pd MENU-knappen fér att vélja &) Utan stativ eller  Med stativ i

Nattlandskap.

& Utan stativ (standardinstalining):

- Tryckned avtryckaren helt for att ta en serie bilder som kombineras till en enda
bild och sparas.

- Naravtryckaren trycks ned helt ska du hélla kameran stilla tills en stillbild visas.
Nar du har tagit en bild ska du inte stdnga av kameran innan monitorn vaxlar
till fotograferingsskarmen.

- Bildvinkeln (dvs. omradet som dr synligt i bilden) i den sparade bilden &r
smalare &n vad som visas pa monitorn nér bilden tas.

- Fotografering med serietagning kanske inte kan anvandas under vissa
fotograferingsforhallanden.

« O Med stativ:

- En bild tas med Iang slutartid ndr avtryckaren trycks ned hela vagen.

- Vibrationsreducering inaktiveras oavsett instdliningen for
Vibrationsreducering i instéliningsmenyn ((1157).

Nattportratt

« Tryck p& MENU-knappen for att vilja &Y Utan stativ eller @ Med stativ i
Nattportratt.

« En bild tas med 13ng slutartid. Jamfért med §¥ Med stativ stéller kameran in en
kort slutartid nar &) Utan stativ vljs i enlighet med
fotograferingsforhallandena for att forhindra kameraskakning.

« Ni&r @ Med stativ viljs inaktiveras vibrationsreducering oavsett instéliningen fér
Vibrationsreducering i instaliningsmenyn ((1157).

« Blixten avfyras alltid. Fall upp blixten innan du tar bilden.

|9psuaiasey




Landskap

« Tryck p& MENU-knappen for att vélja Brusreduceringsserie eller Enk

. |opsuaiagey

hild

Landskap.

Brusreduceringsserie: Med hjélp av detta ldge kan du ta tydliga

landskapsbilder med minsta mojliga brus.

- Tryck ned avtryckaren helt for att ta en serie bilder som kombineras till en

enda bild och sparas.

Nar avtryckaren trycks ned helt ska du halla kameran stilla tills en stillbild visas.

Nér du har tagit en bild ska du inte stdnga av kameran innan monitorn vaxlar

till fotograferingsskarmen.

Bildvinkeln (dvs. omradet som &r synligt i bilden) i den sparade bilden &r

smalare dn vad som visas pa monitorn nar bilden tas.

- Fotografering med serietagning kanske inte kan anvandas under vissa
fotograferingsforhallanden.

Enkelbild (standardinstélining): Sparar bilder med forstarkta konturer och

kontrast.

- En bild tas nar avtryckaren trycks ned helt.

SCENE = &®* Automatisk motivtyp

Nér du riktar kameran mot motivet véljer kameran automatiskt den optimala
motivtypen fran listan nedan och justerar fotograferingsinstaliningarna darefter.

Portratt (for att ta narbildsportratt av en till tvd personer)
Portratt (for tagning av portrattbilder av en stor grupp manniskor eller
- for bilder dar bakgrunden tar upp en stor del av bilden)
("] Landskap
(0] Nattportratt (for att ta nérbildsportrétt av en till tva personer)
Nattportratt (for tagning av portrattbilder av en stor grupp manniskor
eller for bilder dar bakgrunden tar upp en stor del av bilden)
Nattlandskap
= » Kameran tar bilder i serie och kombinerar och sparar dem som en
enda bild, pd samma satt som nar Utan stativ i [zZ] (nattlandskap)
(683) &r valt.
Ed  |Narbild
0] Motljus (for att ta bilder av motiv som inte innehéller manniskor)
Motljus (fér att ta portrattbilder)
Andra motivtyper

Beroende pa fotograferingsférhallandena valjer kameran eventuellt inte 6nskad
motivtyp. Valj i sa fall ett annat fotograferingsliage ((1124).



SCENE = < Sport

Nér avtryckaren halls helt nedtryckt tas maximalt cirka 7 bilder i serie med cirka
7 bilder per sekund (bps) (nér bildkvaliteten ar instélld pa Normal och
bildstorleken &r instélld pa |64 4 608 x 3 456).

Bildfrekvensen vid serietagning kan bli langsam beroende pé aktuell instélining
for bildkvalitet och bildstorlek, vilket minneskort som anvands eller
fotograferingsforhallandena.

Fokus, exponering och nyans har samma vérden som den forsta bilden i varje
serie.

SCENE = & Party/inomhus

« Hall kameran stadigt for att undvika effekterna av kameraskakning. Stéll in
Vibrationsreducering pé Av i instéliningsmenyn ((I157) nér du anvénder
stativ for att stabilisera kameran under fotografering.

SCENE > ¥ Narbild

Fran skarmen som visas nar ¥4 Nérbild viljs, s3 véljer du Brusreduceringsserie

eller Enkelbild.

« Brusreduceringsserie: Med hjélp av detta ldge kan du ta en tydlig bild med
minsta mojliga brus.

- Tryck ned avtryckaren helt for att ta en serie bilder som kombineras till en
enda bild och sparas.

- Naravtryckaren trycks ned helt ska du hdlla kameran stilla tills en stillbild visas.
Nér du har tagit en bild ska du inte stdnga av kameran innan monitorn véxlar
till fotograferingsskarmen.

- Om motivet ror sig eller om det uppstdr avsevard kameraskakning under

serietagning kan bilden bli forvrangd, dverlappad eller suddig.

Bildvinkeln (dvs. omradet som &r synligt i bilden) i den sparade bilden &r

smalare &n vad som visas pa monitorn nar bilden tas.

- Fotografering med serietagning kanske inte kan anvandas under vissa
fotograferingsforhallanden.

Enkelbild (standardinstélining): Sparar bilder med forstarkta konturer och

kontrast.

- En bild tas nar avtryckaren trycks ned helt.

Fokuslagesinstallningen ((1140) &ndras till & (makronérbild) och kameran

zoomar automatiskt till den ndrmaste position vid vilken den kan fokusera.

Du kan flytta fokusomradet. Tryck p& @®-knappen, anvand multivaljaren

AV 4P clier vrid den for att flytta fokusomradet och tryck p& @®-knappen for

att aktivera instéllningen.
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SCENE = #{ Mat

Fokuslagesinstallningen ((1J40) &ndras till

& (makronarbild) och kameran zoomar
automatiskt till den nérmaste position vid vilken
den kan fokusera.

Du kan justera nyansen genom att anvanda
kommandoratten. Instélliningen for nyans sparas i
kamerans minne dven sedan kameran stangts av. 90m 0s
Du kan flytta fokusomrédet. Tryck pa @-knappen, 1/250 F5.6
anvand multivéljaren A'Y 4P eller vrid den for

att flytta fokusomrédet och tryck pa @®-knappen for att aktivera instaliningen.

SCENE & I Museum

« Kameran tar en serie med upp till 10 bilder medan avtryckaren ar nedtryckt hela
vagen och bilden med den bésta skédrpan i serien valjs automatiskt och sparas
(best shot selector (BSS)).

« Blixten avfyras inte.

SCENE >

« Slutartiden ar last pa cirka 4 sekunder.

t Fyrverkeri

SCENE = [ svartvit reprokopia

« Anvand tillsammans med fokuslaget & (makronérbild) (340) vid fotografering
av motiv som &r nédra kameran.



SCENE = # Motljus

« Frén skdrmen som visas nir @3 Motljus viljs, véljer du Pa eller Av for att aktivera
eller inaktivera HDR-funktionen (high dynamic range) baserat pa typen av bild
du vill ta.

« Av (standardinstallning): Blixten avfyras for att forhindra att motiv doljs i skugga.
Ta bilder med blixten uppfalld.

« Pa: Anvéand nér du tar bilder med mycket ljusa och morka omraden i samma bild.

m Om HDR

« Anvandning av stativ rekommenderas. Stall in Vibrationsreducering i
instaliningsmenyn ((1157) pd Av nar du anvander ett stativ for att stabilisera
kameran.

« Nar avtryckaren trycks ned helt tar kameran bilder med serietagning och sparar de
foljande tva bilderna.

- En icke-HDR-kompositbild
- En HDR-kompositbild i vilken forlusten av detaljer i hdgdagrar eller skuggor
minimeras

« Om det bara finns tillrdckligt med minne for att spara en enda bild sé& sparas enbart
en bild som bearbetats med D-Lighting (I155) vid fotograferingségonblicket, i
vilken morka omraden pa bilden korrigerats.

« Néravtryckaren trycks ned helt ska du halla kameran stilla tills en stillbild visas. Nar
du har tagit en bild ska du inte stdnga av kameran innan monitorn véxlar till
fotograferingsskarmen.

« Bildvinkeln (dvs. omradet som dr synligt i bilden) i den sparade bilden &r smalare dn
vad som visas pa monitorn nar bilden tas.

« Beroende pa fotograferingsforhéllandena kan marka skuggor visas runt ljusa motiv
och ljusa omraden kan visas runt moérka motiv.
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SCENE = *# Husdjursportrétt

Om kameran riktas mot en hund eller katt sa detekterar kameran ansiktet och

fokuserar pa detta. Som standard utldses slutaren automatiskt nar kameran

detekterar ansiktet pa en hund eller en katt (automatisk slutare).

P& skarmen som visas nar %# Husdjursportritt valjs, viljer du [S] Enbildstagning

eller i Serietagning.

- [S]l Enbildstagning: Nér ansiktet pd en hund eller katt detekteras tar
kameran 1 bild.

- LJj Serietagning: Nir ansiktet p& en hund eller katt detekteras tar kameran
3 bilder i serie.

m Automatisk slutare
« Tryck pd multiviljaren € () for att dndra Automatisk slutare-instiliningen.

: Kameran utloser slutaren automatiskt nar den detekterar ansiktet pa en hund
eller katt.

- Av: Kameran utloser inte slutaren automatiskt dven om ett ansikte pa en hund
eller katt detekteras. Tryck ned avtryckaren. Kameran detekterar dven
manniskoansikten nar Av &r valt.

Automatisk slutare stdlls in pa Av nar 5 serier har tagits.

Det gar ocksd att ta bilder genom att trycka pa avtryckaren, oavsett Automatisk

slutare-instdllningen.

m Fokusomrade

. |9psuaiasey

Nar kameran detekterar ett ansikte visas ansiktet
inuti en gul ram. Nar kameran fokuserar pa ett
ansikte som visas inuti en dubbelram
(fokusomrade) blir dubbelramen gron. Om
kameran inte detekterar ndgra ansikten fokuserar
den pé& omrdadet i bildens mitt.

Under vissa fotograferingsférhallanden /250 55.6
detekteras inte husdjursansiktet och andra motiv

kan visas inom en ram.




SCENE > @ Méne

« Du kan justera nyansen genom att anvdnda kommandoratten. Installningen for
nyans sparas i kamerans minne dven sedan kameran stangts av.

« Justera ljusheten med exponeringskompensation ((1144) i enlighet med
fotograferingsforhallanden, till exempel manens ljusstyrka eller andra
forhallanden.

« Motivramen visas i vidvinkelpositionen for att indikera en bildvinkel
motsvarande ett 2 000 mm objektiv (i smabildsformat). Nar du trycker pa
@®-knappen blir bildvinkeln motsvarande den fér objektiv pa 2 000 mm.

SCENE = W\ Fégelskadning

« P4 skdrmen som visas nar W, Fagelskadning véljs, viljer du [S] Enbildstagning

eller j Serietagning.

[S] Enbildstagning: En bild tas varje gang du trycker pé avtryckaren.

L) Serietagning: Medan avtryckaren hélls ned helt tas bilder i serie.

- Bildhastigheten for serietagning dr cirka 7 bps och det maximala antalet
bilder som tas med serietagning ér cirka 7 (ndr bildkvaliteten &r installd pa
Normal och bildstorleken ar installd pa 164 4 608 x 3 456).

Motivramen visas i vidvinkelpositionen for att indikera en bildvinkel

motsvarande ett 800 mm objektiv (i smabildsformat). Nar du trycker pa

@®-knappen blir bildvinkeln motsvarande den for objektiv pd 800 mm.
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Fotografera med enkelt panorama

Vrid funktionsratten till SCENE = MENU-knappen = [=] Enkelt panorama

> @®-knappen

1 Vilj b¥® Normal (180°) eller | Enkltpanorama
[-HDE Bred (360°) som =
fotograferingsomrade och tryck
pa @R-knappen. BN Bred G607

o Nar kameran hélls redo i horisontellt lage ar

bildstorleken (bredd x hojd) foljande.

- BS® Normal (180°):
4800 x 920 ndr kameran flyttas horisontellt,
1536 x 4 800 nar kameran flyttas vertikalt

- [HDE Bred (360°):
9600 x 920 nér kameran flyttas horisontellt,
1536 x 9 600 nar kameran flyttas vertikalt

2 Komponera den férsta kanten av
panoramabilden och tryck ned
avtryckaren halvvags for att
fokusera.

« Zoompositionen &r last pa vidvinkel.
« Kameran fokuserar i mitten av bilden.

3 Tryck ned avtryckaren helt och ta
darefter bort fingret fran

avtryckaren.

o NP visas for att indikera riktningen fér
kamerans rorelse.

. |9psuaiasey
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4 Flytta kameran i en av fyra Guide

riktningar tills guideindikatorn

nar slutet.

« Ndrkameran detekterar i vilken riktning den
ror sig, borjar fotograferingen.

« Fotograferingen avbryts nérkameran spelat
in det specificerade fotograferingsomradet.

« Fokus och exponering &r lasta tills
fotograferingen avslutas.

Exempel pa kamerarorelse

« Anvand din kropp som rotationsaxel
och flytta kameran langsamt i en bage,
i markeringens riktning (ASZD).

« Fotograferingen stoppas om guiden
inte ndr kanten inom cirka 15 sekunder
(nér BE® Normal (180°) 4r valt) eller
inom cirka 30 sekunder (nar
[-HIDE Bred (360°) ar valt) efter att
fotograferingen startar.

m Om fotografering med enkelt panorama

« Bildomradet som syns i den sparade bilden blir smalare dn det som syns pa
monitorn nar bilden tas.

« Om kameran flyttas for snabbt eller skakar for mycket, eller om motivet &r for
enhetligt (t.ex. vdggar eller morker), kan ett fel intréffa.

« Om fotograferingen stoppas innan kameran ndr halvvéags i panoramaomradet
sparas ingen panoramabild.

« Om mer dn halva panoramaomradet har fotograferats men fotograferingen
avslutas innan kanten pa omrddet nds, sparas det omrade som inte fotograferats
som gratt och visas i gratt.
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Visa enkelt panorama

Vdxla till visningsldge (@A22), visa en bild som

tagits med hjélp av enkelt panorama i

helskarmslage, och tryck darefter p& @®-knappen

for att rulla bilden i den riktning som anvéndes

vid fotograferingen.

o Vrid multivaljaren for att rulla framat eller
bakat.

Visningsreglagen visas pa monitorn under
bildvisning.

Anvand multivéljaren P> for att valja ett
reglage och tryck darefter pa @®-knappen for att
utféra funktionerna nedan.

Funktion | Ikon Beskrivning

Spola N . N -
tillbaka BB | Hall ®-knappen intryckt for att snabbt rulla bakat.
Spola N . N sk
framat B3 | Hall @®-knappen intryckt for att snabbt rulla framat.

Pausa uppspelning. Funktionerna som listas nedan kan
utforas i pauslage.

Pausa g | KB | H&ll @®-knappen intrycke for att spola tillbaka.*
I3 | Hall @®-knappen intryckt fér att rulla*
I3 | Ateruppta automatisk rullning.

Avsluta BB | Vsxla till helskarmslige.
* Dessa funktioner kan ocksa utforas genom att vrida pa multivaljaren.

m Om bilder tagna med enkelt panorama

« Bilderna kan inte redigeras pa denna kamera.

« Denna kamera kanske inte kan rulla visningen av, eller zooma in pa, enkelt
panorama-bilder som tagits med en digitalkamera av annat marke eller annan
modell.

. |lopsualayay

m Om utskrift av panoramabilder
Hela bilden kanske inte kan skrivas ut beroende pa skrivarens installningar. Med vissa
skrivare kanske det inte gar att skriva ut alls.
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Spela in timelapse-filmer

Kameran kan automatiskt ta stillbilder med ett angivet intervall som sedan

anvands for att skapa timelapse-filmer som &r cirka 10 sekunder Ianga.

« Nar Bildfrekvens-instaliningen i filmmenyn stdlls in pa 30 bild./sek.
(30p/60p), tas 300 bilder och sparas med i gy 1 080/30p. N&r 25 bild./sek.
(25p/50p) stlls in tas 250 bilder och sparas med B8 1 080/25p.

Vrid funktionsratten till SCENE = MENU-knappen = £ Timelapse-film =

©R-knappen
Tidsintervall
Typ (motivtyp/fotograferingstid) 30 bild./sek. 25 bild./sek.
(30p/60p) (25p/50p)

[ Stadsmotiy (1.0 minuter)! 5 sek sk
(standardinstallning) d

o) Landskap (25 minuter)’ 5 sek. 6 sek.
& Solnedgang (50 minuter)’ 10 sek. 12 sek.
% Natthimmel (150 min)2 30 sek. 36 sek.
& Stjarnspar (150 minuter)3 30 sek. 36 sek.

! Kameran fokuserar p& omradet i mitten av bilden.

Passar for inspelning av stjdrnornas rorelse.

3 Stjarornas rorelse visas som rander av ljus med hjalp av bildbearbetning.

1 Anvind multivéljaren AV fér att

Timelapse-film

vélja en typ och tryck pd

@—knappen. Landskap (25 minuter) 3
Solnedgang (50 minuter) ’__';"
Natthimmel (150 min) g
Stjarnspar (150 minuter) %

Vilj om exponeringen (ljusstyrka) T .

ska lasas eller inte och tryck pa

©®-knappen. (forutom Natthimmel
och Stjarnspar) '

« Om AE-L pa viljs anvands samma
exponering som for den forsta bilden for
alla bilder. Nar ljusstyrkan d@ndras avsevart,
tex. vid skymning, rekommenderas du att anvanda AE-L av.
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Stabilisera kameran med ett verktyg som ett stativ.

4 Tryck ned avtryckaren for att ta
den forsta bilden.

« Stallin exponeringskompensation ((1144)
innan du utléser slutaren for den forsta
bilden. Exponeringskompensationen kan
inte dndras efter att den forsta bilden tagits.
Fokus och nyans lases ndr den forsta bilden F5.6
tas.

Slutaren utldses automatiskt for den andra bilden och efterféljande bilder.
Monitorn kan sldckas medan kameran inte tar bilder.

Fotograferingen avslutas automatiskt nar 300 eller 250 bilder tas.

Tryck pa @®-knappen for att avsluta fotograferingen innan
fotograferingstiden har forflutit och skapa en timelapse-film.

Ljud och stillbilder kan inte sparas.

m Om timelapse-film

« Védnta med att byta minneskort tills fotograferingen ér klar.

« Anvand ett fulladdat batteri for att forhindra att kameran stangs av ovantat.

« Timelapse-filmer kan inte spelas in med @ ("¥®)-knappen.

« Vrid inte funktionsratten till en annan instélining innan fotograferingen ar klar.

« Vibrationsreducering inaktiveras oavsett installningen fér Vibrationsreducering i
instaliningsmenyn ((1157).

. |9psuaiasey
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Standardinstallningar (blixt, fokuslage etc.)

Standardinstéliningarna for varje fotograferingsléage beskrivs nedan.

Exponerings-

|opsuaiagey

Blixtlage | Sjalvutlosare | Fokuslage kompensation
([@36) (RAES)] (T40) (D44)
0 (auto) SAITO OFF! AF? 00
EFFECTS (specialeffekter) |3 AIT0® OFF AF 0.0
P.S. AM 2 OFF! AF 0.0
gé&;ﬁésa?r:‘s:gﬁningar)) ' OFF! AF 00
Motivtyp
(nattlandskap) ®* OFF 's 0.0
(nattportratt) 4@° OFF! AF* 0.0
|l (landskap) ®* OFF I's 0.0
ety e orr A oo
% (portratt) 1703 OFF! AF* 0.0
X (sport) ®* OFF* AF7 00
& (fest/inomhus) LToR OFF AF4 0.0
& (strand) 2AT0 OFF AF° 00
18] (sn6) 2AUTO OFF AF° 00
& (solnedgang) ®* OFF 's 0.0
W& (skymning/gryning) |®* OFF ' 0.0
Y (nérbild) AT |OFF N 00
1 (mat) ®* OFF ¥ 00
i (museumn) ®* OFF AF° 0.0
; ®* OFF* o foot
[ (svartvit reprokopia) | §AIT0 OFF AF° 0.0
@ (motljus) $®'2  |oFF AF* 00
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Blixtlage |Sjalvutidsare | Fokuslige k%‘n‘?‘or;irsi:g;
(136) (@38) | (40) (EL".]44)
[ (enkelt panorama)  |@* OFF* AF4 00
%% (husdjursportratt) @4 &' AF° 00
® (méne) ®’ O2s A 00
W (fagelskadning) ® OFF AR 0.0
£ (timelapse-film) ®* OFF AF/Aé 00

o [ N O N

© ~

9
1
1
1

1

Leendeutldsare kan ocksa valjas.
MF (manuell fokusering) kan inte véljas.
Blixten &r last pd @ (av) nar Hg 1SO monokrom &r valt.
Kan inte dndras.
Kan inte éndras. Blixtinstéllningen ar last pa upplattningsblixt med langsam synk
och réda 6gon-reducering.
Kan inte &ndras. Kameran valjer automatiskt det blixtlage som passar for
motivtypen som har valts.
AF (autofokus) eller MF (manuell fokusering) kan véljas.
Kan véxla till blixtldget ldngsam synk med réda 6gon-reducering.
AF (autofokus) eller & (makronérbild) kan valjas.

O Blixten &r I3st p3 @ (av) nar Brusreduceringsserie anvinds.

! OO (oandlighet) eller MF (manuell fokusering) kan valjas.

2 Nér HDR &r installt pa Av ar blixtlaget last pa % (upplattningsblixt). Nar HDR &r
installt pa Pa ar blixtlaget last pa @ (av).

3 Automatisk slutare (8=8) kan aktiveras eller inaktiveras. Sjalvutlésare och
fidrrkontroll kan inte anvéndas.

14 Kan valjas mellan AF (autofokus), M (oandlighet) eller MF (manuell fokusering).

1

. |lopsualayay

5 Fokus I8ses pé AF (autofokus) nar Stadsmotiv (10 minuter) anvinds, eller
M (0dndlighet) ndr Landskap (25 minuter) eller Solnedgéng (50 minuter)
anvénds.

O (oandlighet) eller MF (manuell fokusering) kan véljas nar Natthimmel
(150 min) eller Stjarnspar (150 minuter) anvands.
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Instéllning av blixtldge

Vilka blixtldagen som ér tillgéngliga varierar beroende pa fotograferingslaget.

Blixtlage o | SCENEE | grecrs | P | s | A
4AIT0 Auto v v - -1 -
Auto med réda
1@ o6gon-reducer. v v B B B
Roda 6gon-
reducering N 1 B Vv (Vv
5 Upplattningsblixt | a2 v e e
Standardblixt - - v i Vv v
45100 Langsam synk v v v - |v
% Synkpabakreridd | & (V4 VviVv iv

! Tillgangligheten ar beroende av installningen. Mer information finns i

"Standardinstallningar (blixt, fokuslage etc.)” (6=15).
2 Blixten r last pa @ (av) nar H6g ISO monokrom &r valt.

|opsuaiagey
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Fokusering

Fokusomradet varierar beroende pa fotograferingslaget.

Anvanda malsoknings-AF

| B8 (auto)-lage eller nar AF-omradeslage ((1152) i lige P, S, A, Meller U
stalls in pa Malsoknings-AF, fokuserar kameran sa som beskrivs nedan om
avtryckaren trycks ned halvvdgs.

o Kameran detekterar huvudmotivet och
fokuserar pa det. Nar motivet ar i fokus lyser
fokusomradet gront. Om ett manskligt
ansikte detekteras stéller kameran
automatiskt in fokusprioritet pa det.

Fokusomraden

« Om inget huvudmotiv detekteras véljer
kameran automatiskt ett eller flera av de 9
fokusomraden som innehaller motivet
narmast kameran. Nar motivet ar i fokus lyser
de fokusomraden som &r i fokus gront.

(=] /250 |_F56

L)
Fokusomraden

m Om malsoknings-AF

« Vilket motiv som kameran faststéller som huvudmotiv kan variera beroende pa
fotograferingsforhallandena.

« Huvudmotivet kanske inte detekteras nar man anvander vissa installningar for
Vitbalans eller Picture Control.

« Kameran kanske inte detekterar huvudmotivet pa lampligt satt i foljande
situationer:
- Nar motivet dr mycket morkt eller ljust
- Nar huvudmotivet saknar tydligt definierade farger
- Nér bilden &r komponerad sé att huvudmotivet befinner sig vid monitorns kant
- Nar huvudmotivet bestar av upprepade monster

. |9psuaiasey
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Anvanda ansiktsavkadnning

| foljande instéllningar anvander kameran

ansiktsavkanning for att automatiskt fokusera pa

manskliga ansikten.

«  Motivtyp [&] (nattportrétt), Automatisk
motivtyp eller Portratt ((1127)

. (leendeutldsare) (I139)

o Nar I'\F-on?ré“:Ieslige ([Q52) &rinstallt pa E 7ol
Ansiktsprioritet

Om kameran detekterar mer dn ett ansikte visas en dubbel ram runt det ansikte

som kameran fokuserar pa och enkla ramar runt 6vriga ansikten.

Om avtryckaren trycks ned halvvdgs ndr inga ansikten detekteras:

« Nér Automatisk motivtyp valjs dndras fokusomradet beroende pa
motivtypen.

« I motivtyperna [&] (nattportritt) och Portrétt fokuserar kameran pd omrédet
mitt i bilden.

o Nar & (leendeutl6sare) ar valt, fokuserar kameran pa motivet mitt i bilden.

« Nar AF-omradesldge ar instéllt pd Ansiktsprioritet, viljer kameran
fokusomradet dér motivet ar narmast kameran.

m Om ansiktsavkdnning

Kamerans mojlighet att detektera ansikten beror pé flera faktorer, inklusive i vilken
riktning ansiktena dr vanda.

Kameran kan inte detektera ansikten i foljande situationer:

- Nér ansikten delvis doljs av solglasdgon eller &r skymda pa annat satt

- Nar ansikten tar upp for stor eller for liten del av bilden

Visa bilder som tagits med ansiktsavkdnning

Under bildvisning roterar kameran automatiskt bilder i enlighet med orienteringen
for ansiktena som detekterades vid fotograferingen (forutom for bilder som tagits
med Serietagning ((152) eller Exponeringsgaffling ((1152)).
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Anvanda mjuka hudtoner

Nér slutaren utléses medan ett av fotograferingsldagena nedan anvénds,
detekterar kameran manskliga ansikten och behandlar bilden for att géra
hudtonerna i ansiktena mjukare (upp till 3 ansikten).

« Motivtyp [&] (nattportritt), Automatisk motivtyp eller Portratt ((1127)
Mijuka hudtoner kan ocksa anvéndas pa sparade bilder ((1155).

m Om Mjuka hudtoner

« Det kan ta langre tid én vanligt att spara bilder efter fotografering.

« Vid vissa fotograferingsférhéllanden erhalls eventuellt inte det 6nskade resultatet
for mjuka hudtoner och mjuka hudtoner kan anvandas pd omraden av bilden dér
det inte finns ndgra ansikten.

Motiv som inte dr lampliga for autofokus

Kameran fokuserar kanske inte som forvantat i foljande situationer. | séllsynta

fall kanske inte motivet &r i fokus trots att det aktiva fokusomradet eller

fokusindikeringen lyser grén:

« Motivet & mycket morkt

o Foremal med mycket olika ljusstyrka finns i motivet (t.ex. om solen finns
bakom motivet sd att det forefaller mycket morkt)

« Ingen kontrast mellan motivet och omgivningen (t.ex. ett portrattmotiv med
en vit troja som star framfor en vit vagg)

o Flera objekt ar pa olika avstand fran kameran (t.ex. ett motiv i en bur)

« Motiv med upprepande monster (fonsterpersienner, byggnader med flera
rader av fonster med liknande form etc.)

« Motivet ror sig snabbt

| de situationer som namns ovan kan du férsoka med att trycka ned avtryckaren

halvvégs flera ganger for att fokusera om, eller att fokusera pa ett annat motiv

som dr placerat pa samma avstand fran kameran som det Gnskade motivet och

anvéanda fokuslas (6=21).

Kameran kan &ven fokusera med hjélp av manuell fokusering (1141, 42).
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Fokuslas
Anvand fokuslaset for att fanga kreativa bildkompositioner nar fokusomradet ar
installt pa mitten av bilden.

1 Komponera bilden s3 att =
motivet &r mittibildenoch | W
tryck ned avtryckaren
halvvégs. J%

« Kameran fokuserar pa motivet
och fokusomradet lyser grént.
« Exponering &r ocksa last.

2 Komponera bilden pa nytt utan att
lyfta ditt finger.

« Setill att halla samma avstand mellan
kameran och motivet.

3 Tryck ned avtryckaren sa langt det
gar for att ta bilden.

Flytta fokusomradet till onskat lage

| fotograferingslage P, S, A eller M kan fokusomrédet flyttas med multivéljaren
genom att stélla in AF-omradeslige i fotograferingsmenyn ((1151) pa ett av de
manuella alternativen.

|9psuaiasey
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Kontrollintervallet for slutartiden (lagena

P.S.A/M)

Kontrollintervallet for slutartiden varierar beroende pa zoompositionen,
blandarvérdet eller installningen for 1SO-kénslighet. Kontrollintervallet éndras
dessutom i foljande serietagningsinstallningar.

Instéllning Kontrollintervall

Auto?,
Auto in. fast interv.?

1/4000°-1 sek. (dgena P, S, A)
1/40003-15 sek. (lage M)

1/40003-8 sek. (lagena P, S, A)

150100 174000315 sek. (iage N
3 -

IS0-kénslighet 150 200 mggg{g Set (:?ge”ﬁlp' SA
Ms2) -8 sek. (lage M)

IS0 400 1/40003-4 sek.

IS0 800 1/40003-2 sek.

IS0 1600 1/40003-1 sek.

1SO 3200, 6400 1/4000°-1/2 sek.

Serietagning H, 3

Serietagning L, BSS 1/4000°-1/30 sek.

Forfotominne,

Serietag. H: 120 bild./ | 1/4000-1/125 sek.

sek.
Serietagning ((1152)

Serietag. H: 60 bild./
sek.

1/4000~1/60 sek.

Multibild 16

1/4000-1/30 sek.

Intervalltimertagning

Samma som nar Enbildstagning
stalls in

([46).

. |opsuaiagey

2 Ilage M I&ses 1SO-kansligheten pa 1SO 100.
3 Den kortaste slutartiden &r 1/4000 sekund nar blandarvardet ar installt pé f/8 vid
maximal vidvinkelposition. Slutartiden blir Iangre nar zoomen flyttas till

! 150-kénslighetsinstaliningen begrénsas beroende pa serietagningsinstliningen

telefotopositionen och bldndaren ar stérre. Slutartiden &r 1/2500 sekund nar
blandarvardet ar instéllt pa hogst f/8 vid maximal telefotoposition.
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Visningszoom

Om zoomreglaget flyttas mot T (R visningszoom) i
helskdarmsldage (A22) zoomas bilden in.

N —
j@
=
"VQ @_Guide for
w%ﬁm S [ ¥ 5l | visat omrade
Helskdrmslage Bilden &r inzoomad.

« Du kan &ndra férstoringsgraden genom att flytta zoomreglaget mot W' (E=a) eller
T (R). Zoomen kan &ven justeras genom att vrida pa kommandoratten.

« Tryck pd multivéljaren AV 4> for att visa en annan del av bilden.

« Om du visar en bild som tagits med hjalp av ansiktsavkdnning eller
husdjursavkanning, zoomar kameran in pd ansiktet som detekterades nar bilden
togs (utom for bilder som tagits med Serietagning eller Exponeringsgaffling).
Om du vill zooma in pa en del av bilden dér det inte finns ndgra ansikten, justerar
du férstoringsgraden och trycker dérefter pd A'Y 4P,

« Nar en zoomad bild visas trycker du pa @-knappen fér att &terga till helskirmslage.

Beskara bilder
Nar en zoomad bild visas, kan du trycka pa MENU-knappen for att beskara bilden for att
inkludera endast den synliga delen och spara den som en separat fil (&31).
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Miniatyrbildsvisning/Kalendervisning

Flytta zoomreglaget mot W (B2 miniatyrbildsvisning)
i helskarmslage (A22) for att visa bilder som
miniatyrbilder.

(
Helskarmslage Miniatyrbildsvisning Kalendervisning

« Du kan dndra antalet miniatyrbilder som visas genom att flytta
zoomreglaget mot W (E=) eller T ().

« Medan du anvander miniatyrbildsvisning, anvand multivéljaren AV 4P
eller vrid den for att vélja en bild och tryck darefter pa @®-knappen for att
visa den bilden i helskdrmslage.

« Medan du anvander kalendervisning, anvand multivéljaren AV 4P eller
vrid den for att vilja ett datum och tryck dérefter p& @R-knappen for att visa
bilderna som togs den dagen.

m Om kalendervisning
Bilder som tagits nar kamerans datum inte varit installt behandlas som bilder tagna
1 januari 2015.

. |9psuaiasey
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Visa och radera bilder som tagits med
serietagning (sekvens)

Visa bilder i en sekvens

Bilder som tagits med serietagning sparas som en sekvens.
Den forsta bilden i en sekvens anvands som
huvudbild for att representera sekvensen nar den
visas i helskdrmslége eller med
miniatyrbildsvisning (standardinstalining).

Tryck p& @®-knappen for att visa varje bild i
sekvensen var for sig.

Nar du har tryckt pa @-knappen kan de funktioner

som anges nedan anvandas.

« Vrid multivaljaren eller tryck pa <P for att visa
foregaende eller nésta bild.

« Foratt visa bilder sominte ingar i sekvensen ska
du trycka pd A for att &terga till visning av
huvudbild.

o For att visa bilder i en sekvens som
miniatyrbilder, eller visa dem i ett bildspel ska du stélla in Alternativ for
visa sekvens p3 Alla bilder, en efter en i visningsmenyn (6%91).

m Alternativ for visa sekvens
Bilder som tagits i serie med andra kameror an denna kamera kan inte visas som en
sekvens.

Alternativ pa visningsmenyn som &r tillgangliga vid anvindning
av sekvens
« Nér bilder i en sekvens visas i helskarmslége, tryck pa MENU-knappen for att vélja
funktioner i visningsmenyn ((I155).
« Om du trycker pa MENU-knappen nar en huvudbild visas kan féljande instaliningar
tilldampas pa alla bilder i sekvensen:
- Maérk for Wi-Fi-overforing, Skydda

|9psuaiasey
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Ta bort bilder i en sekvens

N&r 10 (radera)-knappen trycks fér bilder i en sekvens, varierar vilka bilder som
raderas beroende pa hur sekvensen visas.

o Nér huvudbilden visas:
- Aktuell bild: Alla bilder i den visade sekvensen tas bort.
- Radera valda bilder:  Alla bilderi sekvensen tas bort om huvudbilden
valjs pa skarmen for radering av valda bilder
(1356).

- Allabilder: Alla bilder p& minneskortet raderas.

« Narbilder i en sekvens visas i helskdrmslage:

- Aktuell bild: Bilden som visas for tillfallet tas bort.
- Radera valda bilder:  Bilder som viljs i sekvensen tas bort.
- Hela sekvensen: Alla bilder i den visade sekvensen tas bort.

Redigera bilder (stillbilder)

Innan du redigerar bilder

Det ar latt att redigera bilder pa den har kameran. Redigerade kopior sparas
som separata filer.

Redigerade kopior sparas med samma fotograferingsdatum och -tid som
originalbilderna.

Begrédnsningar betrédffande bildredigering

« En bild kan redigeras upp till 10 gdnger. En stillbild som har skapats vid redigering
av en film kan redigeras upp till 9 ganger.

« Det kan kanske inte gd att redigera bilder av en viss storlek eller med vissa
redigeringsfunktioner.
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Snabbretuschering: Oka kontrast och méattnad

Tryck pa [=]-knappen (visningsldge) = Vilj en bild = MENU-knappen =
Snabbretuschering 2 @®-knappen

Anvind multiviljaren AV for att Snabbretuschering

@ “".ﬂ & 4.
L) A

vélja 6nskad effektniva och tryck pa
©®-knappen.

« Den redigerade versionen visas till hoger.

« Tryck pd < fér att avsluta utan att spara kopian.

=

D-Lighting: Oka ljusstyrka och kontrast

Tryck pd [>]-knappen (visningsldge) = Vilj en bild = MENU-knappen =
D-Lighting 2 @R-knappen

Anvind multivédljaren AV forattvilja BT

onskad effektniva och tryck pa
©®-knappen. {g -]
!h\ﬁ 'ﬁ'\ﬁi

« Den redigerade versionen visas till hoger.
« Tryck pa < fér att avsluta utan att spara kopian.

|9psuaiasey
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Mjuka hudtoner: Gora hudtoner mjukare

Tryck pa [=]-knappen (visningsldge) = Vilj en bild = MENU-knappen =
Mjuka hudtoner = @®-knappen

1 Anvind multivéljaren AV foratt s
valja 6nskad effektniva och tryck
pa OB-knappen.

« Tryck pa d foratt avsluta utan att spara
kopian. T

v

2 Férhandsgranska resultatet och Forhandsoransk,

P J
tryck p& @®-knappen. =
« Det redigerade ansiktet zoomas in.

« Narmer dn ett ansikte har redigerats, tryck J

pa P> for att véxla ansiktet som visas.
MENU-knappen och &tergé till steg 1. o |~

o Foratt andra effektnivan, tryck pa

En redigerad kopia skapas.

m Om Mjuka hudtoner

« Upp till 12 ansikten, i ordning utifrdn narhet till bildens mitt, kan forbattras.

« Beroende pa riktningen som ansikten &r vanda i, eller ljusheten for ansikten, kanske
kameran inte kan detektera ansikten, eller funktionen for mjuka hudtoner kanske
inte fungerar som forvéantat.

« Om inga ansikten detekteras visas en varning och skarmen atergar till
visningsmenyn.

. |9psuaiasey
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Filtereffekter: Anvanda digitala filtereffekter

Tryck pa [=]-knappen (visningsldge) = Vilj en bild = MENU-knappen =
Filtereffekter 2 @R-knappen

Alternativ Beskrivning
Gor bakgrunden oskarp for manskliga motiv. Nér inga
Mjukt portratt manskliga motiv detekteras stalls fokus in p& mitten av bilden
och omgivande omraden blir oskarpa.
Selektiv farg Behaller endast en vald farg i bilden och gor évriga farger

svartvita.

Stjarnfilter

Ger stjarnliknande stralar av ljus som stralar ut fran ljusa motiv
som solljusreflektioner och stadsljus. Lampligt for nattscener.

Fisheye

Skapar bilder som ser ut som om de har tagits med ett
fisheyeobjektiv. Lémpligt for bilder som tas i makroldge.

Miniatyreffekt

Skapar bilder som ser ut som narbildsfotografier av diorama.
Lampligt for bilder som tagits medan du tittar ner frdn en hog
plats med huvudmotivet néra bildens mittpunkt.

Malning

Skapar bilder med samma kansla som malningar.

Vinjettering

Sanker periferiljusintensiteten fran bildens mitt till kanterna.

Fotoillustration

Forstérker konturer och minskar antalet farger for att skapa
bilder med samma kansla som i illustrationer.

Portrétt (farg +

Gor bakgrunden svartvit for manskliga motiv. Nér inga
manskliga motiv detekteras behalls fargerna i mitten av bilden

svartvitt) och omgivande omraden blir svartvita.

1 Anvind multivéljaren AV for att Frerefeier
vilja 6nskad filtereffekt och tryck S
pa O®-knappen. imfiter
o Fortsatt till steg 3 nér andra effekter &n Fisheye

Selektiv farg viljs. Miniatyreffekt

Malning

|9psuaiasey
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2 Anvind AV for att vilja fargen Sokkin i
som du vill behalla och tryck pa
@®-knappen.

3 Forhandsgranska resultatet och
tryck pa @®-knappen.
« Enredigerad kopia skapas.

« Tryck p& A for att avsluta utan att spara
kopian.

Smabild: Minska storleken for en bild

Tryck pd [=]-knappen (visningsldge) = Vilj en bild = MENU-knappen =
Smabild & @0-knappen

1 Anvind multivéljaren AV for att Smbid
vélja 6nskad storlek pa kopian och
tryck pa @®-knappen.
« Nar bildformatet &r 16:9, minskas bildens 320x240

storlek till 640 x 360. Tryck pa @R-knappen i 160x120
for att ga vidare till steg 2.

2 viljJa och tryck pa ®-knappen.

« Enredigerad kopia skapas
(komprimeringsgrad pa ungefar 1:16).

m Om smabild

Nér bildformatet 3:2 eller 1:1 &r valt, kan bilden inte redigeras.
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Beskara: Skapa en beskuren kopia

1 Flytta zoomreglaget for att forstora bilden (8%823).

2 Justera bilden s att endast den del
som du vill behalla visas och tryck
sedan pa MENU (meny)-knappen.

« Flytta zoomreglaget mot T (Q) eller

W (B=) for att justera férstoringsgraden.

Stll in en férstoringsgrad vid vilken

visas.

Anvéand multivdljaren AV 4P for rulla till

den del av bilden som du vill visa.

3 Kontrollera bilden och tryck pa
©®-knappen.

« Andra delen som du vill behdlla genom att
trycka p& € och &tergé till steg 2.

o Tryck pd MENU-knappen for att avsluta utan
att spara den beskurna bilden.

4 vilj Ja och tryck pa @®-knappen. Betane

« Enredigerad kopia skapas.
Spara aktuell bild?

Nej

=\ g |

Bildstorlek

« Bildformatet (horisontellt till vertikalt) for den beskurna kopian &r samma som for
originalet.

« Nar bildstorleken for den beskurna kopian dr 320 x 240 eller mindre, visas bilden
med en mindre storlek under bildvisning.

|9psuaiasey
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Spelain och spela upp filmer

1

o032
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Visa fotograferingsskarmen.
« Kontrollera aterstdende filminspelningstid.

Aterstdende film-
inspelningstid

Tryck p& @ (¥ filminspelnings)-
knappen for att starta
filminspelning.

« Kameran fokuserar pd motivet i mitten av
bilden.

Tryck pa @®-knappen for att pausa
inspelningen och tryck pd @-knappen igen
for att dteruppta inspelningen (utom néar
HS-filmalternativ véljs i Filmalternativ).
Inspelningen avslutas automatiskt om den
forblir pausad i mer dn fem minuter.

7m23s|
- AFGAE-L @30 ©:0

Du kan ta en stillbild genom att trycka pa avtryckaren medan en film spelas
in (6"835).

Tryck p& @ ("™ filminspelnings)-knappen igen fér att
avsluta inspelningen.

Vilj en film i helskarmsldage och
tryck p& @0-knappen for att spela
upp den.

« En bild med en filmalternativikon ar en film.

MOV
= _15/11/2015 15:30

Filmalternativ



Omrade som spelas in i filmer

« Omradet som spelas in under en filminspelning varierar beroende pa
Filmalternativ- eller Elektronisk vibrationsred.-instdliningarna i
filmmenyn.

« Tryck p& DISP-knappen och visa filmramen ((113) for att se
inspelningsomradet i en ram innan du startar inspelningen.

Fokusera under filminspelning

« Fokus kan justeras under filminspelning pa féljande satt i enlighet med
instaliningen for Autofokuslage ((1154) i filmmenyn.

- AF-S Enkel AF (standardinstalining): Fokus r Iast nar filminspelningen startar.
Om du vill anvdnda autofokusfunktionen under filminspelning trycker du pa
multiviljaren €.

- AF-F Aktiv AF: Fokus justeras kontinuerligt dven under filminspelning.

« Nar fokuslaget ((1340) &r MF (manuell fokusering), justera fokus manuellt. Fokus
kan justeras under inspelning av filmer genom att vrida multivaljaren moturs for att
fokusera pa motiv ldngt bort eller medurs for att fokusera pa motiv ndra kameran.

Exponeringslasning

« Nar multivéljaren P> trycks under filminspelning l&ses exponeringen. Tryck pa P
igen for att Iasa upp.

Maximal filminspelningstid

Enskilda filmfiler kan inte Gverstiga storleken 4 GB eller lingden 29 minuter, dven om

minneskortet har tillrdcklig ledig kapacitet for ldngre inspelningar.

« Den aterstaende filminspelningstiden fér en enstaka film visas pa
fotograferingsskarmen.

« Inspelningen kan avslutas innan endera av granserna har uppnatts beroende pa
om kameratemperaturen okar.

« Den faktiska aterstdende filminspelningstiden kan variera beroende pa
filminnehéllet, motivets rorelse eller typen av minneskort.

« Minneskort med SD-hastighetsklass 6 eller hdgre rekommenderas vid inspelning av
filmer (&%20). Filminspelning kan avbrytas ovantat vid anvandning av ett
minneskort med en ldgre hastighetsklass.

|9psuaiasey

m Om kameratemperatur

« Kameran kan bli varm om filminspelning pagar under Iang tid eller om kameran
anvands pa platser med hdga temperaturer.

« Om kameran blir véldigt varm invandigt vid filminspelning, avbryts inspelningen
automatiskt. Den tid som &terstar tills kameran slutar spela in (&10s) visas.
Efter att kameran har avbrutit inspelningen stangs den av.
L&t kameran vara avstangd tills insidan av kameran har svalnat.
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Om filminspelning

m Om att spara bilder eller filmer

Indikatorn som visar antalet dterstdende exponeringar eller indikatorn som visar
aterstdende inspelningstid blinkar medan bilder eller filmer sparas. Oppna inte
luckan till batterifacket/minneskortsfacket eller ta ur batteriet eller
minneskortet medan en indikator blinkar. Om du gor det kan det leda till
dataforlust eller skador pa kameran eller minneskortet.

m Om inspelade filmer

« Zoomindikatorn visas inte under filminspelning.

Bildkvaliteten kan minska nar digital zoom anvénds. Om du zoomar in pd motivet

medan du spelar in en film avbryts zoomrérelsen tillfélligt vid den position ddr den

optiska zoomen andras till digital zoom.

Ljud frdn anvandning avzoomreglage, zoom, objektivrorelse pa grund av autofokus,

vibrationsreducering och bléandarreglering nér ljusstyrkan varierar kan spelas in.

Foljande fenomen kan synas pa monitorn under inspelning av filmer. Dessa

fenomen sparas i inspelade filmer.

- Férgbandning kan intréffa i bilder som tagits under lysror, kvicksilverlampor eller
natriumlampor.

- Motiv som ror sig snabbt fran en sida till den andra, t.ex. ett tég eller en bil i rérelse,
kan forefalla skeva.

- Hela filmbilden kan forefalla skev nar kameran panoreras.

- Belysning eller andra ljusa omrdden kan ldmna restbilder nér kameran flyttas.

Beroende pa avstandet till motivet eller hur mycket zoom som anvénds, kan motiv

med upprepade monster (tyger, gallerfonster etc.) ha fargade rénder under

filminspelning och -uppspelning.

Detta intraffar ndr motivets monster och bildsensorns layout paverkar varandra och

det érinte ett fel.

m Om autofokus for filminspelning

Autofokus fungerar kanske inte som forvéantat (8#20). Om detta intraffar kan du

anvianda manuell fokusering (1041, 42) eller férsoka géra foljande:

1.5téll in Autofokuslédge i filmmenyn pa Enkel AF (standardinstélining) innan du
startar filminspelningen.

2.Komponera ett annat motiv i mitten av bilden (motivet ska befinna sig pa samma
avstand frén kameran som det tinkta motivet) och tryck pd @ (*¥®)-knappen for att
borja spela in, och dndra bildkompositionen.
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Ta stillbilder under filminspelning

Du kan spara en bild som en stillbild medan en

film spelas in genom att trycka ned avtryckaren

helt. Filminspelningen fortsatter medan

stillbilden sparas.

« Enstillbild kan tas ndr (o) visas p& monitorn.
Nar [N visas kan en stillbild inte tas.

« Bildstorleken for sparade stillbilder faststalls av EOEOT
originalfilmens typ (bildstorlek) (8=82). -

m Om att ta stillbilder under filminspelning

« Stillbilder kan inte sparas under filminspelning i féljande situationer:
- Nar filminspelningen &r pausad
- Nér den dterstadende filminspelningstiden & mindre &n 5 sekunder
- Nar Filmalternativ ((1]54) stélls in pa 83ty 480/30p, 2835 480/25p eller

HS-film

« Bilderien film som spelades in samtidigt som en stillbild togs kan spelas upp med
fordrojning.

« Ljudet som hors nér du trycker ned avtryckaren for att ta en stillbild kan eventuellt
horas i den inspelade filmen.

« Om kameran flyttas samtidigt som avtryckaren trycks ned kan bilden bli suddig.
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Funktioner i samband med filmvisning

Flytta zoomreglaget medan en film spelas upp
om du vill justera volymen ({IA1).
Vrid multivéljaren eller kommandoratten for att ==« » mw

spola framat eller bakat.
Volymindikator

Visningsreglagen visas pd monitorn.

De funktioner som beskrivs nedan kan utféras

genom att vélja ett alternativ med multivéljaren

P> och darefter trycka pa @®-knappen.

v
pausning

Funktion | Ikon Beskrivning

Spola o . . ) )
illbaka BB | Hall @®-knappen intryckt fér att spola tillbaka filmen.
Spola 211 @) . " .
Framat B3 | Hall @®-knappen intryckt fér att spola filmen framat.

Pausa uppspelning. Funktionerna som listas nedan kan
utféras i pauslage.

[ ] Spola tillbaka filmen en bild i taget. Hall @®-knappen
intryckt for att spola tillbaka kontinuerligt*
o Spola filmen framét en bild i taget. H3ll @®-knappen
Pausa o intryckt for att spola framéat kontinuerligt.*
I3 | Ateruppta uppspelningen.
Extrahera den dnskade delen av en inspelad film och
spara den som en separat fil.
Extrahera en bild fran en film och spara den som en
stillbild.
Avsluta BB | Aterga till helskarmslage.

* Filmen kan ocksa spolas framat eller bakat en bild i taget genom att man vrider
multivéljaren eller kommandoratten.
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Redigera filmer

Anvand ett tillrackligt laddat batteri vid redigering av filmer for att férhindra att
kameran stangs av under redigering. Det gar inte att redigera film nar
indikatorn for batteriniva visar @],

Extrahera endast den 6nskade delen av filmen
Den 6nskade delen av en inspelad film kan sparas som en separat fil.

1 Spela upp en film och pausa vid startpunkten for den del
som ska extraheras (8%36).

2 Anvind multiviljaren <€ for att
vilja [§8-reglaget och tryck pa
©®-knappen.

3 Anviand AV fératt vilja ¥E (vlj T
startpunkt).
« Anvind 4P eller vrid kommandoratten fér
att flytta startpunkten.
« Vilj 9 (3ter) och tryck pa @®-knappen for
att avbryta redigeringen.

4 Anvind AV for att valja TY, (valj T
slutpunkt).

« Anvind 4P eller vrid kommandoratten fér
att flytta slutpunkten.

o For att forhandsgranska den specificerade
delen, anvand AV for att vilja [ och
tryck dérefter pd @®-knappen. Tryck pa
@®-knappen igen fér att stoppa
forhandsgranskningen.

o
o,
©
L]
o
1
wv
<%
[}
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5 Anviand AV fératt vilja [4] (spara)

och tryck pa @®-knappen.
« Foljanvisningarna pé skarmen for att spara
filmen.

m Om extrahering av filmer

« En film som skapats med redigering kan inte redigeras igen.

« Den faktiska beskurna delen av en film kan skilja sig en aning fran den del som
valdes med start- och slutpunkterna.

« Det gér inte att beskara filmer sd att de ar kortare an tva sekunder.

Spara en bildruta fran en film som en stillbild

En 6nskad bildruta fran en inspelad film kan extraheras och sparas som en
stillbild.

« Pausa en film och visa bildrutan som ska

extraheras (O"836).
« Anvind multivaljaren P> for att vilja
83-reglaget och tryck pa @®-knappen.

EICERIT S 2 |
« Valj Ja ndr bekréftelsedialogrutan visas och
tryck pa @R-knappen for att spara bilden.
« Stillbilden sparas med bildkvaliteten Normal. Kopiera denna bildruta som
Bildstorleken faststalls av originalfilmens typ stillbild?
(bildstorlek) (6=882).

Nej
EUCARET N < |

m Begrédnsningar betrédffande extrahering av stillbilder
Stillbilder kan inte extraheras frén en film som spelas in med %8 480/30p,
885 480/25p eller ett HS-filmalternativ.
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Inspelning av platsdata pa bilden

Tryck pa MENU-knappen = #5-menyikonen = Platsdataalternativ =
©R-knappen

Stall in Tidszon och datum (8%98) korrekt innan du anvander
platsdatafunktioner.

1

Stall in Spara platsdata pa Pa. Spara platsdata
« Tryck pa MENU-knappen eller avtryckaren for
att ldmna menyn nar du &r klar med

installningarna. B

Anvénd funktionen utomhus for battre
mottagning

Kontrollera mottagningen av e
platsdata pa ]
fotograferingsskarmen.

89 eller &9g: Signaler tas emot fran
fyra eller fler satelliter, eller fran tre
satelliter, och positionering utfors.
Platsdata sparas pa bilden.

&9: Signaler tas emot, men Mottagning av platsdata
positionering kan inte utféras. Om

platsdata erhdlls inom en minut fore fotograferingstillfllet sparas platsdata
pa bilden.

B3: Signaler tas inte emot. Platsdata sparas inte pa bilden.

Ta bilder nar positionering utfors.

« Platsdata sparas pa de tagna bilderna.
« Platsdata som sparats pa en bild kan kontrolleras pa en karta med ViewNX-i
efter att bilden dverforts till en dator (8%853).

|9psuaiasey
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m Om platsdatafunktioner

« Lis "<Viktigt> Om platsdatafunktioner (GPS/GLONASS)" (I1x) innan du anvénder
platsdatafunktioner.

Det tar ndgra minuter att erhalla platsdata ndr positionering utfors forsta gdngen
elleri en situation dér positionering inte kan utféras under 1ang tid eller precis efter
att batteriet har bytts.

Att anvénda den senaste A-GPS-filen kan forkorta tiden som krévs for att spara
platsdata (8=94).

Positioneringssatelliternas ldge dndras standigt.

Du kanske inte kan faststélla positionen eller det kan ta lite tid beroende pa din
position och tiden.

Nar du ska anvanda platsdatafunktionerna ska du anvanda kameran utomhus med
fri sikt mot himlen.

Signalmottagningen blir battre om positioneringsantennen ((2) &r vand mot
himlen.

Foljande platser som hindrar eller reflekterar signaler kan resultera i misslyckad eller
felaktig positionering.

- Inuti byggnader eller pa platser under jorden

- Mellan hoga byggnader

- Under viadukter

- Inuti tunnlar

- Néra hogspanningsledningar

- Mellan grupper av trad

Om ndgon anvander en mobiltelefon som utnyttjar 1,5 GHz-bandet ndra kameran
kan detta stora positioneringen.

Placera inte kameran i en metallvdska om du bér med dig den under positionering.
Positionering kan inte utféras om kameran ar tackt med metallmaterial.

Nér det har uppstatt en betydande skillnad i signalerna fran
positioneringssatelliterna kan det uppsta en avvikelse pa flera hundra meter.

Var medveten om dina omgivningar nar du positionerar.

Fotograferingsdatum och tid som visas nér bilder spelas upp faststalldes av
kamerans interna klocka nar bilden togs.

Tiden da platsdata hdmtas spelas in pa bilder, men visas inte pa kameran.
Platsdata for den forsta bilden spelas in pa en serie bilder som tas med
serietagning.

m Urladdning av batteri under inspelning av platsdata och logg

« Nér Spara platsdata stélls in pa Pa fortsatter inspelning av platsdata med det
angivna intervallet i cirka 6 timmar dven om kameran har stangts av. Dessutom
forblir inspelning av platsdata och loggar aktiv medan loggar spelas in (6=42)
aven efter att kameran stangts av.

« Nar Spara platsdata stdlls in pa Pa eller medan loggar spelas in forbrukas
batteriet snabbare an normalt.

&840



Information om intressanta platser (POI)

« POl-information &r platsinformation for Platsnamnsinformation
landmarken (faciliteter) och andra detaljer. (POl-information)
Nér Visa POl under Intressanta platser (POI)
(&= 96) i menyn for platsdataalternativ stalls in
pa P4, visas den narmaste
platsnamnsinformationen for den aktuella
positionen under fotografering (endast nér
positionering utfors).

Nér Badda in POI stills in p& Pa kan
platsnamnsinformation spelas in pa bilden vid
fotografering (endast nér positionering utfors).
Om platsnamnsinformationen spelades in pa bilden under fotografering visas
denna information nar Visa POI stélls in pa Pa vid visning.
Platsnamnsinformationen visas eventuellt inte beroende pa den installda nivan
under Detaljniva i Intressanta platser (POI). Dessutom registreras eventuellt
inte vissa landmérkesnamn eller sa kan landmérkesnamnet vara annorlunda.

Bilder med inspelad platsdata

« &9-ikonen visas under visning av bilder som har inspelad platsdata ((117).

« Bilder med sparade platsdata kan kontrolleras pa en karta med ViewNX-i efter att
bilderna éverforts till en dator (6=853).

« Den faktiska platsen for fotograferingen kan skilja sig fran de platsdata som spelats
in i bildfilen p& grund av noggrannheten for erhdlina platsdata och en skilinad i det
geodetiska systemet som anvands.

« Platsdata och informationen om intressanta platser som spelats in pa bilder kan tas
bort med Radera platsdata i Platsdataalternativ (8#94). Den raderade
informationen kan inte dterstallas.

|9psuaiasey

o041



Spela in loggen med rorelseinformation

‘ Tryck pa MENU-knappen = &5-menyikonen = Skapa logg = @®-knappen

1

. |9psuaiasey
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Anvand multivaljaren AV for att
vélja Loggningsintervall och tryck
pa @®-knappen.

Vilj intervallerna for
logginspelning och tryck pa
©®-knappen.

« Standardinstdliningen &r 15 sek.

Vélj Starta loggning och tryck pa
©®-knappen.

Vilj under hurlang tid som loggen
ska spelas in och tryck pa
@®-knappen.

« Logginspelningen startar. Tryck pa
MENU-knappen for att [imna menyn.

. visas pa fotograferingsskarmen under
logginspelning ((115).

« Néren forinstalld tid har forflutit, avslutas

Skapa logg

Loggningsintervall

5sek.
10 sek.

30 sek.

1 min.

Skapa logg

Starta loggning 2 »

Loggningsintervall 15s

Starta loggning

Logga data foljan. 6 tim.
Logga data féljan. 12 tim.

Logga data foljan. 24 tim.

logginspelningen automatiskt och loggdata lagras tillfélligt i kameran.
Nar logginspelningen avslutas ska du spara den pa ett minneskort (&=44).



m Om logginspelning

« Om datum och tid inte har stéllts in, gar det inte att spela in loggen.

« Anvand ett fulladdat batteri for att forhindra att kameran stangs av under

logginspelning. Logginspelningen avbryts nar batteriladdningen tar slut.

Aven ndr kameran &r avstangd fortsatter logginspelningen tills den férinstallda

tiden forflutit om det fortfarande finns tid kvar for logginspelning.

Logginspelningen avbryts av dtgarderna nedan dven om det aterstar mer tid for

logginspelningen.

- Batteriet tas bort

- Spara platsdata i Platsdataalternativ stills in pd Av

- Aterstill alla i instéliningsmenyn utfors

- Instéllningen fér den interna klockan (tidszon eller datum och tid) andras

- Avsluta loggning viljs under Skapa logg i menyn for platsdataalternativ
(O44)

Logginspelningen pausas under funktionerna nedan.

- Under serietagning

- Under filminspelning

- Vid anslutning med en USB-kabel eller HDMI-kabel

Logginspelning dterupptas nar ovanstaende atgdrder har slutforts.

Loggdata kan inte spelas in om det inte gar att utfora positionering under

logginspelningen.

« Nar du har spelat in loggdata ska du spara den pa ett minneskort (8#44). Det gar

inte att spela in nya loggar om det finns kvar loggdata i kameran.

|9psuaiasey
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Avsluta loggen och spara den pa minneskort

Na&r du sparar den inspelade loggen pa ett minneskort med Spara logg i
menyn for platsdataalternativ, kan du visa loggen med hjélp av ett program
som visar loggdata.

‘ Tryck pa MENU-knappen = #5-menyikonen = Skapa logg = @R-knappen

1 Nar logginspelning &r klar, vélj o | Sawlons
Avsluta loggning pa skdrmen
och tryck pa @®-knappen. e

« Loggning kan dven avslutas innan den Loggningsinterval

forinstéllda tiden forflyter.

2 Vélj Sparalogg och tryck pd o | Avlalogaing
©@®-knappen.
« Loggdata sparas till ett minneskort.
« Foratt bekréfta att loggdata har sparats pa Tabortlogg

minneskortet ska du vdlja Visa logg i
menyn for platsdataalternativ.

o Se &8115 for mer information om
lagringsplats och filnamn fér loggdata.

Radera loggdata

« Om du vill radera loggdata som ér tillfalligt lagrade i kameran ska du vélja Ta bort
logg i steg 2.

« Om du vill radera loggdata som é&r lagrade pa minneskortet ska du trycka pa
T0-knappen i Visa logg pa menyn for platsdataalternativ och vilja en av
funktionerna.

- Vald logg: Valda loggdata raderas.
- Allaloggar: Alla loggdata som &r lagrade pa minneskortet raderas.

Platsdatalogg

Loggdata ar kompatibla med NMEA-formatet. Ingen garanti ges emellertid for att det
gadr att visa loggdata i alla programvaror som ar kompatibla med NMEA-formatet eller
med alla kameror som &r kompatibla med NMEA-formatet.
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Ansluta till en smart enhet (Wi-Fi)

1 Tryck pa ¢ (Wi-Fi)-knappen pa

kameran.
« Skdrmen till hoger visas. Ansluta il smart enhet
« Om ingen anslutningsbekréftelse tas emot SSID:
Py . N XXXXXXXXXXXXXXXXXX
fran den smarta enheten inom 3 minuter e N
visas meddelandet Ingen atkomst. Lésenord:

och kameran atergér till skarmen e

Wi-Fi-alternativ.

Du kan dven vélja Ansluta till smart
enhet i menyn for Wi-Fi-alternativ for att
visa skarmen till hoger.

2 stillin Wi-Fi-instéllningen pa den smarta enheten till Pa.

« Las anvandarhandboken som medféljde den smarta enheten fér mer
information.

o Nér ndtverksnamnen (SSID) som kan anvandas for den smarta enheten visas
ska du vélja det SSID som visas pa kameran.

« Nar Autentisering/kryptering stélls in pd WPA2-PSK-AES i menyn for
Wi-Fi-alternativ, visas meddelandet om att ange ett |&senord.
Ange det I6senord som visas pa kameran.

3 Starta "Wireless Mobile Utility” som installerades pa den
smarta enheten medan Uppréttar anslutning... Vanta.
visas pa kameran.

« Skérmen for att vdlja "Ta bilder” eller "Visa bilder” visas.

« Nérmeddelandet "Det gdr inte att ansluta till kameran.” visas dtergar du till
steg 1 och forsdker géra om proceduren.

« Se'Installera programmet pé& den smarta enheten” ((1160).

Nér Ta bilder viljs

Det gar att ta stillbilder pa tva olika sétt vilka beskrivs nedan.

o Utlos slutaren pa kameran och spara bilderna pa den smarta enheten.

« Anvand den smarta enheten for att fjdrrutlésa kamerans slutare och spara bilderna
pa den smarta enheten.

|9psuaiasey
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m Om fotografering

« Nar Wi-Fi anvands kan inte Intervalltimertagning i Serietagning anvéndas.

« Det gdrinte att utfora andra funktioner pa kameran under fjarrstyrning.
Fotograferingsldget stélls in pd € (auto) och fokusomradet stélls in pa bildens
mittpunkt oavsett kamerainstallningarna.

Vidrora kameran med en NFC-kompatibel smart enhet for
Wi-Fi-anslutning
Om du anvénder en smart Android OS-enhet
som ar kompatibel med funktioner som anvéander
narfaltskommunikation (NFC) kan du upprétta en
Wi-Fi-anslutning och starta "Wireless Mobile
Utility” genom att réra vid N (N-Mark) pa
kameran med den smarta enhetens NFC-antenn.

Avsluta Wi-Fi-anslutningen

Utfor en av dtgarderna som beskrivs nedan.

« Stang av kameran.

« Vélj Inaktivera Wi-Fi i menyn for Wi-Fi-alternativ pa kameran (frutom nar
kameran fjarrstyrs).

« Stall Wi-Fi-instéliningen pa den smarta enheten pa Av.

m Om Wi-Fi-anslutning
« Wi-Fi-anslutning dr inaktiverad i féljande situationer:
- Om inget minneskort sitter i kameran
- Om kameran ansluts till en TV, skrivare eller dator
- Vid inspelning av filmer
- Om kameran ansluts till en smart enhet
« Om batterinivan ar lag avslutas Wi-Fi-anslutningen.
« Valj Inaktivera Wi-Fi pd platser dar det inte ar tilldtet att anvanda radiovagor.
« Auto av dr inaktiverat nar Wi-Fi &r anslutet.
« Ndr Wi-Fi anvands laddas batteriet ur snabbare dn normalt.

Sdkerhetsinstéllningar

Om inga sdkerhetsinstaliningar (kryptering och 16senord) konfigureras fér kamerans
Wi-Fi-funktion kan en obehorig tredje part fa dtkomst till natverket och orsaka skada.
Virekommenderar starkt att du utfor erfordrade sékerhetsinstéliningar innan du
anvénder Wi-Fi-funktionen.

Anvéand Alternativ i menyn for Wi-Fi-alternativ (8=92) for att utfora
sakerhetsinstallningarna.
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Vilja bilder i kameran som du vill 6verféra
till en smart enhet

Du kan vélja bilder i kameran som du vill dverfora till en smart enhet. Filmer kan
inte véljas for overforing.

1 Vilj bilder som ska 6verféras.
Du kan vilja bilder som ska dverforas till en smart enhet i féljande menyer:
o Mark for Wi-Fi-overfor. i visningsmenyn (6%88)
« Overfor fran kamera i menyn for Wi-Fi-alternativ (8%92)
Nar Overfor fran kamera anvinds visas kamerans SSID och [&senord efter att
bilder har valts.

2 Anslut kameran och den smarta enheten (6=845).

« Vilj "Visa bilder" i "Wireless Mobile Utility” for att visa bekraftelseskarmen och
Overfora valda bilder till den smarta enheten.

m Vilja bilder som ska 6verforas under visning

Tryck p& “P-knappen eller anvand NFC-funktionen i visningsldget for att uppratta en

Wi-Fi-anslutning och vilj sedan vilka av de visade bilderna som ska ¢verforas.

« Du kan vélja en bild 4t gdngen i helskarmslage. Du kan valja alla bilder i en sekvens
nar en huvudbild visas for bilderna i sekvensen.

« Dukan vdlja den bild som &r vald for tillféllet i miniatyrbildsvisning. Du kan vdlja alla
bilder i en sekvens ndr en huvudbild visas for bilderna i sekvensen.

« Du kan vélja alla bilder som tagits for ett valt datum i kalendervisningen.

Denna funktion &r inte tillgénglig nar Ansluta till smart enhet i menyn for

Wi-Fi-alternativ anvands for att uppratta en Wi-Fi-anslutning.
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Ansluta kameran till en TV (visning pa en
TV)

1 Stang av kameran och anslut den till TV:n.
« Kontrollera att kontakterna dr vanda at ratt hall. Vinkla inte kontakterna nar
du ansluter eller kopplar bort dem.

‘ »
HDMI—mikrokzN
(Typ D) till HDMI-ingdng

2 StillinTV:ns ingdng pa extern ingang.
o Las dokumentationen som medféljde TV:n for ytterligare information.
starta kameran.

3 Tryck och hall ner ] b
5 —
« Bilder visas pa TV:n.

[ |
(bildvisnings)-knappen for att @
©)
« Kamerans monitor ténds inte. & oK)

. |9psuaiasey
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Ansluta kameran till en skrivare (Direct
Print)

Om du har en PictBridge-kompatibel skrivare kan du ansluta kameran direkt till
skrivaren och skriva ut bilder utan att gé via en dator.

Ansluta kameran till en skrivare

1 sse pa skrivaren.

2 Stang av kameran och anslut den till skrivaren med en
USB-kabel.

« Kontrollera att kontakterna ar vanda at ratt hall. Vinkla inte kontakterna nar
du ansluter eller kopplar bort dem.

3 Kameran startas automatiskt.
« PictBridge-startskarmen (D) visas pa kameramonitorn, foljt av
Utskriftsomrade-skarmen ().

@ Utskriftsomrade

15/11/2015  No.32

PictBridge

m Om PictBridge-startskdarmen inte visas

Nar Auto &r valt for Ladda fran dator (8108) kan det eventuellt inte gd att
skriva ut bilder nar kameran ar direktansluten till vissa skrivare.

Om PictBridge-startskdrmen inte visas nar kameran startas ska du sténga av
kameran och koppla bort USB-kabeln. Stéll in Ladda fran dator pa Av och
ateranslut kameran till skrivaren.

|9psuaiasey

o049



Skriva ut en bild i taget

1 Anvind multivéljaren 4P for att eE—

15/11/2015  No.32

vélja 6nskad bild och tryck pa

©®-knappen.

« Flytta zoomreglaget mot W (E=) for att
véxla till miniatyrbildsvisning eller T () for
att vaxla till helskarmslage.

2 Anvind AV fér att vilja Kopior PicBridge
och tryck p& @®-knappen.

« Vdlj dnskat antal kopior (upp till 9) med utskrifter
AV och tryck pad @®-knappen.

Starta utskrift
Kopior
Pappersformat

3 Vilj Pappersformat och tryck pa Pictridge
©@®-knappen.

« Vilj onskat pappersformat och tryck pa utskrifter
©R-knappen.
Vdlj Standard for att skriva ut med ;
pappersformatet som konfigurerats pa el
Foppers i
« Pappersformatalternativ som kan anvandas

pé kameran varierar beroende pa skrivaren du anvander.

Starta utskrift

4  vslj starta utskrift och tryck pa PicBrdge
©@®-knappen.

« Utskriften startar. utskrifter

Starta utskrift

Kopior

. |9psuaiasey
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Skriva ut flera bilder

1 Tryck pa MENU (meny)-knappen nar Utsiftsomrade

15/11/2015  No.32

Utskriftsomrade-skarmen visas.

2 Anvand multiviljaren AV fér att Utskiftsmeny
vilja Pappersformat och tryck pa it
®-knappen.
« Vdlj 6nskat pappersformat och tryck pa
©R-knappen.

Vélj Standard for att skriva ut med
pappersformatet som konfigurerats pa
skrivaren.

Pappersformatalternativ som kan anvandas pa kameran varierar beroende
pa skrivaren du anvander.

Tryck p& MENU-knappen for att stdnga utskriftsmenyn.

3 vi lj Utskriftsalternativ eller BT
Skriv ut alla bilder och tryck pa ¢ | Sovenatabicer

@®-knappen. P
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Utskriftsalternativ

Valj bilderna (upp till 99) och antalet Utskriftsomrade
kopior (upp till 9) av varje.

« Anvind multiviljaren P> for att
vélja bilder och anvand AV for
att ange antalet kopior som ska
skrivas ut.

Bilder som har valts for utskrift
indikeras med & och antalet
kopior som ska skrivas ut. Avbryt utskriftsinstéliningen genom att
vdlja 0 for antalet kopior.

Flytta zoomreglaget mot T (Q) fér att véxla till helskarmslige, eller
mot W (B=) for att véxla till miniatyrbildsvisning.

Tryck pa @®-knappen nér instaliningen ar klar. Nar skarmen for
bekréftelse av antalet kopior visas, valjer du Starta utskrift och
trycker pa @®-knappen for att starta utskriften.

Skriv ut alla bilder

En kopia av alla bilder som har sparats pa minneskortet skrivs ut.
o Nar skarmen for bekréftelse av antalet kopior visas, véljer du Starta
utskrift och trycker pd @®-knappen fér att starta utskriften.
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Anvanda ViewNX-i (6verfora bilder till en
dator)

Installera ViewNX-i

ViewNX-i &r en kostnadsfri programvara som du kan anvanda for att dverfora
bilder och filmer till en dator for att visa dem.

Installera ViewNX-i genom att hdmta den senaste versionen av
installationsprogrammet for ViewNX-i fran webbplatsen nedan och folj
installationsanvisningarna pa skarmen for att slutféra installationen.
ViewNX-i: http://downloadcenter.nikonimglib.com

Information om systemkrav och 6vrig information finns pa Nikons webbplats
for din region.

Overfora bilder till en dator

1 Forbered ett minneskort som innehéller bilder.

Anvand en av metoderna nedan for att 6verfora bilder fran minneskortet till en
dator.

« SD-minneskortsfack/kortldsare: Sétt i ett minneskort i datorns kortfack
eller kortldsaren (finns att kopa i handeln) som ar ansluten till datorn.

« Direkt USB-anslutning: Stang av kameran och kontrollera att minneskortet
arisatt i kameran. Anslut kameran till datorn med USB-kabeln.
Kameran startas automatiskt.

|9psuaiasey
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Om ett meddelande visas som uppmanar dig att vdlja ett program valjer du

Nikon Transfer 2.

« Nar Windows 7 anvéands - Bz
Om dialogrutan till héger ‘ TR —
visas, folj stegen nedan for att I O

vilja Nikon Transfer 2. o
1 Klicka pad Byt program
under Importera bilder ‘ > Rt
och filmer. En dialogruta
for val av program
visas. Valj Importera fil i
Nikon Transfer 2 och klicka pa OK.
2 Dubbelklicka pa Importera fil.

-

Né&r Windows 8.1 anvédnds

Om dialogrutan till hoger visas, klicka pa
dialogrutan och sedan pa Importera fil/
Nikon Transfer 2.

ka handa med den

Valj vad du vill gora med den har enheten.

Importera i
Nikon Transfer 2

Goringenting
Oppna enheten och visa filer

B

a foton och video

« Né&r du anvédnder OS X eller macOS
Om Nikon Transfer 2 inte startar automatiskt kor du programmet
Image Capture som medféljer Mac medan kameran och din dator
ar anslutna, och véljer sedan Nikon Transfer 2 som standardprogram
for anslutning mellan kameran och din dator.

|9psuaiasey

Om minneskortet innehaller ett stort antal bilder kan det ta ett tag innan
Nikon Transfer 2 startar. Vanta tills Nikon Transfer 2 startar.

m Om anslutning av USB-kabeln
Funktion kan inte garanteras om kameran ansluts till datorn via en USB-hubb.
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2 Nir Nikon Transfer 2 startar, klicka pa Starta overforing.

— Starta 6verforing

« Bildoverforing borjar. Nér bildoverforingen ar klar startar ViewNX-i och de
dverforda bilderna visas.
« Besok onlinehjélpen fér mer information om hur du anvénder ViewNX-i.

3 Koppla fran anslutningen.

« Om duanvander en kortldsare eller ett kortfack, véljer du lampligt alternativ i
datorns operativsystem for att mata ut den flyttbara disken som innehaller
minneskortet. Ta sedan bort minneskortet ur kortldsaren eller kortfacket.

« Om kameran &r ansluten till datorn stanger du av kameran och kopplar bort
USB-kabeln.

|opsuaiagey
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Fotograferingsmenyn (vanliga
fotograferingsalternativ)

« Se"U (User settings (anvandarinstaliningar))-lage” ((1134) fér mer
information om Spara user settings och Aterstall user settings.

Bildkvalitet

Aktivera fotograferingslaget* = MENU-knappen = menyikonen fér
fotograferingslage = Bildkvalitet & @®-knappen

* Bildkvaliteten kan stdllas in i valfritt fotograferingslage. Instéllningen anvands dven
for andra fotograferingsldgen (férutom for fotograferingslage U och motivtypen
Enkelt panorama).

Stall in den bildkvalitet (komprimeringsgrad) som ska anvandas nar bilder

sparas.

Lagre komprimeringsgrader ger bilder med hogre kvalitet men férre bilder kan

sparas.

Alternativ Beskrivning
Hogre bildkvalitet an Normal.

FINE  Fine Komprimeringsgrad cirka 1:4
Normal Normal bildkvalitet Iamplig for de flesta
NORM tillampningar.

(standardinstallning)

Komprimeringsgrad cirka 1:8

[% om bildkvalitet
Denna funktion kanske inte kan anvdndas i kombination med andra funktioner

([@46).

Antal bilder som kan sparas

Vid fotografering kan man pa monitorn avldsa det ungeférliga antalet bilder som
kan sparas ((1116).

Observera att pa grund av JPEG-komprimeringen kan antalet bilder som kan sparas
variera mycket beroende pa bildinnehallet trots att man anvander minneskort med
samma kapacitet och samma installningar for bildkvalitet och bildstorlek.
Dessutom kan antalet bilder som kan sparas variera beroende p& minneskortets
fabrikat.

Om antalet dterstdende exponeringar ar 10 000 eller fler visas "9999" som antalet
aterstdende exponeringar.
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Bildstorlek

Aktivera fotograferingslaget* = MENU-knappen = menyikonen fér
fotograferingslage = Bildstorlek = @®-knappen

* Bildstorleken kan stéllas in i valfritt fotograferingsldge. Instaliningen anvands dven
for andra fotograferingsldgen (férutom for fotograferingslage U och motivtypen
Enkelt panorama).

Stéll in den bildstorlek (antalet pixlar) som ska anvéndas nar bilder sparas.
Ju storre bildstorleken &r, i desto storre format kan den skrivas ut, men antalet
bilder som kan sparas blir mindre.

Alternativ* Bildformat (horisontellt till vertikalt)

5y ?sfaonsdzr?:ji‘:lss?éillning) 43
B 3264 x2448 43
[ 2272x1704 43
2 1600x 1200 4:3
Y64 640x480 43
182 4608x 2592 16:9
B8 1920x 1080 16:9
#% 4608x3072 32
i 3456 %3456 1:1

* De numeriska vardena anger antalet pixlar.
Exempel: 1% 4 608 x 3 456 = cirka 16 megapixlar, 4 608 x 3 456 pixlar

m Om utskrift av bilder med storleken 1:1

Andra skrivarinstaliningen till "Ram” nér du skriver ut bilder med storleken instélld pd 1:1.

Vissa skrivare kanske inte kan skriva ut bilder med storleken 1:1.

[% om bildstorlek

Denna funktion kanske inte kan anvandas i kombination med andra funktioner ((1146).

|opsuaiagey
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Fotograferingsmenyn (lige P, S, A eller M)
Picture Control (COOLPIX Picture Control)

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =

menyikonen P, S, A, M eller U = Picture Control = @®-knappen

Andra installningarna fér bildtagning enligt motivtypen eller dina preferenser.
Skarpa, kontrast och méttnad kan justeras i detalj.

Alternativ Beskrivning

Standard Standardbearbetning for balanserade resultat.
(standardinstallning) | Rekommenderas i de flesta situationer.

D

Minimal bearbetning for naturliga resultat. Valj
FENL  Neutral detta for bilder som senare kommer att utsattas
for bearbetning eller retuschering.

Bilderna forbattras for att dstadkomma en livfull
V|  Mattade farger fotoutskriftseffekt. Vilj detta for bilder som
betonar priméra farger, t.ex. blatt, rétt och gront.

Tar monokroma fotografier, t.ex. i svartvitt eller

=MC  Monokrom sepia,

g * Andrar till instéliningen fér Anpassad 1 i
301 Anpassad 1 COOLPIX Egen Picture Control.

Andrar till instéliningen fér Anpassad 2 i

[5(2  Anpassad 2 COOLPIX Egen Picture Control.

* Visas endast nér instéllningen som anpassats i Egen Picture Control (8%62) har
registrerats.

m COOLPIX Picture Control

« COOLPIX Picture Control-funktionen fér denna kamera kan inte anvandas med
andra kameramérken, Picture Control-funktionen fér programvara som t.ex.
Capture NX-D, Picture Control Utility 2 etc.

« Denna funktion kanske inte kan anvandas i kombination med andra funktioner

(46).
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Anpassa befintliga COOLPIX Picture Controls:

Snabbjustering och manuell justering

COOLPIX Picture Control kan anpassas med hjélp av snabbjustering vilket
mojliggor balanserad justering av skdrpa, kontrast, mattnad och andra
bildredigeringskomponenter eller manuell justering, vilket méjliggor detaljerad
justering av individuella komponenter.

1

Anvind multivéljaren AV for att
vélja onskad typ av COOLPIX
Picture Control och tryck pa
@-knappen.

« Dukan dven vdlja alternativ genom att vrida
pa multivéljaren.

Anvind AV for att markera det
onskade alternativet (8"860) och

anvind 4P for att vilja ett vérde.

« Tryck p& @®-knappen fér att stélla in vérdet.

« Valj Aterstall och tryck pa @®-knappen for
att dndra de justerade vérdena till
standardinstéllningen.

Picture Control

Standard 3D >

Neutral

Méttade farger

Monokrom

Standard
Snabbjustering
Bildskérpa
Kontrast

Méttnad

Aterstall

|9psuaiasey
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Typer av snabbjustering och manuell justering

Alternativ

Beskrivning

Snabbjustering '

Justerar skdrpa, kontrast och mattnadsnivaer automatiskt.
Instélining mot minussidan (=) minskar effekten av den valda
COOLPIX Picture Control och installning mot plussidan (+)
forstarker dess effekt.

« Standardinstéllning: 0

Styr hur mycket konturer ska skérpas vid fotografering.
Ju hogre nummer desto skarpare bild och ju ldgre nummer
desto mjukare bild.

Bildskarpa Valj A (auto) for automatisk justering.
« Standardinstéllning: 3 for Standard eller Monokrom, 2
for Neutral och 4 for Méttade farger
Styr kontrasten.
Instélining mot minussidan (<) ger bilden en mjukare
framtoning och instélining mot plussidan (+) ger den en
hérdare framtoning. Valj lagre vérden for att forhindra att
Kontrast hogdagrar i portrattmotiv blir "urfratta” i direkt solljus, hogre
vérden for att bevara detaljerna i dimmiga landskap och
andra motiv med l&g kontrast.
Valj A (auto) for automatisk justering.
« Standardinstéllning: 0
Anger hur livfulla fargerna ska vara.
Instalining mot minussidan (=) minskar intensiteten och
Méttnad 2 instalining mot plussidan (+) ékar intensiteten.

Valj A (auto) for automatisk justering.
« Standardinstéllning: 0

Filtereffekter 3

. |opsuaiagey

Simulerar effekten av fargfilter pa monokroma fotografier.

« OFF: Filtereffekter anvands inte.

« Y (gul), O (orange), R (rod):
Okar kontrasten. Kan anvéndas for att tona ner ljusstyrkan
pa himlen i landskapsbilder. Kontrasten forstarks i
ordningenY -0 —R.

« G(gron):
Ger mjuka hudtoner. Lampligt for portratt.

« Standardinstéllning: OFF
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Alternativ Beskrivning

Styr den fargton som anvands i monokroma fotografier,
B&W (svartvitt), Sepia och Cyanotype (monokromt med
bl fargton).

Toning3 Du kan vilja en mattnadsniva genom att trycka multivaljaren
V nir Sepia eller Cyanotype ar valt. Tryck P> for att
justera mattnaden.

« Standardinstallning: B&W (svartvit)

! Snabbjustering r inte tillganglig i Neutral, Monokrom, Anpassad 1 och
Anpassad 2. Vdrdena som stdlls in manuellt inaktiveras om snabbjustering
anvands efter manuell instalining.

2 Visas inte for Monokrom.

Visas endast for Monokrom.

[% om bildskirpa
Effekterna av Bildskérpa kan inte forhandsgranskas pa monitorn under
fotografering. Kontrollera resultatet i visningslaget.

m Kontrast, mattnad och A (Auto)
Resultaten for kontrast och fargméttnad varierar med exponeringen, samt med
position och storlek fér motivet som komponeras.

|9psuaiasey
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Egen Picture Control (COOLPIX Egen Picture Control)

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =
menyikonen P, S, A, M eller U = Egen Picture Control & @8-knappen

Anpassa instéllningarna for COOLPIX Picture Control (859) och registrera
dem i Anpassad 1 eller Anpassad 2 for Picture Control.

1 Anvind multivéljaren AV for att p  foPevecone)
vélja Redigera och spara och =

tryck pa @®-knappen.

« Valj Ta bort for att radera en registrerad Ta bort
COOLPIX Egen Picture Control.

2 Vilj den ursprungliga COOLPIX Picture Control (859)
som ska redigeras och tryck pa @®-knappen.

3 Anvind AV for att markera det &nskade alternativet och
anvand 4P for att vilja ett virde (8859).
« Alternativen &r samma som for att justera COOLPIX Picture Control.
« Tryck p& @®-knappen nar justeringen &r klar.
« Valj Aterstall och tryck pa @-knappen fér att dndra de justerade vérdena till
standardinstéliningen.

4 Vilj registreringens destination p e
och tryck pa @®-knappen. d
« Anpassad 1 eller Anpassad 2 blir valbara i
Picture Control eller Egen Picture i P

Control.

For att dndra de justerade vdrdena, valj
Anpassad 1 eller Anpassad 2 i Picture
Control eller Egen Picture Control.

. |9psuaiasey
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Vitbalans (justera nyans)

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =
menyikonen P, S, A, M eller U ® Vitbalans = @®-knappen

Justera vitbalansen sé att den passar ljuskallan eller vaderleksférhallandena sa
att bildernas farger matchar det du ser direkt med dina 6gon.

Alternativ Beskrivning

Vitbalansen justeras automatiskt.

Vid instéliningen Auto (varmt ljus) far bilderna
varma farger om de tas under en
glodtradsljuskalla. Nar blixten anvands justeras
AUTO2  Auto (varmt ljus) vitbalansen enligt blixtljusférhallandena.

Auto (normal)
AUTOY (standardinstallning)

Anvand nar 6nskat resultat inte uppnas med

PRE Férinsp. manuell Auto (normal), Auto (varmt ljus),
Glédlampa etc. (8%065).

P J Dagsljus” Anvand det hér alternativet vid direkt solljus.

A Gladlampa” Anvand det hér alternativet vid

glédtradsbelysning.

Anvand det hdr alternativet vid olika typer av
bt Lysror lysrorsbelysning. Valj 1 (kallt vitt fluorescerande
ljus), 2 (vitt fluorescerande ljus) eller 3 (dagsljus).

™~ Moln” Anvand det har alternativet vid mulen himmel.
% Blixt” Anvand det har alternativet med blixt.

Ll Anvand for att direkt ange fargtemperaturen
K] Valj fargtemperatur (&862).

* Finjusteringar kan goras i 7 steg. Anvénd positiv (+) justering for att 6ka den bla
nyansen och negativ (-) justering for att 6ka den réda nyansen.

m Om vitbalans

« Fall ned blixten nar vitbalansen ar installd pa ndgon annan instéllning 4n Auto
(normal), Auto (varmt ljus) eller Blixt ((I118).

« Denna funktion kanske inte kan anvandas i kombination med andra funktioner

({46).
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Fargtemperatur

Fargtemperaturen ar ett objektivt matt pa farger fran ljuskallor som &r uttryckt i
enheten for absolut temperatur (K: Kelvin). Ljuskéllor med légre fargtemperaturer
visas mer rodaktiga, medan ljuskéllor med hogre fargtemperaturer visas mer

bldaktiga.
Rod Bla
3000 4000 5000 6000 8000 10000 [K]
o @ ® @ 6O 6 ©® @ ®
(™ Natriumlampor: 2 700K @ Blixt: 5 400K
® Glodlampa/varmt vitt Molnigt: 6 000K
fluorescerande ljus: 3 000K
d (@ Fluorescerande ljus: 6 500K
(3 Vitt fluorescerande ljus: 3 700K Kvicksilverlampa med hég
(@ Kallt vitt fluorescerande ljus: 4 200K temperatur: 7 200K
(® Vitt fluorescerande ljus: 5 000K G Skugga: 8 000K
(® Direkt solljus: 5 200K

. |9psuaiasey
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Anvinda forinspelad manuell
Anvénd proceduren nedan for att méta vitbalansvardet under den belysning
som anvands for fotograferingen.

1
2

Placera ett vitt eller gratt referensobjekt i samma belysning
som kommer att anvadndas vid fotograferingen.

Anvand multivéljaren AV for att

vélja Forinsp. manuell och tryck

pa GB-knappen.

« Objektivet falls ut till zoompositionen for
madtningen.

Vélj Spelain.
« Vidlj Avbryt om du vill anvénda det senast
uppmétta vérdet.

Komponera ett vitt eller gratt
referensobjekt i matfonstret och
tryck pa @B-knappen for att mita

vardet.
« Slutaren utloses och métningen slutfors
(ingen bild sparas).

m Om foérinspelad manuell

Det gar inte att méata upp ett vitbalansvérde for blixtljus med Férinsp. manuell. Vid

P
-

=

=

Vitbalans

AUTO1 |Autol(normal)

AUTOz | Autol(varmtiljus)
Forinsp. manuell
Dagsljts
Glodlampa
Lysior
Moln)

Avbryt

Forinspelad manuell

Avbryt

Métfonster

fotografering med blixt stéller du in Vitbalans pa Auto (normal), Auto (varmt
ljus) eller Blixt.

|opsuaiagey

o065



. |9psuaiasey

Matning

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =
menyikonen P, S, A, M eller U = Mitning = @®-knappen

Forfarandet att méata ljusheten for motivet for att bestdmma exponeringen
kallas for "matning’”.

Anvand detta alternativ for att stélla in metoden for hur kameran mater
exponering.

Alternativ Beskrivning

Kameran anvander ett brett omrade pa skarmen for
matning.
Rekommenderas for vanlig fotografering.

Matrix
(standardinstallning)

Kameran mater hela bilden men ldgger den storsta
vikten pa motivet som befinner sig i mitten. Detta ar
Centrumvagd en klassisk matmetod for portratt. Detaljer i
bakgrunden dterges, samtidigt som ljusférhallandena
i mitten av bilden far avgéra exponeringen.*

Kameran méter omradet som cirkeln omger i mitten
av bilden. Detta kan anvandas ndr motivet ar mycket
2] spot ljusare eller morkare an bakgrunden. Kontrollera att
motivet befinner sig inom omradet som visas med
cirkeln nar du fotograferar*

* Stéll in fokus och exponering for motiv som inte befinner sig i mitten av bilden
genom att éndra AF-omradeslége till manuellt, stéll in fokusomradet pa mitten
av bilden och anvand sedan fokuslaset (8%21).

m Om métning

« Ndr den digitala zoomen dr aktiverad véljs Centrumvagd eller Spot beroende pa
forstoringsgraden for en forstoring.

« Denna funktion kanske inte kan anvandas i kombination med andra funktioner

({46).

Visning pa fotograferingsskarmen
Nar Centrumvigd eller Spot &r valt visas guiden fér matomrade ((136) (férutom nar
digital zoom anvands).
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Fotografering med serietagning

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =
menyikonen P, S, A, M eller U = Serietagning = @®-knappen

Alternativ

Beskrivning

E Enbildstagning
(standardinstallning)

En bild tas varje gang du trycker pa avtryckaren.

ChH Serietagning H

Medan avtryckaren hélls ned helt tas bilder i serie.

« Bildhastigheten for serietagning ar cirka 7 bps
och det maximala antalet bilder som tas med
serietagning ar cirka 7 (nar bildkvaliteten ar
installd pd Normal och bildstorleken &r instélld
pé 164 4 608 x 3 456).

Oyl Serietagning L

Medan avtryckaren hélls ned helt tas bilder i serie.

« Bildhastigheten for serietagning ar cirka 2 bps
och det maximala antalet bilder som tas med
serietagning ar cirka 200 (ndr bildkvaliteten &r
instélld pa Normal och bildstorleken &r installd
p4 1B 4 608 x 3 456).

BE  Forfotominne

Nér avtryckaren trycks ned halvvdgs startar
fotografering med forfotominne. Nar avtryckaren
trycks ned helt sparar kameran den aktuella bilden
samt bilder som tagits omedelbart innan knappen
trycktes (8#69). Fotografering med forfotominne
gor det enkelt att fanga perfekta 6gonblick.

« Bildhastigheten for serietagning ar cirka 15 bps
och det maximala antalet bilder som tas med
serietagning ar cirka 20 (inklusive maximalt
5 bilder som tagits i forfotominnet).

« Bildkvaliteten ar Iast pa Normal och
bildstorleken &r l&st p& [™ (1 280 x 960 pixar).

Serietag. H: 120 bild./

=1

Varje gang avtryckaren trycks ned helt tas bilder i

serie med hog hastighet.

« Bildhastigheten for serietagning ar cirka 120 bps
och det maximala antalet bilder som tas i serie ar
60.

« Bildstorleken &r l&st pa Y54 640x480.

|opsuaiagey
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Alternativ Beskrivning

Varje gang avtryckaren trycks ned helt tas bilder i

serie med hog hastighet.

60 Serietag. H: 60 bild./ |« Bildhastigheten for serietagning ar cirka 60 bps
sek. och det maximala antalet bilder som tas i serie

ar 60.

Bildstorleken &r Iast pa %% 1 920 x 1 080.

Medan avtryckaren trycks ned helt tar kameran en
serie pa upp till 10 bilder och sparar automatiskt
den skarpaste bilden.

Anvand detta ldge ndr du tar bilder av ett orérligt
motiv pa en plats ddr det dr forbjudet att anvanda
blixt och det &r troligt att det uppstar
kameraskakning.

BSS (Best Shot
BSS Selector)

Varje gdng avtryckaren trycks [z

ned helt tar kameran en serie  [Fi S SRR

pa upp till 16 bilder och sparar  peiss

den som en enda bild.

« Bildhastigheten for
serietagning ar cirka 30 bps. [ i

« Bildstorleken &r &st p& [5% (2 560 x 1 920 p|x|ar)

« Digital zoom ér inte tillgénglig.

&

Multibild 16

o . . Kameran tar stillbilder automatiskt med angivet
Intervalltimertagning intervall (3660).

m Om serietagning

Fokus, exponering och vitbalans far samma varden som den forsta bilden i varje
serie.

Det kan ta en stund att spara bilderna efter fotografering.

Nar ISO-kénsligheten okar kan brus visas i de tagna bilderna.

Bildhastigheten kan bli ldgre beroende pa bildkvalitet, bildstorlek, minneskortstyp
och fotograferingsforhallanden.

Vid anvandning av Multibild 16, Serietag. H: 120 bild./sek. eller Serietag. H:
60 bild./sek. kan fargbandning eller variation i l[jusstyrka eller nyans intréffa i bilder
som tagits under belysning som blinkar snabbt, t.ex. lysror, kvicksilverlampor eller
natriumlampor.

Denna funktion kanske inte kan anvandas i kombination med andra funktioner

({46).
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Forfotominne

Nér avtryckaren trycks ned halvvdgs eller helt sparas bilder pa det satt som beskrivs

¥
S

Tryck ned halvvégs Tryck ned helt

’

Bilder som sparas fran innan  Bilder som sparas nar
knappen trycks ned helt man trycker ned helt

« |konen fér férfotominne (&8) pé fotograferingsskarmen dndras till grén medan
avtryckaren trycks ned halvvdgs.

Intervalltimerfotografering

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =
menyikonen P, S, A, M eller U = Serietagning = @®-knappen

1 Anvind multivéljaren AV for att p e
vilja (€} Intervalltimertagning : fjsk_b_m

och tryck pa @®-knappen. .

o
L}
I}
=
I}
S
w
o
o
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2 Valj onskat intervall mellan varje Intervllimertagning
bild.
« Anvind P> for att valja ett alternativ, och
anvind AV for att stélla in tiden.
« Tryck p& @®-knappen nar instaliningen ar
klar.

3 Tryck pé MENU (meny)-knappen for att visa
fotograferingsskarmen.

4 Tryck ned avtryckaren for att ta
den forsta bilden.

« Slutaren utléses automatiskt med det
angivna intervallet for att ta efterféljande

bilder.
« Monitorn stdngs av och strémlampan =] 25 05
blinkar under intervallen mellan bilderna

(nér batteriet anvands).

5 Tryck pa avtryckaren nar det 6nskade antalet bilder har
tagits.
« Fotograferingen avbryts.
« Fotograferingen avbryts automatiskt ndr minneskortet blir fullt.

m Om intervalltimerfotografering

« Anvand ett fulladdat batteri s att inte kameran ovantat stangs av under
fotografering.

« Om ndtadaptern EH-67A (séljs separat, &116) anvands kan denna kamera
stromforsorjas fran ett eluttag. Anvand under inga som helst omstandigheter
nagon annan natadapter &n EH-67A. Om du inte foljer dessa anvisningar kan
kameran Overhettas eller skadas.

« Vrid inte funktionsratten till en annan instélining under pagdende
intervalltimerfotografering.

« Om slutartiden ar lang och det tar langre tid att spara bilder an det specificerade
intervallet kan tagningen av vissa bilder avbrytas under
intervalltimerfotograferingen.

. |9psuaiasey
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ISO-kédnslighet

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =
menyikonen P, S, A, M eller U = 1SO-kénslighet = @8-knappen

Med hogre 1SO-kanslighet gar det att ta bilder av mérkare motiv. Dessutom kan
motiv med liknande ljusstyrka tas med kortare slutartider och suddighet
beroende pa kameraskakning och motivrorelse kan reduceras.

« Naren hogre 1SO-kédnslighet ar installd kan bilder innehdlla brus.

Alternativ Beskrivning

« Auto (standardinstdlining):

Kansligheten véljs automatiskt inom ett omrade fran ISO
100 till 1600.

Auto in. fast interv.:

ISO-kdnslighet Omradet inom vilket kameran automatiskt justerar 1SO-
kansligheten kan viljas fran 53400 1SO 100-400 eller
139800 1s0 100-800.

100 till 6 400:

ISO-kénsligheten é&r last till ett specifikt varde.

Stéllin den slutartid vid vilken 1SO-kdnsligheten borjar justeras

automatiskt, i fotograferingslaget P eller A.

Om exponeringen ar otillrécklig med den instéllda slutartiden

hojs 1SO-kénsligheten automatiskt for att ge korrekt

exponering.

« Instéliningen aktiveras nar 1SO-kdnslighet stélls in pa
Auto eller Auto in. fast interv.

« Om exponeringen dr otillracklig dven efter hojning av
ISO-kénsligheten okas slutartiden.

« Standardinstdlining: Ingen

Langsta slutartid

m Om ISO-kénslighet

« I1dget M (manuell) och en instélining p& Auto, ISO 100-400 eller ISO 100-800
ar 1ISO-kénsligheten last pa 1SO 100.

« Denna funktion kanske inte kan anvandas i kombination med andra funktioner

@46

1SO-kénslighet visas pa fotograferingsskdarmen

« Nér Auto viljs, visas om ISO-kénsligheten okar.

« NarISO 100-400 eller ISO 100-800 vdljs, visas det maximala vardet for
ISO-kanslighet.

|9psuaiasey
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Exponeringsgaffling

Vrid funktionsratten till P, S eller A = MENU-knappen = menyikonen P,
S eller A & Exponeringsgaffling = @8-knappen

Exponeringen (ljusstyrka) kan dndras automatiskt under serietagning. Detta &r
effektivt for fotografering nér det &r svart att justera bildens ljusstyrka.

Alternativ

Beskrivning

Av
(standardinstallning)

Exponeringsgaffling utfors inte.

Nér avtryckaren trycks ned hela végen, tas 3 bilder i serie
och kameran varierar exponeringen 0, -0,3, och +0,3 for
bilderna.

Nér avtryckaren trycks ned hela végen, tas 3 bilder i serie
och kameran varierar exponeringen 0, 0,7, och +0,7 for

bilderna.

Nér avtryckaren trycks ned hela végen, tas 3 bilder i serie
och kameran varierar exponeringen 0, 1,0, och +1,0 for
bilderna.

m Om exponeringsgaffling

« Exponeringsgaffling dr inte tillgangligt i M (manuell)-lage.

« Nar exponeringskompensation ((1144) och +0,3, 0,7 eller 1,0 i
Exponeringsgaffling &r aktiverade samtidigt, anvands de kombinerade
exponeringskompensationsvérdena.

« Denna funktion kanske inte kan anvandas i kombination med andra funktioner

(46).

. |lopsualayay
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AF-omradeslage

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =
menyikonen P, S, A, M eller U = AF-omrédeslage = GR-knappen

Stéll in hur kameran valjer fokusomrade for autofokus.

Alternativ

Beskrivning

8]  Ansiktsprioritet

Nar kameran T NORMIEY
detekterar ett R &
manskligt ansikte
fokuserar den pa
det ansiktet. Mer
information finns
i "Anvanda
ansiktsavkanning”
(6019). Fokusomrade

Nér du

komponerar en bild utan manskliga motiv eller
detekterade ansikten véljer kameran automatiskt
ett eller flera av de 9 fokusomraden som innehdller
motivet ndrmast kameran.

[u] Manuellt (spot)
[(c3] Manuellt (normalt)
[ 1 Manuellt (brett)

Anvand (P]

multivéljaren

AV 9 clerviid = B
den for att flytta =
fokusomradet dit Q[;]D

du vill fokusera.

Tryck pa L Tﬂ
@®-knappen for

att ahvénda ) Fokusomrade (mitten)
multivéljaren tll Omrade som fokusomradet
att konfigurera kan flyttas inom

blixtldget eller

|opsuaiagey

andra instéllningar. [P]

Tryck pa
©@®-knappen - .
igen for att 7N
aterga till att flytta <|[ ]I>
fokusomradet. 1 <

& | .:J]

Foku sorr'1réde (flyttat)
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Alternativ

Beskrivning

B3 Folj rorligt motiv

Anvédnd denna
funktion till att ta
bilder av rorliga
motiv. Registrera

motivet som

kaﬂmeranfoku?erar
pa. Fokusomradet

flyttas automatiskt

sd att det foljer
motivet. Mer information finns i "Anvanda Folj
rorligt motiv” (6=75).

Malsoknings-AF
(%] (standardinstallning)

Nar kameran
detekterar
huvudmotivet
fokuserar den pa
det motivet.

Se "Anvéanda
malsoknings-AF”
(68 18).

Fokusomraden

m Om AF-omradeslédge

« Nér digital zoom anvands fokuserar kameran p& omradet i mitten av bilden, oavsett
AF-omradeslage-instaliningen.
« Denna funktion kanske inte kan anvandas i kombination med andra funktioner

({46).
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Anvanda Folj rorligt motiv

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =
menyikonen P, S, A, M eller U = AF-omrédeslige = @®-knappen
3 Folj rorligt motiv = @®-knappen = MENU-knappen

1 Registrera ett motiv.

Rikta in motivet som du vill folja med
ramen i mitten av monitorn och tryck pa
@®-knappen.

N&r motivet &r registrerat visas en gul ram
(fokusomrade) runt motivet och kameran
borjar folja motivet.

Om det inte gar att registrera motivet lyser
ramen réd. Andra kompositionen och
forsok registrera motivet igen.

Tryck pa @®-knappen for att avbryta
registreringen av motivet.

Om kameran inte langre kan folja det
registrerade motivet forsvinner
fokusomradet. Registrera motivet igen.

2 Tryck ned avtryckaren helt en
gang for att ta bilden.

o Om avtryckaren trycks in nar fokusomradet

inte visas fokuserar kameran pa motivet i
mitten av bilden.

m Om Folj rorligt motiv
« Om du utfor nagra funktioner som att zooma medan kameran foljer motivet,

avbryts registreringen.
« Folj rorligt motiv kanske inte kan anvdndas under vissa fotograferingsforhallanden.

@ JE=0EENORN
o R @

[&) JETPORNIES
o R &

[=] 25m 08
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Autofokuslage

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =
menyikonen P, S, A, M eller U = Autofokuslidge = @®-knappen

Stéll in hur kameran fokuserar nar du tar stillbilder.

Alternativ Beskrivning

Kameran fokuserar endast nar du trycker ned
avtryckaren halvvégs.

AF-S Enkel AF

Aktiv AF Kameran fortsatter fokusera dven nér avtryckaren
AF-F o inte &r nedtryckt halvwags. Ett ljud fran objektivets
(standardinstallning) | .. A
rérelse hors nar kameran fokuserar.

m Om autofokusldage

Denna funktion kanske inte kan anvdndas i kombination med andra funktioner
([N46).

Autofokusldge for filminspelning

Autofokuslage for filminspelning kan stallas in med Autofokuslége (8=85) i
filmmenyn.

Blixtexp. komp.

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =
menyikonen P, S, A, M eller U = Blixtexp.komp. = @8-knappen

Justera blixteffekten.
Anvénd detta alternativ ndr blixten &r for ljus eller mork.

Alternativ Beskrivning
+031ill 42.0 Blixteffekten okas fran +0,3 till +2,0 EV, i steg om 1/3 EV, for
! ! att f& bildens huvudmotiv att framsta som ljusare.
0,0

(standardinstallning) Blixteffekten justeras inte.

_031ill-2.0 Blixteffekten reduceras fran 0,3 till -2,0 EV, i steg om 1/3
! ! EV, for att forhindra odnskade hogdagrar eller reflektioner.
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Brusreduceringsfilter

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =
menyikonen P, S, A, M eller U = Brusreduceringsfilter 2 @®-knappen

Stall in styrkan for brusreduceringsfunktionen som normalt anvands nér bilder
sparas.

Alternativ Beskrivning
. Utfor brusreducering vid en hogre niva an
MR Hog standardstyrkan.
NR Z?;rr?;alrdinstéllning) Utfér brusreducering med standardstyrka.
. Utfor brusreducering vid en lagre niva an
R Lag standardstyrkan.

Aktiv D-Lighting

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =

menyikonen P, S, A, M eller U = Aktiv D-Lighting = @®-knappen

Bevarar detaljer i hdgdagrar och skuggor och den naturliga kontrasten som
man ser direkt med 6gat aterges val i bilden som tas. Detta &r speciellt effektivt
for fotografering av motiv med hog kontrast, t.ex. ljusa motiv utomhus som
fotograferas fran ett morkt rum eller nar du tar bilder av ett skuggigt motiv pa

en solig strand.

Alternativ Beskrivning
giH Hog
E{AN  Normal Stéll in effektnivan.
BiL Lag
OFF Av Aktiv D-Lighting anvénds inte
(standardinstallning) .

[%Z om Aktiv D-Lighting
« Det kravs extra tid for att spara bilder efter fotografering.

« Denna funktion kanske inte kan anvandas i kombination med andra funktioner ((1146).

m Aktiv D-Lighting kontra D-Lighting

Alternativet Aktiv D-Lighting i fotograferingsmenyn minskar exponeringen fore
tagning for att justera det dynamiska omréadet korrekt. Alternativet D-Lighting
(6%827) i visningsmenyn justerar om det dynamiska omradet korrekt i tagna bilder.

|lopsualayay
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Multiexponering

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =
menyikonen P, S, A, M eller U = Multiexponering = @®-knappen

Kameran kombinerar tva till tre bilder och sparar dem som en enda bild.

Alternativ Beskrivning

Bilder tas i multiexponeringslage nér Pa ar installt.
Multiexponeringslage |« Enskilda bilder sparas ocksa.
« Standardinstdlining: Av

Stall in om kameran automatiskt ska justera bildens
ljusstyrka eller inte nér bilder kombineras.
« Standardinstélining: Pa

Automatisk
forstarkning

m Om multiexponering

« Detkan ta en stund att kombinera bilder.

« Multiexponeringen avbryts om funktionen fér automatisk avstangning (157)
utloser vanteldget under fotografering. Vid fotografering med langa intervall
mellan bilderna, rekommenderar vi att du anger att en langre tid ska forflyta innan
den automatiska avstangningsfunktionen aktiveras.

« Denna funktion kanske inte kan anvdndas i kombination med andra funktioner
(RAZIO

« Vid fotografering med lang slutartid i multiexponeringslage, kan brus (ljusa flackar)
visas i sparade bilder.

Fotografering med multiexponering

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =
menyikonen P, S, A, M eller U & Multiexponering 2 @®-knappen

1 Anvind multiviljaren AV fér att p | Mitownerg
vdlja Multiexponeringsldage och a

tryck pa @®-knappen. o

Automatisk férstarkning QN
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Vilj P& och tryck pa @®-knappen.

Tryck pa MENU (meny)-knappen fér att visa
fotograferingsskdarmen.

Tryck ned avtryckaren for att ta COZNRNES
den forsta bilden. i i
= 250 05
Tryck ned avtryckaren for att ta P E
. 5 5
den andra bilden. .
» Komponera bilden medan du utgar fran den
genomskinliga bilden.
« Narandra bilden tas sparas den forsta och
andra bilden som en kombinerad bild och
visas genomskinligt.

Avsluta multiexponeringen efter den andra
bilden genom att stélla in Multiexponeringslage pa Av eller stdlla in
funktionsratten pa ndgot annat lige an P, S, A, M eller U.

|9psuaiasey

Tryck ned avtryckaren for att ta den tredje bilden.

« En kombinerad bild av bild ett till tre sparas och multiexponeringen avslutas.
« Det kan ta en stund innan den tredje bilden tas.
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Zoomminne

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =
menyikonen P, S, A, M eller U & Zoomminne = @-knappen

Alternativ Beskrivning

Nér zoomreglaget flyttas véxlas zoompositionen
(motsvarande brannvidd/bildvinkel for smabildsformat)
till de positioner som har valts genom att markera
kryssrutan for detta menyalternativ.

« Vil brannvidden med multivéljaren AW och tryck
darefter pa @R-knappen for att markera kryssrutan %]
eller avmarkera den.

Foljande instéliningar &r tillgdngliga: 24 mm, 28 mm,
35 mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm, 135 mm, 200 mm,
300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm,
1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1 600 mm,

1800 mm och 2000 mm.

Standardinstallning: [W] for alla kryssrutor

Tryck multivaljaren P> for att slutfora instaliningen.
Zoompositionen som stéllts in under Zoomposition
vid start aktiveras automatiskt [?].
Zoomminnefunktionen kan inte anvandas med
sidozoomreglaget.

Av Zoompositionen kan flyttas till valfri position, inklusive
(standardinstallning) | positionerna som kan stdllas in med Pa.

m Om zoomanviandning

« Narmer dn en brannvidd har stallts in, flytta zoomreglaget for att vaxla till
brénnvidden ndrmast den fore dtgarden. For att véxla till en annan brannvidd
slapper du zoomreglaget och mandvrerar det sedan pa nytt.

« Stéllin Zoomminne pé Av nar du anvander digital zoom.

. |9psuaiasey
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Zoomposition vid start

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =
menyikonen P, S, A, M eller U = Zoomposition vid start & @8-knappen

Stéll in zoompositionen (motsvarande brannvidd/bildvinkel for
smabildsformat) som stélls in ndr kameran startas.

Foéljande instéllningar ar tillgdngliga: 24 mm (standardinstalining), 28 mm,
35 mm, 50 mm, 85 mm, 105 mm och 135 mm.

Forhandsgranska manuell exponering

Vrid funktionsratten till P, S, A, M eller U = MENU-knappen =
menyikonen P, S, A, M eller U = Férhandsgransk. M-exp. =

©R-knappen

Stall in om ljusstyrkan ska anpassas pa fotograferingsskarmen nar
exponeringen dndras i M (manuell)-lage.

Alternativ Beskrivning
P& Ljusstyrkan anpassas pa fotograferingsskarmen.
Av ; . . - .
(standardinstallning) Ljusstyrkan anpassas inte pa fotograferingsskarmen.

|9psuaiasey
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Filmmenyn

Filmalternativ

Filmalternativ = @®-knappen

Aktivera fotograferingslaget = MENU-knappen = "M-menyikonen 2

Valj onskat filmalternativ for inspelning. Valj alternativen for normal hastighet
for att spela in i normal hastighet eller HS-filmalternativ (8#83) for att spelain i
slow motion eller fast motion. Filmalternativen som kan véljas varierar
beroende pa installningen for Bildfrekvens (687).
« Minneskort med SD-hastighetsklass 6 eller hogre rekommenderas for

inspelning av filmer ({3‘20).

Filmalternativ for normal hastighet

Alternativ (bildstorlek/bildfrekvens, Bildstorlek (hgrl:g;?l;::?tttill
filformat) vertikalt)

W 1080/30p (standard- .
BEw 1080/25p  instilining) 19201080 169
Wi 1080/60p )
Wl 1 080/50p 1920 %1080 16:9
T 720/30p .
ks 720/25p 1280720 169
W 720/60p )
Tl 720/50p 1280x 720 16:9
W 480/30p ]
Ty 480/25p 640 x 480 4:3

. |9psuaiasey
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HS-filmalternativ

Inspelade filmer spelas upp i fast motion eller slow motion.
Se "Spela upp filmer i slow motion och fast motion” (8=84).

Alternativ

Bildstorlek
Bildformat
(horisontellt till
vertikalt)

Beskrivning

Bm |1q 450/a5¢

640 x 480
43

Filmer i slow motion med

1/4 hastighet

o Max. inspelningstid:
7 minuter 15 sekunder
(uppspelningstid: 29 minuter)

P
=T Hs720/2x
{50}

1280 x 720
16:9

Filmer i slow motion med

1/2 hastighet

o Max. inspelningstid:
14 minuter 30 sekunder
(uppspelningstid: 29 minuter)

8@ HS 1080/
&E  0,5x

1920 x 1080
169

Filmer i fast motion med

2x% hastighet

« Max. inspelningstid:
29 minuter (uppspelningstid:
14 minuter 30 sekunder)

* Instaliningen ar inte tillganglig nar vissa specialeffekter anvands.

[ omHs-film

« Inget ljud spelas in.

« Zoomposition, fokus, exponering och vitbalans lases nér filminspelning startar.

|opsuaiagey
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Spela upp filmer i slow motion och fast motion
Vid inspelning vid normal hastighet:

Inspelningstid I:I 10 sek.

Uppspelningstid l:l 10 sek.

Vid inspelning vid Z&3iz HS 480/4x eller Z0f HS 480/4x:
Filmer spelas in vid 4x normal hastighet.
De spelas upp i slow motion vid 4x ldngsammare hastighet.

Inspelningstid l:l 10 sek.

Uppspelningstid i 40 sek.

Slow motion-uppspelning

Vid inspelning vid &g HS 1 080/0,5x eller s HS 1 080/0,5x:
Filmer spelas in vid 1/2 normal hastighet.
De spelas upp i fast motion vid 2x snabbare hastighet.

Inspelningstid l:l 10 sek.

Uppspelningstid l:lls sek.

- -
Fast motion-uppspelning

. [opsuaiaey
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Autofokuslage

Aktivera fotograferingslaget = MENU-knappen = "M-menyikonen 2
Autofokusldge = @®-knappen

Valj hur kameran fokuserar vid inspelning av filmer.

Alternativ

Beskrivning

Enkel AF
AF-S (standardinstalining)

Fokus &r last ndr filminspelningen startar.
Vélj detta alternativ nér avstandet mellan kameran
och motivet kommer att forbli ganska konstant.

AF-F Aktiv AF

Kameran fokuserar kontinuerligt.

Vélj detta alternativ nér avstandet mellan kameran
och motivet kommer att dndras avsevart under
inspelningen. Ljudet som uppstar nar kameran
fokuserar kan horas i den inspelade filmen. Det
rekommenderas att anvanda Enkel AF om du vill
undvika att ljudet som uppstar nar kameran
fokuserar stor inspelningen.

m Autofokuslage

« Nar ett HS-filmalternativ dr valt i Filmalternativ &r instéliningen last pa Enkel AF.

« Denna funktion kanske inte kan anvandas i kombination med andra funktioner.

|lopsualayay
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Elektronisk vibrationsreducering

Aktivera fotograferingslaget = MENU-knappen = "M-menyikonen 2
Elektronisk vibrationsred. = @®-knappen

Stall in om elektronisk vibrationsreducering ska utféras eller inte vid inspelning

av filmer.
Alternativ Beskrivning
Utfor elektronisk vibrationsreducering.
« Bildvinkeln (dvs. det omrdde som é&r synligt i bilden)
Pa blir smalare.

(standardinstallning)

« Nar Vibrationsreducering stills in pd Normal eller
Aktiv i instaliningsmenyn (L1157), utférs optisk
vibrationsreducering samtidigt.

Av

Utfor inte elektronisk vibrationsreducering.

m Om elektronisk vibrationsreducering
Nér ett HS-filmalternativ &r valt i Filmalternativ ar instdliningen 1ast pa Av.

Vindbrusreducering

Aktivera fotograferingsliaget = MENU-knappen = "®-menyikonen =
Vindbrusreducering = @R-knappen

Alternativ

Beskrivning

Pa

Minskar ljudet av vind som blaser p& mikrofonen under
filminspelning. Det kan vara svart att hora andra ljud

under uppspelning.

Av
(standardinstallning)

. |lopsualayay

Vindbrusreducering dr inaktiverad.

m Om vindbrusreducering
Nér ett HS-filmalternativ &r valt i Filmalternativ ar instdliningen 1ast pa Av.
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Zooma mikrofon

Aktivera fotograferingslaget = MENU-knappen = "M-menyikonen 2
Zooma mikrofon = @-knappen

Alternativ

Beskrivning

Pa
(standardinstallning)

I enlighet med bildvinkeln spelar kameran in ljud fran
ett storre omrade ndr zoomen dr i vidvinkelposition och
ett mindre omrdde ndr zoomen &r i telefotoposition.

Av

Zooma mikrofon &r inaktiverat.

m Om Zooma mikrofon
Nar ett HS-filmalternativ ar valt i Filmalternativ ar installningen last pa Av.

Bildfrekvens

Aktivera fotograferingslaget = MENU-knappen = "M-menyikonen 2
Bildfrekvens = @®-knappen

Vdlj bildfrekvensen som anvands vid inspelning av filmer. Nar instéliningen for
bildfrekvensen éndras, dndras dven instéliningsalternativen i Filmalternativ

(6"832).

Alternativ

Beskrivning

30 bild./sek. (30p/60p)

Passar for uppspelning pa en TV med NTSC-standard.

25 bild./sek. (25p/50p)

Passar for uppspelning pa en TV med PAL-standard.

|opsuaiagey
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Visningsmenyn

Se "Redigera bilder (stillbilder)” (=826) for mer information om
bildredigeringsfunktioner.

Mark for Wi-Fi-overforing

Tryck pd [>]-knappen (visningsldge) = MENU-knappen = Mérk fér Wi-Fi-
dverfor. & @R-knappen

Valj stillbilder i kameran som du vill Gverfora till en smart enhet i forvdg innan
du 6verfor dem. Filmer kan inte véljas.

Markera eller avmarkera bilder for funktionen mark for Wi-Fi-overforing pa
skarmen for val av bilder ((1156).

Observera att instéllningarna for Mark for Wi-Fi-overforing avbryts om du véljer
Aterstill alla (80110) i installningsmenyn eller Aterstall standardinst.
(6%892) i menyn for Wi-Fi-alternativ.
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Bildspel

Tryck pd [=]-knappen (visningsldge) = MENU-knappen = Bildspel
©®-knappen

Visa bilder en efter en i ett automatiskt "bildspel” Nar filmfiler visas i bildspelet
visas endast den forsta bildrutan i varje film.

1

Anvand multivéljaren AV for Bidspe
o

att valja Start och tryck pa
@®-knappen.
4, Bildintervall 35

Bildspelet borjar.
O Loop

Om du vill dndra intervallet mellan bilderna
valjer du Bildintervall, trycker pa
@R-knappen och anger dnskat tidsintervall
innan du véljer Start.

Upprepa bildspelet automatiskt genom att vélja Loop och tryck pa
@®-knappen innan du véljer Start.

Den maximala visningstiden ar upp till cirka 30 minuter dven om Loop ar
aktiverat.

L 4

Avsluta eller starta om bildspelet.

« Skdrmen som visas till hdger visas efter att
bildspelet avslutats eller pausats. Avsluta
bildspelet genom att vilja [l och tryck
darefter pd @-knappen. Ateruppta
bildspelet genom att vélja B och tryck
darefter pa @®-knappen.

Funktioner i samband med visning
« Anvand multivéljaren P> for att visa foregdende/efterfsljande bilder. Tryck

och hall for att snabbspola bakat/framat.

« Tryck p& @-knappen for att pausa eller avsluta bildspelet.

|9psuaiasey
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Skydda

Tryck pd [>]-knappen (visningsldge) = MENU-knappen = Skydda =
©®-knappen

Kameran skyddar valda bilder fran oavsiktlig borttagning.

Vilj bilder att skydda eller avbryt skyddet fran skirmen for val av bilder ((1156).
Observera att alla data inklusive skyddade filer raderas permanent nar
minneskortet formateras (6% 107).

Rotera bild

Tryck pd [>]-knappen (visningsldge) = MENU-knappen = Rotera bild
©®-knappen

Ange orienteringen som sparade bilder ska visas med under bildvisning.
Stillbilder kan roteras 90 grader medurs eller 90 grader moturs.

Bilder som sparats med staende orientering kan roteras upp till 180 grader i
endera riktningen.

Vilj en bild pa skarmen for val av bilder ((1156). N&r skarmen fér att rotera bilden
visas anvander du multivaljaren P> eller vrider den for att rotera bilden

90 grader.

B
£ <
DX
Rotera 90 grader Rotera 90 grader
moturs medurs

Tryck p& @®-knappen for att stélla in orienteringen och spara
orienteringsinformation med bilden.
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Alternativ for visa sekvens

Tryck pa [=]-knappen (visningslége) = MENU-knappen = Alternativ for
visa sekvens = @®-knappen

Stéll in metoden som anvénds for att visa bilder i sekvensen (6=25).

Alternativ Beskrivning

Visar varje bild i en sekvens enskilt. & visas pa

Alla bilder, en efteren | ~. ™" N
visningsskarmen.

Endast hu_vud“bild_ Visar endast huvudbilden for bilder i en sekvens.
(standardinstallning)

Installningar tillimpas pa alla sekvenser och instaliningarna sparas i kamerans
minne dven om kameran stangs av.

Valj huvudbild

Tryck pa [=]-knappen (visningslége) = visa en sekvens som du vill dndra
huvudbild for & MENU-knappen = Vilj huvudbild = @®-knappen

Ange en annan bild i sekvensen som huvudbild.
« Viljen bild nér skdrmen fér val av huvudbild visas (1156).

|lopsualayay
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Wi-Fi-alternativmenyn

Tryck pa MENU-knappen = é?-menyikonen = @R-knappen

Konfigurera Wi-Fi (tradlost natverk)-instéliningarna for att ansluta kameran till

en smart enhet.

Alternativ Beskrivning
Valj detta alternativ for att tradlost ansluta kameran till en smart
Ansluta till enhet.
smart enhet Mer information finns i "Ansluta till en smart enhet (Wi-Fi)"
(O"845).
Valj detta alternativ for att tradlost ansluta kameran till en smart
enhet.
Mer information finns i "Vélja bilder i kameran som du vill
Overfor fran overfora till en smart enhet” (6%847).
kamera « Du kan markera bilder som ska 6verforas pa skarmen for val

av bilder innan en Wi-Fi-anslutning uppréttas (1156, &=888).
Kamerans SSID och l6senord visas pa skdrmen nér bilderna
har markerats.

Inaktivera Wi-Fi

Valj detta alternativ for att avsluta den tradldsa anslutningen
mellan kameran och en smart enhet.
Mer information finns i "Avsluta Wi-Fi-anslutningen” (646).

Alternativ

. |opsuaiagey

SSID: Andra SSID. SSID som konfigureras hér visas pa den smarta
enheten. Ange ett alfanumeriskt SSID med 1 till 24 tecken.

Autentisering/kryptering: Valj om kommunikationen

mellan kameran och den anslutna smarta enheten ska

krypteras eller j.

Kommunikationen krypteras inte nir Oppen

(standardinstalining) véljs.

o Om WPA2-PSK-AES stélls in visas meddelandet om att
ange ett [6senord ndr kameran ansluts till den smarta
enheten (6%45).

Losenord: Ange ett alfanumeriskt I6senord med 8 till 16 tecken.

Kanal: Vélj kanalen som anvands for tradlésa anslutningar.

Subnédtmask: Anvand standardinstéliningen (255.255.255.0)
under normala forhallanden.

DHCP-serverns IP-adress: Anvdnd standardinstéliningen
(192.168.0.10) under normala forhallanden.

Aktuella
instéllningar

Visa de aktuella installningarna.

Aterstall
standardinst.

Aterstall Wi-Fi-installningarna till deras standardvarden. Den
tradldsa anslutningen avslutas om det hér alternativet utfors
medan Wi-Fi-anslutningen ar aktiv.
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Anvanda tangentbordet for inmatning av text

Teckeninmatning for SSID och I6senord
Anvand multivéljaren AV 4P for att vilja Textfilt
alfanumeriska tecken. Tryck p& @R-knappen for att
mata in det valda tecknet i textféltet och flytta
markoren till nésta falt.
Vélj = eller = pd tangentbordet for att flytta
markoren i textfiltet och tryck pa @R-knappen. ABCDEFGH ! J
Om du vill ta bort ett tecken ska du trycka p& REMOOPQRS T
— ulwx vz
m-knappen.
« Valj & pd tangentbordet och tryck pa
@®-knappen for att bekréfta installningen.

0123456789

Tangentbord

Teckeninmatning for Kanal, Subnatmask och DHCP-serverns IP-adress

« Anvand multivéljaren AV for att ange siffrorna. DHCP-serverns IP-adress
Tryck pa P> eller @-knappen fér att flytta till nasta
siffra. Tryck pa < for att g4 tillbaka till foregdende
siffra.

« Vilj den sista siffran och tryck pa @R-knappen for
att bekréfta installningen.

|9psuaiasey

&893



Menyn for platsdataalternativ

Platsdataalternativ
Tryck pa MENU-knappen = &5-menyikonen = Platsdataalternativ =
©R-knappen

Alternativ Beskrivning

Spara platsdata

Vid instaliningen Pa tas signaler emot fran
positioneringssatelliter och positioneringen startar
(6"039).

« Standardinstélining: Av

Uppdatera A-GPS-fil

Ett minneskort anvands for att uppdatera A-GPS (assist

GPS)-filen. Att anvanda den senaste A-GPS-filen kan

forkorta tiden som krévs for att spara platsdata.

« Merinformation finns i "Uppdatera A-GPS-filen”
(6"895).

Radera platsdata

Platsdata och information om intressanta platser (POI)

som sparats pa bilder raderas.

« Raderad information om intressanta platser (POI) och
platsdata kan inte aterstallas.

« Det gérinte att radera platsdata pa bilder som tagits
med andra kameror dn denna.

. |9psuaiasey
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Uppdatera A-GPS-filen

Hémta den senaste A-GPS-filen fran foljande webbplats och anvénd den for att
uppdatera filen.

http://nikonimglib.com/agps3/

o A-GPS-filen for COOLPIX P90O finns endast att hdmta pa webbplatsen ovan.

1 Hamta den senaste A-GPS-filen till datorn fran
webbplatsen.

2 Anvind en kortlisare eller annan enhet for att kopiera den
nedladdade filen till "NCFL"-mappen pa minneskortet.
« "NCFL"-mappen att placerad direkt under minneskortets rotkatalog. Skapa
en ny mapp om minneskortet inte har en "NCFL"-mapp.
3 Sitti minneskortet som innehéller den kopierade fileni
kameran.

4 starta kameran.

n

Tryck pa MENU (meny)-knappen for att visa menyn for
platsdataalternativ och anvand multivéljaren for att vélja
Platsdataalternativ.

6 Vilj Uppdatera A-GPS-fil och uppdatera filen.

« Det tar cirka 2 minuter att uppdatera A-GPS-filen.

m Om uppdatering av A-GPS-filen
« A-GPS-filen &r inaktiverad nar en position faststélls forsta gdngen efter att kameran
inhandlats. A-GPS-filen blir aktiv fran den andra gangen en plats faststalls.

« Det gér att kontrollera giltighetsperioden for A-GPS-filen p& uppdateringsskarmen.

Om giltighetsperioden har gatt ut visas den i gratt.

« Nar giltighetsperioden for A-GPS-filen har gatt ut okar filen inte hastigheten vid
sparning av platsdata. Du rekommenderas att uppdatera A-GPS-filen innan du
anvander platsdatafunktioner.

|9psuaiasey
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Intressanta platser (POI) (spela in och visa
platsnamnsinformation)

Tryck pa MENU-knappen = #5-menyikonen = Intressanta platser (POI) &

©R-knappen

Konfigurera POI-installningarna (intressanta platser, platsnamnsinformation).

Alternativ Beskrivning
Stall in om platsnamnsinformationen ska spelas in pa
bilderna som tas.
Béadda in POI « Standardinstdlining: Av
« Platsnamnsinformationen kan sparas bade pa stillbilder
och filmer.
Stall in om platsnamnsinformationen ska visas pa
fotograferingsskarmen eller visningsskarmen (116, 7).
. « Om Béadda in POl var installt pa Pa nar en bild togs
Visa POI . ; ) o s
visas platsnamnsinformationen for bilden pa
visningsskarmen.
« Standardinstélining: Av
Stall in visningsnivan for platsnamnsinformationen. En
hogre visningsniva visar mer detaljerad regional
information.
Detaljniva . \/?d Tnst%‘a:\\n?ngen nivé 1: namn pé Iénde_r visas. _
« Vid instéliningarna niva 2 till 5: informationen som visas
varierar beroende pa landet.
« Vid instédliningen niva 6: landmadrkesnamn (faciliteter)
visas.
Nar Uppdatera POI &r valt under visningsldge gar det att
andra platsnamnsinformationen som sparats pa bilden.
Innan du trycker pd MENU-knappen ska du vélja den bild du
vill andra platsnamnsinformationen for.
Redigera POI o Na&rniva 6 &r valt, tryck pa multivéljaren P> for att

&ndra landmarkesnamnet.
o Tryck pd multiviljaren AV fér att dndra POI-
informationsnivan.
Om Ta bort POI viljs raderas platsnamnsinformationen
som sparats pa bilden.

POI-visning

Om det inte finns nagon platsnamnsinformation vid den instéllda visningsnivan,
visas eventuellt ingen information.
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Stall in klockan via satellit

Tryck p& MENU-knappen = &5-menyikonen = Still in klockan via satellit =

©R-knappen

Signaler fran positioneringssatelliter anvands for att stalla in datum och tid for
kamerans interna klocka. Kontrollera positioneringsstatusen innan du staller in
klockan med detta alternativ.

m Om Stéll in klockan via satellit

« Positionering maste vara klar for att kunna stélla in kamerans interna klocka (8=39).

« Datum/tid som justerats med Stéll in klockan via satellit stills in enligt
tidszonen som stéllts in i Tidszon och datum (1157, &98) p&
instaliningsmenyn. Kontrollera tidszonen innan du stéller in Stéll in klockan via
satellit.

« Datum/tid som stélls in med hjélp av Stall in klockan via satellit r inte lika exakt
som for radioklockor. Anvand Tidszon och datum i instéliningsmenyn for att
stdlla in tiden om den inte dr exakt i Stéll in klockan via satellit.

|9psuaiasey
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Installningsmenyn

Tidszon och datum

Tryck p& MENU-knappen = ¥-menyikonen = Tidszon och datum

©®-knappen
Stall in kameraklockan.
Alternativ Beskrivning
o Valj ett falt: Tryck Datum och tid
o

Datum och tid

multiviljaren 4.

Redigera datum och tid: Tryck
pé AV Det gér dven att
andra datum och tid genom
att vrida multivéljaren eller
kommandoratten.

Tillimpa installningen: Valj
minutfaltet och tryck pa
@®-knappen eller P>,

Datumformat | Vilj Ar/méanad/dag, Manad/dag/ar cller Dag/manad/ar.

Stéll in tidszon och sommartid.

« Nir Resmal () stills in efter att tidszonen hemma (@) stallts
Tidszon in, berdknas tidsskillnaden mellan resedestinationen och

hemmatidszonen automatiskt och datumet och tiden sparas
for den valda regionen.

Stélla in tidszonen

. |9psuaiasey
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1 Anvénd multivéljaren AV for Taszon o datun
att valja Tidszon och tryck pa B

Datumformat

®_knappen’ Tidszon

London, Casablanca

15/11/2015 15:30




2 Vilj & Tidszon hemma eller o | T
»= Resmal och tryck p&
@®-knappen.

« Datum och tid som visas pa monitorn

andras beroende pa om tidszonen hemma
eller resmalet ar valt.

3 Tryckpa . o T

A Tidszon hemma

»= Resmal

London, Casablanca

15/11/2015 15:30

4 Anvind 4P for att vilja
tidszonen.

Tryck p& A for att aktivera

sommartidsfunktionen och @ visas.

Tryck p& 'V for att inaktivera

sommartidsfunktionen.

Tryck pa @®-knappen for att tillimpa

tidszonen.

Om korrekt tid inte visas for tidszonen

hemma eller resmalet, stall in lamplig tid i

Datum och tid.

New York, Toronto, Lima

10:30 -5:00

|9psuaiasey
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Slutarfunktion utan minneskort

Tryck pa MENU-knappen = ¥-menyikonen = Slutarfunk. u. minneskort =

©R-knappen
Stéll in om slutaren ska utldsas eller inte nér det inte sitter ndgot minneskort i
kameran.

Alternativ Beskrivning

Slutaren last
(standardinstallning)

Slutaren utléses inte om inget minneskort sitter i
kameran.

Slutaren aktiverad

Slutaren utléses d&ven om inget minneskort sitter i
kameran. Demolé&ge visas pa bilden som tas nar inget
minneskort sitter i kameran och bilden kan inte skrivas ut
eller sparas pa ett minneskort, trots att den visas pa
monitorn.

. |lopsualayay
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Monitorinstallningar

Tryck p& MENU-knappen = ¥-menyikonen = Monitorinstéllningar
©®-knappen

Alternativ Beskrivning

Stall in om den tagna bilden ska visas omedelbart efter
fotografering.
« Standardinstéllning: Pa

Visning av nytagen
bild

Justera monitorns ljusstyrka och nyans.
« Anvand multivaljaren AV for att justera ljusstyrkan, 4P
fér att justera nyansen och tryck sedan p& @-knappen.
« Standardinstéllning: Ljusstyrka 3
Nyans 0
« Kaninte stallas in ndr sokaren anvands.

Monitoralternativ

Justera sokarens ljusstyrka och nyans.
« Anvand multiviljaren AV for att justera ljusstyrkan, €p>
for att justera nyansen och tryck sedan pa @-knappen.
« Standardinstdllning: Ljusstyrka 2
Nyans 0
« Kan inte stéllas in ndr monitorn anvands.

EVF-alternativ

Stall in om du vill visa stodlinjer for bildkomponering pa
Visa/dolj stodlinjer | fotograferingsskarmen.
« Standardinstélining: Dolj

Stéll in om du vill visa ett diagram som visar ljusfordelningen
i bilden ((1144) pa fotograferingsskarmen.
« Standardinstélining: Dolj

Visa/dolj
histogram

Stall in om en virtuell horisont ska visas pa
Virtuell horisont fotograferingsskarmen (6=102).
« Standardinstélining: D8lj

[% om visa/dalj stodlinjer
N&r bildens férstorade mitt visas i MF (manuell fokusering) visas inte stédlinjerna.

|opsuaiagey

m Om Visa/délj histogram

Histogram visas inte i foljande situationer:

- 0 (auto)-lige

« Vid inspelning av en film

« Nar bildens férstorade mitt visas i MF (manuell fokusering)
« Vid fotografering med enkelt panorama

« Nar menyn for blixtlage, sjalvutlosare eller fokuslédge visas
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Virtuell horisont

Den virtuella horisonten for vridning och lutning visas pa monitorn med hjalp

av en inbyggd lutningssensor.

Den virtuella horisonten kan visas nar AF-omradeslédge stills in pa Manuellt

(spot), Manuellt (normalt) eller Manuellt (brett) i lige P, S, A eller M, och

i vissa motivtyper eller specialeffektlagen med fokusomradet installt pa mitten

av bilden.

« Nér kamerans position & normal (utan lutning) lyser referenslinjen for
vridningsriktningen grént pé visningen fér virtuell horisont. @ i mitten lyser
gront for lutningsriktningen.

« Ett steg pa den virtuella horisonten motsvarar 5 grader i vridningsriktningen
och 10 grader i lutningsriktningen.

R )

R
|
(N
25m 08 =] 25m 0s| =]

Kamerans position ar Kameran flyttas i Kameran flyttas i
normal i bade vridningsriktningen. lutningsriktningen.
vridningsriktningen och

lutningsriktningen.

25m Os|

m Om virtuell horisont

Den virtuella horisonten visas inte i foljande situationer:

- 0 (auto)-lige

« Nar motivtypen stélls in pd [&] (nattportratt), Automatisk motivtyp, Portritt,
Mat, Enkelt panorama eller Husdjursportritt

« Vid inspelning av en film
« Nar leendeutldsare dr vald

Den virtuella horisontens precision

Observera att avvikelsen blir stor om kameran lutas for mycket framét eller bakat. Om
kameran lutas s& mycket att lutningen inte ldngre kan matas, stangs den virtuella
horisontens gradering av.
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EVF automatisk vaxling (vaxla visningen
automatiskt till sokaren)

Tryck p& MENU-knappen = ¥-menyikonen = EVF automatisk véxling =
©R-knappen

Alternativ Beskrivning
P3 Nar du for kamerans sékare néra ansiktet kdnner
s 6gonsensorn av detta och visningen dndras automatiskt
(standardinstallning) | 2 ; o
fran monitorn till sékaren.
Aven om du fér kamerans sékare nara ansiktet dndras inte
visningen till sokaren.

Av

Datumstampel

Tryck p& MENU-knappen = ¥-menyikonen = Datumstampel &
©®-knappen

Fotograferingsdatum och tid kan stamplas pa
bilder vid fotografering.

Alternativ Beskrivning g:;.
DPAEDatum Datum stémplas pa bilder. §
PR Datum och tid Datum och tid stémplas pa bilder. %
Av (standardinstéllning) Datum och tid stémplas inte pa bilder.
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m Om datumstampel

« Datum som stémplats pa bilder utgdr en permanent del av bilddata och kan inte

raderas. Datum och tid kan inte stémplas pa bilder efter att de har tagits.

Datum och tid kan inte stémplas i foljande situationer:

- Nar motivtypen &r instélld pa Nattlandskap (nér Utan stativ har stéllts in),
Nattportratt (ndr Utan stativ har stéllts in), Sport, Museum, Motljus (nar
HDR stélls in pa Pa), Enkelt panorama, Husdjursportratt (nir Serietagning
har stallts in) eller Fagelskadning (nér Serietagning har stallts in)

- Nér Forfotominne, Serietag. H: 120 bild./sek. eller Serietag. H: 60 bild./sek.
&r valt for Serietagning (8%67)

- Vid inspelning av filmer

- Nér du sparar stillbilder under filminspelning

- Nar du extraherar stillbilder fran en film under filmvisning

Datum och tid som stampilats pa bilden kan vara svdra att ldsa nér bildstorleken &r liten.

Vibrationsreducering

Tryck p& MENU-knappen = ¥-menyikonen = Vibrationsreducering =
©R-knappen

Vilj instélining for vibrationsreducering vid fotografering.
Valj Av nar du anvander stativ for att stabilisera kameran.

Alternativ Beskrivning

Kompenserar kameraskakning som vanligen uppstar
vid fotografering med zoomen i telefotopositionen
eller med lang slutartid. Kameran detekterar
automatiskt panoreringsriktningen och kompenserar
W Normal o endast vibrationer som orsakas av kameraskakning.

(standardinstallning) | N&r kameran till exempel panoreras vagratt, minskar
vibrationsreduceringen endast vertikala skakningar.
Om kameran panoreras vertikalt, kompenserar
vibrationsreduceringen endast horisontella
skakningar.

Kameraskakning kompenseras automatiskt under
fotografering om det ar troligt att en jamforelsevis

@ Aktiv et a9 ey
stor kameraskakning intréffar vid fotografering fran en
bil eller under férhallanden med daligt fotgrepp.

Av Kompensering utfors inte.

m Om vibrationsreducering

« Nardu har startat kameran eller efter att du vaxlat fran visningslage till fotograferingslage,
maste du vanta pa att fotograferingsskdrmen visas helt innan du tar bilder.

« Bilder som visas pa kameramonitorn direkt efter fotograferingen kan vara suddiga.

« Vibrationsreduceringen kanske inte helt kan eliminera paverkan fran kameraskakningar i
vissa situationer.
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AF-hjalpbelysning

Tryck p& MENU-knappen = ¥-menyikonen = AF-hjilpbelysning =

©®-knappen
Alternativ Beskrivning
AF-hjélplampan tands automatiskt nar du trycker pa
avtryckaren i svag belysning. Lampan har en rackvidd
Auto pa cirka 5,0 m vid maximal vidvinkelposition respektive

(standardinstallning)

5,0 m vid maximal telefotoposition.
«» Observera att for vissa motivtyper eller
fokusomraden, kanske AF-hjélplampan inte tands.

Av

AF-hjalplampan tdnds inte.

Digital zoom

Tryck p& MENU-knappen = ¥-menyikonen = Digital zoom =2 @-knappen

Alternativ

Beskrivning

P&
(standardinstallning)

Digital zoom dr aktiverad.

Av

Digital zoom &r inaktiverad.

m Om digital zoom

« Digital zoom kan inte anvandas med foljande motivtyper.
- Automatisk motivtyp, Portratt, Nattportrdtt, Enkelt panorama,

Husdjursportrétt

« Digital zoom kan inte anvéndas i andra fotograferingslagen nar vissa installningar

anvands ((1148).

|opsuaiagey
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Tilldela sidozoomreglage

Tryck p& MENU-knappen = ¥-menyikonen = Tilldela sidozoomreglage &

©®-knappen
Vélj vilken funktion som ska utféras under fotografering nar sidozoomreglaget
flyttas.
Alternativ Beskrivning
Zoom Anvind sidozoomreglaget ((1120) for att justera

(standardinstéallning)

zoomen under fotografering.

Manuell fokusering

Anvand sidozoomreglaget fér att fokusera ((1142) nar

fokusldget ar installt pa MF (manuell fokusering).

« Flytta sidozoomreglaget mot T for att fokusera pa
motiv I&ng bort frén kameran.

« Flytta sidozoomreglaget mot W for att fokusera pa
motiv ndra kameran.

Ljud

Tryck pa MENU-knappen = ¥-menyikonen 2 Ljud & 6R-knappen

Beskrivning

Nér Pa (standardinstalining) ar valt avger kameran en

tonsignal nar funktioner utfors, tva tonsignaler nar

fokus stéllts in pa motivet och tre tonsignaler nér ett fel

intréffar.

« Ljud inaktiveras ndr man anvander motivtyp
Husdjursportrétt eller Fagelskadning.

Alternativ
Knappljud
o)
m
o
o
2
o
[}
. Slutarljud

Nér Pa (standardinstallning) ar valt avges slutarljudet

ndr slutaren utléses.

« Slutarljudet avges inte ndr serietagningsldge
anvands, vid inspelning av filmer eller vid
anvandning av motivtypen Enkelt panorama,
Husdjursportrétt cller Fagelskadning.
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Auto av

‘ Tryck pa MENU-knappen = ¥-menyikonen 2 Auto av = @®-knappen

Stall in hur 18ng tid som férflyter innan kameran stalls i viloldge ((1118).
Du kan vdlja 30 sek., 1 min. (standardinstallning), 5 min. eller 30 min.

Stalla in funktionen Auto av

Tiden som forflyter innan kameran stélls i vanteldge ar fast installd i foljande
situationer:

« Néren meny visas: 3 minuter (nar auto av stélls in pa 30 sek. eller 1 min.)
« Nér natadaptern &r ansluten: 30 minuter

Formatera minneskort

Tryck p& MENU-knappen = ¥-menyikonen = Formatera minneskort =
©R-knappen

Anvand detta alternativ for att formatera ett minneskort.

Vid formatering av minneskort raderas all data permanent. Data som

har raderats kan inte aterstallas. Se till att spara viktiga bilder pa en dator

innan du formaterar.

Vilj Formatera pa skirmen som visas och tryck pd @®-knappen for att starta

formateringen.

« Stdng inte av kameran och 6ppna inte luckan till batterifacket/
minneskortsfacket under formateringen.

Sprak/Language

Tryck pa MENU-knappen = ¥-menyikonen 9 Sprak/Language <&
©R-knappen

Valj ett sprak for kameramenyer och meddelanden.

|9psuaiasey
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Ladda fran dator

Tryck pa MENU-knappen = ¥-menyikonen = Ladda fran dator =
©®-knappen

Alternativ Beskrivning

N&r kameran ansluts till en dator som ar igéng ((I161),
laddas batteriet i kameran automatiskt med strém fran
AUTO Auto datorn.

(standardinstallning) |« Stromlampan blinkar langsamt nar batteriet laddas.
Nér laddningen &r klar slutar stromlampan att blinka
och lyser kontinuerligt.

Batteriet inuti kameran laddas inte nar kameran ansluts till

Av en dator.

m Om att ladda med en dator

« Narkameran ansluts till en dator startas den och bérjar laddas. Om kameran stangs
av avbryts laddningen.

« Det tar cirka 6 timmar och 10 minuter att ladda ett helt urladdat batteri.
Laddningstiden 6kar om bilder 6verférs medan batteriet laddas.

« Kameran stangs av automatiskt om det inte & ndgon kommunikation med datorn
under 30 minuter efter att batteriet laddats klart.

m Nér stromlampan (laddningslampa) snabbt blinkar gront

Det gdr inte att ladda majligen pa grund av en av anledningarna som beskrivs nedan.

« Omgivningstemperaturen ar inte Iamplig for laddning. Ladda batteriet inomhus i
en omgivningstemperatur pa mellan 5 °C och 35 °C.

« USB-kabeln dr inte ratt ansluten eller batteriet dr defekt. Kontrollera att USB-kabeln
ar korrekt ansluten och byt ut batteriet om det behovs.

« Datorn &r i viloldge och matar inte strom. Vack datorn.

« Batteriet kan inte laddas eftersom datorn inte kan mata strom till kameran pa
grund av datorns instéllningar eller dess specifikationer.
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Vaxla Av/Tv-funktion

Tryck pa MENU-knappen = ¥-menyikonen = Vixla Av/Tv-funktion 2
©®-knappen

Véaxla metoden for att stélla in flexibelt program, slutartid eller blandarvarde nar
fotograferingslaget ar installt pa P, S, A, Meller U.

Alternativ Beskrivning

Anvand kommandoratten for att stalla in flexibelt
program eller slutartid, och multivaljaren for att stalla in
bléndarvardet.

Véxla inte
(standardinstallning)

Anvand multivéljaren for att stalla in flexibelt program
Vaxla eller slutartid, och kommandoratten for att stélla in
blandarvardet.

Aterstill filnumrering

Tryck p& MENU-knappen = ¥-menyikonen = Aterstéll filnumrering 2
©R-knappen

Nar Ja véljs aterstélls filernas [opnummer (8% 115). Efter aterstallining skapas en
ny mapp och filnumret for nasta bild som tas borjar med "0001".

m Om Aterstill filnumrering
Aterstill filnumrering kan inte anvindas om mappnumret &r 999 och det finns
bilder i mappen. Satt i ett nytt minneskort eller formatera minneskortet (&=107).

Mappar for att lagra filer
Stillbilder och filmer som tas eller spelas in med denna kamera sparas i mappar pa
minneskortet.
o Lopnummer ldggs till mappnamnen i stigande ordning, med start pa "100" och
med "999" som sista nummer (mappnamnen visas inte pa kameran).
« En ny mapp skapas under féljande forhallanden:
- Nér antalet filer i en mapp nar 200
- Narenfil i en mapp far numret "9999"
- Nar Aterstill filnumrering utfors
« En ny mapp skapas varje gang en serie bilder tas med intervalltimerfotografering
och bilderna sparas i den mappen med filnummer som startar med "0001".

|9psuaiasey
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Konturférstarkning

©®-knappen

Tryck pa MENU-knappen = ¥-menyikonen = Konturférstirkning =

Alternativ

Beskrivning

Pa
(standardinstallning)

Vid anvdndning av MF (manuell fokus) underlttas
fokuseringen genom att omraden som dr i fokus markeras
i vitt pa bilden som visas pa monitorn (1142, 43).

Av

Konturforstérkning &r inaktiverad.

Aterstill alla

Tryck p& MENU-knappen = ¥-menyikonen < Aterstill alla & @8-knappen

Nar Aterstall valjs terstalls kamerans instaliningar till standardvardena.
« Vissa instéliningar som Tidszon och datum eller Sprak/Language

dterstdlls inte.

« User settings (anvandarinstéliningar) som sparats i funktionsrattens lige U
aterstills inte. Anvind Aterstill user settings ((1135) for att dterstélla dessa

installningar.

Aterstilla filnumrering

For att aterstalla filnumreringen till "0001” ska du radera alla bilder sparade pa
minneskortet innan du valjer Aterstall alla. Aterstall filnumrering kan ocks3
anvandas for att aterstélla till "0001” (4=8109).

|9psuaiasey

Versionsinfo

Tryck p& MENU-knappen = ¥-menyikonen = Versionsinfo & @R-knappen

Visa aktuell versionsinformation for kameran.
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Felmeddelanden

Se tabellen nedan om ett felmeddelande visas.

Monitor Orsak/lésning m
Hog
batteritemperatur. . . o
Kameran stangs av. | Kameran stangs av automatiskt. Vanta tills
- — batteriet har svalnatinnan du fortsatter anvanda -
Kameran stangs av for | kameran.
att forhindra
overhettning.
Minneskortet &r Sparren for skrivskydd &r i “last” lage. B
skrivskyddat. Skjut spéarren for skrivskydd till "skriviage”
Kortet kan inte Ett fel intréffade vid lasning av minneskortet.
anvandas. « Anvand ett godkdnt minneskort. 10,
— « Kontrollera att kontakterna &r rena. &20
Kortet kan inte dsas. |+ Kontrollera att minneskortet ar rétt isatt.
Minneskortet har inte formaterats for
anvandning i denna kamera.
Med formatering raderas alla data som lagrats
Minneskortet &rinte | pa minneskortet. Om du behéver behélla kopior
formaterat. Formatera | av nagon bild ska du se till att valja Nej och 10, &5
minneskort? spara kopior pa en dator eller annat medium
innan du formaterar minneskortet. Valj Ja och
tryck pa @-knappen for att formatera
minneskortet.
Slut pa minne. Radera bilder eller sétt i ett nytt minneskort. 10,23
Ett fel intréffade medan bilden sparades. 10
o - , -
Sa_tt i ett nytt minneskort eller formatera 8107 z
. . minneskortet. )
Bilden kan inte sparas. — ]
Kameran har slut pa filnummer. 10 2
Satti ett nytt minneskort eller formatera . &
B &0107 =
minneskortet.
Bilden kan inte ) ) 8026, .
Sndras. Kontrollera att bilderna kan redigeras. 01 3
Det intraffade ett timeoutfel nar filmen sparades
Kan inte spela in film. pa minneskortet. &20

Vélj ett minneskort med snabbare
skrivhastighet.
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Monitor

Orsak/I6sning

Kan inte aterstélla
filnumrering.

Filnumreringen kan inte dterstallas eftersom
[6pnummer for en mapp har nétt den évre
gransen.

Satt i ett nytt minneskort eller formatera
minneskortet.

10,
60107

Det finns inga bilder i
minnet.

Satt i ett minneskort som innehéller bilder.

Filen innehaller inga
bilddata.

Filen skapades eller redigerades inte med denna
kamera.

Filen kan inte visas pa denna kamera.

Visa filen med en dator eller en annan enhet
som anvandes till att skapa eller redigera denna
fil.

Alla bilder &r dolda.

« Det finns inga bilder tillgdngliga for ett
bildspel etc.

« Det finnsinga bilder som kan visas pa
skarmen for val av bild for radering.

Bilden kan inte tas
bort.

Bilden &r skyddad.
Inaktivera skyddet.

Fall upp blixten.

« Nar motivtypen ar Automatisk motivtyp
kan du ta en bild &ven om blixten ar nedfalld,
men blixten avfyras inte.

« Nar motivtypen ar Nattportréatt eller
Motljus med HDR instéllt pa Av méste du
falla upp blixten for att ta en bild.

o6

&3,
Y

Kunde inte stalla in
klockan via satellit.

Kameraklockan var inte rétt installd. Andra
platsen eller tiden och faststall platsen igen.

Ingen A-GPSil hittad
pa kortet.

Det finns ingen A-GPS-fil som kan uppdateras
pa minneskortet.

Kontrollera foljande:

« Sitter det ett minneskort i kameran?

o Ar A-GPS-filen lagrad pa minneskortet?

Ar A-GPS-filen som &r sparad pa minneskortet
en senare version an A-GPS-filen som &r
sparad i kameran?

Ar A-GPS-filen fortfarande giltig?

Uppdateringen
misslyckades.

Kunde inte uppdatera A-GPS-filen.
A-GPS-filen kan vara korrupt. Hdmta filen fran
webbplatsen en gang till.

6095
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Monitor

Orsak/I6sning

Kan inte spara pa
kortet.

Det sitter inget minneskort i kameran.
Satt i ett minneskort.

Det maximala antalet loggdatahandelser som
kan sparas per dag ar 36.

Logg har inte hamtats.

o043

Det maximala antalet loggdatahandelser som
kan sparas pa ett minneskort ar 100.

Byt ut minneskortet mot ett nytt eller ta bort
loggdata som inte langre behdvs fran
minneskortet.

10,
844

Ingen dtkomst.

Kameran kunde inte ta emot

kommunikationssignalen frén den smarta

enheten. Upprétta en tradlds anslutning mellan

kameran och den smarta enheten igen.

« Tryck p& “-knappen.

« Ror vid kameran med den NFC-kompatibla
smarta enheten.

« Vdlj Ansluta till smart enhet i menyn for
Wi-Fi-alternativ.

o045
6092

Kunde inte ansluta.

Det gick inte att uppratta en anslutning nar
kameran tog emot kommunikationssignalerna
fran den smarta enheten. Vdlj en annan kanal i
Kanal under Alternativ i menyn for Wi-Fi-
alternativ och upprétta en tradlos anslutning
igen.

o045,
&892

Wi-Fi-anslutningen
bréts.

Wi-Fi-anslutningen inaktiveras i foljande

situationer:

« Dalig anslutning.

« Batterinivan ar ldg.

« En kabel eller ett minneskort ansluts eller tas
bort.

Anvand ett fulladdat batteri, koppla fran TV:n,

datorn eller skrivaren och uppratta en tradlos

anslutning igen.

o045,
6092

Ett objektivfel har
intraffat. Starta om
kameran och forsok
sedan igen.

Om felet kvarstér kontaktar du aterforsaljaren

eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

|opsuaiagey

Kommunikationsfel

Ett fel intraffade vid kommunikation med
skrivaren.
Stang av kameran och ateranslut USB-kabeln.

o049

Systemfel

Ett fel har uppstatt i kamerans interna kretsar.
Stang av kameran, ta bort och sétt i batteriet
igen och starta kameran. Om felet kvarstar
kontaktar du aterforsaljaren eller en Nikon-
auktoriserad servicerepresentant.
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Monitor

Orsak/I6sning

Skrivarfel: kontrollera
skrivarens status.

Efter att du har 16st problemet véljer du
Ateruppta och trycker pa @®-knappen for att
fortsatta utskriften.”

Skrivarfel: kontrollera
papper.

Satti papper med det angivna pappersformatet,
valj Ateruppta och tryck pa @®-knappen for att
fortsatta utskriften.*

Skrivarfel:
pappersstopp.

Avldgsna papperet som har fastnat, valj
Ateruppta och tryck pad @-knappen for att
fortsétta utskriften.*

Skrivarfel: slut pa
papper.

Satti papper med det angivna pappersformatet,
valj Ateruppta och tryck pa @-knappen for att
fortsatta utskriften.*

Skrivarfel: kontrollera
black.

Det ar problem med skrivarens black.
Kontrollera blacket, vélj Ateruppta och tryck pa
OR-knappen for att fortsatta utskriften.

Skrivarfel: slut pa
black.

Byt bldckpatronen, vélj Ateruppta och tryck pa
©®-knappen for att fortsitta utskriften.*

Skrivarfel: filen &ar
skadad.

Det &r problem med bildfilen som ska skrivas ut.
Vilj Avbryt och tryck pa @®-knappen for att
avbryta utskriften.

* Yitterligare hjélp och information finns i dokumentationen som medfoljer

skrivaren.
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Filnamn

Bilder eller filmer tilldelas filnamn enligt féljande.

Filnamn: DSCN0001.JPG
@) @ G

Visas inte pa kameraskarmen.

« DSCN: Originalstillbilder, filmer, stillbilder som skapas med
filmredigeringsfunktionen

o SSCN: Smé kopior

o RSCN: Beskurna kopior

FSCN: Bilder som skapats med en annan

bildredigeringsfunktion &n beskarning och smabild, filmer

som skapats med filmredigeringsfunktionen

Tilldelas i stigande ordning, startar med "0001” och slutar

med "9999".

(2) Filnummer « En ny mapp skapas varje gang en serie bilder tas med

intervalltimerfotografering och bilderna sparas i den

mappen med filnummer som startar med "0001".

(1) Identifierare

Indikerar filformat.
(3) Filnamnstillagg | » JPG: Stillbilder
e MOV: Filmer

Loggdata som sparats pa minneskort

Loggdata sparas i "NCFL"-mappen.

« Filnamnen bestar av "N, "datum (de tva sista siffrorna i ret, médnad och dag i
formatet AAMMDD)", "identifikationsnummer (0 il 9 eller A till )" och

"filnamnstillagg (log)".
Exempel: den forsta platsdataloggen som sparats den 15 november 2015 &r

N1511150.log
« Upp till 36 filer kan spelas in p& en dag och upp till 100 filer kan spelas in pé ett
minneskort.

|9psuaiasey
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Extra tillbehor

Batteriladdare

Batteriladdare MH-67P
Det tar cirka 3 timmar och 20 minuter att ladda ett helt
urladdat batteri.

Nétadapter

Né&tadapter EH-67A
(anslut enligt bilden)

For in stromkontaktkabeln helti 6ppningen i batterifacket
innan du stanger luckan till batterifacket/
minneskortsfacket. Om delar av kabeln ligger utanfor
Oppningen kan luckan eller kabeln skadas nar du stanger
luckan.

Fjarrkontroll*

Fjarrkontroll ML-L3

Filter

Paskruvningsbart 67 mm-filter (Nikon-produkt)

* Du rekommenderas att stélla in en langre Auto av-tid (8#107) nar
fidrrkontrollfunktionen anvénds.

Tillgéngligheten kan variera med land eller region.
Se var webbplats eller broschyrer for den senaste informationen.

. |9psuaiasey
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Fotografera med fjarrkontroll ML-L3

Anvand fiarrkontrollen ML-L3 (saljs separat) (8= 116) for att utlsa slutaren. Stall
in Vibrationsreducering (8% 104) i installningsmenyn pa Av nar du anvander
ett stativ for att stabilisera kameran.

T Tryck multivljaren € (). 5

2 Vdlj fjdrrkontrollage och tryck pa

©®-knappen.

« @: Tryck pa sdndarknappen pa
fidrrkontrollen for att fotografera direkt
(fjarrfotografering utan fordrojning).

& 10s (10 sekunder) och @ 2s (2 sekunder):
Tryck pa sandarknappen pé fjarrkontrollen
for att fotografera med den valda
fordrojningen (fiarrfotografering med sjélvutlosare).

Om du inte trycker pd @®-knappen inom nagra sekunder avbryts valet.

3 Komponera bilden.

|opsuaiagey

o117



|9psuaiasey

4 Rikta sindaren mot

infrarddmottagaren
pa kameran (1)
och tryck pa
sandarknappen.
Avstandet till kameran
ska vara 5 m eller mindre
nar du trycker pa
sandarknappen.

Vid fjarrfotografering utan fordréjning utldses slutaren ndr motivet &r i fokus.
Nar tiden for sjalvutldsaren stélls in pa @ 10s (10 sekunder) eller @ 2s

(2 sekunder), blinkar lampan for sjalvutidsaren nar motivet ar i fokus och
tands sedan med ett fast sken cirka 1 sekund innan slutaren utldses. Tryck pa
sandarknappen igen for att avbryta sjélvutiésaren innan en bild har tagits.
Vid fjarrfotografering med sjalvutiosare stills fiarrkontrollaget in pa @
(fjarrfotografering utan fordrojning) nér slutaren har utlosts.

Byta batteriet i fjarrkontrollen ML-L3 (3 V litiumbatteri
CR2025)

Qs
?

« Vid byte av fjdrrkontrollbatteriet ska du kontrollera att batteriets plus- (+) och
minuspoler (-) dr vanda at ratt hall.
« Varnoga med att lisa och félja varningarna i "For din sakerhet” ((Ivi).

m Om fjarrkontrollen

« Fjarrkontrollen kanske inte fungerar &ven om avstandet till kameran &r 5 m eller
mindre vid fotografering i motljus.

« Instéllningen kanske inte dndras nar man anvander vissa instéllningar for andra
funktioner.
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Reglagens huvudfunktioner

For fotografering

Reglage

Huvudfunktion

Andra fotograferingslaget.

24

Flytta mot T (R) (telefoto) fér att zooma in
néarmare motivet och flytta mot W (E=g)
(vidvinkel) for att zooma ut och visa ett storre
omrade.

20

Snabbaterstallningsknapp
for zoom

Anvand for att tillfélligt gora bildvinkeln
bredare.

21

=,

Sidozoomreglage

Anvand funktionen som tilldelats i Tilldela

sidozoomreglage.

« Zoom: Flytta mot T (telefoto) for att
zooma in narmare motivet och flytta mot
W (vidvinkel) fér att zooma ut och visa ett
storre omrade.

« Manuell fokusering: Justera fokus nar
fokuslaget stalls in pa MF (manuell
fokusering).

20,57

41,42

Multivéljare

Medan fotograferingsskarmen visas:

Visa féljande instaliningsskdarmar genom

att trycka pa:

- Upp (A): % (blixtlage)

- Vanster (4):® (sjalvutiosare/
fidrrkontroll/leendeutlésare)

- Ner (Vbﬁé’okus\ége)

- Hoger (P):
(exponeringskompensation)

N&r fotograferingslaget ar A eller M:

Vrid multivéljaren for att stalla in
blandarvardet.

Medan instdliningsskdrmen visas:

Vilj ett alternativ med hjilp av A'Y 4P
eller genom att vrida multivéljaren och
bekréfta darefter genom att trycka pa
@®-knappen.

25
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Reglage

Huvudfunktion

( « Nar fotograferingslaget ar P: 30,32
i Stall in det flexibla programmet.
A A « Nar fotograferingslaget ar S eller M: 30,32
Stéll in slutartiden.
Kommandoratt
49,51,
Visa och délj menyn. 54,55,
57
MENU (meny)-knapp
= Halvvdgs nedtryckt (dvs. du slutar trycka nar
A 4 ' du kanner ett latt motstand): Stélla in fokus
och exponering. 17,21
,g; Helt nedtryckt (dvs. du trycker ned knappen
hela vdagen): Utlésa slutaren.
Avtryckare
. Starta och stoppa filminspelning. o032
orn
filminspelnings)-knapp
Nar fotograferingslaget &r P, S, A, M eller U:
Visa eller stang instaliningsmenyer, t.ex. 45
- Serietagning eller Vibrationsreducering.
Fn (funktion)-knapp
Véaxla mellan monitorn och sékaren. 19
13 (monito)-knapp
DISP Véxla informationen som visas pa monitorn. | 3
(informationsvisning)-
knapp
Aktivera Wi-Fi-funktionen och anslut 60,
kameran till en smart enhet. o845

P (Wi-Fi)-knapp
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Reglage

Huvudfunktion

Visa bilder. 22
[] (bildvisnings)-knapp
Radera den senast sparade bilden. 23
0 (radera)-knapp
For visning
Reglage Huvudfunktion A
« Om kameran &r avstangd trycker och 22
héller du ned denna knapp for att starta
kameran i visningslage.
[>] (bildvisnings)-knapp |+ Aterga till fotograferingslage. 22
« Flyttamot T () for att zooma in pé 073,
bilden och flytta mot W (E=8) for attvisa | 6824
bilder som miniatyrbilder eller kalendern.
« Justera volymen for filmvisning. o036
« Medan bildvisningsskarmen visas: Andra | 22
den visade bilden genom att trycka uppat
(M), &t vanster (), nedat (), &t hoger
(»), eller genom att vrida multivéljaren. -
« Medan instéllningsskarmen visas: Valjett | 50 g-\
alternativ med hjalp av AV 4P eller 3
Multivaljare genom att vrida multivéljaren. §
« Medan en forstorad bild visas: Flytta &023 =

visningsomradet.
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Reglage Huvudfunktion [m]
« Visa enskilda bilder fran en sekvens i 56,
helskarmslage. 8825
« Rulla en bild som tagits med enkelt o012
panorama.
« Spela upp filmer. o032
« Vaxla frén miniatyrbildsvisning eller &)3,
0B (aktivera alternativ)- zoomad visning till helskdrmslage. o024
knapp « Narinstdliningsskdrmen visas kan du 50
bekrafta ditt val.
\ \’ Vaxla forstoringen for en forstorad bild. =073
Kommandoratt
Visa och délj menyn. 49,55
MENU (meny)-knapp
Ta bort bilder. 23
10 (radera)-knapp
Véxla mellan monitorn och sokaren. 19
10l (monitor)-knapp
DISP Véxla informationen som visas pa monitorn. | 3
(informationsvisning)-
knapp
@ Aktivera Wi-Fi-funktionen och anslut 60,
kameran till en smart enhet. 8045

P (Wi-Fi)-knapp

&0122



Reglage Huvudfunktion [m]

¥
Fon

Avtryckare

Aterga till fotograferingslage.

"
orn
filminspelnings)-knapp

|opsuaiagey
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Ta hand om produkten

Folj de forsiktighetsatgarder som beskrivs nedan i tilldgg till varningarna i "For
din sakerhet” ((xvi-viii) nar du anvander eller forvarar enheten.

Kameran

Utsitt inte kameran for kraftiga stotar

Kameran kan sluta fungera som den ska om den utsatts for kraftiga stotar eller
vibrationer. Ror dessutom inte vid och tillampa inte kraft pa objektivet eller
objektivskyddet.

Hall kameran torr

Kameran skadas om den sénks ned i vatten eller om den utsétts for hog luftfuktighet.

Undvik plotsliga temperaturforandringar

Plotsliga temperaturforandringar, tex. nar du kommer in i eller gar ut fran en
uppvarmd byggnad en kall dag, kan orsaka kondens inuti kameran. Undvik kondens
genom att placera kameran i ett fodral eller en plastpase innan den utsétts for
plotsliga temperaturférandringar.

Undvik kraftiga magnetfalt

Anvand eller forvara inte kameran i nérheten av utrustning som alstrar kraftig
elektromagnetisk stralning eller magnetiska falt. | annat fall kan det resultera i forlust
av data eller att kameran slutar fungera.

Rikta inte objektivet mot starka ljuskallor under en ldngre
tid
Se till att objektivet inte &r riktat mot solen eller andra starka ljuskallor under en langre

tid ndr du anvander eller forvarar kameran. Intensivt ljus kan leda till att bildsensorn
forsamras eller en vit oskédrpeeffekt i bilderna.

Sting av produkten innan du tar bort eller kopplar bort
stromkallan eller minneskortet

Ta inte ut batteriet medan kameran &r p3, eller medan bilder sparas eller raderas. Om
du bryter strommen under de har forhallandena kan det leda till dataférlust eller
skador pa minnet eller de interna kretsarna.



Om monitorn

Monitorer och elektroniska sokare tillverkas med mycket hég precision; minst
99,99 % av pixlarna ar funktionsdugliga, och hogst 0,01 % fattas eller ar defekta.
Detta innebadr att fastan det i displayerna kan finnas nagra pixlar som alltid &r tdnda
(vita, roda, bld eller grona) eller alltid &r sléckta (svarta), sa ar det inget fel och det
paverkar inte den slutliga bilden som tas.

Det kan vara svart att se bilder pa monitorn i starkt ljus.

Utsdtt inte monitorn for pafrestningar eftersom den annars kan skadas eller fungera
felaktigt. Om monitorn gar sonder maste du vara forsiktig sa att du inte skadar dig
pa det krossade glaset och sa att de flytande kristallerna fran displayen inte
kommer i kontakt med huden, égonen eller munnen.

Fast inte en stepup-ring som finns att kopa i handeln etc.
pa objektivet

Om du anvdnder andra tillbehor dn det medféljande objektiviocket eller Nikons
paskruvningsbara 67 mm-filter kan det resultera i fel.

Batteriet

Forsiktighetsatgarder vid anvandning

Observera att batteriet kan bli varmt efter anvéandning.

Anvand inte batteriet vid omgivningstemperaturer pa under 0 °C eller Gver 40 °C
eftersom det annars kan leda till att batteriet skadas eller fungerar felaktigt.

« Om du mdrker ndgot ovanligt, t.ex. att batteriet & mycket varmt eller att det
kommer rok eller en ovanlig lukt fran batteriet, avbryt omedelbart all anvandning
och kontakta aterforsaljaren eller en Nikon-auktoriserad servicerepresentant.

Nar batteriet har tagits bort frdn kameran eller batteriladdaren (extra tillbehor),
placerar du batteriet i en plastpase etc. for att isolera det.

Ladda batteriet

Kontrollera batterinivan innan du anvander kameran och byt ut eller ladda batteriet
om det behdvs.

Ladda batteriet inomhus i en omgivningstemperatur pd mellan 5 °C och 35 °C fore
anvéandning.

En hog batteritemperatur kan férhindra att batteriet laddas korrekt eller
fullstandigt, och kan minska batteriets prestanda. Observera att batteriet kan bli
varmt efter anvandning. Vénta pa att batteriet har svalnat innan du laddar det.
Nér du laddar batteriet som sitter i kameran med laddningsndtadaptern eller en
dator laddas inte batteriet om batteritemperaturen ar under 0 °C eller Gver 50 °C.
Fortsétt inte laddningen efter att batteriet ar fulladdat. Det forsamrar batteriets
prestanda.

Batteritemperaturen kan 6ka under laddning. Detta &r dock inte ett fel.

Ta med reservbatterier

Om du har mgjlighet ska du ta med dig fulladdade reservbatterier nér du tar bilder
vid viktiga tillfallen.
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Anvanda batteriet i kalla miljoer

Vid kallt véader kan batteriernas kapacitet minska. Kameran startar eventuellt inte om ett
urladdat batteri anvands vid 1dg temperatur. Férvara reservbatterier pa ett varmt stélle
och byt ut nér det behovs. Nér ett batteri har varmts upp kan det dterfa en del av
laddningen.

Batteripoler

Smuts pa batteripolerna kan leda till att kameran inte fungerar. Om batteripolerna
blir smutsiga ska du torka av dem med en ren och torr duk fére anvéandning.

Ladda ett urladdat batteri

Om man startar och stanger av kameran medan batteriet dr urladdat kan det leda till
att batterikapaciteten forkortas. Ladda det urladdade batteriet fore anvandning.

Forvara batteriet

« Ta alltid ur batteriet frdn kameran eller batteriladdaren (medféljer ej) nér det inte
anvands. Sma mangder strom dras fran batteriet medan det sitter i kameran aven
om kameran inte anvands. Detta kan leda till att batteriet laddas ur och att kameran
slutar fungera helt.

« Ladda upp batteriet minst en gang var sjatte manad och ladda ur det heltinnan du
lagger tillbaka det till forvaring.

« Placera batteriet i en plastpése etc. for att isolera det och férvara det pé en sval plats.
Forvara batteriet pa en torr plats med en omgivningstemperatur pa 15 °C till 25 °C.
Forvara inte batteriet pa mycket varma eller kalla platser.

Batterikapacitet

En pétaglig minskning av den tid ett fulladdat batteri forblir laddat vid bruk i
rumstemperatur utgor ett tecken pa att batteriet behdver bytas ut. Kop ett nytt batteri.

Atervinna forbrukade batterier

Byt ut batteriet ndr det inte langre gar att ladda. Férbrukade batterier ar en vérdefull
resurs. Atervinn forbrukade batterier i enlighet med lokala bestammelser.

Laddningsnatadaptern

Laddningsnatadaptern EH-71P/EH-73P kan endast anvandas med kompatibla
enheter. Anvand den inte tillsammans med enheter av annan modell eller
tillverkare.

Anvdnd inte en annan USB-kabel &n UC-E21. Om du anvédnder en annan USB-kabel
an UC-E21 kan det orsaka 6verhettning, brand eller elektriska stotar.

Du fér inte under ndgra omstandigheter anvdnda en natadapter av annat

marke eller modell dn laddningsnatadaptern EH-71P/EH-73P och anvand inte

en USB-natadapter som finns i handeln eller en batteriladdare for en mobiltelefon.
Om denna forsiktighetsatgérd ignoreras kan kameran 6verhettas eller skadas.
EH-71P/EH-73P dr kompatibel med véxelstromsuttag pa 100 V=240V, 50/60 Hz.
Anvand en resendtadapter (finns att kopa i handeln) om det behdvs vid
anvandning i andra lander. Kontakta resebyran for mer information om
resendtadaptrar.



Minneskort

Forsiktighetsatgarder vid anvandning

« Anvand endast SD-minneskort (Se‘cure Digital). Mer information finns under
"Minneskort som kan anvéandas” (£20).

« Varnoga med att folja de forsiktighetsatgarder som beskrivs i dokumentationen
som medfoljer minneskortet.

« Sattinte fast etiketter eller klisterlappar pa minneskorten.

Formatering

Formatera inte minneskortet med en dator.

Den forsta gangen du satter i ett minneskort som har anvants i en annan enhet i

den har kameran, ska du formatera det med den har kameran. Vi rekommenderar

att nya minneskort formateras med den hér kameran innan de anvands med den

har kameran.

Observera att formatering tar bort alla bilder och andra data pa

minneskortet permanent. Var noga med att géra kopior av bilder som du vill

behélla innan du formaterar minneskortet.

Om meddelandet Minneskortet dr inte formaterat. Formatera minneskort?

visas ndr kameran slas pa maste minneskortet formateras. Om det finns data som

duinte vill radera vdljer du Nej. Kopiera 6nskade data till en dator etc. Vdlj Ja om du

vill formatera minneskortet. Bekraftelsedialogrutan visas. Tryck pa @®-knappen for

att starta formateringen.

Utfor inte féljande under formatering, medan data éverfors till eller tas bort fran

minneskortet eller medan data 6verfors till en dator. Om du inte féljer denna

forsiktighetsatgard kan det leda till dataforlust eller skador pa kameran eller

minneskortet:

- Oppna luckan till batterifacket/minneskortsfacket for att ta ur/satta i batteriet
eller minneskortet.

- Sténg av kameran.

- Koppla bort ndtadaptern.
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Rengoring och forvaring

Rengoring
Anvénd inte sprit, thinner eller andra flyktiga dmnen.

Undvik att vidréra glasdelar med fingrarna. Ta bort damm eller ludd
med en blaspensel (en liten anordning med en gummiblasa
monterad pa en rorformad pensel, dér ett tryck pd gummiblasan ger
en luftstrom genom penseln). Om du vill ta bort fingeravtryck eller
andra flackar som inte kan avldgsnas med en bldspensel, torkar du av
objektivet med en mjuk trasa och med en spiralformad rorelse som
borjar i mitten av objektivet och gar utdt mot kanterna. Om detta
inte fungerar torkar du av objektivet med en trasa som é&r latt fuktad
med objektivrengoringsmedel.

Objektiv/
sokare

Ta bort damm eller ludd med en bldspensel. Ta bort fingeravtryck

Monitor N ;
och andra flackar med en mjuk, torr trasa utan att trycka.

Blas bort damm, smuts eller sand med en blaspensel och torka
sedan forsiktigt med en mjuk, torr trasa. Torka noggrant av sand,
damm och salt med en latt fuktad trasa om kameran har anvénts pa
en strand eller i en annan miljo dér sand eller damm férekommer.
Observera att okdnda partiklar som rakat komma in i
kameran kan leda till skador som inte tacks av garantin.

Kamerahus

Forvaring

Ta ut batteriet om kameran inte kommer att anvandas under en langre tid. For

att forhindra mogel bor man ta fram kameran ur forvaringsplatsen minst en

gang i manaden.

Satt pd kameran och utl6s slutaren nagra ganger innan du ldgger tillbaka

kameran igen. Forvara inte kameran pa nagon av foljande platser:

« Platser som &r daligt ventilerade eller har hogre luftfuktighet an 60 %

« Dar temperaturer overstiger 50 °C eller understiger =10 °C

« Indrheten av utrustning som utsander kraftiga elektromagnetiska falt, t.ex.
TV- och radioapparater

Folj forsiktighetsatgarderna under "Batteriet” (€%3) i "Ta hand om produkten”

(C'i'z) for forvaring av batteriet.



Felsokning

Om kameran inte fungerar som forvantat bor du ga igenom listan 6ver vanliga

problem nedan innan du kontaktar dterforséljaren eller en Nikon-auktoriserad

servicerepresentant.

Stréom-, visnings-, instédllningsproblem

Problem

Orsak/I6sning

Kameran dr
paslagen men
svarar inte.

Vénta tills inspelningen avslutas.

Stang av kameran om problemet kvarstar.

Om kameran inte stdngs av, ta ut och satt i batteriet
eller batterierna igen, eller, om du anvénder en
natadapter, koppla loss natadaptern och anslut den
igen.

Notera att d&ven om alla data som haller pa att
sparas forloras sa paverkas inte data som redan har
sparats nar stromkallan tas ur eller kopplas loss.

Det gar inte att
starta kameran.

Batteriet dr urladdat.

10,11,
&3

Kameran stangs
avutan
forvarning.

Kameran stdngs automatiskt av for att spara strom
(automatisk avstangningsfunktion).

Kameran och batteriet kanske inte fungerar korrekt
vid ldga temperaturer.

Det har blivit varmt inuti kameran. Lat kameran vara
avstangd tills kamerans insida har svalnat och forsék
sedan starta den igen.

18

O3

Monitorn eller
sOkaren dr tom.

Kameran &r avstangd.

Batteriet &r urladdat.

Kameran stdngs automatiskt av for att spara strém
(automatisk avstangningsfunktion).

Det gdr inte att starta bdde monitorn och sékaren
samtidigt. Det kan ta tid att vaxla mellan monitorn
och sékaren.

Kameran &r ansluten till en TV eller dator.
Intervalltimerfotografering eller inspelning av
timelapse-film pagar.

Kameran och den smarta enheten &r anslutna via
en Wi-Fi-anslutning och kameran fjdrrstyrs.

14
16

o013,
&069
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Problem Orsak/I6sning M
) Kameran kan bli varm nar den anvands under en lang
Kameran blir ) e ; « N )
varm tid, t.ex. vid filminspelning, eller nér den anvands i en -

varm miljo; detta ar inte ett fel.

Kontrollera alla anslutningar.

Kameran laddas eventuellt inte ndr den ansluts till
en dator pa grund av ndgon av orsakerna som
beskrivs nedan.

- Av ir valt for Ladda fran dator i 49,58
installningsmenyn.
Batteriet laddas - Batteriladdmnggn avbryts nar kame.ran‘ sténgsnav. -
. " .~ | - Batteriet laddas inte om kamerans visningssprak |14, 15
inte nar det sitter i A e
Kameran. samt datum Qch tldnlhtf:‘ har stallts in, eller om
datum- och tidsinstaliningen aterstdlldes nar
kameraklockans batteri blev urladdat. Ladda
batteriet med laddningsnatadaptern.
- Laddning kan sluta nar datorn gar i viloldge. -
- Beroende pa datorns specifikationer, installningar -
och status kan det eventuellt inte ga att ladda
batteriet.
I « Det omgivande ljuset ar for starkt. G4 till en mérkare |19
_D?t ar sv;rt att se plats eller anvand sokaren.
informationen pa |, Justera monitorns ljusstyrka. 49,57
monitorn. - . ; - ) Y
« Monitorn &r smutsig. Rengor monitorn. &6
E_et ar svart att se Justera sokaren med dioptrijusteringskontrollen. 19
ilden i sokaren.
« Om kameraklockan inte har stallts in blinkar & pa
fotograferingsskarmen och bilder och filmer som
blinkar pa sparas innan klockan stalldes in far datumet
skarmen. "00/00/0000 00:00" respektive "01/01/2015 00:00".
Stallin korrekt tid och datum for Tidszon och 557
datum i instéllningsmenyn. !
« Kameraklockan &r inte lika noggrann som vanliga
Fel datum och tid armbandsur eller klockor. Jamfor med jémna
for tagna bilder. mellanrum kameraklockan med en mer noggrann
klocka och stéll in enligt behov.
Ingeninformation | Fotograferings- och fotoinformation kan vara dold. 3
visas p& monitorn. | Tryck pd DISP-knappen tills informationen visas.
Datumstampel |Tidszon och datum iinstéliningsmenyn har inte 49,57
ej tillgénglig. stallts in. !




Satt i ett minneskort med tillrdckligt med ledigt
utrymme.

Problem Orsak/I6sning M
Datumetstamplas |+ Det aktuella fotograferingslaget stéder inte 49,57
inte pa bilder Datumstampel.
trots att « En funktion som begrénsar funktionen 46
Datumstampel Datumstampel dr aktiverad.
har aktiverats. « Datumet kan inte stdmplas pa filmer. -
Skarmen for
instéllning av
tidszon och
datum visas ndr | Klockbatteriet &r urladdat; alla instiliningar har 15,
kameran startas. | aterstallts till sina standardvarden. pat)
Kamerans
installningar
terstalls.

Aven om en ny mapp har skapats p& minneskortet
Aterstall genom att filnumreringen aterstalls etc. om 49,58
filnumrering kan |l6pnumret for ett mappnamn (som inte visas pa .
. . o . - ] &0109
inte utforas. kameran) nar den 6vre grénsen (999) fungerar inte
aterstéllning. Byt ut eller formatera minneskortet.
Kameran avger Nar Autof_oku;lage stalls in pa Aktiv AF eller i vissa 24, 49,
) fotograferingsldgen kan kameran avge ett
ljud. o 52,54
fokuseringsljud.
Fotograferingsproblem

Problem Orsak/I6sning oM
Det gar inte att
vaxla till
fotograferings- Koppla bort HDMI- eller USB-kabeln. 61
lage.

« Tryck p& =]-knappen, avtryckaren eller @ (*¥8)- 1,22

knappen nar kameran &r i visningslage.

« Ndr menyerna visas trycker du pa MENU-knappen. 50

« Fall upp blixten nar motivtypen &r Nattportrétteller |18,
Det gér inte att Motljus med HDR installt p& Av. &3,
ta bilder eller o7
spelain filmer. |+ Blixten laddas medan & blinkar. 36

« Batteriet ar urladdat. 10,11,

O3
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Problem Orsak/I&sning M
« Motivet ar for néra. Forsok att fotografera med hjélp |24, 25,
av motivtypen Automatisk motivtyp eller Narbild, |40,
eller fokuslaget makronéarbild. 604,
&5
« Felaktig installning for fokuslage. Kontrollera eller 40,41
andra instéllningen.
Kameran kan « Motivet &r svart att fokusera pa. &¢20
inte fokusera. « Stéllin AF-hjalpbelysning i instdliningsmenyn pa |49, 57
Auto.
« Motivet ér inte i fokusomradet ndr avtryckaren trycks | 17, 49,
ned halvvags. 52
« Fokusliget ar installt pd MF (manuell fokusering). 40,42
« Stang av kameran och satt pa den igen. -
Fargade rander kan visas ndr man fotograferar motiv
med upprepande monster (till exempel
Fargade rander | fonsterpersienner); detta ar inte ett fel.
visas pa De fargade randerna visas inte i de tagna bilderna eller
monitorn vid de inspelade filmerna. Nér man anvdander Serietag. H: -
fotografering. 120 bild./sek. eller HS 480/4x kan dock de fargade
randerna synas i de tagna bilderna och inspelade
filmerna.
« Anvénd blixten. 18,36
« Anvand vibrationsreducering. 49,57
Bilderna &r « Anvand BSS (Best Shot Selector) for Serietagning. |49, 52,
oskarpa. &6
« Anvénd ett stativ for att stabilisera kameran (detdr |38
effektivare att samtidigt anvanda sjélvutlsaren).
Ljusa prickar
visasibildersom | Blixten reflekteras fran partiklar i luften. Fall ned blixten 36
&r tagna med och stéllin blixtldaget pd @ (av).
blixt.
Blixten avfyras . Egtltfotograferings\ége dar blixten inte kan avfyras & | 815
inte. « En funktion som begrénsar blixten ar aktiverad. 46
« Digital zoom &r instdlld pd Av i instaliningsmenyn. |49, 57
Digitalzoomkan |« Digital zoom kan inte anvéndas med vissa 48,57
inte anvandas. fotograferingslagen eller nér du anvander vissa
instéllningar for andra funktioner.
« En funktion som begransar alternativet Bildstorlek |46
Bildstorlek ] ar aktiverad.
tillgénglig. o Ndar motivtypen ar instdlld pd Enkelt panorama ar | &= 10

bildstorleken Iast.

10



Problem Orsak/I&sning M
Det horsinget | Av ar valt for Slutarljud under Ljud i installningsmenyn. 46, 49
ljud nér slutaren |Inget ljud avges i vissa fotograferingsldagen 57’ !
utloses. och -instéllningar dven om Pa ar valt.

Av &r valt for alternativet AF-hjalpbelysning i
AF-hjélplampan | instéllningsmenyn. AF-hjalplampan tands eventuellt 49,57
ténds inte. inte beroende pé fokusomradets position eller det '
aktuella motividget, dven nar Auto &r valt.
Bilderna ser - . o
smutsiga ut. Objektivet ar smutsigt. Rengor objektivet. &6
Fargerna ar . o T 49,51,
onaturliga. Vitbalansen eller nyansen &r inte ratt installd. -0
Slumpmassigt | Motivet & mérkt och slutartiden for lang eller ISO-
utspridda ljusa | kdnsligheten for hdg. Brus kan reduceras genom att:
pixlar ("brus”) « Anvanda blixten 18,36
visas i bilden. « Ange en ldgre ISO-kanslighetsinstallning 49,52
Ljusa flickar Vid fqtografemg rrjed lang s\utartl\d P o
SRR multiexponeringsldge, kan brus (ljusa flackar) visas i -
visas i bilden. A
sparade bilder.
« Blixtfonstret &r blockerat. 16
Bilderna & o « Motivet &r utanfor blixtens rackvidd. &7
rééi??uird::— « Justera exponeringskompensationen. 44
« OkaISO-kénsligheten. 49,52
exponerade). T ) R ) -
« Motivet &r i motljus. Fall upp blixten eller valj 18,
motivtypen Motljus med HDR installt pa Av. o7
Bilderna ar for
ljusa (6ver- Justera exponeringskompensationen. 44
exponerade).
Ovéntade
Ej_sultat"nar Anvénd en annan motivtyp dn Nattportratt och andra
ixten &r o . AR ]
- . blixtlaget till en annan instalining an $® (automatisk, |36,
installd pa $@® o RPN )
. med réda 6gon-reducering/rdda 6gon-reducering) och | 815
(automatisk, - S
o forsok att ta en bild igen.
med réda 6gon-
reducering).
« Under vissa fotograferingsférhallanden mjukas inte | 820
Hudtoner hudtoner i ansikten upp.
o Forsok att anvdnda Mjuka hudtoner i 49,55

mjukas inte upp.

visningsmenyn for bilder som innehéller 4 eller fler
ansikten.

. X3pUI Y20 UOIIRWIOHUI XSIUND |

Ok11



. X3pUI Y20 UOIIRWIOHUI XSIUND |

Problem

Orsak/I&sning

Det tar tid att
spara bilder.

Det kan ta langre tid att spara bilder i foljande
situationer:

« Nar brusreduceringsfunktionen ar aktiverad

Nar blixtlaget stills in pa $@ (automatisk, med réda
6gon-reducering/réda 6gon-reducering)

Nér man tar bilder med foljande motivtyper.

- Utan stativ i Nattlandskap

- Brusreduceringsserie i Landskap eller Narbild

- Motljus (nar HDR stélls in pé Pa)

- Enkelt panorama

Serietagning i fotograferingsmenyn stalls in
pd Serietag. H: 120 bild./sek. eller Serietag. H:
60 bild./sek.

Vid anvandning av leendeutlosare under
fotografering

Vid anvandning av Aktiv D-Lighting under
fotografering

Vid anvandning av multiexponering under
fotografering

&3
&84,
&5
o&07
o010
49,52

39
49,52

49,52

Ett ringformat
band eller en
regnbagsfargad
rand visas pa
monitorn eller i
bilder.

Vid fotografering i motljus eller nér en mycket stark
ljuskalla (t.ex. sol) finns i bilden kan ett ringformat band
eller en regnbégsfargad rand (ghost-effekt) visas.
Andra ljuskallans position eller komponera bilden sa att
ljuskallan utesluts och forsok igen.

Det gar inte att
vdljaen
instalining/Vald
installning &r
inaktiverad.

« Vissa menyalternativ dr inte tillgangliga beroende pa
fotograferingslédget. Menyalternativ som inte kan
valjas visas i gratt.

« En funktion som begrénsar den valda funktionen &r
aktiverad.

12



Uppspelningsproblem

Problem Orsak/Iésning M
« Denna kamera kan eventuellt inte visa bilder som -
sparats med en digitalkamera av annat mérke eller
. ) modell.
Filen kan inte .
spelas upp. Denna kgmera ka0n eventuellt inte spela upp data -
som redigerats pa en dator.
« Det gdrinte att visa filer under 49,52
intervalltimerfotografering.
« Visningszoom kan inte anvdndas tillsammans med
filmer.
« Dennakamera kan eventuellt inte zooma in pa bilder
Det gér inte att som tagits med en digitalkamera av annat méarke _
zooma in bilden.|  eller modell.
« Nar du zoomar in pa en bild med liten storlek kan
forstoringsgraden som visas pa skarmen skilja sig fran
bildens faktiska forstoringsgrad.
« Vissa bilder kan inte redigeras. Bilder som redan har | 8012,
redigerats kan inte redigeras igen. 6026
« Det finns inte tillrdckligt med ledigt utrymme pa -
Det gérinte att minneskortet.
redigera bild. |« Kameran kan inte anvandas for att redigera bilder -
som tagits med andra kameror.
« Redigeringsfunktioner som anvands for bilder kan -
inte anvandas for filmer.
E:i;gaar nte att Dvervma kamera kan inte rotera bilder som tagits med en _
bilden. digitalkamera av annat mérke eller modell.
Bilder visas inte |+ Kameran ansluts till en dator eller skrivare. -
pa TV. « Minneskortet innehdller inga bilder.
e Kameran &r avstangd. -
« Batteriet dr urladdat. 49, 58,
; 61
Nikon Transfgrz USB-kabeln &r inte ratt ansluten. 61,
startar inte nar o853
kameran ansluts o "
till en dator. Kameran kan inte identifieras av datorn. -
« Datorn har inte stallts in for att starta Nikon Transfer 2 -
automatiskt. Mer information om Nikon Transfer 2
finns i hjdlpinformationen i ViewNX-i.
PictBridge- PictBridge-startskdrmen visas eventuellt inte med vissa
skarmen visas | PictBridge-kompatibla skrivare, och det kan eventuellt
inte ndrkameran |inte ga att skriva ut bilder nar Auto &r valt for Ladda 49,58
aransluten till | fran dator i instéliningsmenyn. Stall in Ladda fran
en skrivare. dator pd Av och ateranslut kameran till skrivaren.

. X3pUI Y20 UOIIRWIOHUI XSIUND |
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Problem Orsak/I&sning M
Bilder som ska
skrivas ut visas | Minneskortet innehéller inga bilder. -
inte.
Kameran kan inte anvandas till att valja
Det gar inte att pépper_sform(;atetiifoljanqiz) s;tuka.t\oner, dven éldku_tskmft
vilja pd en PictBridge-kompatibel skrivare. Anvand skrivaren
for att valja pappersformat. -
pappersformat ) e
« Skrivaren stoder inte pappersformatet som angetts
med kameran.
med kameran.
« Skrivaren véljer automatiskt pappersstorleken.
Platsdatafunktioner
Problem Orsak/I6sning oM
« Kameran kanske inte kan identifiera platsen i vissa &40
Kunde inte fotograferingsmiljéer. Nar du anvander
identifiera platsdatafunktioner ska du anvanda kameran sa
platsen eller det mycket som majligt utomhus.
tar tid att « Det tar ndgra minuter att erhdlla platsdata nar &40
identifiera kameran positionerar forsta gdngen eller nar
platsen. kameran inte kunde positionera under cirka tva
timmar.
Kunde inte spara | Nar &5 eller B3 visas pa fotograferingsskarmen sparas
platsdata i tagna |inte platsdata. Innan du tar bilder ska du kontrollera 59
bilder. mottagningen av platsdata.
?akllltliZEd mellan Den hédmtade platsdatan kan avvika i vissa
fotoaraferings- fotograferingsmiljoer. Nar det har uppstatt en
Iat?och 9 betydande skillnad i signalerna fran &840
i?]s olad positioneringssatelliterna kan det uppsté en avvikelse
P pa flera hundra meter.
platsdata.
Det sparade

platsnamnet
skiljer sig fran
detavseddaeller
visas inte.

Onskat namn pé landmaérke kanske inte &r registrerat
eller ett annat landmarkesnamn kan ha sparats.

14



Problem Orsak/I&sning M
« Kontrollera féljande. -
- Sitter det ett minneskort i kameran?
- Ar A-GPS-filen lagrad p& minneskortet?
Kunde inte - Ar A-GPS-filen som &r sparad p& minneskortet en
uppdatera senare version dn A-GPS-filen som dr sparad i
A-GPS-filen. kameran?
- Ar A-GPS-filen fortfarande giltig?
o A-GPS-filen kan vara korrupt. Himta filen fran 6095
webbplatsen en gang till.
Kunde inte vélja
Skapa I?gg ' Klockan har inte stallts in.
menyn for ol . 49,57
Stall in datum och tid.
platsdata-
alternativ.
« Spara platsdata i menyn for platsdataalternativ o039
Kunde inte vilja stalls in pa Av.
Starta « Kameran spelar in loggdata. Om du vill spela in en ny |49,
loggning. logg ska du vélja Avsluta loggning och avsluta o044
loggen som haller pa att spelas in.
« Kontrollera att det sitter ett minneskort i kameran. -
« Upp till 36 loggdatahandelser kan sparas per dag. -
Kunde intespara |° Logg har inte hamtats. o043
loggdata « Det totala antalet loggdatahdndelser som kan sparas |49,
’ pa ett minneskort ar upp till 100. Radera loggdata &0 44

som inte langre kravs frdn minneskortet eller byt ut
minneskortet mot ett nytt.
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Specifikationer
Nikon COOLPIX P900 Digitalkamera

Typ
Antal effektiva pixlar

Bildsensor
Objektiv

Brannvidd
Blandarvarde

Konstruktion

Digital zoomférstoring

Vibrationsreducering

Autofokus (AF)

Fokusintervall

Val av fokusomrade

Sokare

Sokartackning
(fotograferingslage)
Sokartackning
(visningslage)

Monitor

Sokartackning
(fotograferingslage)
Sokartackning
(visningslage)

16

Kompakt digitalkamera
16,0 miljoner (bildbearbetning kan minska antalet
effektiva pixlar.)
1/2,3-tums CMOS, cirka 16,76 miljoner pixlar totalt
NIKKOR-objektiv med 83x optisk zoom
4,3-357 mm (motsvarande bildvinkel for objektiv pa
24-2 000 mm i smabildsformat)
/2,8-6,5
16 element i 12 grupper (5 ED-objektivelement och
1 Super ED-objektivelement)
Upp till 4x (motsvarande bildvinkel for objektiv pa cirka
8000 mm i smabildsformat)
Linsforskjutning (stillbilder)
Kombination av optisk och elektronisk
vibrationsreducering (filmer)
Kontrastdetekterande AF
o [W]: Cirka 50 cm—oo,

[T]: Cirka 5,0 m—oo
« Makronarbildslage: Cirka 1 cm-eo (vidvinkelposition)
(Alla avstand maéts fran mitten pa framsidan av
objektivet)
Malsoknings-AF, ansiktsprioritet, manuellt (spot),
manuellt (normalt), manuellt (brett), folj rorligt motiv
Elektronisk sokare, 0,5 cm (0,2 tum) cirka 921 000 punkters
LCD med dioptrijusteringsfunktionen (<3 —+1m™)
Cirka 100 % horisontellt och vertikalt (jamfért med den
verkliga bilden)
Cirka 100 % horisontellt och vertikalt (jamfért med den
verkliga bilden)
7,5 cm (3 tum), cirka 921 000 punkters (RGBW) TFT LCD
med bred betraktningsvinkel och med
antireflexbehandling samt ljusstyrkejustering med
6 nivaer, vinklingsbar TFT LCD
Cirka 100 % horisontellt och vertikalt (jamfért med den
verkliga bilden)
Cirka 100 % horisontellt och vertikalt (jamfort med den
verkliga bilden)



Media SD-/SDHC-/SDXC-minneskort

Filsystem DCF- och Exif 2.3-kompatibel

Stillbilder: JPEG

Filmer: MOV (video: H.264/MPEG-4 AVC, ljud:
LPCM-stereo)

« 16 M 4608 x 3456

Filformat

« 8M 3264x2448
e 4M 2272x1704
e 2M 1600 x 1200

« VGA 640x480

e 16912M 4608 x 2592
e 1692M 1920x 1080
e 3214M 4608 x3072
e 1:112M 34563456

« [SO 100-1600

« 150 3200, 6400 (tillgangligt i lige P, S, A eller M)

o Hi 1 (motsvarande ISO 12800) (tillganglig nér lage
Ho6g I1ISO monokrom anvénds i specialeffektldge)

Matningslage Matris, centrumvdgd, spot

Programmerad autoexponering med flexibelt program,

slutarstyrd automatik, blandarstyrd automatik, manuell,

exponeringsgaffling, exponeringskompensation

(20 EV-+2,0 EV i stegom 1/3 EV)

Mekanisk och elektronisk CMOS-slutare

e 1/4000 *-1 sek.

e 1/4000 *-15 sek. (nar ISO-kénsligheten &r 100 i
M-lige)

* Nar blandarvérdet &r instéllt pa f/8
(vidvinkelposition)

Elektroniskt styrd 6-bladig irisdiafragma
Intervall 10 steg om 1/3 EV (W) (lage A, M)
[Sjalvutlésare " Tider p& 10 sek. och 2 sek. kan véljas

Rackvidd (cirka)
(ISO-kénslighet:
auto)
Blixtstyrning TTL-autoblixt med forblixtar
Blixtexponerings-
kompensation

Exponeringskontroll

Hastighet

[W]: Cirka 0,5-11,5m
[T): Cirka 5,0-7,0 m

I steg om 1/3 EViintervallet -2 till +2 EV

. X3PUI Y20 UOIRWIOUI YSIUND |
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USB-kontakt

HDMI-kontakt

Standarder
Réackvidd (fri sikt)
Funktionsfrekvens
Autentisering
Atkomstprotokoller

Stillbilder
Filminspelning
(faktisk
batterilivslangd for
inspelning)2

[Vike " Cirka 899 g (inklusive batteri och minneskort)

Mikro-USB-kontakt (anvand inte en annan USB-kabel &n
UC-E21), Hi-Speed USB

« Stoder Direct Print (PictBridge)

HDMI-mikrokontakt (Typ D)

IEEE 802.11b/g/n (tradlost natverksstandardprotokoll)
Cirka 10 m
2 412-2 462 MHz (1-11 kanaler)
Oppet system, WPA2-PSK
Infrastruktur
. GPS
Mottagningsfrekvens: 1 575,42 MHz
Geodetiskt system: WGS 84
« GLONASS
Mottagningsfrekvens: 1 598,0625 MHz—
1605,3750 MHz
Geodetiskt system: WGS 84
Arabiska, bengali, bulgariska, danska, engelska, finska,
franska, grekiska, hindi, holldndska, indonesiska,
italienska, japanska, kinesiska (forenklad och
traditionell), koreanska, marathi, norska, persiska,
polska, portugisiska (europeisk och brasiliansk),
ruménska, ryska, serbiska, spanska, svenska, tamil,
telugu, thaildndska, tjeckiska, turkiska, tyska, ukrainska,
ungerska, vietnamesiska
Ett uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL23
(medfoljer)
Nétadapter EH-67A (sdljs separat)
Cirka 3 tim. 40 min. (nar laddningsnétadaptern EH-71P/
EH-73P anvénds och batteriet dr helt urladdat)

Cirka 360 bilder nér EN-EL23 anvands

Cirka 1 tim. 20 min. nér EN-EL23 anvéands

IStativaanga I 1/4 (50 122)

Cirka 139,5 x 103,2 x 137,4 mm (exklusive utskjutande
delar)



Driftmiljo
Temperatur
Luftfuktighet

0-40°C
85 % eller mindre (ingen kondens)

« Omingetannat anges forutsatter alla siffror ett fullt uppladdat batteri och en
omgivande temperatur pa 23 +3 °C, vilket anges av CIPA (Camera and
Imaging Products Association; branschorganisationen for kamera- och

bildprodukter) .

Batterikapacitet kan variera beroende pd anvandningsforhallandena, t.ex.

intervallet mellan bilderna och hur ldnge menyer och bilder visas.

N}

Individuella filmfiler kan inte &verstiga 4 GB i storlek och kan inte vara langre &n
29 minuter. Inspelningen kan avslutas innan denna grans har uppnatts beroende

pa om kameratemperaturen okar.

Uppladdningsbart litiumjonbatteri EN-EL23

Typ
Nominell kapacitet
Drifttemperatur

Storlek
(Bredd x Hojd x Djup)

Vikt

Uppladdningsbart litiumjonbatteri
3,8VDC, 1850 mAh
0-40°C

Cirka 34,9 x 47 x 10,5 mm

Cirka34g

Laddningsnatadapter EH-71P/EH-73P

Nominell inspanning
EH-71P
EH-73P
Nominell utspanning
Drifttemperatur

Storlek
(Bredd x Hojd x Djup)

Vikt
EH-71P
EH-73P

100-240 V AC, 50/60 Hz, MAX 0.2 A
100-240 V AC, 50/60 Hz, MAX 0.14 A
50VDC 10A

0-40°C

Cirka 55 x 22 x 54 mm (exklusive resendtadapter)

Cirka 48 g (exklusive resenatadapter)

Cirka 51 g (exklusive resendtadapter)

Symbolerna pa denna produkt representerar foljande:
~ AC, == DC, [@] Klass Il-utrustning (produktens konstruktion &r dubbelisolerad).

« Nikon ansvarar inte for eventuella felaktigheter i den har handboken.
« Specifikationerna och produktens utseende kan komma att éndras utan

féregdende meddelande.

. X3pUl Y20 UOIIRWIOUI YSIUYS |
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Minneskort som kan anvandas
Kameran stoder SD-, SDHC- och SDXC-minneskort.

Kort med hastighetsklass 6 eller battre rekommenderas for filminspelning;
om du anvander langsammare kort kan inspelningen avbrytas.

Nar du véljer kort som ska anvandas i kortldsare maste du vara saker pa att de
ar kompatibla med enheten.

Kontakta tillverkaren for information om egenskaper, funktion och
begransningar géllande anvandning.

Varumarkesinformation

. X3pUl Y20 UOIIRWIOUI YSIUYS |
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Windows &r antingen ett registrerat varumérke eller ett varumarke som

tillhér Microsoft Corporation i USA och/eller andra lander.

Mac, OS X och macOS &r varumarken som tillhoér Apple Inc,, i USA och

andra lander.

Adobe, Adobe-logotypen och Reader ar antingen varumarken eller

registrerade varumérken som tillhér Adobe Systems Incorporated i USA

och/eller andra lénder.

SDXC-, SDHC- och SD-logotyperna ar varuméarken som tillhér SD-3C, LLC.
Y 4

X

PictBridge ar ett varumarke.

HDMI-, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface ar

varumdrken eller registrerade varumarken som tillhér HDMI Licensing LLC.

HoOmi

Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen ar varumérken eller registrerade varumarken som
tillhor Wi-Fi Alliance.

Android och Google Play &r varumarken eller registrerade varumarken som
tillhor Google, Inc.

N-Mark &r ett varumérke eller ett registrerat varumarke som tillhér NFC
Forum, Inc. i USA eller andra lander.

Alla andra produktnamn som ndmns i den har handboken eller annan
dokumentation som medféljde din Nikon-produkt &r varumarken eller
registrerade varumérken som tillhor respektive dgare.



AVC Patent Portfolio License

Den har produkten ar licensierad under AVC Patent Portfolio License for
personligt och icke-kommersiellt bruk fér en konsument for (i) kodning av video
i enlighet med AVC-standard ("AVC-video") och/eller (i) avkodning av AVC-video
som har kodats av en konsument i samband med personlig och icke-
kommersiell aktivitet och/eller erhdllits frdn en videoleverantér som har
licensierats for att tillhandahalla AVC-video. Ingen licens ges eller &r
underforstadd for ndgon annan anvandning. Mer information kan fas fran MPEG
LA, LLC

Se http://www.mpegla.com

FreeType License (FreeType2)

Delar av denna programvara &r copyright © 2012 The FreeType Project
(http//www.freetype.org). Alla rattigheter forbehdlles.

MIT License (HarfBuzz)

Delar av denna programvara ar copyright © 2015 The HarfBuzz Project
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Alla réattigheter
forbehalles.

. X3pUl Y20 UOIIRWIOUI YSIUYS |
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LICENSAVTAL FOR PLATSDATA

Platsdata som finns lagrade i den har digitalkameran (Data) ar endast avsedda for din
personliga, interna anvandning och inte for aterforséljning. De ar skyddade av
upphovsrétt, och ar foremal for foljande villkor som har accepterats, a ena sidan av
dig, och & andra sidan av Nikon Corporation ("Nikon") och dess licensgivare (inklusive
dess licensgivare och leverantorer).

Villkor

Endast for personlig anvéndning. Du forbinder dig att anvéanda dessa data
tillsammans med denna digitalkamera och bilddata som tas med digitalkameran for
uteslutande personliga, icke-kommersiella &ndamal for vilka du ar licensierad och
inte for servicebyratjanster, tidsdelningstjanster eller liknande dndamal.

Foljaktligen, men med de begransningar som anges i foljande punkter, accepterar du
att inte pa annat satt reproducera, kopiera, andra, dekompilera, ta isér eller
dekonstruera négon del av dessa data och du far inte éverfora eller distribuera dem i
nagon form, oavsett &ndamal, utom i den man det &r tillatet enligt tvingande
lagstiftning.

Begrdnsningar. Med undantag av de fall ddr du har sarskild licens fran Nikon att gora
det, och utan att begransa féregdende stycke, far du inte (a) anvanda dessa data
med nagra produkter, system eller applikationer som installerats i eller som pé annat
satt ar anslutna till eller i kommunikation med fordon, system for fordonsnavigering,
positionering, transport, realtids-ruttvagledning, administration av fordonsflotta eller
liknande applikationer, eller (b) med eller i kommunikation med
positioneringsenheter eller ndgon mobilt eller tradldst ansluten elektronisk enhet
eller datorenhet, inklusive, utan begréansning mobiltelefoner, handdatorer,
personsokare och personliga digitala assistenter (PDA).

Varning! Data kan innehdlla felaktig eller ofullstdndig information pa grund av
forfluten tid, forandrade omstandigheter, anvanda kallor och svarigheter som &r
oundvikliga vid insamlande av omfattande geografisk information, dér var och en

av dessa omsténdigheter kan leda till felaktiga resultat.

Ingen garanti. Data tillhandahalles till dig "i befintligt skick” och du accepterar att
anvanda dem pa egen risk. Nikon och dess licensgivare (och deras licensgivare och
leverantorer) ger inga garantier eller utféstelser av ndgot slag, uttryckliga eller
underforstadda, som harrér fran lag eller annat, inklusive men inte begransat till,
innehall, kvalitet, exakthet, fullstandighet, effektivitet, tillforlitlighet, lamplighet for ett
visst dndamal, anvandbarhet, anvandning eller resultat som fas fran dessa data, eller
att data eller servern dr avbrottsfria eller felfria.

Friskrivning frdn garanti: NIKON OCH DESS LICENSGIVARE (INKLUSIVE DERAS
LICENSGIVARE OCH LEVERANTORER) LAMNAR INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFORSTADDA, GALLANDE KVALITET, PRESTANDA, SALIBARHET, LAMPLIGHET
FOR ETT VISST ANDAMAL ELLER FRANVARO AV INTRANG. Vissa stater, territorier och
lander tilldter inte vissa garantiundantag, sa i det avseendet gdller kanske inte
ovanstaende undantag dig.
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Friskrivning fran ansvar: NIKON OCH DESS LICENSGIVARE (INKLUSIVE DERAS
LICENSGIVARE OCH LEVERANTORER) SKALL INTE VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG:
| FRAGA OM ANSPRAK, KRAV ELLER ATGARDER, OBEROENDE AV SKALET TILL
ANSPRAKET, KRAVET ELLER ATGARDEN GALLANDE EVENTUELLA FORLUSTER ELLER
SKADOR, DIREKTA ELLER INDIREKTA, SOM KAN UPPSTA VID ANVANDNING ELLER
INNEHAV AV INFORMATION; ELLER FOR FORLUST AV VINST, INTAKTER, KONTRAKT
ELLER BESPARINGAR, ELLER ANDRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFALLIGA ELLER
SARSKILDA SKADOR, ELLER FOLJDSKADOR, SOM UPPSTAR PA GRUND AV DIN
ANVANDNING ELLER DIN OFORMAGA ATT ANVANDA DENNA INFORMATION,
NAGOT FEL PA INFORMATIONEN, ELLER BROTT MOT DESSA VILLKOR, VARE SIG
AVSEENDE INOMOBLIGATORISKA ELLER UTOMOBLIGATORISKA ANSPRAK ELLER
BASERADE PA GARANTI, AVEN OM NIKON ELLER DESS LICENSGIVARE HAR
UNDERRATTATS OM MOJLIGHETEN AV SADANA SKADOR. Vissa stater, territorier och
lander tilldter inte vissa ansvarsundantag eller begransningar av skadestand, s& i det
avseendet gdller kanske inte ovanstaende dig.

Exportkontroll. Du accepterar att inte exportera fran ndgonstans ndgon del av data
eller ndgon direkt produkt dérav, utom i éverensstammelse med, och med alla
licenser och godkdnnanden som krévs enligt tilldmpliga exportlagar, regler och
forordningar, inklusive men inte begrénsat till de lagar, regler och férordningar som
administreras av Office of Foreign Assets Control under U.S. Department of
Commerce och Bureau of Industry and Security under U.S. Department of
Commerce. | den man sadana exportlagar, regler och férordningar forbjuder

Nikon och dess licensgivare fran att uppfylla ndgon av sina forpliktelser enligt detta
avtal att leverera eller distribuera data, ska sddana underlatenhet urséktas och far inte
utgora ett brott mot detta avtal.

Hela avtalet. Dessa villkor utgor hela avtalet mellan Nikon (och dess licenstagare,
inklusive deras licensgivare och leverantérer) och dig, som hanfor sig till
dmnesomradet i avtalet och ersatter i sin helhet alla eventuella skriftliga eller
muntliga avtal som tidigare har funnits mellan oss nar det géller sddana
dmnesomraden.

Styrande lag. Ovanstdende villkor ska regleras av lagarna i Japan, utan hansyn till

(i) dess lagvalsregler, eller (i) Férenta Nationernas konvention om avtal om
internationella kop av varor, som uttryckligen utesluts; forutsatt att i handelse av att
lagarna i Japan inte anses tillimpliga pé detta avtal av ndgon anledning i det land dar
du inforskaffade data, skall detta avtal regleras av lagarna i det land dar du
inforskaffade data. Du samtycker till att underkasta dig jurisdiktionen i Japan for alla
eventuella tvister, krav och dtgarder som harror fran eller i samband med data som
levererats till dig enligt detta avtal.
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Government End Users. If the Data supplied by HERE is being acquired by or on
behalf of the United States government or any other entity seeking or applying rights
similar to those customarily claimed by the United States government, the Data is a
“commercial item” as that term is defined at 48 CF.R. ("FAR") 2.101, is licensed in
accordance with the End-User Terms under which this Data was provided, and each
copy of the Data delivered or otherwise furnished shall be marked and embedded as
appropriate with the following “Notice of Use,” and shall be treated in accordance
with such Notice:

NOTICE OF USE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) NAME:
HERE
CONTRACTOR (MANUFACTURER/ SUPPLIER) ADDRESS:
425 West Randolph Street, Chicago, lllinois 60606
This Data is a commercial item as defined in
FAR 2.101 and is subject to the End-User
Terms under which this Data was provided.
© 2014 HERE - All rights reserved.

If the Contracting Officer, federal government agency, or any federal official refuses
to use the legend provided herein, the Contracting Officer, federal government
agency, or any federal official must notify HERE prior to seeking additional or
alternative rights in the Data.

24



Meddelande géllande upphovsrittsinnehavare for
licensierad programvara.

« Platsdata for Japan

© 2013 ZENRIN CO,, LTD. All rights reserved.

Denna tjanst utnyttjar POI-data fran ZENRIN CO,, LTD.
"ZENRIN" is a registered trademark of ZENRIN CO,, LTD.

« Platsdata forutom for Japan

©1987-2014 HERE
All rights reserved.

Maps for Life

Austria: © Bundesamt fur Eich- und Vermessungswesen

Belgium: © - Distribution & Copyright CIRB
Croatia/Cyprus/Estonia/Latvia/Lithuania/Moldova/Poland/Sl ia/Ukraine: ©
EuroGeographics

Denmark: Contains data that is made available by the Danish Geodata Agency (FOT) Retrieved by
HERE 01/2014

Finland: Contains data from the National Land Survey of Finland Topographic Database 06/2012.
(Terms of Use available at http://www.maanmittauslaitos fi/en/
NLS_open_data_licence_version1_20120501 ).

Contains data that is made available by Itella in accordance with the terms available at http//
www.itellafi/liitteet/palvelutjatuotteet/yhteystietopalvelut/
uusi_postal_code_services_service_description_and_terms_of_use.pdf . Retrieved by HERE 09/2013
France: source: © IGN 2009 - BD TOPO ®

Germany: Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustandigen Behorden entnommen
Contains content of , BayrischeVermessungsverwaltung - www.geodaten.bayern.de *, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Contains content of “LGL, www.Igl-bw.de “ licensed in accordance with http://
creativecommons,.org/licenses/by/3.0/legalcode

Contains content of “Stadt KéIn — offenedaten-koeln.de”, licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Contains Content of “Geoportal Berlin / ATKIS® Basis-DLM", licensed in accordance with http//
www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzlll.pdf

Contains Content of “Geoportal Berlin / Karte von Berlin 1:5000 (K5-Farbausgabe)”, licensed in
accordance with http://www.stadtentwicklung.berlin.de/geoinformation/download/nutzlll.pdf
Great Britain: Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010

Greece: Copyright Geomatics Ltd.

Italy: La Banca Dati Italiana & stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al
tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.

Contains data from Trasporto Passeggeri Emilia-Romagna- S.p.A.

Includes content of Comune di Bologna licensed under http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode and updated by licensee July 1,2013.

Includes content of Comune di Cesena licensed under http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
legalcode and updated by licensee July 1,2013.

Includes contents of Ministero della Salute, and Regione Sicilia, licensed under http//www.formez.it/
iodl/ and updated by licensee September 1, 2013.
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Includes contents of Provincia di Enna, Comune di Torino, Comune di Pisa, Comune di Trapani,
Comune di Vicenza, Regione Lombardia, Regione Umbria, licensed under http//www.datigov.it/iodl/
2.0/ and updated by licensee September 1,2013.

Includes content of GeoforUs, licensed in accordance with http://creativecommons.org/licenses/by/
3.0/legalcode .

Includes content of Comune di Milano, licensed under http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
it/legalcode and updated by licensee November 1,2013.

Includes content of the “Comunita Montana della Carnia”, licensed under http://www.datigov.it/iodl/
2.0/ and updated by licensee December 1,2013.

Includes content of “Agenzia per la mobilita” licensed under http://creativecommons.org/licenses/by/
3.0/legalcode and updated by licensee January 1,2014.

Includes content of Regione Sardegna, licensed under http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/ and updated
by licensee May 1,2014.

Includes content of CISIS, licensed under http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode .
Norway: Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority

Includes data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD), available at http//
data.norge.no/nlod/en/1.0

Contains information copyrighted by © Kartverket, made available in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/ .

Contains data under the Norwegian licence for Open Government data (NLOD) distributed by
Norwegian Public Roads Administration (NPRA)

Portugal: Source: IgeoE - Portugal

Spain: Informacion geogréfica propiedad del CNIG

Contains data that is made available by the Generalitat de Catalunya Government in accordance with
the terms available at http//www.gencat.cat/web/eng/avis_legal.htm . Retrieved by HERE 05/2013.
Contains content of Centro Municipal de Informatica — Malaga, licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by /3.0/legalcode .

Contains content of Administracién General de la Comunidad Auténoma de Euskadi, licensed in
accordance with http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode

Contains data made available by the Ayuntamiento de Santander, licensed in accordance with http://
creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/legalcode.es

Contains data of Ajuntament de Sabadell, licensed per http://creativecommons.org/licences/by/3.0/
legalcode , updated 4/2013

Sweden: Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.

Contains public data, licensed under Go Open v1.0, available at http://data.goteborg.se/goopen/
Avtal%20GoOpen9%201.0.0.pdf

Switzerland: Topografische Grundlage: © Bundesamt fiir Landestopographie

United Kingdom: Contains public sector information licensed under the Open Government Licence
v1.0 (see for the license http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/ )
Adapted from data from the office for National Statistics licensed under the Open Government
Licence v.1.0

Canada: This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including
© Her Majesty, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post, GeoBase®, © Department of Natural
Resources Canada. All rights reserved.

Mexico: Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadistica y Geografia.)

United States: ©United States Postal Service® 2013. Prices are not established, controlled or
approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned
by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.

Includes data available from the U.S. Geological Survey.

Australia: Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited
(www.psma.com.au).

Product incorporates data which is © 2013 Telstra Corporation Limited, Intelematics Australia Pty Ltd
and HERE International LLC.
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Nepal: Copyright © Survey Department, Government of Nepal.

Sri Lanka: This product incorporates original source digital data obtained from the Survey
Department of Sri Lanka

© 2009 Survey Department of Sri Lanka

The data has been used with the permission of the Survey Department of Sri Lanka

Israel: © Survey of Israel data source

Jordan: © Royal Jordanian Geographic Centre.

Mozambique: Certain Data for Mozambique provided by Cenacarta © 2013 by Cenacarta
Nicaragua: The Pacific Ocean and Caribbean Sea maritime borders have not been entirely defined.
Northern land border defined by the natural course of the Coco River (also known as Segovia River or
Wangki River) corresponds to the source of information available at the moment of its representation.
Réunion: source: © IGN 2009 - BD TOPO ®

Ecuador: INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADRO

AUTORIZACION N° IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011

Guadeloupe: source: © IGN 2009 - BD TOPO ®

Guatemala: Aprobado por el INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL - Resolucién del IGN No 186-2011
French Guiana: source: © IGN 2009 - BD TOPO ®

Martinique: source: © IGN 2009 - BD TOPO ®
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