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Sc 使用“C”固件1.50版本时可用的功能
将D6“C”固件从1.30版更新至1.50版即可访问下述功能。有

关先前更新可用功能的信息，请参阅D6参考手册。

若要查看照相机固件版本或更新照相机固件，请在设定菜单中

选择[固件版本]。最新固件可从尼康下载中心进行下载。

https://downloadcenter.nikonimglib.com/

标记照片进行上传（C 1.40及更新版本）

用于标记照片以通过以太网或无线传输器上传至计算机或FTP
服务器的按钮已作更改（参考手册，第393页和第587页）：

• 现可通过按住J按钮并按下4标记优先上传（u）的照片。

• 按住J按钮并按下多重选择器的中央，将照片标记为非优先

上传（W）。

在筛选播放期间标记照片进行上传（C 1.40 及更新版本）

播放i菜单中添加了一个[全选以发送（有线

LAN/WT）]选项（参考手册，第399页）。

该选项可用于在筛选播放期间标记以上传

符合当前所选[筛选的播放条件]的所有照

片。

• 仅当照相机通过以太网或无线传输器连接至计算机或FTP服务

器时，该选项才可用。

• 当[筛选的播放条件]列表中选择了[选择以发送（有线LAN/
WT）]（M）时，该选项不可用。

新的“USB”选项（C 1.50及更新版本）

在设定菜单中添加了一个[USB]选项。通过

添加该选项，运行尼康影速传智能手机应

用程序的iPhone现在可从通过USB连接线

连接的照相机导入照片。

• 连接至计算机或Android设备时，选择

[MTP/PTP]。

• 仅当通过第三方USB-C转Lightning连接线连接至iPhone时
才选择[iPhone]，以便使用尼康影速传（有关兼容USB-C转

Lightning连接线的信息，请参阅尼康影速传的在线帮助）。

• 选择[iPhone]将禁用照相机的内置网络功能。除非在使用尼

康影速传，否则选择[MTP/PTP]。

• 有关尼康应用程序的最新信息，请访问尼康网站。
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