
1

El Manual de referencia de la Z 7II/Z 6II es para la versión del 
firmware “C” 1.60 (la versión más actualizada del Manual de 
referencia de la Z 7II/Z 6II está disponible en el Centro de 
descargas de Nikon). Este suplemento detalla las nuevas 
funciones y los cambios introducidos con la versión del 
firmware “C” de la cámara 1.70. Los dos documentos se deben 
leer juntos.

“Versión del firmware”
Para ver la versión del firmware de la cámara o actualizar el 
firmware de la cámara, seleccione [Versión del firmware] en el 
menú de configuración.

Funciones disponibles con la versión 
del firmware “C” 1.70

Las actualizaciones se pueden realizar usando un ordenador o 
dispositivo inteligente.
• Ordenador: Consulte el Centro de descargas de Nikon en busca de 

nuevas versiones del firmware de la cámara. Podrá obtener 
información sobre las actualizaciones a través de la página de descarga 
del firmware.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

• Dispositivo inteligente: Si el dispositivo inteligente ha sido 
emparejado con la cámara usando la aplicación SnapBridge, la 
aplicación le notificará automáticamente cuando haya actualizaciones 
disponibles, y podrá descargar la actualización en la tarjeta de 
memoria de la cámara a través del dispositivo inteligente. Para más 
información sobre la realización de las actualizaciones, consulte la 
ayuda en línea de SnapBridge. Tenga en cuenta que las notificaciones 
automáticas podrían no visualizarse exactamente al mismo tiempo 
que las actualizaciones estén disponibles en el Centro de descargas de 
Nikon.
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Compatibilidad para zoom motorizado
La cámara es ahora compatible con el zoom motorizado para su 
uso con objetivos con zoom motorizado (PZ). Además de 
utilizar el anillo del zoom del objetivo, ahora tiene la opción de 
acercar y alejar objetivos con zoom motorizado instalados en la 
cámara utilizando los controles de la cámara (“zoom 
motorizado”).

❚❚ Nuevas opciones para las configuraciones 
personalizadas f2 y g2 “Controles 
personalizados”

El rol del zoom motorizado puede asignarse a los controles de la 
cámara usando las opciones recientemente añadidas a las 
configuraciones personalizadas f2 y g2 [Controles 
personalizados]. Estos roles se pueden asignar a los botones 
Fn1 y Fn2.

Opción Descripción

Y
[Zoom 
motorizado +]

Este rol se puede asignar al botón Fn1. Pulse el 
botón Fn1 para acercar el zoom utilizando el 
zoom motorizado cuando haya instalado un 
objetivo con zoom motorizado. Esta opción se 
habilita automáticamente al seleccionar 
[Zoom motorizado −] para el [Botón Fn2].

Z
[Zoom 
motorizado −]

Este rol se puede asignar al botón Fn2. Pulse el 
botón Fn2 para alejar el zoom utilizando el 
zoom motorizado cuando haya instalado un 
objetivo con zoom motorizado. Esta opción se 
habilita automáticamente al seleccionar 
[Zoom motorizado +] para el [Botón Fn1].
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❚❚ Nueva configuración personalizada: f11 
“Opciones botón zoom motor (PZ)”

Seleccione si los botones X y W (Q) pueden utilizarse para el 
zoom motorizado durante la fotografía fija al instalar un 
objetivo con zoom motorizado.

❚❚ Nueva configuración personalizada: g6 “Opciones 
botón zoom motor (PZ)”

Seleccione si los botones X y W (Q) pueden utilizarse para el 
zoom motorizado durante la grabación de vídeo al instalar un 
objetivo con zoom motorizado.

Opción Descripción

[Usar botones X/W]
Seleccionar [Activado] permite usar los 
botones X y W (Q) para el zoom motorizado.

[Velocidad Zoom 
motorizado]

Seleccione la velocidad a la que pueden acercar 
y alejar los objetivos con zoom motorizado 
usando los botones.

Opción Descripción

[Usar botones X/W]
Seleccionar [Activado] permite usar los 
botones X y W (Q) para el zoom motorizado.

[Velocidad Zoom 
motorizado]

Seleccione la velocidad a la que pueden acercar 
y alejar los objetivos con zoom motorizado 
usando los botones; si así lo desea, podrá elegir 
una velocidad a usar durante la grabación y otra 
para la pregrabación y posgrabación.
• Tenga en cuenta que los sonidos producidos 

por el objetivo podrían ser audibles en el 
metraje grabado durante el zoom. El efecto se 
puede mitigar seleccionando una velocidad 
de zoom más lenta.
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❚❚ Nuevo elemento del menú de configuración: 
“Guardar pos. zoom (obj. PZ)”

Si selecciona [Activado] con un objetivo con zoom motorizado 
instalado, la cámara guardará la posición actual del zoom al 
apagarse y la restaurará la próxima vez que la encienda. Tenga 
en cuenta que esto podría aumentar el tiempo de inicio de la 
cámara.

❚❚ La pantalla de la distancia focal
La distancia focal del objetivo se muestra 
en la pantalla de disparo al instalar un 
objetivo con zoom motorizado.


	Funciones disponibles con la versión del firmware “C” 1.70
	“Versión del firmware”
	Compatibilidad para zoom motorizado


